
www.elac.com

Каталог продукции



2 3

MADE
IN
GERMANY

2

 О компании ELAC «ELAC – для увлечённых музыкой»

Очарование звуком

Вслушайтесь в тишину. Закройте глаза и взгля- 
ните на мир внутренним взором. Останьтесь 
наедине с музыкой. Займите лучшее место  
в первом ряду воображаемого концертного 
зала, и полностью отдайтесь звучанию. Разде-
лите наше очарование звуком – звуком ELAC.

Ощущения 

Слушая музыку, мы ощущаем полноту жизни. 
Музыка воскрешает воспоминания, вдохнов-
ляет и подбадривает, даёт чувство комфорта 
и успокоения. Прекрасно осознавая это, мы 
создаем акустические системы для ценителей 
хорошего звука. Каждый найдёт здесь модель 
для себя.

Кредо компании

Вечные ценности

Возможно, мы консервативны, но качество 
для нас – не пустой звук. Это предмет нашей 
одержимости! Именно поэтому ни одна акус- 
тическая система не покидает завод ELAC без 
подлинно германского контроля качества.

Патентованные технологии

Продукция ELAC получила множество прес- 
тижных наград по всему миру, и неспро-
ста. Будь то наш Jet-твитер или НЧ-динамик  
с кристаллической мембраной – знания  
и опыт наших инженеров говорят сами за себя 
во всём, что несет на себе логотип ELAC.

Heritage

В 1926 году, когда мы только начинали, наша 
решимость добиться совершенства была 
столь же сильна, каким она остаётся и сейчас.

Мгновения жизни

Звучание акустических систем ELAC очаро- 
вывает, пробуждает в памяти неповторимые 
моменты жизни и оставляет неизгладимые 
впечатления.
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Флагманская серия акустиче-
ских систем ELAC  
впечатляет во всех отношениях

  
  FS 609 CE

Эта напольная акустическая система подобна кафедральному собору: FS 609 CE 
возвышается над всеми остальными моделями. Благодаря высочайшим техническим 
характеристикам и динамикам 4Pi II и X-JET эта акустическая система отвечает самым 
строгим запросам аудиофилов. Перед вами – лучшее предложение от ELAC!

	 Контролируемые	верхние	частоты
Оптимальная	настройка	громкости		
и	частоты	среза	твитера	4Pi	II

	 Двухпроводное	подключение	и	мощные	
опорные	шипы
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Бывает трудно отыскать достойное решение... 
Но теперь – нет ничего проще! 

Уникальная конструкция моделей серии 500 обеспечивает исключительно высокие 
рабочие характеристики.

Яркое инновационное решение – VX-JET – выглядит довольно скромно, но  
обладает весомым звучанием. Получивший самые высокие оценки модуль ELAC X-JET 
объединяет JET-твитер и НЧ/СЧ-динамик с кольцевым излучателем. Использование 
для него регулируемого (Variable) подвеса ознаменовало рождение VX-JET!

Каждое помещение имеет индивидуальные акустические характеристики, одна и та 
же колонка будет по-разному звучать в разных комнатах. Механизм в задней части  
VX-JET позволяет регулировать положение всего модуля относительно поверхности 
передней панели, выдвигая его вперёд или задвигая назад на расстояние до 8 мм.

Этот подход позволяет корректировать характеристики дисперсии звука в диапа- 
зонах средних и верхних частот. При этом изменяется не только тональный баланс, но  
и рассеяние в позиции прослушивания. В результате VX-JET впервые даёт возможность 
формировать в разных комнатах одинаковую и точную трёхмерную звуковую сцену.

Три модели серии 500 реализуют возможности инновационных решений VX-JET, 
представляя собой по-настоящему уникальные акустические системы. На что бы вы 
ни обратили свой взор – безупречно изготовленные НЧ и СЧ-динамики, компоненты 
кроссовера самого высокого качества или превосходную отделку корпусов – во  
всём прослеживается наше пристальное внимание к мелочам. Зачем нужна такая 
тщательность? Чтобы обеспечить вам незабываемые ощущения от прослушивания, 
добавить яркости вашей жизни и превратить достижения точноых наук в прелесть 
очарования!

Серия 500: очарование инноваций

Схема иллюстрирует эффект регулировки с использованием технологии VX-JET:  
изменение положения блока динамиков приводит к перемещению положения  
оптимальной зоны прослушивания (зелёный участок спектра) в помещении.

 Серия 500
  VX-JET

  
  FS 509 VX-JET

      	                        VX-JET задвинут внутрь                                                        VX-JET выдвинут за лицевую панель

Разноцветные участки на рисунке: КРАСНЫЙ	–	преобладание	прямого	звука,	ЗЕЛЁНЫЙ	–	естественный	
баланс	между	прямым	и	отражённым	звуком,	СИНИЙ	–	преобладание	отражённого	звука.

Не ведая границ: FS 509 VX-JET уверенно воспроизво-
дит любой, даже самый сложный музыкальный материал, 
независимо от размеров помещения. С этой моделью 
самые дерзновенные мечты становятся реальностью!

Ни единой детали не было отдано на волю 
случая: передняя панель FS 509 VX-JET 
служит лишним тому подтверждением.

Невозможно не заметить два новых 
НЧ-динамика диаметром 220 мм. Они  
превзойдут любые ваши ожидания!

Взаимодействие кристаллической мем- 
браны диффузора с могучей динамической 
системой обеспечивает воспроизведение 
глубокого и исключительно чёткого баса на 
любом уровне громкости.

Новый НЧ/СЧ-динамик на базе прове- 
ренных технических решений ELAC, включая 
кристаллическую мембрану и диффузор  
с технологией LLD, гарантирует точную 
передачу всех нюансов музыкальной 
записи.

Положения VX-JET
	 VX-JET	отодвинут	назад

	 VX-JET	выдвинут	вперёд

Задняя панель модели серии 500
Регулятор	изменения	положения	VX-JET
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  CC 501 VX-JET

   
  FS 507 VX-JET

Акустические системы CC 501 VX-JET предназначены 
для тех, кто не склонен к компромиссам. Они окружают 
слушателя объёмным звучанием, стирающим грань между 
реальностью и воображением.

Сочетание инноваций и элегантности 
придаёт этой модели уникальные 
качества. Где бы вы ни расположили 
акустические системы FS 507 VX-JET, они 
мгновенно очаруют вас непревзойдён- 
ным звучанием во всём диапазоне частот. 
Захватывающие ощущения от прослуши-  
вания гарантированы!

Все динамики оснащаются литыми 
алюминиевыми рамами.

Один лишь взгляд на конструктивные 
элементы кроссовера развеивает послед-  
ние сомнения. Высококачественные кату- 
шки без сердечника не окрашивают зву- 
чание и вместе с плёночными конденса- 
торами гарантируют максимально проз- 
рачный и насыщенный деталями звук.

Два 180-миллиметровых динамика отвечают за 
низкочастотный диапазон.

Сочетание кристаллической мембраны, инно-  
вационной системы привода и технологии VX-JET 
обеспечивает точное, предельно реалистичное 
воспроизведение, ни один музыкальный нюанс  
не остаётся нераскрытым.

 Металлический гриль и опорные шипы

 Технологии серии 500
	 Клеммы	для	подключения	по	схеме	bi-wiring		

в	моделях	серии	500	смонтированы	на		
алюминиевой	пластине	и	дополнены	высокока-
чественными	кабельными	перемычками

Колонки серии 500 выпускаются в корпусах  
с трмя вариантами отделки:

	 Чёрный	лак

	 Лакированный	шпон	ореха

	 Лак	тобачного	оттенка
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 Standard with Line 400
	 Single-Wiring	terminal	mounted	on	a	massive	

aluminium	plate.

FS 407
Исключительную внешнюю привлекательность этим 

напольным акустическим системам придают найденные 
дизайнерами ELAC элегантные пропорции. При этом FS 
407 даже в больших помещениях способны без труда 
воссоздавать атмосферу концертного зала. Они любят музыку, 
а вы полюбите их!

BS 403
Не смотря на то, что это самая младшая модель серии 400, 

её достоинства отнюдь не ограничиваются одной лишь 
компактностью. Великолепное звучание в помещении малой 
или средней площади очарует даже самого искушённого 
слушателя!

На всех этапах создания моделей серии 400 – 
от первоначального замысла до конечного 
изделия – нас вдохновляло страстное желание 
добиться большего! Первые образцы уже 
готовы: они звучат так же хорошо, как выглядят.

Наиболее впечатляющее новшество – твитер JET V, дебютирующий в этой серии 
акустических систем. Безошибочно узнаваемый благодаря особенному внешнему 
виду, он преобразует электрические сигналы с ещё большей точностью и практически 
без инерции. Объединив его с новым кроссовером, мы улучшили разрешение на 
верхних частотах.

Использование новой корзины динамика позволило полнее согласовать харак-  
теристики воспроизведения в нижнем и среднечастотном диапазонах с параметрами  
JET V. Мы добились воспроизведения ещё более глубокого баса и высокой точности 
работы на любой громкости. Первые модели серии 400 не оставляют сомнений в том, 
что акустические системы этого класса получили нового лидера!

Серия 400 служит прекрасной иллюстрацией гармоничного сочетания дизайна  
и функциональности. Декоративные элементы из алюминия придают узлам акусти- 
ческих систем привлекательный вид, а опорная система Crossbar создаёт элегантный 
и исключительно устойчивый «фундамент» для напольных моделей.

Новая серия 400: откройте для себя волшебный мир звука.

	 Особенности	дизайна	и	конструкции:	динамик,	
кнаправленный	вниз	и	приподнятая	опорная	
система.

	 Увеличенная	площадь	поверхности	диффузора,		
специальный	подвес	и	алюминиевая	корзина	–	
	звучание	нового	НЧ-динамика	поразительно,	
учитывая	его	более	чем	скромные	габариты.

 Серия  400
 

 Технологии серии 400
	 Клеммы	для	подключения	в	моделях	серии		

500	смонтированы	на	массивной		
алюминиевой	пластине.

 JET 5
	 Пятое	поколение	твитера	ELAC	JET
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Идеальное сочетание новей-
ших технологий  
и компактной конструкции

  
  ELAC 330 CE

Необычный внешний вид ради выдающихся акустических характери-
стик: ELAC 330 CE отходит от классического прямолинейного дизайна. А 
структура кристаллической мембраны буквально завораживает взгляд! 
Но колонка ELAC 330 CE не только хорошо выглядит – она безупречно 
звучит. Этот на первый взгляд экзотический представитель семейства 
компактных моделей ELAC впечатляет слушателя своими акустическими 
возможностями.

	 ELAC	330	CE	на	подставке	LS	65	II	
(приобретается	отдельно)
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 ELAC 310 CE, ELAC 310 Indies Black

Освободите арену для маленького силача: со своими шестью с половиной 
кило- граммами ELAC 310 CE относится к лёгкой весовой категории, но испол-
нительские качества позволяют ему быть чемпионом мира среди компактных 
устройств. ELAC 310 CE завоевал множество трофеев в боях за международные 
чемпионские звания.

Благодаря эффектному дизайну и использованию отборных компонентов,  
модель Indies Black стала настоящей сенсацией.

	 Двухпроводное	
подключение

	 Фрагмент	защитной	
решётки	динамика

	 Кронштейн	для	крепления	на	стену	
входит	в	комплект	поставки

Дополнительное	оборудование:

	 Настольная подставка 
(отделка серебристым лаком)

	 Подставка Cinema LS 
(отделка белым лаком)

   
  ELAC 301.2

Одна из самых маленьких в мире акусти- 
ческих систем класса Hi-Fi. Благодаря 
миниатюрным размерам ELAC 301.2 
идеально впишется в интерьер любого 
помещения и до предела наполнит его 
своим уникальным звучанием.

	 Фото	в	натуральную	величину		 Модель	310	Indies	Black	специальной	серии

	 Большая	катушка	с	воздушным	сердечником

	 310	CE,	Белая	глянцевая	отделка

208	мм
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CC 241 
Будь то боевик, ток-шоу или опера 

Вагнера – CC 241 представит любую 
телепередачу, фильм или музыкальное 
произведение в самом лучшем свете. 
Специально созданная для воспроизве- 
дения речи, модель CC 241 делает серию 
240 поистине универсальной, гарантируя, 
что вам всегда достанется самое лучшее 
место в вашем домашнем кинотеатре!

Даже завоевав больше призов, 
чем любой другой модельный 
ряд ELAC, серия 240 продолжает 
радовать меломанов и любителей 
кинофильмов, предлагая всё новые 
модели для комнат любых размеров.

Благодаря уникальной особенности трехмерного рассеяния звука, 
свойственной моделям этой серии зона прослушивания становится 
частью акустического действа, центральное положение в котором 
занимает слушатель.

FS 249
Не просто самая большая модель, 

но подлинное украшение серии 240. 
Классическая трёхполосная конструкция 
обеспечивает невероятно реалистичное 
звучание. Солидный набор динамиков 
легко решает задачу «пркачки» комнаты, 
и вы не устанете поражаться трёхмерным 
звуковым образам, которые способны 
создавать эти колонки!

FS 247
Это самая продаваемая модель ELAC. 

Оно и понятно: стройная форма радует 
взор, а великолепное звучание ласкает 
слух.

При своих сравнительно скромных  
размерах FS 247 легко превращают музы- 
кальный сигнал в живой звук. Динамичное 
и чёткое звучание этих акустических 
систем передаёт самую суть музыки!

BS 244
Немного физики и чуточку магии: бла- 

годаря низкочастотному динамику и уве- 
личенному корпусу BS 244 – очень 
удачный вариант, в том случае, когда 
приобретение напольных колонок 
по какой-то причине невозможно. 
Размещение вблизи или вдали от стен 
никак не сказывается на звучании – во 
всех случаях BS 244 звучит ярко и живо, 
удивляя насыщенным басом.

BS 243
Модель BS 243 убедительно доказывает, 

что масштаб звучания акустической сис- 
темы не всегда зависит от её габари- 
тов. Эти колонки превосходны в любой 
роли: как в качестве фронтальной 
акустики, так и в качестве тыловой.

 Никогда прежде компактность не была 
столь эффективной!
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  Black Edition
 
Эксклюзивная серия самой шикарной акустики ELAC

Стильные модели – «леди ELAC в чёрном». 

Элегантный чёрный наряд привносит долю загадочности. Уже внешний вид акусти-
ки серии 240 Black Edition свидетельствует о прогрессе классики ELAC – как в техни-
ческом отношении, так и в качестве звучания.

Большая катушка с воздушным сердечником
Чтобы	добиться	оптимального	качество	зву-
чания,	кроссоверы	моделей	серии	240	Black	Edition	
изготовлены	из	компонентов	высшего	качества,	
включая	большие	звуковые	катушки	без	сердечни-
ков.

FS 247 Black Edition
Базовая напольная модель семейства 

Black Edition, стройная колонка в чёрном 
облачении идеально впишется в интерьер 
гостиной. Качество ELAC делает жизнь 
прекраснее. Благодаря инновационно-
му кроссоверу, басы FS 247 Black Edition 
становятся еще чётче, а верхние часто-  
ты –  ещё воздушнее.

FS 248 Black Edition
Чёрные, высокие и чрезвычайно строй- 

ные, эти колонки напоминают силуэт 
Манхэттэна. И FS 248 кажется настоящим 
небоскрёбом среди остальных моделей 
серии! Звучание отличается исключи- 
тельной прозрачностью с точной пере-
дачей верхних частот. Идеально воспро-
изводит звуки перкуссии!

FS 249 Black Edition
Флагманская модель серии, «чёрная 

красавица», предназначается ценителям 
бескомпромиссного звучания. Благодаря 
своим размерам и особой внутренней 
конструкции, FS 249 Black Edition разви- 
вает высокий уровень громкости – доста- 
точный, чтобы захлестнуть звуком даже 
большой зал. .

BS 243 Black Edition
Компактные, мощные, роскошные. Поло- 

чные модели BS 243 Black Edition на спе-
циальных стойках способны легко кон-
курировать со «взрослой» напольной 
акустикой.

BS 244 Black Edition
Образец эффективности: мощные басы, 

кристально чистые верхние частоты  и ау-
тентичная передача голосов на средних. 
Завершённость во всех отношениях!

CC 241 Black Edition
Акустическая система центрального 

канала CC 241 Black Edition – идеальный 
партнёр для акустики «черной линейки» 
в составе систем домашнего кинотеатра. 
Высококачественный звук Hi-Fi – в блок-
бастерах.
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 Серия 190
  

С появлением серии 190 мир акустики с  
JET-твитерами обретает новое имя и обличье.

Тщательная отделка белым или чёрным матовым лаком подчёркивает безупречный 
стиль моделей серии 190. Однако истинный характер этих колонок раскрывают 
прежде всего динамики. Чёрные диффузоры из анодированного алюминия  
и гармонирующие с ними по цвету JET-твитеры не оставляют сомнений в конечном 
предназначении этих акустических систем: обеспечивать безупречное звучание.

Аксессуары помогают легко вписать эту превосходно звучащую акустику в любой 
домашний интерьер. В комплект входит тканевый или металлический гриль. Вы 
можете сами изменить дизайн свои колонок в зависимости от желания произвести 
эффектное впечатление или продемонстрировать сдержанность.

И снова наш знаменитый JET-твитер в полной мере демонстрирует свою способность 
непринуждённо справляться даже с самым сложным материалом. Это один из тех 
немногих динамиков, которые помимо частот основного диапазона воспроизводят 
частоты, выходящие за пределы слышимости, но существенно влияющие на восприя-
тие звука.

Конструкция «алюминиевый сэндвич» – комбинация двух разных материалов, 
используемых для диффузоров низкочастотных динамиков. Она позволяет 
максимально точно воспроизводить очень низкие звуки, которые не только 
воспринимаются на слух, но и ощущаются всем телом. Установленные в компактных 
корпусах серии 190, эти динамики составляют «фундамент» фантастически мощного 
глубокого баса.

Исключительно «амбициозные» и обладающие огромным потенциалом модели 
серии 190 готовы проявить все свои выдающиеся способности у вас дома.

Серия 190: на старт... внимание... НАЧАЛИ!

		 Чёрная	магия:	алюминиевый	сэндвич	диффузоров	
не	только	хорошо	смотрится,	но	и	обеспечива-	
ет	превосходное	звучание.

BS 192
Превосходно  звучат и выглядят, как 

произведение искусства. Эти колонки 
великолепно подходят для комнат 
малых и средних размеров, могут быть 
установлены на полках, шакфах и пр.

		 Способ	достижения	рекордно	низких	частот	–	
система	излучения	вниз	для	BS	192	и	FS	197.

CC 191
Пространственное звучание в истинном 

смысле этого слова: благодаря JET-твитеру 
и мощному низкочастотному динамику, 
CC 191 создаёт эффектную звуковую 
сцену даже в большой комнате, оставаясь 
совсем незаметной.

FS 197
Модель FS 197 пленяет слушателя за 

считанные мгновения, как в стерео-
системе, так и в многоканальной конфи- 
гурации. Не боясь работы на высокой 
громкости, эти колонки с одинаковой 
лёгкостью справляются с громоподобным 
крещендо и выявляют тончайшие музы- 
кальные нюансы.
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 Серия 60.2
  

FS 68.2
Напольная колонка FS 68.2 – весьма впе-

чатляющая трёхполосная акустическая 
система серии 60.2. Этот лидер семейства 
60.2 без труда заполняет большие поме-
щения качественным чистым звучанием.

FS 67.2
Естественное воспроизведение му-

зыки и элегантный внешний вид – вот 
отличительные черты изящной 2½-по-
лосной акустической системы FS  67.2. 
Она не кажется «загнанной в угол» даже 
при установке вблизи стены.

BS 62.2, BS 63.2
Весь мир – театр! Но, к сожалению, 

немногие колонки способны проиллюст-
рировать такой подход. Для акустических 
систем ELAC сделать это не составит 
труда: BS 63.2 и BS 62.2 звучат неожиданно 
мощно для своих размеров. При высоте 
33 или 26 см они выглядят малышами, но 
играют свою роль столь же эффективно, 
как и большие колонки.

CC 61.2
Тем, кто любит смотреть фильмы дома, 

очень важно, чтобы качество звучания не 
уступало сеансу в настоящем кинотеатре. 
Им необходима акустическая система, ко-
торая убедительно воспроизводит звуки 
частотных диапазонов, соответствующих 
речи. Этому требованию полностью от-
вечает модель CC 61.2.

Неотразимый минималистский 
дизайн – серия 60.2 выглядит 
так же прекрасно, как звучит!

Идеальные	партнёры:

	 Сабвуфер	SUB	2030

	 Встраиваемая	акустическая	
система	IW	1130
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 Серия 50.2
  

FS 58.2
«Музыкальная шкатулка»: эта акусти-  

ческая система завораживает слушателя. 
FS 58.2 – прекрасная основа как для сте-
рео, так и для системы домашнего кино-
театра. Оригинальные диффузоры мгно-
венно приковывают взгляд!

FS 57.2
Более скромная, но не менее привле- 

кательная по звучанию и стоимости мо-
дель. FS 57.2 – это акустическая система, 
которая сразу вызывает интерес у чув-
ствительных к цене потребителей. На-
стоящая принцесса в домашней аудиоси-
стеме!

BS 52.2 BS 53.2
У вас нет места для акустических си-

стем? Подумайте ещё раз. Компактная 
модель BS 53.2 будет вас радовать даже в 
небольшом помещении. Если же вам нуж-
но что-то еще более миниатюрное, обра-
тите внимание на модель BS 52.2. Малые 
габариты делают её идеальной полочной 
системой.

CC 51.2
Если вы остановили свой выбор на мо-

делях серии 50.2, вам не придётся идти 
на компромисс при создании системы  
домашнего кинотеатра. Акустическая си-
стема центрального канала CC 51.2 пол-
ностью соответствует философии серии: 
компактность, элегантность и доступ-
ность по цене.

Высшее качество  
по умеренной цене –  
лаконичный современный  
дизайн с шелковистой  
матовой отделкой

	 Сабвуфер	
SUB	2030	обеспечивает	
глубокие,	точные	басы
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Starlet, Starlet CM
Голливуд без старлеток? Немыслимо. Домашний киноте-

атр без Starlet? Возможно, но какое упущение! Фронтальные  
и центральные акустические системы Starlet обеспечивают 
полнозвучное представление любого фильма. Несмотря на 
скромные размеры, они превосходно справляются со свои-
ми задачами, особенно в комбинации с сабвуферами ELAC.

  Cinema
  

Cinema 2 SAT Cinema XL Center
Спутники на орбите: благодаря Cinema 2 SAT система 

пространственного звучания покоряет пространство во 
всех измерениях. Вместе с сабвуфером ELAC и широ- ко-
направленной АС центрального канала Cinema XL Center,  
модель Cinema 2 SAT превращает зрителей в космических 
путешественников. Внешний вид этой сателлитной систе-
мы в серебристых или чёрных корпусах из анодированного 
алюминия лишь усиливает футуристические ощущения.

Cinema CM 24 Cinema Pipe
Волшебная флейта среди акустических систем ELAC: 

Cinema Pipe с её стройной прямой конструкцией – это 
воплощённая элегантность. Идеально сочетаясь со столь 
же элегантными плоскими экранами, эта колонка способ-
на передать всю прелесть моцартовской Королевы ночи.

	 Cinema	Pipe	на	стеклянной	
подставке

Для ценителей  
масштабных сцен.

	 Cinema	CM	24,	закреплённая	
в	вертикальном	положении

	 Модель	Cinema	CM	24	можно	установить	на	
плоскую	поверхность	или	прикрепить	к	стене		
в	горизонтальном	положении
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Системы 5.1

Выбор комплекта

Системы 5.0
Комплекты АС

Стереосистемы 2.1

5.1 CINEMA 3 ESP V
SUB	111.2	ESP	и	пять	ELAC	301.2

5.1 Starlet
SUB	111.2	ESP,	Starlet	CM	и	четыре	Starlet

5.1 Cinema 2040 XL Set III
SUB	111.2	ESP,	Cinema	XL	Center	и	четыре	Cinema	2	SAT

5.1 Set 2060 D / 301.2
SUB	2060	D	и	пять	ELAC	301.2

5.0 Set 301.2
Пять	ELAC	301.2

5.1 Set 2040 / 301.2
SUB	2040	ESP	и	пять	ELAC	301.2

2.1 Anniversary Set
SUB	2060	D	и	две	ELAC	301.2

2.1 Set 2030 / 301.2
SUB	2030	и	две	ELAC	301.2

5.1 Set 2030 / 301.2
SUB	2030	и	пять	ELAC	301.2

2.1 MicroMagic
MicroSUB	2010.2	и	две	ELAC	301.2

 Рекомендации:  индивидуальная стереофоническая или многоканальная система

2.1 Set 111.2 / 301.2
SUB	111.2	ESP	и	две	ELAC	301.2

На схеме – система 5.1: сабвуфер	(SUB)	+	центр	(C)	
+	фронтальные	АС	(F)	+	тыловые	АС	(R)

Каждое помещение имеет свои особен- 
ности. ELAC предоставляет возможность 
подбора индивидуального комплекта ком-  
понентов из всей серии акустики.

Акустическая система центрального 
канала создаёт основу качественного 
объёмного звучания. Ей требуется надё- 
жная поддержка полочных и напольных 
колонок. Завершает систему сабвуфер, 
формирующий фундамент из баса.

Комплект 5.1, серия 240, опциональная отделка
SUB	2060	D,	CC	241,	две	BS	243,	две	FS	247

Комплект	5.1,	серия	60.2,	отделка	–	Орех	
SUB	111.2	ESP,	CC	61.2,	две	BS	63.2,	две	FS	67.2

Комплект 5.1, серия 240 Black Edition
SUB	2060	D,	CC	241	BE,	две	BS	243	BE,	две	FS	247	BE
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 Эксклюзив
  

FS 217
Дизайн этой модели отличается яркой 

индивидуальностью и элегантностью, 
выделяясь из общей массы стандартных 
акустических систем. Этому способствуют 
слегка изогнутые контуры и белая 
шелковистая отделка матовым лаком. 

Раскрывая музыкальный материал 
во всей его полноте, FS 217 блестяще 
проявит себя даже в большой комнате: 
она воспроизводит звук с исклю- 
чительной точностью и потрясающей 
музыкальностью, ярко высвечивая самые 
мельчайшие детали.

FS 147
Технологии высочайшего уровня в эле- 

гантном облачении: стройные 2½-полос- 
ные колонки с узкой передней панелью 
могут похвастаться поразительной дина- 
микой. FS 147 с филигранной точностью 
воспроизводят и зажигательный рок,  
и нежную камерную музыку.

BS 142
В комнатах малых и средних размеров 

колонки BS 142 безупречно воссоздают 
всё богатство музыкальных вариаций  
и объёмную звуковую сцену, что особенно 
заметно, когда колонки размещены на 
специальных подставках. Они позволят 
вам пережить незабываемые мгновения 
при прослушивании любимой музыки, 
став идеальным выбором для небольшой 
системы.

Серия 140
Слушая музыку, мы ощущаем полноту 

жизни: музыка подбадривает и вдохновля- 
ет, в то же время давая чувство комфорта. 

Прекрасно осознавая это, мы создаём 
акустические системы для ценителей 
хорошего звука. Моделям серии 140, 
выполненным в классическом стиле, но 
насыщенным новейшими технологиями, 
есть что предложить слушателю. Благода- 
ря огромному запасу по динамике, JET-
твитер воспроизводит мельчайшие 
музыкальные детали даже вне диапазона 
слышимости. НЧ-динамики с мембраной 
«алюминиевый сэндвич» выдают глубо-
кий бас с реализмом, не уступающим кон- 
цертным записям.

FS 217
  Плавные обводы и острые углы всегда 

привлекают внимание. В нашем случае 
они гармонично сочетаются, образуя 
нечто поистине уникальное – «специ- 
альное исполнение».

Серия 250
  Модели серии 250 производят потря-

сающее впечатление. Эти колонки радуют 
глаз чёрной или белой отделкой. Их 
элегантный дизайн дополнен предельно 
нейтральным тональным балансом, 
практически не имеющим себе равных, 
благодаря уникальным технологиям 
ELAC.

FS 257
Эти напольные акустические системы 

обеспечивают исключительно высокую 
чёткость звучания, не утрачивая естест- 
венность, открытость и непринуждён- 
ность.

Несмотря на сравнительно скромные 
габариты, эти колонки обладают могучим 
басом, и одинаково убедительно вос- 
создают в гостиной и масштаб симфони- 
ческого оркестра, и мощь рок-концерта.

BS 253
Перед вами полочные акустические 

системы, которыми можно гордиться.  
BS 253 – компактная модель, мимо 
которой трудно пройти.

	 FS	257,	отделка	–	Белый	лак

	 (FS	217,	Серия	250)
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SUB 2040 ESP
Сабвуфер SUB 2040 ESP могуче сотря-

сает воздух, при этом корпус его не ви-
брирует. Модель снабжена функциями 
регулировки, позволяющими добиться 
идеальной работы в самых разных поме-
щениях. Сабвуфер лучше всего сочетает-
ся с акустическими системами серий 180 
и 240. Это настоящий басист!

SUB 2030
SUB 2030 выдаёт глубокий и сухой бас 

– именно такой, какого можно ожидать 
от сабвуфера в закрытом корпусе с 25-
см НЧ-динамиком. Особо рекомендуется 
с акустическими системами серий 180, 
60.2, 50.2 или Cinema.

SUB 2060 D
Если вы ищете эффективное допол-

не- ние к своим акустическим системам  
серий 300 или 240, советуем останови-
ться на SUB 2060 D. Стройный и эле- гант-
ный этот сабвуфер обладает впечатля- 
ющей внутренней мощью в сочетании  
с высочайшей точностью воспроизве- де-
ния. Привлекательная модель, которая 
предлагает больше, чем просто глубокий 
бас.

Сабвуферы
  

MicroSUB 2010.2
Как убедительно показывает пример 

MicroSUB 2010.2, качество звучания не 
обязательно определяется габаритами 
источника звука. Этот сабвуфер выдаёт 
могучий бас с невероятной лёгкостью  
и точностью. Кстати, благодаря встро-
ен- ному многоканальному усилителю, 
MicroSUB 2010.2 может подавать сигнал и 
на подключённые сателлиты. Таким обра-
зом, вы получаете систему 2.1 с отличным 
качеством воспроизведения.

SUB 111.2 ESP
Рабочая лошадка в семействе сабвуфе-

ров ELAC, подходящая для решения са-
мого широкого круга задач. Защищенная 
от перегрузок с помощью технологии 
ESP, модель SUB 111.2 ESP будет служить 
вам верно и надежно. Рекомендуемый 
для усиления басов акустики серий 60.2, 
50.2 или Cinema, этот сабвуфер в течение 
многих лет сохраняет свою значимость в 
качестве модели начального уровня.

	 (MicroSub	2010.2,	SUB	2060	D)
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AM 150
Как бы вы ни использовали AM  150 – стереосистеме, в 

качестве компьютерных колонок или монитора ближнего поля 
– она снова и снова доказывает свою универсальность.

Благодаря множеству настраиваемых параметров, 
возможностям адаптации к акустическим особенностям 
помеще- ния и потрясающему соотношению цена/качество, 
AM 150 по праву считается чемпионом в своём классе.

Активная акустика
  

	 AM	50	Сателлит	 AM	50	Ведущая			

AM 180
Звук, должен доставлять удовольствие. Модель AM 180 даёт 

всё необходимое для этого. Басовый динамик с алюминиевым 
диффузором конструкции «сандвич» идеально сочетается 
с твитером JET. С помо-щью современной электроники 
эти ком пактные акустические системы зазвучат не хуже 
полноразмерных моделей!

AM 50
«Симпатичные»! Именно так можно охарактеризовать 

внешний вид AM 50. Матовый лакированный корпус, в 
сочетании с металлической решеткой и чёрными динамиками, 
смотрится очень прив-лекательно, где бы ни была установлена  
колонка – на буфете, рядом с телевизором или на столе.
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Встраиваемая 
 акустика

IC 1010
Стены словно сами поют. Встраиваемые 

в стену или потолок акустические систе- 
мы от ELAC невидимы, но прекрасно слы- 
шны. IC1010 – cамая маленькая в этом 
модельном ряду акустическая система 
ELAC, но она отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к акустике класса Hi-Fi, 
демонстрируя достойное звучание «из 
ниоткуда».

IW 1130 IW 1230
Набираете команду? Модели IW 1130 и IW 1230 станут иде-

альным акустическим дополнением к любой системе домаш-
него кинотеатра. IW 1130 укрепит команду серии 60.2. IW 1230 
идеально сработается с акустическими системами серий 180, 
240 или 300. И всё это – в сочетании со способностью оста-
ваться незаметными, свойственной встраиваемым акустиче-
ским системам.

WS 1135 WS 1235
Подвешенные на стену либо установленные на полке, 

WS 1135 и WS 1235 будут звучать превосходно. Эти настен-
ные акустические системы также идеально подходят на 
роль участников команды. WS 1135 акустически согласована  
с моделями серии 60.2, а WS 1235 – с колонками серий 180, 
240 и 300.

	 Задняя	панель	с	
акустическими	клем-
мами	и	отверстиями	
для	монтажа	на	
стену

	 С	металлической	
защитной	решёт-
кой

	 Задняя	панель	BS	52.2	с	клеммами	
и	пазом	для	крепления	на	стену.

	 С	компактной	акустикой	BS	52.2	
получится	идеальный	комплект.
Киноманы	будут	в	восторге!

	 Рамка,	используемая	
для	установки	аку-
стических	систем	в	
стену

	 Деревянная	мон-
тажная	коробка	для	
установки	в	стену

Почти невидимые

	 IC	1010	 IW	1130,	IW	1230			
Акустическая	система,	встраиваемая	в	
стену,вид	сбоку
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 Аксессуары
  

Solisto, цифро-аналоговый преобразователь   
Используется	 для	 подключения	 активных	 акусти-	
ческих	 систем	 и	 усилителей,	 не	 оборудованных		
цифровым	 входом,	 к	 цифровым	 источникам	 (нап-	
ример,	к	TFT-телевизорам).

	 Звуковой барьер SB-16
Изолятор	 контура	 заземления,	 устраняет	
последствия	 фоновой	 наводки.	 Гальваническая	
развязка	 входного	 и	 выходного	 сигнала	 транс-	
форматорами.	 Без	 потери	 уровня.	 Для	 после-	
довательного	подключения	к	RCA-разъёмам.

Подставки под акустические системы LS 70 II
Белый	лак,	титановый	лак,	чёрный	лак	
Для	модели	ELAC	310	CE,	ELAC	310 IB,	BS 243,	BS 244	и	
других	компактных	колонок	ELAC	
Высота	(включая	шипы):	726	мм	
Размеры	основания	(Ш	x	Г):	240	x	290	мм

Подставки под акустические системы LS 65.2
Чёрный	лак	
Для	модели	ELAC	330	CE.	
Высота	(включая	шипы):	718	мм	
Размеры	основания	(Ш	x	Г):	290	x	325	мм

Подставки под акустические системы  
Cinema LS stand
Серебристые,	чёрный	лак,	белый	лак	
Для	моделей	ELAC	301.	2,	Starlet	и	Cinema	2	SAT

Настенный кронштейн 310
Белый	лак,	титановый	лак,	чёрный	лак	
Для	модели	ELAC	310	CE,	ELAC	310	IB

Высокочастотный динамик 4Pi Plus.2 станет идеальным 
дополнением к наполь- ным акустическим системам ELAC. 
Он заполнит своим гармоничным детальным звучанием 
всё помещение без остатка: вы будто купаетесь в звуке!

	 Подставка	LS	70	II

Комплект ELAC    
для	 беспроводной	 передачи	 стереосигнала	 Аудио-
сигнал	 передаётся	 без	 потерь	 (с	 качеством	 CD).	
Комплект	использует	технологию	Plug	&	Play.

4Pi Plus.2

Полезные мелочи

Комплект шипов
Хромированный	металл	
Крепёжная	резьба:	M8	
Для	моделей	серий:	200,	240,	300,	400,	500	и	600

	 Комплект	перемычек	для	подключения	Bi-wire
Набор перемычек из четырёх кабелей «Van den 
Hul M.C., The Wind MK II, Halogen free» с позолочен-
ными контактами.
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 FS 609 CE 4Pi Plus.2 FS 509 VX-JET FS 507 VX-JET CC 501 VX-JET 310 CE 310 IB
Габариты (В х Ш х Г) 1305 x 319 x 354 мм 143 x 150 x 250 мм 1,373 x 330 x 466 мм 1,198 x 280 x 413 мм 293 x 940 x 413 мм 208 x 123 x 282 мм 208 x 123 x 282 мм

Вес 46 кг 4 кг 52.2 кг 37 кг 36.5 кг 6.5 кг 6.6 кг

Тип 4½-полосная, фазоинвертор Дополнительный твитер 4-полосная, фазоинвертор 3½-полосная, фазоинвертор 3-полосная, фазоинвертор 2-полосная, фазоинвертор 2-полосная, фазоинвертор

НЧ-динамики 3 x 180 мм, конус AS-XR, LLD – 2 x 220 мм Ø, конус AS-XR 2 x 180 мм Ø, конус AS-XR 2 x 180 мм Ø, конус AS-XR 1 x 115 мм, конус AS-XR 1 x 115 мм, конус AS-XR

СЧ-динамики 1 x 105 | 50 мм,  
AS-XR кольцевой излучатель

– 1 x 180 мм Ø, конус AS-XR, 
LLD 
1 × 50 мм | 105 мм Ø,  
AS-XR кольцевой излучатель

1 × 50 мм | 105 mm Ø,  
AS-XR кольцевой излучатель

1 × 50 мм | 105 mm Ø,  
AS-XR кольцевой излучатель

– –

ВЧ-динамики JET III, 4Pi II 4Pi II JET III JET 5 JET 5 JET III JET III

магн. экранирование – – – – да – –

Частота среза кроссовера 150 | 550 | 2500 | (6000) Гц 10000 | 12000 | 15000 Гц 120 | 600 | 2800 Гц 180 | 550 | 2700 Гц 550 | 2700 Гц 3200 Гц 3200 Гц

Частотный диапазон 25 – 53000 Гц 10000 – 53000 Гц 24 – 50,000 Гц 26 – 50,000 Гц 29 – 50000 Гц 42 – 50000 Гц 42 – 50000 Гц

Чувствительность 89 дБ при 2.83 В/м 84 – 92 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м 88.5 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м 86 дБ при 2.83 В/м 86 дБ при 2.83 В/м

Сопротивление от ... до 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 Ω 4 Ω

Рекоменд. мощность усилителя 80 – 500 Вт/канал 20 – 400 Вт/канал 80 - 600 Вт/канал 60 - 500 Вт/канал 60 - 500 Вт/канал 50 – 150 Вт/канал 50 – 150 Вт/канал

Номинальная | макс. мощность 250 Вт | 300 Вт 400 Вт | 600 Вт 280 Вт | 350 Вт 220 Вт | 300 Вт 220 Вт | 300 Вт 70 Вт | 90 Вт 70 Вт | 90 Вт

Номинальное | Минимальное 
сопротивление

4 Ω | 3.6 Ω при 29 Гц 6 Ω | 3.5 Ω при >10000  Гц 4 Ω | 3.1 Ω при 75 Гц 4 Ω | 3.5 Ω при 95 Гц 4 Ω | 3.5 Ω при 105 Гц 4 Ω | 3.4 Ω при 280 Гц 4 Ω | 3.4 Ω при 280 Гц

Варианты отделки Чёрный лак, Титан Чёрный лак,Титан Чёрный лак;
Лак тобачного оттенка;
Лакированный шпон ореха

Чёрный лак;
Лак тобачного оттенка;
Лакированный шпон ореха

Чёрный лак;
Лак тобачного оттенка;
Лакированный шпон ореха

Чёрный или белый лак,  
Титан

Чёрный или

Аксессуары в комплекте Заглушка Ø 60 мм, 
металлический гриль

металлический гриль,  
комплект подкл. bi-wiring

металлический гриль,  
комплект подкл. bi-wiring

металлический гриль,  
комплект подкл. bi-wiring

JET DC,  
металлический гриль

JET DC,  
металлический гриль

 330 CE 301.2 FS 249 FS 247 BS 244 BS 243 CC 241
Габариты (В х Ш х Г) 274 x 188 x345 мм 121 x 91 x 136 мм   1,147 x 260 x 368 мм 1,021 x 220 x 320 мм 330 x 200 x 282 мм 285 x 170 x 232 мм 170 x 430 x 350 мм

Вес 10.5 кг ca. 1.5 кг 27.2 кг 16.8 кг 7.4 кг 5.2 кг 9.4 кг

Тип 2-полосная, фазоинвертор 2-полосная, закрытая 3-полосная, фазоинвертор 2½-полосная, фазоинвертор 2-полосная, фазоинвертор 2-полосная, фазоинвертор 2½-полосная, фазоинвертор

НЧ-динамики 1 x 180 мм, Конус AS-XR, LLD 78 x 108 мм Ø, овал AS 2 x 180 мм, конус AS-XR 2 x 150 мм, конус AS-XR 1 x 180 мм, конус AS-XR 1 x 150 мм, конус AS-XR 2 x 150 мм, конус AS-XR

СЧ-динамики – – 1 x 140 мм, конус AS-XR – – – –

ВЧ-динамики JET III, магн. экранирование 20 мм шёлковый конус JET III JET III JET III JET III JET III

магн. экранирование – да – – – – да

Частота среза кроссовера 2900 Гц 80 | 2390 Гц 500 | 3000 Гц 450 | 2500 Гц 2600 Гц 2700 Гц 450 | 2600 Гц

Частотный диапазон 40 – 50000 Гц 80 – 35,000 Гц 28 to 50000 Гц 30 – 50000 Гц 38 – 50000 Гц 41 – 50000 Гц 34 – 50000 Гц

Чувствительность 87.5 дБ при 2.83 В/м 86 дБ при 2.83 В/м 90 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м 88 дБ при 2.83 В/м 87 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м

Сопротивление от ... до 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 - 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω

Рекоменд. мощность усилителя 30 – 200 Вт/канал 20 -120 Вт/канал 30 - 400 Вт/канал 30 – 250 Вт/канал 30 – 200 Вт/канал 30 – 150 Вт/канал 30 – 200 Вт/канал

Номинальная | макс. мощность 80 Вт | 120 Вт 60 Вт | 75 Вт 200 Вт | 250 Вт 120 Вт | 160 Вт 80 Вт | 120 Вт 60 Вт | 80 Вт 110 Вт | 140 Вт

Номинальное | Минимальное 
сопротивление

4 Ω | 3.8 Ω при 195 Гц 4 Ω | 3.5 Ω при 1200 Гц 4 Ω | 3.0 Ω при 120 Гц 4 Ω | 3.4 Ω при 210 Гц 4 Ω | 3.5 Ω при 190 Гц 4 Ω | 3.6 Ω при 240 Гц 4 Ω | 3.6 Ω при 190 Гц

Варианты отделки Чёрный лак,Титан Чёрный, серебристый или 
белый лак

Чёрный или белый лак Чёрный или белый лак Чёрный или белый лак Чёрный или белый лак Чёрный или белый лак

Аксессуары в комплекте Заглушка Ø 70 мм, JET DC, 
металлический гриль

Настенный кронштейн, метал-
лический гриль

Заглушка Ø 60 мм, 
тканевый гриль, JET DC

Заглушка Ø 60 мм, 
тканевый гриль, JET DC

Заглушка Ø 70 мм, 
тканевый гриль, JET DC

Заглушка Ø 55 мм, 
тканевый гриль, JET DC

Заглушка Ø 70 мм, 
тканевый гриль, JET DC

 Технические характеристики
Белый	лак Серебристый	лак	(ELAC	301.2) Чёрный	лак
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 FS 249 BE FS 248 BE FS 247 BE BS 244 BE FS 68.2 FS 67.2 BS 63.2 BS 62.2 CC 61.2
Габариты (В х Ш х Г) 1147 x 260 x 368 мм 1173 x 230 x 368 мм 1021 x 220 x 320 мм 330 x 200 x 282 мм 1080 x 250 x 335 мм 950 x 220 x 300 мм 330 x 205 x 265 мм 260 x 160 x 262 мм 170 x 435 x 265 мм

Вес 28.7 кг 24.3 кг 17.8 кг 7.9 кг 20 кг 14.5 кг 7 кг 4.5 кг 7.5 кг

Тип 3-полосная, фазоинвертор 3 ½-полосная,  
фазоинвертор

2 ½-полосная,  
фазоинвертор

2-полосная,  
фазоинвертор

3-полосная, фазоинвертор 2½-полосная, фазоинвертор 2-полосная, фазоинвертор 2-полосная, фазоинвертор 2-полосная, фазоинвертор

НЧ-динамики 2 x 180 мм, конус AS-XR 3 x 150 мм, конус AS-XR 2 x 150 мм, конус AS-XR 1 x 180 мм, конус AS-XR 2 x 175 мм, конус AS 2 x 140 мм, конус AS 1 x 175 мм, конус AS 1 x 135 мм, конус AS 2 x 140 мм, конус AS

СЧ-динамики 1 x 140 мм, конус AS-XR 1 x 140 мм, конус AS-XR (150 мм) – 1 x 140 мм, конус AS – – – –

ВЧ-динамики JET III, магн. экранирование JET III JET III JET III 1 x 25 мм, шёлковый купол 1 x 25 мм, шёлковый купол 1 x 25 мм, шёлковый купол 1 x 25 мм, шёлковый купол, 1 x 25 мм, шёлковый купол

магн. экранирование – – – да да – – да

Частота среза кроссовера 500 | 3000 Гц 180 | 450 | 2900 Гц 450 | 2500 Гц 2600 Гц 600 | 2200 Гц 500 | 2200 Гц 2300 Гц 2300 Гц 2100 Гц

Частотный диапазон 28 – 50000 Гц 30 – 50000 Гц 30 – 50000 Гц 38 – 50000 Гц 38 – 25000 Гц 38 – 25000 Гц 44 – 25000 Гц 48 – 25000 Гц 48 – 25000 Гц

Чувствительность 90 дБ при 2.83 В/м 89,5 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м 88 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м 88 дБ при 2.83 В/м 88 дБ при 2.83 В/м 86.5 дБ при 2.83 В/м 88.5 дБ при 2.83 В/м

Сопротивление от ... до 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω

Рекоменд. мощность усилителя 30 - 400 Вт/канал 30 - 300 Вт/канал 30 - 250 Вт/канал 30 - 200 Вт/канал 20 – 180 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал 20 – 120 Вт/канал 20 – 120 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал

Номинальная | макс. мощность 200 Вт | 250 Вт 150 Вт | 220 Вт 120 Вт | 160 Вт 80 Вт | 120 Вт 110 Вт | 150 Вт 80 Вт | 120 Вт 60 Вт | 80 Вт 50 Вт | 70 Вт 80 Вт | 120 Вт

Номинальное | Минимальное 
сопротивление

4 Ω | 3.0 Ω при 120 Гц 4 Ω | 3.9 Ω при 110 Гц 4 Ω | 3.4 Ω при 210 Гц 4 Ω | 3.5 Ω при 190 Гц 6 Ω | 4.6 Ω при 135 Гц 6 Ω | 5.2 Ω при 220 Гц 6 Ω | 4.9 Ω при 240 Гц 6 Ω | 4.6 Ω при 260 Гц 6 Ω | 4.8 Ω при 230 Гц

Варианты отделки Чёрный лак Чёрный лак Чёрный лак Чёрный лак Орех или Пепельно-чёрный Орех или Пепельно-чёрный Орех или Пепельно-чёрный Орех или Пепельно-чёрный Орех или Пепельно-чёрный

Аксессуары в комплекте Заглушка Ø 60 мм,  
тканевый гриль, JET DC

Загл. Ø 60 мм,  
тканевый гриль, JET DC

Загл. Ø 60 мм,  
тканевый гриль, JET DC

Загл. Ø 70 мм,  
тканевый гриль, JET DC

Загл. Ø 70 мм, тканевый 
гриль с магн. крепл.

Загл. Ø 70 мм, тканевый 
гриль с магн. крепл.

Загл. Ø 70 мм, тканевый 
гриль с магн. крепл.

Загл. Ø 55 мм, тканевый 
гриль с магн. крепл.

Загл. Ø 55 мм, тканевый 
гриль с магн. крепл.

 BS 243 BE CC 241 BE FS 257 BS 253 FS 58.2 FS 57.2 BS 53.2 BS 52.2 CC 51.2
Габариты (В х Ш х Г) 285 x 170 x 232 мм 170 x 430 x 350 мм 989 x 220 x 320 мм 285 x 170 x 232 мм 1070 x 250 x 335 мм 940 x 200 x 300 мм 285 x 170 x 235 мм 210 x 136 x 165 мм 160 x 445 x 280 мм

Вес 5.7 кг 10.4 кг 17.4 кг 5.3 кг 20 кг 14 кг 5.5 кг 2.4 кг 7 кг

Тип 2-полосная, фазоинвертор 2 ½-полосная, фазоинвер-
тор

2 1/2-полосная, фазоин-
вертор

2-полосная, фазоинвертор 3-полосная, фазоинвертор 2½-полосная, фазоинвертор 2-полосная, фазоинвертор 2-полосная, закрытая 2-полосная, фазоинвертор

НЧ-динамики 1 x 150 мм, конус AS-XR 2 x 150 мм, конус AS-XR 2x 150 мм, конус AS-XR 150 мм, конус AS-XR 2 x 175 мм, конус 2 x 145 мм, конус 1 x 145 мм, конус 1 x 110 мм, конус 2 x 140 мм, конус

СЧ-динамики – – – – 1 x 145 мм, конус – – – –

ВЧ-динамики JET III JET III JET III JET III 1 x 25 мм, шёлковый купол 1 x 25 мм, шёлковый купол 1 x 25 мм, шёлковый купол 1 x 25 мм, шёлковый купол 1 x 25 мм, шёлковый купол

магн. экранирование – да – – – – – – –

Частота среза кроссовера 2700 Гц 450 | 2600 Гц 700 | 3200 Гц 2900 Гц 600 | 2400 Гц 700 | 2000 Гц 2200 Гц 2500 Гц 2200 Гц

Частотный диапазон 41 – 50000 Гц 34 – 50000 Гц 33 – 50000 Гц 42 – 50000 Гц 38 – 25000 Гц 38 – 25000 Гц 46 – 25000 Гц 65 – 25000 Гц 44 – 25000 Гц

Чувствительность 87 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м 88 дБ при 2.83 В/м 87 дБ при 2.83 В/м 90 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м 87 дБ при 2.83 В/м 84 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м

Сопротивление от ... до 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω

Рекоменд. мощность усилителя 30 - 150 Вт/канал 30 - 200 Вт/канал 30 -250 Вт/канал 30 -150 Вт/канал 20 – 180 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал 20 – 120 Вт/канал 20 – 120 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал

Номинальная/макс. мощность 60 Вт | 80 Вт 110 Вт | 140 Вт 120 Вт | 160 Вт 60 Вт | 80 Вт 100 Вт | 140 Вт 80 Вт | 120 Вт 50 Вт | 70 Вт 40 Вт | 60 Вт 70 Вт | 110 Вт

Номинальное | Минимальное 
сопротивление

4 Ω | 3.6 Ω при 240 Гц 4 Ω | 3.6 Ω при 190 Гц 4 Ω | 3.1 Ω при 230 Гц 4 Ω | 3.4 Ω при 240 Гц 4 Ω | 3.2 Ω при 130 Гц 4 Ω | 3.6 Ω при 205 Гц 4 Ω | 3.7 Ω при 210 Гц 6 Ω | 4.8 Ω при 240 Гц 4 Ω | 3.5 Ω при 200 Гц

Варианты отделки Чёрный лак Чёрный лак Чёрный или белый лак Чёрный или белый лак Тёмная вишня 
или Пепельно-чёрный

Тёмная вишня 
или Пепельно-чёрный

Тёмная вишня 
или Пепельно-чёрный

Тёмная вишня, Белый шёлк 
или Пепельно-чёрный

Тёмная вишня 
или Пепельно-чёрный

Аксессуары в комплекте Загл. Ø 55 мм,  
тканевый гриль, JET DC

Загл. Ø 70 мм,  
тканевый гриль, JET DC

Шипы M6; тканевый гриль с 
магн. крепл

Войлочные подкладки; тка-
невый гриль с магн. крепл

Заглушка Ø 70 мм, 
металлический гриль

Заглушка Ø 70 мм, 
металлический гриль

Заглушка Ø 70 мм, 
металлический гриль

Заглушка Ø 70 мм, 
металлический гриль

Металлический гриль

Тёмная вишня (Серия 50.2)Чёрный шёлк (AM 150; SUB 2030, SUB 111.2 ESP)Белый шёлк (Серия 190, FS 217, AM 150, SUB 2030, 
SUB 2040 ESP, SUB 111.2 ESP)

Титан (Серия 600, 330 CE, 310 CE, SUB 2060 D) Орех (Серия 60.2) Пепельно-чёрный (Серия 60.2; Linie 50.2)
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 Starlet Starlet CM Cinema 2 SAT Cinema XL Center IC 1010 IW 1130 IW 1230 WS 1135 WS 1235
Габариты (В х Ш х Г) |  
Размеры монтажного отверстия

117 x 90 x 103 мм 90 x 215 x 103 мм 132 x 88 x 102 мм 88 x 290 x 102 мм 232 мм 0 x 107 мм |  
199 мм 0 x 120 мм

308 x 220 x 115 мм | 
275 x 190 x105 мм

308 x 220 x 115 мм |
275 x 190 x105 мм

320 x 230 x 116 мм 320 x 230 x 116 мм

Вес 0.85 кг 1.6 кг 0.95 кг 2.1 кг 2 кг 2.5 кг 3 кг 3.7 кг 4.2 кг

Тип 2-полосная, закрытая 2½-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая 2-полосная, открытая сзади 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая

НЧ-динамики 1 x 80 мм, конус 2 x 80 мм, конус 1 x 80 мм, конус 2 x 80 мм, конус 1 x 165 мм, конус 1 x 140 мм, конус AS 1 x 140 мм, конус AS 1 x 140 мм, конус AS 1 x 140 мм, конус AS

СЧ-динамики – – – – – – – – –

ВЧ-динамики 1 x 19 мм, купол + кольцо 1 x 19 мм, купол + кольцо 1 x 19 мм, купол + кольцо 1 x 25 мм, шёлковый купол 1 x 25 мм, cone, coaxial 1 x 25 мм, шёлковый купол JET III 1 x 25 мм, шёлковый купол JET III

магн. экранирование. да да да да – да да да да

Частота среза кроссовера 100 | 3800 Гц 95 | 1300 | 3800 Гц 90 | 3800 Гц 85 | 3800 Гц 3000 Гц 2200 Гц 3100 Гц 2200 Гц 3100 Гц

Частотный диапазон 100 – 21000 Гц 95 – 21000 Гц 90 – 21000 Гц 85 – 21000 Гц 35 – 25000 Гц 60 – 25000 Гц 60 – 50000 Гц 60 – 25000 Гц 60 – 50000 Гц

Чувствительность 84 дБ при 2.83 В/м 87 дБ при 2.83 В/м 85 дБ при 2.83 В/м 87 дБ при 2.83 В/м 88 дБ при 2.83 В/м 86 дБ при 2.83 В/м 86 дБ при 2.83 В/м 86 дБ при 2.83 В/м 86 дБ при 2.83 В/м

Сопротивление от ... до 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω

Рекоменд. мощность усилителя 20 – 120 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал 20 – 120 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал 20 – 120 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал 30 – 150 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал 30 – 150 Вт/канал

Номинальная | макс. мощность 40 Вт | 60 Вт 55 Вт | 75 Вт 45 Вт | 65 Вт 60 Вт | 80 Вт 50 Вт | 70 Вт 55 Вт | 80 Вт 55 Вт | 80 Вт 55 Вт | 80 Вт 55 Вт | 80 Вт

Номинальное | Минимальное 
сопротивление

6 Ω | 4.8 Ω при 500 Гц 6 Ω | 4.6 Ω при 500 Гц 6 Ω | 4.8 Ω при 450 Гц 6 Ω | 4.8 Ω при 450 Гц 8 Ω | 7.3 Ω при 200 Гц  
и 5.3 Ω при 16000 Гц

8 Ω | 6.3 Ω при 250 Гц 8 Ω | 6.1 Ω при 260 Гц 8 Ω | 6.3 Ω при 250 Гц 8 Ω | 6.1 Ω при 260 Гц

Варианты отделки Чёрный или белый лак Чёрный или белый лак Чёрный лак 
или Матовый алюминий

Чёрный лак 
или Матовый алюминий

Арктический белый Арктический белый Арктический белый Чёрный или белый шёлк Чёрный или белый шёлк

Аксессуары в комплекте Настенный кронштейн Настенный кронштейн Настенный кронштейн Настенный кронштейн

 Cinema 24 CM Cinema Pipe FS 147 BS 142 FS 217 FS 197 BS 192 CC 191 
Габариты (В х Ш х Г) 88 x 610 x 102 мм 900 x 88 x 102 мм 950 x 220 x 300 мм 260 x 160 x 262 мм 975 x 232 x 290 мм 975 x 210 x 290 мм 290 x 160 x 262 мм 158 x 435 x 350 мм

Вес 4.5 кг 6 кг 14.5 кг 4.5 кг 17.8 кг 15 кг 5.5 кг 8.8 kg

Тип 2½-полосная, закрытая 2½-полосная, закрытая 2 1/2-полосная, фазоин-
вертор

2-полосная, фазоинвертор 2 1/2-полосная, фазоин-
вертор

2 1/2-полосная, фазоин-
вертор

2-полосная, фазоинвертор 2 1/2-полосная, фазоин-
вертор

НЧ-динамики 4 x 80 мм, конус 4 x 80 мм, конус 2 x 140 мм, конус AS 135 мм, конус AS 2 x 140 mm, конус AS 2 x 140 mm, конус AS 1 x 135 mm, конус AS 2 x 135 mm, конус AS

СЧ-динамики – – – – – – –

ВЧ-динамики 1 x 25 мм, шёлковый купол 1 x 25 мм, шёлковый купол JET III JET III JET III JET III JET III JET III

магн. экранир. да да – – – – – да

Частота среза кроссовера 80 | 900 | 3800 Гц 80 | 900 | 3800 Гц 700 | 2700 Гц 2600 Гц 700 | 2700 Гц 700 | 2700 Гц 2500 Гц 700 | 2400 Гц

Частотный диапазон 80 – 21000 Гц 80 – 21000 Гц 38 – 50000 Гц 48 – 50000 Гц 36 – 50000 Гц 36 – 50000 Гц 46 – 50000 Гц 44 – 50000 Гц

Чувствительность 90 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м 89 дБ при 2.83 В/м 88 дБ при 2.83 В/м 88.5 дБ при 2.83 В/м 88.5 дБ при 2.83 В/м 87 дБ при 2.83 В/м 88.5 дБ при 2.83 В/м

Сопротивление от ... до 4 – 8 Ω 4 – 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω

Рекоменд. мощность усилителя 20 – 150 Вт/канал 20 – 150 Вт/канал 20 -150 Вт/канал 20 -120 Вт/канал 20 - 200 Вт/канал 20 - 200 Вт/канал 20 - 140 Вт/канал 20 - 170 Вт/канал/канал

Номинальная | макс. мощность 80 Вт | 110 Вт 80 Вт | 100 Вт 80 Вт | 120 Вт 50 Вт | 70 Вт 90 Вт | 130 Вт 90 Вт | 130 Вт 60 Вт | 80 Вт 80 Вт | 110 Вт

Номинальное | Минимальное 
сопротивление

6 Ω | 4.8 Ω при 360 Гц 6 Ω | 4.8 Ω при 400 Гц 4 Ω | 3.5 Ω при 200 Гц 4 Ω | 3.4 Ω при 250 Гц 4 Ω | 3.4 Ω при 210 Гц 4 Ω | 3.4 Ω при 210 Гц 4 Ω | 3.3 Ω при 250 Гц 4 Ω | 3.5 Ω при 200 Гц

Варианты отделки Чёрный лак Чёрный лак  
или Матовый алюминий

Пепельно-чёрный Пепельно-чёрный Чёрный шёлк; Белый шёлк Чёрный шёлк; Белый шёлк Чёрный шёлк; Белый шёлк Чёрный шёлк; Белый шёлк

Аксессуары в комплекте Шипы M6; тканевый гриль с 
магн. крепл., Заглушка

Войлочные подкладки; 
тканевый гриль с магн. 
крепл., Заглушка

тканевый гриль с магн. 
крепл.

тканевый и металлический 
гриль

тканевый и металлический 
гриль с магн. крепл.

тканевый и металлический 
гриль с магн. крепл.

Арктический	белый	(IC,	IW)Серебристый	матовый	алюминий	(Cinema)Чёрный	лак	(Cinema)Белый	лак	(Starlet) Лак табачного оттенка 
(серия 500, серия 400)

Лакированный ореховый шпон 
(серия 500, серия 400)
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 SUB 2060 D SUB 2040 ESP SUB 2030 SUB 111.2 ESP
Габариты (В х Ш х Г) 440 x 230 x 300 мм 410 x 257 x 358 мм 356 x 300 x 315 мм 400 × 257 × 400 мм

Масса 16.5 кг 17.7 кг 14 кг 13 кг

Тип 1-полосная, активная,  
закрытый корпус, пульт ДУ

1-полосная, активная,  
закрытый корпус

1-полосная, активная 1-полосная, активная, фазо-
инвертор

НЧ-динамик 2 x 180 мм, конус AS, LLD 2 x 200 мм, конус AS 1 x 250 мм, конус 1 x 200 мм, конус AS

Верхняя частота среза 40 – 180 Гц 40 – 180 Гц 44 – 160 Гц 40 – 180 Гц

Диапазон воспроизводимых 
частот (IEC 268-5)

29 – 240 Гц 25 – 240 Гц 20 – 180 Гц 35 – 240 Гц

Максимальная мощность 
усилителя

330 Вт 300 Вт 350 Вт 100 Вт

Варианты отделки Чёрный или белый лак, 
Титан

Чёрный лак, Титан, Белый 
шёлк

Чёрный шёлк Вишнёвая, чёрная, серебри-
стая или титановая лаковая 
передняя панель; Чёрный 
или белый шёлк, Тёмная 
Вишня или Орех

Дополнительные аксессуары – – Комплект беспроводной 
передачи стереосигнала

–

Для получения подробной технической ин-
формации посетите сайт w w w.elac.com

 Стереокомплект АM 50 AM 150 AM 180
Габариты (В х Ш х Г) 210 x 136 x 165 мм 290 x 195 x 280 мм 290 x 195 x 280 мм

Масса 4.3 кг 7.6 кг 7.8 кг

Тип Основная АС: 2-полосная, акт.,  
закрытая 
Зависимая АС: 2-полосная, закрытая

2-полосная, активная,  
фазоинвертор

2-полосная, активная,  
фазоинвертор

НЧ-динамик 1 x 110 мм, конус 1 x 130 мм, конус 1 x 130 мм, конус AS

ВЧ-динамик 1 x 25 мм, купол 1 x 25 мм, купол JET III

магн. экранирование – да –

Частота среза кроссовера 2500 Гц 3000 Гц 3000 Гц

Диапазон воспроизводимых 
частот (IEC 268-5)

52 – 25000 Гц 48 – 30000 Гц 38 – 50000 Гц

Максимальная мощность 
усилителя

2 x 25 Вт НЧ: 50 Вт
ВЧ: 25 Вт

НЧ: 55 Вт
ВЧ: 28 Вт

Входы Основная АС: 
Аналоговые: 2 х несимметричных  
(RCA, 3.5 мм TRS), 1 x ELAC WL (USB-B)
Цифровые: 1 x USB (USB-A, эмуляция 
звуковой карты)

Аналоговые: 1 × несимметричный (RCA),  
2 × симметричных (XLR, 6.35 мм)
Цифровые: 1 × S/PDIF (RCA), 1 × AES/EBU 
(XLR), 48 кГц

Аналоговые: 1 × несимм. (RCA),  
2 × симметричных (XLR, 6.35 мм)
Цифровые: 2 × S/PDIF (RCA, Toslink), 
1 × AES/EBU (XLR), 48 кГц

Выходы Основная АС: акустический выход 1 × цифровой S/PDIF (RCA), сквозной Цифровые: 2 x S/PDIF (RCA, Toslink)

Варианты отделки Белый сатин Чёрный или белый шёлк Чёрный или белый лак

Защитная решётка Металлический гриль – Тканевый гриль,  
магнитные защёлки

Дополнительные аксессуары Комплект беспроводной передачи 
стереосигнала

– –

Возможны исправления и изменения.

 MicroSUB 2010.2 
Габариты (В х Ш х Г) 218 × 150 × 178 мм

Масса 4.8 кг

Тип 1-полосная, активная,  
закрытый корпус, пульт ДУ

НЧ-динамик 2 × 115 мм, конус AS

Верхняя частота среза 40, 80, 120, 160 Гц, регулируемая

Диапазон воспроизводимых 
частот (IEC 268-5)

36 – 200 Гц

Максимальная мощность 
усилителя

55 Вт для сабвуфера
55 Вт для сателлитов

Потребляемая мощность < 1 Вт (режим ожидания) | макс. 
100 Вт

Аналоговые входы 2 x несимметричных (RCA, 3.5 мм),
1 x ELAC WL (USB-A)

Цифровые входы 1 x S/PDIF (Toslink, до 96 кГц | 24 бит),
1 x USB (USB-B, эмуляция звуковой 
карты,  
до 48 кГц | 16 бит)

Выходы 2 x акустических (левый/правый)

Варианты отделки Чёрный или белый лак

Дополнительные аксессуары Комплект беспроводной  
передачи стереосигнала

 FS 407 BS 403 
Габариты (В х Ш х Г) 1038 x 260 x 314 мм 308 x 166 x 294 мм

Вес 24.4 кг 7.3 кг

Тип 2½-полосная, фазоин-
вертор

2-полосная, фазоин-
вертор

НЧ-динамики 2 x 150 мм,  
конус AS-XR

1 x 150 мм,  
конус AS-XR

СЧ-динамики – –

ВЧ-динамики JET 5 JET 5

магн. экранирование – –

Частота среза кроссовера 450 | 2500 Гц 2.500 Гц

Частотный диапазон 30 – 50.000 Гц 41 – 50000 Гц

Чувствительность 88 дБ в 2,83 В/м 86 дБ в 2,83 В/м

Сопротивление от ... до 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω

Рекоменд. мощность 
усилителя

40 - 300 Вт/канал 40 - 200 Вт/канал

Номинальная | макс. мощ-
ность

130 Вт | 170 Вт 70 Вт | 100 Вт

Номинальное | Минималь-
ное сопротивление

4 Ω | 3,5 Ω в 200 Гц 4 Ω | 3,2 Ω в 260 Гц

Варианты отделки Чёрный, Белый, Лак 
табчного оттенка, 
Матовый чёрный, 
Лакированный 
ореховый шпон

Чёрный, Белый, Лак 
табчного оттенка, 
Матовый чёрный, 
Лакированный 
ореховый шпон

Аксессуары в комплекте тканевый гриль с магн. 
крепл.

тканевый гриль с магн. 
крепл.
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ELAC Electroacustic GmbH
Rendsburger Landstraße 215  •  24113 Kiel  •  Germany  •  www.elac.com

Представитель в России – Barnsly Sound Organization • +7 495 927 0194 • www.barnsly.ru

Возможны исправления и изменения.




