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Виртуозы музыки



Franz Schubert (1797-1828)

Виртуозы музыки
В каждой области человеческой деятельности появляются 
люди, которые родились с редким и великим талантом.  
У таких людей проявляется чрезмерная тяга к 
определенной деятельности. Они постигают ее настолько 
глубоко, что добиваются небывалых успехов. Этих людей 
называют Виртуозами. Компания Marantz преданно чтит 
особую группу таких людей — Виртуозов музыки. 

Через внимательность к мельчайшим деталям, через 
совершенствование музыкальных технологий, постоянно 
улучшая наши продукты, мы воздаем должное Виртуозам 
музыки, помогая воспроизводить плоды их трудов в 
изначальном виде. Этот труд полон любви. Страсть к 
совершенству. Путешествие наполненное радостью. 
Именно это и привело к созданию коллекции систем 
воспроизведения для меломанов, которая просто... 
великолепна. Добро пожаловать в каталог продукции 
Marantz за этот год. Наслаждайтесь! 

Потому что нет ничего важнее музыки.
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ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ
Коллекция Marantz этого года отражает 
неотъемлемые качества настоящего мастерства. 
Все собрано здесь: темп, сила, сопереживание, 
эмоции и чистое, захватывающее дух 
качество звука. Каждая коллекция Marantz 
привлекательна, но более всего — в этом 
году. Потому что в этом году мы анонсируем 
модельный ряд — 14 Series Special Edition, 
который предназначен и тщательно настроен 
для воспроизведения новейших музыкальных 
файлов высокого разрешения. Помимо этого, 
мы представляем новый изысканный усилитель 
для наушников — HD-DAC1, а также сетевой 
проигрыватель NA6005 с поддержкой Wi-Fi 
и Bluetooth. Для отдельных моделей мы также 
предлагаем эксклюзивное обновление до 
формата Auro-3D. 

В сегменте аудио-видео мы применили 
перспективное решение — подлинное 
наслаждение для глаз и ушей — новейший 
видеоформат 4K UHD. Теперь все наши 
продукты поддерживают защиту от 
копирования HDCP2.2, которая гарантирует 
совместимость с контентом, имеющим 
разрешение 4K. Помимо этого, все наши новые 
ресиверы совместимы с новым приложением 
Marantz AVR Remote App для iOS и Android, 
которое имеет специальную версию для 
планшетов. Чтобы довести коллекцию до 
совершенства, мы обновили Melody Series, 
добавим им интеллект и придав новый дизайн 
— стильную переднюю панель с изменяемой 
подсветкой. 

Обо всем этом мы расскажем на следующих 
страницах.

Настоящее мастерство

С ОД Е Р Ж А Н И Е С ОД Е Р Ж А Н И Е



Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Мастера 
 совершенства

СЕРИЯ PREMIUM
Не все умеют слушать музыку. Некоторые только слышат 
ее. Однако для тех, кто одарен талантом слушать, музыка 
становится катализатором их собственных эмоций 
— вдохновением, стимулом и радостью. Чтобы эта 
энергия эмоций поступала к вам именно в том виде, в 
каком задумано создателем музыки, компания Marantz 
раздвинула все возможные границы, исследуя новые 
области удовольствия для меломанов, создав по-настоящему 
уникальные устройства для воспроизведения. 

Возьмем, к примеру, Hi-Fi-систему аудиофильского 
уровня, 14 Series Special Edition, для всеобъемлющего 
погружения в эру высокого разрешения. С любовью 
доработанная и со страстью оптимизированная для 
воспроизведения файлов высокого разрешения студийного 
качества, новая серия 14 Series Special Edition знаменует 
собой новое поколение восхищения музыкой. А ведь 
есть еще NA-11S1 — «эталонный» сетевой USB-ЦАП 
проигрыватель. Это по-настоящему восхитительный 
проигрыватель, захватывающий сердца и умы, который 
воспроизводит новые мультимедийные файлы высокого 
разрешения со звуком «студийного» качества. Поистине 
эталонные характеристики звучания отчасти обусловлены 
уникальной технологией обработки Marantz Musical 
Mastering. В результате мы создали совершенно новый, 
непревзойденный уровень качества. Более того, благодаря 
расширенным сетевым функциям данного проигрывателя 
вы сможете насладиться своим «новым мультимедиа» в 
легендарном безупречном качестве серии Premium. К тому 
же, NA-11S1 дополнен превосходным интегрированным 
усилителем 11 Series Premium и Super Audio CD-плеером, 
которые представляют уже третье поколение своего класса, 
лучшее, чем когда-либо до этого. Усилитель оснащен 
новейшими технологиями, чтобы передать вам все лучшее 
— точность, мощь и эмоциональную насыщенность звука. 
А SACD-плеер реализует высококачественный алгоритм 
фильтрации, который до этого использовался только в 
профессиональных студиях звукозаписи. В результате мы 
имеем высокоточную детализацию, невероятно широкую 
звуковую сцену и захватывающую дух бездонную глубину 
звучания. А так же, чтобы не оставлять поклонников винила 
без внимания, мы включили в коллекцию проигрыватель 
пластинок TT-15S1 серии Premium.

Познакомьтесь с новой серией Premium от Marantz.
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Заново сконструирована для эры высокого разрешения
При знакомстве с новым SACD-плеером SA-14S1 SE Premium и новым интегрированным стереоусилителем 
PM-14S1 SE Premium вы понимаете, что столкнулись с чем-то, обладающим высоким качеством и 
сдержанностью. Сплошные верхние крышки толщиной 5 мм из алюминия — пожалуй, первая деталь, 
которая привлекает внимание. Возможно это чистая экстравагантность, но зато наверняка устраняет 
вибрации. То же самое можно сказать и о массивных алюминиевых опорах. Один взгляд на эти два 
роскошных элемента заставляет сердце биться чаще. При более близком знакомстве вы видите разъем 
USB-B на задней панели для приема потокового аудио высокого разрешения прямо с вашего компьютера.

Мы заново сконструировали нашу знаменитую серию 14, чтобы использовать возможности новых 
бескомпромиссных аудиоформатов высокого разрешения «со сжатием без потерь» (lossless), которые,  
как правило, используют частоту дискретизации 96 кГц, но она может достигать 192 кГц при 24 бит или 
быть потоком данных DSD2.8 и 5,6 МГц. Сравните это с качеством CD, которое равно 44 кГц при 16 бит.  
Мы добились такого высокого разрешения при помощи новых, специально отобранных электронных 
компонентов, а также используя кратчайшие соединения, усиленные верхние крышки и массивные опоры, 
для механической конструкции. Все это способствует гораздо большей открытости звуковой сцены и 
невероятно более глубокой детальности, невиданной ранее. Теперь с новой серией SE 14 Series вы можете 
наслаждаться каждой тонкой деталью, каждым гениальным нюансом и каждым утонченным намеком, 
которые содержатся в скачиваемых файлах новых форматов. 

На этом все тонкие детали и чарующая утонченность, которые могут предоставить эти два компонента 
серии  Special Edition, не заканчиваются. PM-14S1 SE оборудован накопительными  конденсаторами такой 
же емкости, как и интегрированный усилитель KI Pearl, что оптимизирует возможности крупного 
тороидального силового трансформатора так, чтобы при пиках потребления он мгновенно и без особых 
усилий обеспечивает мощную волну звука, погружая слушателя в аудио поток. Но в этой приливной волне 
каждая «капля» звука бережно воспроизводится и восхитительно ощущается.

Идея, время которой пришло
«Сжатые форматы с потерями, такие как MP3 и AAC, были популярны на протяжении многих лет. 
Благодаря им музыку было легко покупать, хранить и слушать. Но они не могли обеспечить высочайшее 
качество, богатство оттенков и драматический эффект формата Super Audio CD. Так продолжалось до сих 
пор, пока форматы высокого разрешения со сжатием без потерь, такие как FLAC HD и DSD, не стало 
возможным воспроизвести на новых компонентах серии 14 Special Edition.» 

Познакомьтесь с системой детальнее на странице:

http://www.marantz.eu/se14

И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н Ы Й  С Т Е Р Е О У С И Л И Т Е Л Ь 
С Е Р И И  P R E M I U M

П Р О И Г Р Ы В А Т Е Л Ь  S U P E R  A U D I O  C D  Д И С К О В 
С Е Р И И  P R E M I U M

PM-14 S1  SPECI A L  E DI T ION SA-14 S1  SPECI A L  E DI T ION

С Е Р И Я  P R E M I U M 

Серия Premium 14

С Е Р И Я  P R E M I U M 

Кен Ишивата
Посол бренда Golden Ear и Marantz
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Сетевой проигрыватель NA-11S1 бесспорно можно назвать самым совершенным проигрывателем за всю историю. 
Почему? Потому что впервые вы можете у себя дома наслаждаться новыми мультимедийными файлами со звуком 
высокого разрешения в «студийном» качестве. Качество, не терпящее компромиссов. Проигрыватель включает 
сильнотоковый аудиофильский ЦАП DSD1792, а также оригинальный DSP-процессор Marantz и микросхему 
цифрового фильтра PEC777, в основе которой лежит высокотехнологичный алгоритм, использовавшийся ранее только 
профессиональными студиями звукозаписи, все это мы называем Marantz Musical Mastering. Такой тип фильтрации 
позволяет сохранить более высокий уровень детализации, предоставляя еще более широкое звуковое пространство и 
идеальный баланс. Аналоговая аудиосхема использует фирменные модули Marantz HDAM®-SA2 и HDAM®. Тороидальный 
трансформатор обеспечивает более чем достаточную мощность в любой момент времени, а жесткий каркас с медным 
покрытием и алюминиевой крышкой толщиной 5 мм минимизирует вибрацию и помехи. Кроме того, новая технология 
изоляции/заземления сигнала позволяет практически полностью устранить все компьютерные помехи. В режиме ЦАП 
доступны оптический и коаксиальный цифровые входы, а также порт USB-B для прямого подключения к компьютеру 
вместо компьютерной звуковой платы. USB-B обеспечивает прямую потоковую передачу звука высокого разрешения, что 
позволяет использовать высококачественный ЦАП и аудиовыходы проигрывателя. Порт USB-B работает в асинхронном 
режиме и поддерживает не только передачу данных 192 кГц/24 бит, но и DSD-потока 2,8 МГц и 5,6 МГц, обеспечивая 
многофункциональность и высокое качество звука. Поддерживаются файлы в формате FLAC HD 192/24, WAV 192/24, 
вы можете прослушивать интернет-радиостанции и потоковую трансляцию через локальную сеть, а также потоковую 
передачу посредством AirPlay с устройств Apple или из iTunes, как и многие другие типы файлов. Проигрыватель также 
имеет сертификат DLNA 1.5, поэтому легко интегрируется с устройствами на базе Android, а порт USB-A на передней 
панели позволяет легко воспроизводить данные с iPod/iPhone/iPad или USB-устройств . С этим проигрывателем возможно 
все. Чего еще желать?

С Е Т Е В О Й  П Р О И Г Р Ы В А Т Е Л Ь  С  U S B - Ц А П  С Е Р И И  P R E M I U M
NA-11S1

Серия Premium 11
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Это уже третье поколение потрясающего проигрывателя SA-11, оборудованное приводом дисков SACD-M2 и 
сильнотоковым ЦАП аудиофильского класса. Все это обеспечивает еще более утонченное и детальное воспроизведение. 
Однако даже до этих завершающих штрихов он уже задавал высочайшие стандарты качества, поскольку в нем 
использовано множество передовых технологий, изначально разработанных для плеера SA-7S1 серии Reference. 
Например, в нем реализована эксклюзивная технология фильтрации Marantz Musical Mastering, которая делает звучание 
даже стандартного компакт-диска столь же замечательным, как и звук SACD. Имеется два типа фильтров на разные 
вкусы — не только для дисков, но и для всех цифровых сигналов. В плеере также используется High-End-алгоритм, 
который ранее использовался только профессиональными студиями звукозаписи. Такой тип фильтрации позволяет 
сохранить более высокий уровень детализации, предоставляя еще более широкое звуковое пространство и идеальный 
баланс. Кроме того, проигрыватель предусматривает полностью балансную обработку сигнала в симметричной 
схеме на дискретных компонентах и высокоскоростных усилительных модулях HDAM-SA2. Встроенный высокоточный 
генератор тактовых импульсов уменьшает джиттер (фазовое дрожание цифрового сигнала) до самого низкого уровня, а 
двухслойный корпус минимизирует вибрации. Корпус также имеет медное покрытие и экранирование системного блока, 
что обеспечивает максимальную чистоту сигнала. Вы получаете также высококачественный выход для наушников на 
HDAM-SA2 и схему усиления с токовой обратной связью. В дополнение на передней панели мы разместили USB-вход, 
который можно использовать для воспроизведения и подзарядки. В режиме ЦАП доступны три цифровых входа: порт 
USB-B, работающий в асинхронном режиме при прямом подключении к компьютеру, а также коаксиальный и оптический 
цифровой входы. Все это означает еще более высокую детализацию, точность и эмоциональную насыщенность звука, 
чем когда бы то ни было ранее, и все это в рамках широкой звуковой сцены, в которой каждый инструмент и вокал 
позиционированы с максимальной точностью. Это наслаждение на грани возможного.

П Р О И Г Р Ы В А Т Е Л Ь  S U P E R  AU D I O  C D  Д И С К О В  С Е Р И И  P R E M I U M

Это уже третье поколение великолепного усилителя серии Premium, и он стал еще лучше, чем когда-либо ранее. У 
него новые высококачественные колоночные клеммы Marantz из особо чистой меди, лучший в своем классе каскад 
усиления мощности и прямой вход на него. Их удачно дополняет приложение Marantz Remote App (iOS и Android) — 
для управления по шине Marantz с подключенного сетевого плеера NA-11S1. Эти возможности не просто делают 
PM-11S3 впечатляющим усилителем, но и обеспечивают его долговременный успех в будущем. В дополнение к этому 
PM-11 оснащен самыми современными технологиями, обеспечивающими максимальную точность, детализацию 
и эмоциональную насыщенность звука. Экранированный тороидальный трансформатор и изготовленные по 
индивидуальному заказу компоненты обеспечивают стабильную выходную мощность на уровне 2 x 100 Вт на 8 Ом или 
2 x 200 Вт на 4 Ом. Гарантирована абсолютная целостность сигнала и прекрасное соотношение сигнал/шум за счет 
3-каскадной конструкции, включающей предусилитель и два каскада усиления мощности, а также дополнительный 
предусилитель для входа Phono MM/MC. К ключевым технологиям относятся также новейшие гипердинамичные 
модули Marantz HDAM-SA3 с токовой обратной связью, а также симметричная схема с кратчайшими путями 
прохождения сигнала, обеспечивающая динамичный звук и идеальный стереоэффект. В результате получается 
невероятно широкая звуковая сцена при сохранении исключительного точного позиционирования инструментов и 
вокала. Более того, корпус и задняя панель имеют медное покрытие, что гарантирует нулевой потенциал «земли» с 
низким импедансом в любой точке, обеспечивая, таким образом, оптимальную целостность сигнала. 

И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н Ы Й  С Т Е Р Е О У С И Л И Т Е Л Ь  С Е Р И И  P R E M I U M
PM-11S3 SA-11S3

Серия Premium 11
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SA-14S1 оснащен крупным тороидальным трансформатором и мощным блоком питания, который подает самое чистое 
напряжение, позволяя тем самым исключить перекрестные помехи. Это идеальная платформа референсного качества, 
позволяющая дисковому приводу Marantz обеспечить непревзойденное качество звучания CD и SACD. Но это далеко 
не все достоинства этого потрясающего проигрывателя. Он оснащен ЦАП, практически идентичным революционному 
модулю, установленному в NA-11S1. Также имеются оптический и коаксиальный цифровой вход и USB-B для прямого 
подключения к ПК или MAC. Это означает, что вам доступен прямой прием потокового аудио высокого разрешения с  
PC/MAC, плюс высококачественный ЦАП и выходной каскад на модулях HDAM-SA2. В нем реализована новейшая 
технология гальванической изоляции и заземления, что позволяет практически полностью устранить помехи, 
генерируемые компьютером. Проигрыватель может выступать в роли звуковой карты для PC/MAC, а порт USB-B работает 
в асинхронном режиме и поддерживает не только передачу данных 192 кГц/24 бит, но и прямого DSD потока 2,8 МГц и  
5,6 МГц, обеспечивая его универсальность и высокое качество работы. На передней панели располагается USB-вход, 
который позволяет воспроизводить файлы в форматах MP3, WAV и AAC и обеспечивает совместимость с iPod и iPhone. 
Super Audio CD — непревзойденное качество звука. 

П Р О И Г Р Ы В А Т Е Л Ь  S U P E R  AU D I O  C D  Д И С К О В  С Е Р И И  P R E M I U M

SA-14S1

На выбор два цветовых решения: «черный» и «шампань». Стереоусилитель Серии 14 имеет новаторскую конструкцию 
предусилителя и представляет собой «квантовый скачок» в звучании. Это не только воплощение экстремально 
высокого качества, но и просто шедевр. Как и полагается усилителю элитного класса, он оснащен компонентами только 
высочайшего качества (например, тороидальным трансформатором и подсистемами по всей конструктивной части).  
В дополнение, он оснащен усовершенствованными заказными компонентами и модулями HDAM разработки Marantz, а 
так же использует более эффективный сигнальный тракт, в результате чего качество звука достигает беспрецедентного 
уровня. PM-14S1 оснащен пультом со стильной крышкой черного цвета из анодированного алюминия, который можно 
использовать для управления SACD плеером SA-14S1. Завершающий штрих к элегантному облику усилителя — 
разработанные Marantz массивные медные колоночные клеммы, обеспечивающие легкое и надежное соединение.  
Это роскошь на грани возможного.

И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н Ы Й  С Т Е Р Е О У С И Л И Т Е Л Ь  С Е Р И И  P R E M I U M

PM-14S1

Серия Premium 14



16 С Е Р И Я  P R E M I U M 

Неповторимая красота звучания винила становится еще более совершенной благодаря проигрывателю пластинок  
TT-15S1 из серии Premium. Отличительный дизайн в стиле Premium: солидный акриловый корпус, массивный 
акриловый опорный диск толщиной 3 см с покрытием из черного фетра, цельные алюминиевые стойки и 
современные керамические подшипники, позволяющие практически полностью исключить резонансы корпуса. 
Эксклюзивная головка звукоснимателя Marantz типа MM в стильном корпусе из черного дерева непосредственно 
соединена с первоклассным межблочным кабелем, позволяет снизить до минимума сопротивление сигналу. 
Анодированный тонарм оптимизирован для безупречной работы с проигрывателем. Расположение электромотора 
ослабляет колебания, а изоляция от корпуса позволяет устранить вибрации. Система «разумного прижима» 
обеспечивает отличный контакт пластинки с диском. Магнитная система антискейтинга является бесконтактной, 
чтобы исключить нежелательное воздействие на иглу, а бесшовный силиконовый ремень гарантирует непрерывность 
вращения. Проигрыватель винила TT-15S1 представляет собой завершающий элемент в домашней системе  
любого аудиофила.

П Р О И Г Р Ы В А Т Е Л Ь  П Л А С Т И Н О К  К Л А С С А  P R E M I U M

T T-15S1

M A R A N T Z  —  О С О Б Е Н Н А Я  К О М П А Н И Я
Мы в компании Marantz твердо верим, что музыка всегда играла главную роль в восприятии реальности — мы 
не просто слышим звуки, мы их чувствуем, представляем и даже видим. Это особенно верно, поскольку звук 
неразрывно связан с видеорядом, и музыка — определяющий компонент. Именно музыка привносит в любую 
киноисторию страсть и эмоциональное напряжение.

Мы также считаем, что настоящая hi-fi-аппаратура способна передать волшебство исполнителя. Все дело в том, 
чтобы услышать музыку точно так, как это задумано ее создателем — даже если речь идет о кино. Очевидно, что 
настолько высокое качество воспроизведения требует самых лучших компонентов. Однако важно отметить, что 
просто использовать самые качественные компоненты в аудиоустройстве недостаточно для воспроизведения 
музыки точно так, как это задумано исполнителем. Для этого каждый элемент в системе должен работать в 
полной гармонии со всеми остальными, что подразумевает самый тщательный подбор компонентов. В конце 
концов, мы имеем дело с музыкой.

Огромный опыт в создании технического совершенства позволяет нам создавать продукты, обладающие 
способностью воспроизведения с экстремально высокой точностью. Этот опыт распространяется на все 
медианосители, начиная с любимого всеми винила, CD и SACD, вплоть до несжатых, скачанных файлов 
высокого разрешения — у нас имеется компетенция для работы во всех направлениях . Но, что еще более важно, 
наша любовь и понимание сути воспроизведения музыки, которая дает нам возможность донести до слушателя 
масштаб, тембр, строй, динамику и самую суть записи. Именно эта страсть обеспечивает максимально полное 
раскрытие мощи и эмоционального потенциала музыки любой нашей домашней системой.

Потому что нет ничего важнее музыки.

Страсть к музыке Marantz

Проигрыватель пластинок 
класса Premium



Franz Schubert (1797-1828)

Абсолютно новая категория…
Не так уж часто появляется абсолютно новая категория продуктов, но 
именно это произошло в случае с усилителем для наушников Marantz  
HD-DAC1 со встроенным ЦАП.

Этот специализированный усилитель для наушников сверхвысокого 
качества обладает просто поразительным звучанием, потому что в 
нем использованы технологии усиления High-End серии Premium 11. 
Наушники всегда придавали музыке особую остроту. Теперь же благодаря 
усилителю для наушников Marantz HD-DAC1, она достигает новых, 
заоблачных высот. Неудивительно, что эта совершенно новая категория 
продуктов обрела новый дизайн, сохранив при этом безошибочное 
сходство с семейством Marantz, она выглядит ново, свежо и по-другому,  
но это все тот же Marantz. Более того, она и звучит великолепно.

МАСТЕРА  
 ВЫСОКОГО  
  РАЗРЕШЕНИЯ
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 MODE

H D - КО М П О Н Е Н Т ЫH D - КО М П О Н Е Н Т Ы

У С И Л И Т Е Л Ь  Д Л Я  Н А У Ш Н И К О В  С  Р Е Ж И М О М  Ц А П

H D -DAC1

Интенсивный
Наушники всегда придавали музыке особую остроту. Теперь же благодаря усилителю для наушников 
Marantz HD-DAC1 она достигает новых, заоблачных высот. Неудивительно, что эта новая категория 
продуктов обрела новый дизайн, сохранив при этом безошибочное сходство с семейством Marantz, 
она выглядит ново, свежо и по-другому, но сохраняет все традиции качества Marantz. Более того, 
она и звучит великолепно. 

Мощный
Усилитель HD-DAC1 имеет настолько высокую выходную мощность, что он с легкостью справляется 
даже с аудиофильскими наушникам с импедансом до 600 Ом. Это стало возможным благодаря 
трехступенчатой регулировке усиления, модулям Marantz HDAM, сильнотоковому аудиофильскому 
ЦАП (CS4398), а также фиксированным и регулируемым выходам премиум-класса на RCA. 
Выходная мощность настолько высока, что к ним можно подключать не только наушники, но и 
интегрированный Hi-Fi-усилитель, пару активных колонок или усилители мощности. 

Подключения 
HD-DAC1 имеет широкий выбор вариантов подключения. Оптический и коаксиальный цифровые 
входы, а также порт USB-B позволяют прослушивать музыку напрямую с вашего РС или MAC. 
Устройства iDevices можно подключать к USB-порту на передней панели. USB-B работает в 
асинхронном режиме и поддерживает не только передачу аудио высокого разрешения 192 кГц/ 
24 бит, но и DSD потока 2,8 МГц и 5,6 МГц. Для обеспечения гарантии качества при подключении к 
компьютеру мы создали дополнительную изоляцию входа USB-B, чтобы исключить проникновение 
высокочастотных помех, создаваемых компьютером, на вход HD-DAC1.

Стильный 
Без сомнения, HD-DAC1 — это праздник для меломана. У него привлекательный дизайн. Индикация 
уровня громкости, выбранного входа, разрешения сигналов и т. п. отображается в стильном 
круглом окошке дисплея Marantz. Массивная алюминиевая передняя панель дополнена двухслойной 
нижней пластиной и деревянными боковыми панелями, выполненными в ретро-стиле. 

Это настоящий мастер-класс качества звучания и стиля.

HD-компоненты



Johann Strauss jr. (1825-1899)

СЕРИЯ RANGE 
Каждый год компания Marantz неустанно движется к своей 
высшей цели: воспроизведению музыки точно так, как задумал 
ее исполнитель, ничего не добавляя и ничего не теряя. Это 
результат постоянного обновления нашей стереоколлекции, 
ее улучшения, повышения ее качества, ее совершенствования. 
Это касается не только устоявшихся носителей (радио, винила 
и компакт-дисков), но и таких относительно новых форматов, 
как MP3, AAC, FLAC HD, WAV и DSD файлы, используемые в 
портативных устройствах, компьютерах, внешних накопителях 
данных и транслируемых по интернету или по AirPlay. Именно 
поэтому некоторые наши системы оснащены USB-входами, 
возможностью подключения к сети или даже Bluetooth. Недавно 
возможности приема потоковых файлов по сети у наших 
продуктов пополнились кодеком Apple ALAC и поддержкой 
потоков DSD Audio. Мы сделали все это, чтобы дать вам 
возможность наслаждаться музыкой высокого качества из любого 
источника — это в стиле Marantz. Не изменяя нашим традициям, 
независимо от источника вы сможете насладиться музыкой точно 
так, как задумал ее исполнитель. 

Среди новинок этого года — сетевой плеер NA6005 с  
поддержкой Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного доступа к 
вашим цифровым медиафайлам. Оснащенный встроенными  
Wi-Fi, Bluetooth и USB-A, этот плеер можно подключить к 
любому устройству: к вашему компьютеру, внешнему жесткому 
диску, смартфону и планшету. А если и этого вам мало, просто 
настройте его на волну радиостанции — одну из ваших местных, 
либо любую из существующих в мире, используя интернет. 
И почему бы не воспользоваться обширной музыкальной 
библиотекой Spotify Connect.

Кроме того, стереоаппаратура этого года включает пару 
усилителей PM6005 и CD6005, которые снова выиграли награду 
«Лучшая покупка» по версии журнала «What Hi-Fi?». Что 
неудивительно, поскольку PM6005 оснащен оптическим и 
коаксиальным входами, а также имеет потрясающее качество 
аудио. Более того, PM7005 стоит на ступень выше, предоставляя 
USB-B-вход для прямого воспроизведения с компьютера. Также 
стоит обратить внимание на PM5005 и CD5005, которые, без 
сомнения, продолжат создавать приятное впечатление об этом 
модельном ряде, выигравшем не одну награду. И непременно 
обратите свой взор на NA8005, который был назван  
Ассоциацией EISA ЕВРОПЕЙСКИМ СЕТЕВЫМ МЕДИА-
ПЛЕЕРОМ 2015—2016 гг. Вместе они составляют превосходный 
выбор стереоустройств. 

Взглянем на него поближе.

Воплощение неизменной 
 приверженности
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Стерео компоненты

С Т Е Р Е О  КО М П О Н Е Н Т ЫС Т Е Р Е О  КО М П О Н Е Н Т Ы

Давайте поближе познакомимся с награжденным EISA ЕВРОПЕЙСКИМ СЕТЕВЫМ АУДИО ПЛЕЕРОМ 2015—2016 гг. Где бы 
ни хранилась ваша любимая музыка, теперь вы сможете насладиться ей в кристально ясном звуке, потому что сетевой 
проигрыватель NA8005 с USB ЦАП можно подключить к любому устройству: к ПК или MAC, внешнему жесткому диску, 
сетевому NAS накопителю, интернет-радио и музыкальному сервису Spotify Connect. Более того, для режима ЦАП предусмотрен 
оптический и коаксиальный цифровые входы, а также порт USB-B, что позволяет использовать высококачественный 
ЦАП и аудиовыход NA8005 на модулях HDAM-SA2 для потокового воспроизведения музыки прямо с вашего компьютера. 
Проигрыватель выступает в роли звуковой карты для компьютера, а порт USB-B работает в асинхронном режиме и 
поддерживает не только передачу данных 192 кГц/24 бит, но и прямого DSD-потока 2,8 МГц и 5,6 МГц, обеспечивая его высокое 
качество работы. Это наикратчайший путь к превосходному качеству. А также можно принимать FLAC-файлы высокого 
разрешения или даже DSD-поток из сети. Кроме того, функция AirPlay, поддерживает беспроводное потоковое воспроизведение 
музыки непосредственно с устройств iDevice или из iTunes, а для подзарядки и воспроизведения на передней панели имеется 
цифровой USB-порт, совместимый с iPod. Это невероятно универсальное устройство отличается также потрясающей легкостью 
в управлении благодаря большому дисплею и приложению Marantz Remote App для Apple и Android.

С Е Т Е В О Й  П Р О И Г Р Ы В А Т Е Л Ь  С  U S B - Ц А П

NA8 0 05
Интегрированный усилитель с токовой обратной связью, выполненный полностью на дискретных элементах, идеален для аудиофилов, 
которые стремятся получить превосходное качество музыки наряду с гибкостью в работе. Усилитель обеспечивает выходную 
мощность 2 x 70 Вт на 8 Ом, а симметричные схемы отвечают за идеальный баланс звуковых образов. Чтобы гарантировать 
уникальное звучание, конструкторы Marantz оптимизировали каскады усиления мощности, характеристики питания и изменили 
конструкцию большого, дважды экранированного тороидального трансформатора для обеспечения мощности в широком диапазоне 
частот. В результате создан усилитель с токовой обратной связью, обладающий достаточным запасом энергии для бесперебойной 
работы даже с самыми капризными акустическими системами. Дополнительные гарантии максимального качества звука в PM8005 
обеспечиваются модулями HDAM с токовой обратной связью, а также трехслойной нижней пластиной, которая устраняет вибрации. В 
PM8005 также предусмотрен режим прямого воспроизведения от источника, обеспечивающий максимальную чистоту аудиосигнала, а 
также вход Phono MM для воспроизведения записей на виниле. Это райское наслаждение, особенно в сочетании с SA8005, поскольку 
эти устройства стали обладателями награды EISA «ЕВРОПЕЙСКАЯ СТЕРЕОСИСТЕМА 2014—2015 гг.»

И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н Ы Й  У С И Л И Т Е Л Ь

PM8 0 05

Инженеры Marantz максимально эффективно использовали все знания, полученные в ходе создания Серии Premium, и претворили 
их в жизнь в этой изысканной модели SACD проигрывателя, обладающего просто беспрецедентной универсальностью. Например, он 
способен с высокой точностью воспроизвести широкую звуковую сцену, не упуская ничего и не добавляя ничего лишнего, благодаря 
более быстрым, малошумящим, симметричным схемам с низким импедансом и компонентами самого высокого качества. Механизм 
загрузки позволяет практически полностью устранить резонансы, а сокращенный спектр искажений обеспечивает оптимальное 
качество воспроизведения звука с SACD дисков. Как и в модели Premium SA-14S1, в SA8005 предусмотрен режим ЦАП. Он оснащен 
оптическим и коаксиальным цифровым входом, а также портом USB-B для прямого подключения к вашему ПК или MAC. Таким 
образом, можно использовать высококачественный ЦАП и аудиовыход проигрывателя на модулях HDAM-SA2. Именно поэтому 
обновленный проигрыватель использует также новейшую технологию гальванической изоляции и заземления, что позволяет 
практически полностью устранить помехи от компьютера. Проигрыватель выступает в роли звуковой карты для PC/MAC, а порт USB-B 
работает в асинхронном режиме и поддерживает не только передачу данных 192 кГц/24 бит, но и прямого DSD-потока 2,8 МГц и 5,6 
МГц, обеспечивая его универсальность и высокое качество работы. Все эти источники используют одну и ту же превосходную систему 
обработки звука, поэтому воспроизведение любой музыки выполняется одинаково энергично и с высокой точностью. Неудивительно, 
что EISA назвала его ЕВРОПЕЙСКОЙ СТЕРЕОСИСТЕМОЙ 2014—2015 гг.

П Р О И Г Р Ы В А Т Е Л Ь  S U P E R  AU D I O  C D -Д И С К О В

SA8 0 05
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PM6 0 05

CD6 0 05

PM6005 — это больше, чем отличный интегрированный усилитель, именно поэтому он выиграл в номинации «Лучший 
усилитель до 500 фунтов» от журнала «What Hi-Fi Sound and Vision». Его можно напрямую подключать к огромному 
разнообразию цифровых источников и использовать его высококачественный ЦАП, чтобы обеспечить невероятное 
качество звука из новых медиа источников. Более того, каскады предусилителя и усиления мощности построены 
полностью на дискретных компонентах — на пути сигнала нет ни одной микросхемы. Это объясняется тем, что специально 
подобранные компоненты не просто превосходят микросхемы по качеству, но и дают возможность улучшить детальность 
звука, что обеспечивает его максимальную ясность и прозрачность. Усилитель оборудован экранированным тороидальным 
трансформатором с малым импедансом и заказным накопительным конденсатором. У него шесть аудиовходов, в том числе 
вход фонокорректора, оптический и коаксиальный цифровые входы, а также две пары позолоченных колоночных клемм 
для двухпроводного подключения (би-ваеринга). В основе ЦАП сильнотоковая микросхема CS4398 на 24 бит/192 кГц, 
которая отлично зарекомендовала себя во многих моделях серии Premium. Вся цифровая секция полностью экранирована 
дополнительным металлическим корпусом, что блокирует воздействие цифрового сигнала на аналоговый. Иными словами, 
модель PM6005 можно расценивать как надежный мост для перехода в будущее.

Признанный лучшим CD-плеером в категории до 500 фунтов по версии журнала «What Hi-Fi? Sound and Vision», CD6005 
реализован на специально подобранных компонентах, имеет массивную металлическую пластину в днище и центрально 
расположенный привод дисков. За счет этого удалось практически устранить вибрации. Кроме того, источник с 
большим запасом мощности обеспечивает питание цифровых и аналоговых схем плеера, где высококачественный 
ЦАП CS4398 преобразует цифровой сигнал в аналоговый, а затем выдает на позолоченные выходные разъемы RCA 
через фирменный гипердинамичный усилитель слабых сигналов Marantz HDAM-SA2. Кроме того, мы добавили пульт 
ДУ, который можно использовать и для управления усилителем PM6005. Имеется новый «энергоэффективный режим 
ожидания» и «автоматический переход в режим ожидания» для экономии энергии. В целом, CD6005 — это просто подарок 
для ценителей музыки, которые стремятся получить максимальное качество по привлекательной цене. Для любителей 
портативных устройств есть дополнительное преимущество — цифровая совместимость с iPod.

И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н Ы Й  У С И Л И Т Е Л Ь  С  U S B - Ц А П

PM 70 05

Еще одна новинка коллекции этого года — интегрированный усилитель PM7005 с токовой обратной связью, 
реализованный полностью на дискретных элементах. Он просто идеален для аудиофилов, требующих превосходного 
качества музыки одновременно с максимальной гибкостью в работе, обеспечиваемой в универсальном режиме 
ЦАП. Усилитель выдает 2 x 60 Вт на 8 Ом, а симметричные схемы отвечают за идеальный баланс звуковых образов. 
Наилучшее качество звука в PM7005 гарантируется высококачественными аудиокомпонентами, фирменными 
модулями HDAM с токовой обратной связью и высокоскоростным блоком питания с мгновенной выдачей больших 
токов. Он оборудован колоночными клеммами такого же высокого класса, как у PM8005, для наилучшего 
подключения колонок. В режиме ЦАП доступны оптический и коаксиальный цифровые входы, а также порт USB-B для 
прямого подключения PM7005 к компьютеру, что позволяет воспользоваться всеми преимуществами ЦАП CS4398 
с его выходом на HDAM-SA3 для превосходного качества звука. Усилитель выступает в роли звуковой карты для 
компьютера, а порт USB-B работает в асинхронном режиме и поддерживает не только передачу «бит-в-бит» сигнала 
192 кГц/24 бит, но и DSD-потока высокого разрешения 2,8 МГц и 5,6 МГц. Все это цифровое великолепие позволяет 
вам наслаждаться цифровой музыкой в любое время и в любом месте. Но мы не забыли и о чувствительном 
аналоговом сигнале из других источников и поэтому предусмотрели чисто аналоговый режим усиления, в котором 
цифровая секция полностью отключается, позволяя наслаждаться чистейшим аналоговым звучанием, которое только 
можно вообразить. Идеально подходит для вашего винила. 
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PM50 05

CD50 05

Отмеченный наградой DIAPASON D`OR 2014, PM5005 — отличный усилитель начального уровня, который ломает все 
стереотипы. Потому что он первый в своем классе усилитель с токовой обратной связью, которая обычно встречается 
лишь в более дорогих моделях. Эта технология обеспечивает очень быструю и точную обработку сигнала, в результате 
чего достигается идеальный баланс при воспроизведении стереозвука, а так же открытая и четкая звуковая сцена. 
Он недавно получил также оптимизированную по качеству звука схему на тщательно подобранных дискретных 
компонентах. В довершение всего, у него появился новый пульт ДУ, режим ожидания с низким энергопотреблением и 
функция автоперехода в режим ожидания. Что же касается характеристик: PM5005 выдает 40 Вт на канал на 8 Ом или 
55 Вт на 4 Ом, оснащен металлическими корпусом и передней панелью, что обеспечивает очень жесткую и прочную 
основу. У него имеется также фонокорректор для MM-головок и функция Source Direct для максимально короткого пути 
сигнала. Несомненно, PM5005 задает новую планку качества в так называемом «начальном уровне». Отличное звучание. 
Потрясающая универсальность. 

Как и его партнер - усилитель PM5005, этот CD-плеер также получил награду DIAPASON D`OR2014. Он оборудован 
фирменным модулем Marantz HDAM-SA2, но в этом году он обзавелся улучшенным ЦАП CS4398 и новым приводом, 
позаимствованными у его старшего брата CD6005. Как и следовало ожидать, новая модель способна воспроизводить 
диски CD, CD-R и CD-RW, а также файлы MP3 и WMA. В ней используются модифицированные компоненты для настройки 
звука и сверхнадежная механика CD-транспорта. Режим Audio EX позволяет дополнительно улучшить качество звука 
путем отключения неиспользуемых функций, таких как цифровой выход и регулировка высоты звука. Функция случайного 
выбора треков позволит вам по-новому взглянуть на прослушивание своей коллекции. Новинкой этого года стал 
улучшенный пульт, а также энергосберегающий режим ожидания и функция автоматического переход в режим ожидания. 
Кроме того, высококачественные позолоченные выходные разъемы обеспечивают оптимальное подключение, а гнездо  
для наушников и наглядный дисплей завершают перечень преимуществ этого замечательного проигрывателя.

П Р О И Г Р Ы В А Т Е Л Ь  В И Н И Л О В Ы Х  П Л А С Т И Н О К

T T50 05

Благодаря встроенному фонокорректору настройка проигрывателя TT5005 чрезвычайно проста, поэтому он работает 
с любым усилителем или ресивером, даже если у него отсутствует специальный вход Phono для грампластинок. 
Этот проигрыватель прост и в управлении, т.к. автомат старт-стопа сам опускает и поднимает звукосниматель, что 
исключает появление случайных царапин на виниле. Жесткий литой алюминиевый диск обеспечивает равномерное 
распределение инерционной массы, что в свою очередь обеспечивает стабильность вращения. Кроме того, 
проигрыватель TT5005 поставляется в комплекте с картриджем типа MM, чтобы вы наслаждались вашей коллекцией 
аналоговых записей сразу же после подключения TT5005 к вашей домашней hi-fi-системе.

С Е Т Е В О Й  П Р О И Г Р Ы В А Т Е Л Ь  С  W I - F I  И  B L U E T O O T H

NA6 0 05

Если вы предпочитаете прямой беспроводный доступ к своей цифровой музыке, то ваши поиски закончатся на новом сетевом 
плеере NA6005. Благодаря встроенному Wi-Fi, Bluetooth и порту USB-A он подключается к чему угодно: компьютеру, внешнему 
жесткому диску, смартфону и планшету. А если и этого вам мало, просто настройте его на волну радиостанции — одну 
из ваших местных либо любую из существующих в мире, используя интернет, или наслаждайтесь обширной музыкальной 
библиотекой Spotify Connect. Имея NA6005, вы быстро получите доступ ко всем этим возможностям, благодаря технологии, 
основанной на стандарте DLNA 1.5 для потокового вещания. Более того, NA6005 поддерживает потоковую передачу записей 
в форматах высокого разрешения FLAC HD и DSD-Audio. Всемирно известное качество Marantz обеспечивается повышенной 
жесткостью корпуса, мощным блоком питания и использованием модулей HDAM-SA2 в выходных каскадах. Мы тонко 
настроили звучание всей системы с помощью заказных компонентов и добавили AirPlay, а также USB-порт, имеющий цифровую 
совместимость с iPod. Имеется даже цифровой оптический вход для подключения телевизора или ТВ-приставки.  
И всем этим разнообразием невероятно легко управлять с крупного дисплея или с помощью приложения Marantz Hi-Fi Remote 
App. Благодаря всему этому NA6005 станет вашим проводником в мир бесчисленного множества музыкальных радиостанций, 
подкастов, документальных передач и многого другого, причем с наилучшим возможным качеством звука.



Johann Sebastian Bach (1685-1750)

СЕРИЯ MELODY
Все больше и больше потребителей открывают для себя 
исключительную простоту моделей Marantz серии Melody. 
Неотразимая простота. Вот почему, хотя мы и добавили 
новые функции этим маленьким музыкальным шкатулкам, 
мы сохранили простоту эксплуатации с нажатием одной 
кнопки. Например, теперь вы сможете подключить их к 
своей беспроводной сети Wi-Fi, нажав всего на одну кнопку. 

Вы также можете выбрать нужные параметры безопасной 
настройки беспроводной сети (WPS) или общего доступа к 
сети одним нажатием кнопки. Кроме того, оба устройства 
теперь оснащены цифровыми входами для быстрого и 
удобного подключения к телевизору или телевизионной 
приставке. Что может быть проще?

Однако эти маленькие произведения искусства едва ли 
бы могли соответствовать стандартам Marantz, если бы 
мы ежегодно не улучшали качество их аудиокомпонентов. 
Поэтому мы расширили список поддерживаемых 
форматов при передаче по сети, добавили Spotify Connect и 
установили в них приемник Bluetooth. Мы также провели 
некоторые косметические изменения, изменив центральную 
область двухцветной модели на яблочно-белую, придав ей 
свежий, живой оттенок. А для большей, топовой модели 
серии мы добавили притягивающую взгляд настраиваемую 
подсветку передней панели.

И наконец, обещание «все-в-одном» теперь стало 
реальностью. Теперь эти маленькие коробочки могут 
выбирать музыку из множества источников, а их звучание 
гладкое, как попка ребенка. Это неудивительно, поскольку 
все, что связано с серией Melody, является настоящей 
детской игрой.

Мастера 
 простоты
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Серия Melody

С Е Т Е В О Й  Р Е С И В Е Р  M - C R 511

M E LODY  S T R E A M

Восхитительно выглядящий Melody Stream, компактный, стильный и элегантный, при этом он выдает мощное, качественное 
звучание, а его внешний вид соответствует высоким стандартам Marantz. Это устройство открывает вам путь к 
бесконечному количеству новых цифровых медиафайлов, как на компьютере, так и в интернете. Поддерживается также 
Spotify Connect, Bluetooth с NFC и AirPlay.

Помимо этого, мы добавили множество других функций для этой компактной микросистемы. Не только подключение к 
беспроводной сети одним нажатием кнопки, но и цифровой вход для подключения телевизора. Melody Stream позволяет 
проигрывать тысячи бесплатных интернет-радиостанций со всего мира, используя vTuner, наравне с сетевым музыкальным 
сервисом Spotify Connect. Вы также можете использовать музыкальную библиотеку на вашем компьютере или из сетевого 
хранилища NAS. Устройство поддерживает AirPlay с управлением через приложение Marantz Hi-Fi Remote App, а так же 
предоставляет сертифицированное USB-подключение «сделано для iPhone» на передней панели, которое позволяет 
вам заряжать устройства от Apple в режиме ожидания. В дополнение, на задней панели имеется еще один USB-порт 
для большего удобства подключения. Melody Stream также поддерживает файлы в формате ALAC, файлы высокого 
разрешения 192 кГц/24 бит в формате WAV, AIF, FLAC HD и функции «воспроизведения без пауз». В этом году мы добавили 
Bluetooth, совместимый с NFC. Прикоснитесь к микросистеме своим NFC-совместимым устройством, и соединение будет 
установлено автоматически. А если у вас нет NFC-устройства, подключение вручную настолько же простое. 

Независимо от выбранного файла мощная система (2 канала по 60 Вт) воспроизведет вашу музыкальную коллекцию 
громко и чисто, а большой стильный дисплей упростит навигацию. Все это нашло отражение в Melody Media. Какую из 
систем Melody вы предпочтете?

C D - Р Е С И В Е Р  M - C R 611  С  DA B +  РА Д И О  И  И Н Т Е Р Н Е Т

M E LODY  M E DI A

Уже с самого первого взгляда на Melody Media вы поймете, что это новейшее творение — воплощение стиля и 
утонченности. Глянцевые плавно изогнутые боковые панели насыщенного черного цвета придают всему устройству 
оттенок утонченной элегантности. При более внимательном взгляде можно заметить, что конструкция передней 
панели из трех частей похожа на конструкцию продуктов из серии Premium, что добавляет престижности. 
Центральная часть может быть выполнена в черном или яблочно-белом цвете, а тонкая акцентирующая подсветка 
не только добавляет утонченности, но и переключается с белого на оранжевый, синий и зеленый цвета. Благодаря 
эксклюзивной двухслойной отделке создается впечатление единства, которое вселяет уверенность.

Однако Melody Media не просто потрясающе выглядит, но и превосходно выполняет свои функции, идеально 
воспроизводит звук CD, FM-радиостанций, DAB, систем цифрового радиовещания, AirPlay, Spotify Connect и сетевых 
файлов. Кроме того, у нее имеются функции Melody Stream, например Wi-Fi-соединение, два цифровых входа для 
телевизора и телевизионной приставки, 2 USB-порта, поддержка Bluetooth, NFC, поддержка потоковой передачи 
множества форматов, вплоть до 192 кГц/24 бит аудио высокого разрешения и функция «воспроизведение без пауз». 

В дополнение, мы добавили выбор одной или двух пар акустических систем A/B с раздельной настройкой громкости 
— супер-крутая функция, позволяющая подключить две акустических системы (например, в гостиной и кухне), 
чтобы слушать ту же музыку, но с различными уровнями громкости. И конечно, вы можете регулировать громкость 
удаленно, используя приложение Marantz Hi-Fi Remote APP, которое позволяет с легкостью управлять системой, при 
помощи iOS, Android устройств или Kindle – со специальной настольной версией. В завершении отметим, что также 
имеется выход предусилителя для подключения активной акустической системы.

Все это - чистое наслаждение для вашего слуха. Чистые ощущения для души.

Настраиваемая подсветка 



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

РАЗДЕЛЬНЫЕ  
AV-КОМПОНЕНТЫ
В этом году коллекция раздельных AV-компонентов 
использует все последние достижения аудио- и 
видеотехнологий. Например, новый, превосходный 
процессор AV8802A «референсного» качества и 
новый процессор AV7702mkII оснащены новейшими 
технологиями декодирования: Dolby Atmos и DTS:X 
(ready) для создания захватывающего дух эффекта 
окружающего звука, наравне с возможностями 
3D-звучания. Помимо этого, есть возможность сделать 
апгрейд процессоров, добавив формат Auro-3D от 
Auro-Technologies. Они оба оснащены встроенными 
технологиями Bluetooth и Wi-Fi, а также работают с 
несколькими зонами, выдавая в них HDMI-видео. 
Каждый из них создан экспертами, чтобы произвести 
потрясающие впечатления от эффектной музыки и 
насыщенного звука в домашнем театре. Но, поскольку 
AV8802A практически полностью состоит из не 
имеющих себе равных компонентов: корпуса c медным 
покрытием, более мощного блока питания и раздельных 
аудио плат, а, помимо этого, еще и трехслойной верхней 
крышки для увеличения жесткости, у него качество 
воспроизведения звука лучшее в данном классе — чисто 
референсное. Важно отметить, что инженеры Marantz 
сконструировали эти AV-предусилители/процессоры 
для декодирования и обработки высокочувствительного 
аудиосигнала отдельно от блоков усиления мощности, 
создающих для них помехи. Собственно говоря, они 
разделены настолько, что аудиосигнал декодируется и 
обрабатывается в своем собственном, отдельном корпусе. 
Все правильно — это два раздельных устройства вместо 
привычного однокорпусного решения, реализуемого в 
стандартных AV-ресиверах. Таким образом, отдельные 
усилители мощности обеспечивают исключительно 
мощные всплески энергии, не влияя при этом на  
процесс обработки высокочувствительных сигналов.  
И, поскольку предусилители включают системы 
сквозного пропуска видео в формате 3D 4К 60 Гц, а 
также системы масштабирования до разрешения 4К, 
обеспечивается невероятная четкость изображения. 
Конечно, HDCP2.2 и HDR (High Dynamic Range) и 
BT.2020 тоже находятся в списке достоинств. 

Мастера  
 ощущений

Кроме того, в линейке этого года есть «эталонный» 7-канальный усилитель 
мощности MM8077, который может похвастаться чистотой звука благодаря 
высококачественному источнику питания, лучшим в своем классе конденсаторам, 
высококлассным компонентам, медному покрытию корпуса и другим 
достоинствам. MM8077 оснащен прогрессивной интеллектуальной системой 
охлаждения с туннельным алюминиевым радиатором, что обеспечивает 
постоянную оптимальную рабочую температуру. У нас есть также чрезвычайно 
популярные усилители мощности MM7055 и MM7025. Все это доставит вам 
аудио- и визуальное наслаждение. Давайте рассмотрим их поближе.
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На правах «старшего брата» популярной модели MM7055 новый «эталонный» усилитель MM8077 имеет 7 каналов, 
высококачественный блок питания и накопительные конденсаторы большой емкости. Благодаря медному покрытию 
гарантируется идеальное заземление в любой точке и практически полное устранение помех. Важно, что для поддержания 
надлежащей температуры в корпусе усилителя мощностью 7 x 140 Вт (rms) инженеры-конструкторы Marantz установили 
элегантную систему туннельного охлаждения с массивным алюминиевым радиатором. Усилитель способен длительно 
работать с низкоимпедансной нагрузкой и имеет новейшую схему с токовой обратной связью, функцию плавного 
включения и крупногабаритный тороидальный трансформатор, а также триггерные пусковые входы. В качестве еще 
одного плюса к его огромной мощности Marantz разработала собственные емкие накопительные конденсаторы, 
обеспечивающие мгновенный отклик на быстрое изменение нагрузки. Проще говоря, это идеальная пара для  
модели AV8802A.

М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й  AV- П Р Е Д У С И Л И Т Е Л Ь / П Р О Ц Е С С О Р  
С  W I - F I  И  B L U E T O O T H 

AV8802A

Новый AV8802A предоставляет все возможности AV7702mkII в сфере сетевой универсальности и превосходной 
обработки цифровых сигналов, а также многое другое. Намного больше. Все потому, что его «эталонный» набор 
из 11.2 обрабатываемых каналов и 13.2 выходов предусилителя с функциями DTS HD, Audyssey DSX, Dolby Atmos, 
наравне с новейшей технологией декодирования DTS:X, которая не только обеспечивает захватывающее дух 
окружающее звучание, но также открывает дорогу в 3D-звучание, делает его идеальным для самых требовательных 
поклонников аудио и видео. Поддержка DTS:X будет добавлена в бесплатном обновлении прошивки через Интернет 
настолько быстро, насколько возможно. «Изюминкой» стала возможность обновления до Auro-3D. Как референсный 
аппарат, он предоставляет высочайшее качество аудио благодаря предусилителю Marantz HDAM с обратной 
токовой связью и ЦАП 32 бит/192 кГц. Корпус с медным покрытием, тороидальный трансформатор, индивидуальные 
компоненты, высококачественные опоры и трехслойная верхняя крышка, это всего лишь некоторые из специальных 
улучшений. Он также оснащен встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, чтобы вы могли наслаждаться вашими 
цифровыми медиафайлами независимо от их расположения, не подключая дополнительные кабели. Но учтите, 
что для получения максимума от новейших форматов высокого разрешения, таких как DSD, AIFF или FLAC 
HD, рекомендуется использовать проводное соединение устройств при потоковом воспроизведении. Другие 
функции включают в себя: балансный 11.2-канальный выход на XLR разъемах, а также последняя версии системы 
автокалибровки акустики Audyssey MultEQ XT32 Pro и LFC профессионального уровня. Также имеется 7+1 HDMI 
входов c поддержкой 4К 60 Гц и 3 выхода HDMI, один из которых является независимым HDMI-выходом для второй 
комнаты. AV8802A поддерживает HDCP 2.2, что является требованием для поддержки защищенного от копирования 
4К Ultra HD контента. В дополнение к этому, он поддерживает новый стандарт расширенного цветового пространства 
BT.2020 с функцией расширенного динамического диапазона яркости HDR (High Dynamic Range). Он поддерживает 
стандарт DLNA 1.5 наравне с AirPlay, Spotify Connect и интернет-радио. И кстати, звук у него просто фантастический! 



38 39

7+1
3

РА З Д Е Л Ь Н Ы Е  AV- КО М П О Н Е Н Т ЫРА З Д Е Л Ь Н Ы Е  AV- КО М П О Н Е Н Т Ы

Раздельные AV-компоненты

М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й  У С И Л И Т Е Л Ь  М О Щ Н О С Т И
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M M 7055

M M 7025

MM7055, как многоканальный вариант усилителя в коллекции этого года, обеспечивает выходную мощность 140 Вт 
(rms) на 8 Ом для каждого из пяти каналов, а технология токовой обратной связи в ультраширокой полосе пропускания 
легко выполняет обработку самых высоких частот формата SACD, благодаря этому он идеально подходит для 
воспроизведения форматов высокого разрешения DTS Master Audio и Dolby TrueHD. Что же мы получаем в результате? 
Исключительную точность в тональном балансе и звуковой сцене, высокую скорость и динамику. Кроме того, имеются 
балансные аудиовходы XLR, триггерные входы и шина управления Marantz для дистанционного включения и выключения. 
Имеется даже стильный новый дисплей, отображающий выходную мощность. В этой модели мощь и удобство образуют 
беспрецедентный дуэт

Стереоусилитель мощности из коллекции этого года выдает на выходе 140 Вт (rms) на 8 Ом на каждый канал. Идеально 
подходит для кардинального повышения мощности фронтальных каналов или просто может стать потрясающим 
апгрейдом для существующей стереосистемы. Поскольку в этом усилителе используется та же технология, что и 
в пятиканальном усилителе MM7055, вы легко можете комбинировать их друг с другом. Это предоставляет массу 
возможностей для гибкого подбора оборудования. Как и его «старший брат» MM7055, он оснащен новым стильным 
дисплеем, входами XLR, триггерными входами и шиной управления Marantz.

М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Й  AV- П Р Е Д У С И Л И Т Е Л Ь / П Р О Ц Е С С О Р  
С  W I - F I  И  B L U E T O O T H 

AV 7 702m k I I

AV7702mkII невероятно универсален. Он не просто превосходно и профессионально справляется с любого рода 
многоканальными аудиоформатами высокого разрешения, но и предлагает расширенный пакет сетевых технологий, 
включающий прием потокового аудио, интернет-радио, сервис Spotify Connect и AirPlay. Он даже обладает 
встроенными Wi-Fi и Bluetooth. Стоит отметить, что при передаче данных в новейших форматах высокого разрешения, 
таких как DSD, AIFF и FLAC HD, мы рекомендуем проводное подключение устройств. Отличное качество звукового 
окружения новейших аудиоформатов гарантируется 32-битным DSP-процессором SHARC (в количестве  
3 штук), обеспечивающим отличное разделение каналов и полностью исключающее перекрестные помехи. Перечень 
аудио форматов включает Dolby Atmos, Audyssey DSX, и (опционально) Auro-3D, которые не только обеспечивают 
захватывающее дух окружающее звучание, но и открывают дверь в мир 3D-звука. Поддержка DTS:X будет  
добавлена в бесплатном обновлении прошивки через Интернет настолько быстро, насколько возможно. Кроме того, 
11.2-канальный AV7702mkII дополнительно улучшает качество звука, посредством ЦАП 32 бит/192 кГц и деликатной 
обработки всех сигналов в предусилителе с фирменными модулями Marantz HDAM с токовой обратной связью, перед 
выдачей их на высококачественные выходы 11.2 на разъемах XLR или 13.2 RCA и далее на отдельный усилитель 
мощности. Помимо этого, AV7702mkII превосходно обрабатывает видеосигналы, используя восемь входов HDMI со 
сквозным пропуском 4К 60 Гц, поддержку HDCP2.2, HDR и BT.2020. У него имеется два независимых HDMI выхода 
и еще третий HDMI выход для мультирумных приложений. Предусмотрен даже вход Phono MM, который идеально 
подходит для воспроизведения виниловых пластинок. Настройка и эксплуатация облегчается за счет системы 
автокалибровки Audyssey MultEQ XT32 / LFC Pro и графического интерфейса пользователя высокого разрешения.  
Все эти функции объединены в одном устройстве и полностью готовы к работе.



Frédéric Chopin (1810-1849)

 
Сейчас наилучшее время, чтобы выбрать AV-ресивер и 
наслаждаться высоким качеством на протяжении многих 
лет. Все новые AV-ресиверы этого года оборудованы 
встроенными Wi-Fi и Bluetooth, в результате чего их 
можно легко включить в сеть и наслаждаться цифровыми 
медиафайлами без прокладки кабеля. Все модели с 7+ 
каналами подготовлены к использованию DTS:X и 
получат бесплатное обновление прошивки через интернет. 
DTS:X создает реалистичное окружающее звучание 
вне зависимости от того, что находится в комнате. Это 
значит, что вы можете установить колонки в любом месте, 
в зависимости от вашего желания, и в итоге получить 
профессиональное звучание, как в кинотеатре. В 
дополнение, все наши AV-ресиверы оснащены HDCP2.2 и 
новейшими стандартами HDMI, включая High Dynamic 
Range и расширение цветового пространства BT.2020, 
для обеспечения передачи видео UHD 4К (3840x2160), 
что в четыре раза выше текущего HD-разрешения 
(1920x1080). Так что вы будете подготовлены к будущим 
видео технологиям. Более того, все наши AV-ресиверы 
имеют две антенны для более устойчивой связи по Wi-Fi, 
которые легко складываются. Обратите внимание, что 
при потоковом воспроизведении по сети таких новейших 
форматов высокого разрешения, как DSD, FLAC HD, 
ALAC или AIFF, наилучших результатов можно добиться 
при проводном подключении к сети. Можно также 
настроиться на любую из тысяч общеизвестных или 
узкоспециальных интернет-радиостанций, подключиться 
к музыкальному сервису Spotify Connect или передавать 
свою музыку по AirPlay. Для дополнительного удобства 
новые ресиверы снабжены функцией «Smart Select» 
(Интеллектуальный выбор), которая позволяет сделать 
«слепок» четырех различных ситуаций прослушивания, 
каждую из которых можно мгновенно восстановить 
одним нажатием кнопки. Дополнительно, для всех наших 
ресиверов представлен интеллектуальный режим ECO, 
автоматически сокращающий расход электроэнергии, 
когда максимальная мощность не требуется. И завершает 
список нововведений этого года формат Dolby Atmos, 
который не только создает эффектное звуковое окружение, 
но и открывает дверь в мир 3D-звука благодаря поддержке 
потолочных акустических систем или специальных, 
поддерживающих Atmos колонок.

Визуальное
 мастерство

Проигрыватель Blu-Ray дисков в коллекции этого года — это по достоинству 
оцененный UD7007, отличающийся простотой и эффективностью. Вы можете 
быть уверены, что насладитесь каждым звуком и кадром при проигрывании 
ваших Blu-Ray, DVD, SA-CD и CD дисков, что отчасти обеспечивается 
продвинутым аналоговым выходным каскадом. В дополнение к продвинутому 
сетевому функционалу, он также предлагает потоковое воспроизведение аудио 
или видео из интернета или вашей компьютерной сети. Все это благодаря 
сертификации DLNA 1.5. Таким образом, вы можете наслаждаться 
впечатляющей ясностью Blu-Ray и действительно отличным качеством звука 
из большего количества источников, в том числе онлайн-сервисов, таких как 
Netflix. Что же мы получаем в результате? Исключительно четкий звук и 
потрясающее изображение.

AV-РЕСИВЕРЫ И BLU-RAY ПРОИГРЫВАТЕЛИ
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SR 6 010

Удивляющие и поражающие мощность и изящество
Как и следовало ожидать от любого AV-ресивера Marantz, в новом SR6010 особое внимание уделено качеству звука, и 
он содержит декодеры как для стандартных аудио форматов, так и для Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio. Он также 
оснащен новейшей технологией декодирования Dolby Atmos, которая распространяет звук в 3D-пространстве вокруг 
вас. SR6010 готов также к работе с DTS:X. Эти технологии создают чрезвычайно захватывающий и богатый деталями, 
чрезвычайно реалистичный, сенсационный окружающий звук. Кроме того, благодаря токовой обратной связи и 
фирменным модулям высокого разрешения HDAM, SR6010 обладает одновременно и мощностью, и точностью, которые 
не перестают поражать. Этот 7-канальный ресивер имеет встроенные Wi-Fi, Bluetooth и DLNA, как и его 9-канальный 
собрат SR7010, а также воспроизведение HD без пауз, прием DSD-потока и AIFF, сервис Spotify Connect, интернет-радио 
и AirPlay. Он поддерживает Audyssey DSX, HDMI с HDCP2.2 (HDR/BT.2020) оснащен USB-входом, совместимым с iPod, 
и входом Phono MM для фанатов винила. Калибровка и оптимизация также быстры и легки в использовании благодаря 
Audyssey MultEQ XT 32 Pro с LFC и множеству полос эквализации (EQ), отображаемых на экране помощника в настройке и 
графическом интерфейсе пользователя. Никогда раньше чистое удовольствие не было настолько простым.

7 каналов превращаются в 9
Тем не менее, универсальность это еще не все, SR6010 также обладает мощностью: 185 Вт на каждый из 7 каналов,  
если быть точным. Более того, он имеет возможность обрабатывать 9 каналов, что означает, даже если в нем всего  
7 усилителей, вы можете подключить дополнительные усилители мощности или активные колонки к выходу предусилителя, 
чтобы установить 4 потолочных колонки вместо 2. Это позволяет подключать 5 напольных колонок, 1 сабвуфер и  
4 потолочные колонки. Благодаря этому устройству вы можете собрать систему 5.1.4 или 7.1.2.
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Вы ощутите всю полноту звучания, которую только можете вообразить
SR7010 является преемником передового опыта и инноваций от признанных моделей Marantz AV среднего сегмента, 
включая новейшие технологии в сфере окружающего звучания. Он буквально напичкан всеми современными 
функциями для наслаждения домашним кинотеатром и музыкой и включает в себя целых девять каналов усиления, 
каждый из которых выдает 200 Вт чистой мощности настолько легко, что позволяет использовать возможности 
большинства громкоговорителей по максимуму даже в больших помещениях. Представьте: девять акустических 
систем, расположенных в стратегически важных местах, с возможностями по обработке звука, которые используют 
вплоть до 11.2 каналов, с полной поддержкой Audyssey DSX, DTS:X 11.2, а также новейшей технологии декодирования 
Dolby Atmos, которая распространяет звук вокруг вас в 3D-пространстве — вы погрузитесь в абсолютное ощущение 
окружения звуком и подготовите вашу систему к 3D-звуку. Он также декодирует DTS:X и Auro-3D и, наравне с 
AV7702mkII, снабжен ЦАП 32бит/192кГц, для еще большего улучшения качества звука. Кроме того, процедура  
точной калибровки акустики отличается особой простотой благодаря Audyssey MultEQ XT32 / LFC Pro. Результат —  
воздействие звука ошеломляющего качества, которое производит просто опьяняющий эффект, сочетая в 
себе мощность, удивительную детализацию и невероятную глубину. Этот эффект обеспечивается благодаря 
использованию токовой обратной связи в предусилителе на модулях HDAM и, конечно же, 200 Вт мощности в каждом 
из девяти каналов. Представьте, какое непередаваемое наслаждение способен доставить этот потрясающий уровень 
качества от воспроизведения аудио- или видеофайлов. Ведь этого более чем достаточно? 

Разрешение, превосходящее нынешнее HD в 4 раза
Эти великолепные ресиверы оснащены HDCP2.2 и новейшими стандартами HDMI, включая High Dynamic Range и 
расширение цветового пространства BT.2020, для обеспечения передачи видео UHD 4К (3840x2160), что в четыре 
раза выше текущего HD-разрешения (1920x1080). 

Множество вариантов подключения 
SR7010 оборудован Wi-Fi и Bluetooth и поддерживает форматы lossless (сжатие без потерь качества) Apple Losless, 
Gapless, FLAC HD 192/24 и даже прием потоков DSD и AIFF. Spotify Connect и AirPlay также включены в комплект.

AV-ресиверы и 
       Blu-ray проигрыватели 
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Если вы (или, что более вероятно, ваша вторая половина) не хотите загромождать гостиную массивной аппаратурой, обратите 
внимание на компактный AV-ресивер NR1606. Несмотря на свой скромный компактный дизайн, он ни в чем не уступает своим 
«старшим братьям» и обеспечивает такой же потрясающе мощный 7-канальный окружающий звук (90 Вт на каждый канал). Он 
также содержит новейшие технологии декодирования Dolby Atmos, которые перемещают звук в 3D-пространстве вокруг вас, 
помимо этого, он подготовлен для работы с DTS:X. Особо важно, что он поддерживает защиту от записи HDCP2.2, вследствие 
чего поддерживает перспективный формат 4К UHD. Встроенный Bluetooth и Wi-Fi дают доступ к цифровым файлам, где бы они ни 
хранились. Кроме того, несмотря на свою компактность, у него такие же сетевые возможности потокового воспроизведения аудио, 
как и у его старших собратьев. Ресивер позволяет прослушивать интернет-радио, AirPlay и Spotify Connect, а также HD-файлы без 
пауз (Gapless) и DSD-поток. Он обеспечивает мультизонную работу с несколькими источниками без дополнительного усилителя. В 
настройке нет никаких сложностей благодаря расширенному графическому интерфейсу пользователя, мастеру настройки Setup 
Assistant, автокалибровке с помощью Audyssey MultEQ и микрофона, поэтому не требуется долго изучать руководство, достаточно 
просто следовать инструкциям на экране. Как и многие другие модели этого года, NR1606 обладает интеллектуальным режимом 
ECO, позволяющим автоматически экономить электроэнергию. Легкий в использовании тонкопрофильный ресивер в элегантном 
корпусе с функциональными кнопками Smart Select и приличной выходной мощностью. Чего еще можно желать?
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Помимо широких возможностей подключения и декодирования DTS-HD и Dolby True HD, этот ресивер теперь обладает 
функцией потоковой передачи данных по сети. Теперь вы сможете насладиться файлами Apple Losless, HD-файлами FLAC 
192/24, AirPlay наравне со службами Spotify Connect и интернет-радио AirPlay, Gapless HD Audio, AIFF и потоками DSD. В 
этом году мы добавили встроенный Bluetooth и Wi-Fi, которые дают доступ к цифровым файлам, где бы они ни хранились. 
Шесть HDMI-входов способны обрабатывать сигналы из множества различных источников, что позволяет легко подключить 
спутниковый ресивер, проигрыватель BD/DVD, игровую приставку и видеокамеру... и все это одновременно! И все это с 
помощью одного единственного HDMI-кабеля, подключаемого к экрану. Для поддержки будущего контента формата 4K 
UHD с HDR и BT.2020 мы добавили поддержку защиты от записи HDCP2.2 и новейший стандарт HDMI. Выходная мощность 
составляет 85 Вт на каждый из 5 каналов и ресивер может использоваться как в простой стереосистеме, так и для 
полноценного 5.1-канального театра, чтобы создать впечатляющий окружающий звук и превратить гостиную в настоящий 
кинотеатр. Для быстрой и удобной настройки имеются функции Setup Assistant, автокалибровка Audyssey MultEQ и 
микрофон. Потрясающее качество аудио и видео из элегантного и устройства тонкого профиля. 

AV- Р Е С И В Е Р  С  W I - F I  И  B L U E T O O T H
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Новейшая топология токовой обратной связи и фирменные модули Marantz HDAM также являются отличительной особенностью нового 
7-канального SR5010. Использование этих технологий гарантирует как мощность, так и высокий уровень детализации окружающего 
звука. Он также содержит новейшие технологии декодирования Dolby Atmos, которые распространяют звук в 3D-пространстве 
вокруг вас. SR5010 подготовлен для работы с DTS:X, это новая технология, которая создает реалистичное окружающее звучание 
вне зависимости от того, как устроена комната. Имеются встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. В дополнение, он предоставляет 
возможность прослушивания сетевого потокового аудио, интернет-радио, Spotify Connect и AirPlay. Особо важно, что он поддерживает 
защиту от копирования HDCP2.2, вследствие чего подготовлен к формату будущего 4К UHD на всех своих 8 HDMI-входах и 2 выходах. 
Он с легкостью воспроизводит самые требовательные к ресурсам сцены в фильмах, а также обеспечивает оптимальное качество 
воспроизведения музыки благодаря новейшим аудиотехнологиям Marantz и семи усилителям мощностью по 180 Вт. Его звук отличается 
чистотой, детальностью и кристальной ясностью. И в завершение, SR5010 оснащен целым рядом удобных функций: мастером 
настройки Setup Assistant, автокалибровкой Audyssey MultiEQ XT и системой Dynamic Volume Control, четырьмя кнопками функции Smart 
Select (которые мгновенно выполняют функции, выбранные пользователем: источник входного сигнала, уровень громкости и режим 
звучания), режим ECO, мультирумным режимом с гибкой поддержкой нескольких источников воспроизведения, а также режимом 
Video-Off, позволяющим вам наслаждаться музыкой и фильмами в исключительно динамичном стиле Marantz. Благодаря всем этим 
достоинствам SR5010 по праву можно назвать исключительно удачным сочетанием стиля, мощности и удобства.

АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ ФАЙЛЫ
Благодаря новым сетевым функциям AV-ресиверов этого года вы сможете воспроизвести практически любые файлы почти 
с любого устройства. Все ресиверы предоставляют функции потоковой передачи аудио за счет встроенного цифрового 
медиаплеера, который способен декодировать файлы, хранящиеся на компьютере или внешнем накопителе, передаваемые 
по сети в потоковом формате. Они поддерживают практически все типы файлов, включая MP3, WMA, FLAC HD, ALAC, AIFF, 
WAV192/24 и DSD. Также поддерживается режим Gapless (воспроизведение без пауз), позволяющий в полной мере насладиться 
записями живых концертов или классической музыки. Воспроизведение в наилучшем качестве возможно благодаря отличным 
встроенным процессорам обработки аудио и Marantz Digital Audio Expander M-DAX2 для сжатых аудиофайлов. Ресиверы этого 
года поддерживают работу с платформой интернет-радио vTuner, а также с потоковой передачей аудио по запросу Spotify 
Connect. AirPlay помогает легко подключать интеллектуальные устройства, такие как iPad, iPhone, iPod Touch, или вашу 
музыкальную библиотеку iTunes, а пользователи устройств на базе Android будут использовать DLNA-стандарт или Bluetooth. 
Сегодня просто нет пределов возможностям.
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Наслаждайтесь потрясающим качеством видео Blu-ray и принимайте аудиофайлы (включая файлы в формате FLAC) и 
видеофайлы (включая HD-файлы DivX Plus) из домашней сети или интернета с помощью потоковой передачи. Ресивер 
UD7007 универсален, поскольку он не просто способен проигрывать Blu-ray и DVD-диски, но также имеет сертификат 
DLNA 1.5 и предоставляет доступ к интерактивным службам видео по запросу Netflix и YouTube Leanback. В целях 
обеспечения оптимального качества стереозвука с CD и SACD дисков плеер оснащен модулями Marantz HDAM и 
использует индивидуальные компоненты, размещенные на отдельной звуковой плате. Плеер имеет балансные выходы 
на XLR и зажимные выходы. Высококачественный механизм быстрой загрузки закрыт алюминиевой верхней панелью и 
стальным днищем корпуса. Сам корпус аппарата отличается повышенной жесткостью, а дополнительная нижняя пластина 
обеспечивает усиление, позволяя практически полностью устранить вибрацию. Электронные компоненты размещены по 
пяти различным секциям, что позволяет минимизировать помехи и обеспечить максимальное качество аудио и видео. 
Кроме того, два дополнительных 3D HDMI-выхода обеспечивают оптимальную гибкость функций и точную настройку. Как 
и во всех проигрывателях Marantz, музыка стоит на первом месте, поэтому вы вряд ли удивитесь наличию режима «Pure 
Direct», который обеспечивает максимальное качество воспроизведения CD и даже SACD.
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1. ГАРАНТИРОВАННЫЕ 70 % МОЩНОСТИ
Компания Marantz гарантирует 70 % мощности, то есть при одновременном 
использовании 5 каналов будет доступно минимум 70 % мощности стереосигнала, 
заявленной в разделе характеристик. Ранее возникало множество недоразумений, 
касающихся номинальной мощности по причине заявления максимального 
возможного значения выходной мощности в качестве единственного коммерческого 
аргумента. Часто измерения проводились только при одном работающем канале на 
нагрузке с импедансом менее 8 Ом и при высоком суммарном значении коэффициента 
нелинейных искажений (THD). Стандартное значение THD составляет 0,08 %. Чем 
меньше, тем лучше.

2. ТОКОВАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Усиление с токовой обратной связью является хорошо известной оригинальной 
технологией схемотехники компании Marantz. Технология усилителя с токовой 
обратной связью в высшей степени соответствует высоким требованиям, 
установленным для записей на Super Audio CD, которая обеспечивает широкополосное 
воспроизведение. Импеданс в точке токовой обратной связи ограничен, что дает в 
результате очень малый сдвиг по фазе. Ресиверы и усилители Marantz с токовой 
обратной связью могут ограничивать фазовую компенсацию за счет отрицательной 
обратной связи (NFB) до минимума, что дает в результате широкую полосу 
пропускания, прекрасную переходную характеристику и великолепную прозрачность 
звучания во всей полосе частот. В отличие от обыкновенного усиления с обратной 
связью по напряжению, усиление с токовой обратной связью делает усилитель 
мощности нечувствительным к тяжелым нагрузкам типа акустических систем.

3. ТОРОИДАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
Тороидальный трансформатор имеет несколько преимуществ перед обычным 
трансформатором с Ш-образным сердечником. Он имеет более высокий КПД и 
поэтому обеспечивает большую мощность по сравнению с обычным трансформатором 
того же размера. Кроме того, благодаря его форме электромагнитное излучение и 
механическая вибрация очень низки, что существенно улучшает качество звука.

4. HDAM (ГИПЕРДИНАМИЧНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ)
Компания Marantz разработала собственные схемы на дискретных компонентах 
взамен стандартных схем. Такие гипердинамичные модули усилителя (HDAM) состоят 
из дискретных компонентов поверхностного монтажа с короткими путями сигнала для 
симметричных левого и правого каналов. Эти устройства выполняют те же функции, 
что и операционные усилители, но значительно превосходят обычные операционные 
усилители на интегральных схемах в отношении максимальной скорости нарастания 
выходного напряжения и снижения уровня шума, что дает в результате намного более 
динамичное, точное и детализированное звучание. На протяжении многих лет 
компания Marantz разрабатывала различные типы гипердинамичных модулей 
усилителя для улучшения качества и соответствия особым требованиям изделий такой 
категории, как CD-плееры или усилители.

5. ЗАКАЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Электрические компоненты могут выглядеть прекрасно на бумаге, но после 
компоновки результат может не оправдать ожиданий. Компания Marantz подбирает 
компоненты, соответствующие определенному применению. В некоторых случаях 
просто невозможно использовать стандартные компоненты, т.к. они не отвечают 
высоким стандартам Marantz. В таком случае эти компоненты изготавливаются 
специально под заказ для компании Marantz при тесном сотрудничестве с ее 
инженерами.

6. СИММЕТРИЧНАЯ КОМПОНОВКА СХЕМЫ
Для достижения наилучших возможных акустических характеристик тракты сигнала 
должны быть короткими, прямыми и зеркально симметричными. Конструкция наших 
схем обеспечивает создание улучшенных стерео звуковых образов посредством 
использования близкой к идеальной симметрии между схемами левого и правого 
каналов.

7. КОРПУС С МЕДНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Медное покрытие корпуса обеспечивает лучшую защиту от шума или 
электромагнитных искажений, исходящих от других компонентов устройства. Оно 
предотвращает усиление этого шума вместе со звуковым сигналом. И, что еще более 
важно, оно обеспечивает равный основной уровень с низким импедансом для каждой 
точки корпуса, сохраняя нулевой потенциал чистым, насколько это возможно.

8. СОПРЯЖЕНИЕ С НУЛЕВЫМ ИМПЕДАНСОМ
Значительно улучшает отношение сигнал-шум путем добавления покрытой медью 
пластины на выходных разъемах проигрывателя, что обеспечивает наилучший 
возможный контакт с массой.

9. PURE/SOURCE DIRECT/AUDIO EX(CLUSIVE)
Pure/Source Direct/Audio EX являются специальными режимами прослушивания, 
которые обеспечивают наивысшую возможную чистоту сигнала. Их можно 
использовать с аналоговыми и цифровыми источниками, двухканальными и 
многоканальными входными сигналами. Если выбран этот режим, сигнал проходит по 
наиболее прямому пути, не проходя по схемам управления тембром и низкочастотными 
сигналами или через цифровой процессор обработки звука AV-ресивера или схемы 
управления высотой звука проигрывателя. При этом цифровой выход или дисплей 
будут отключены. Чем меньше объем обработки и количество функций, тем ближе 
сигнал к исходному и тем меньше уровень его искажения.

10. УПРАВЛЕНИЕ ТЕМБРОМ TRI-TONE
Компания Marantz улучшила возможности настройки звука, введя трехполосную 
систему управления тембром Tri-Tone. В дополнение к регулировке низких и высоких 
частот теперь можно также настраивать средние частоты. В частности, для 
современных аудиоформатов со сжатием (например, MP3 и AAC) это является 
значительным преимуществом, поскольку такие форматы зачастую отличаются 
недостаточным качеством звучания.

11. РЕЖИМ POWER AMP DIRECT
Режим прямого усиления мощности Power Amp Direct гибко расширяет функции 
интегрированного усилителя, что позволяет использовать его в составе 
стереосистемы или в качестве усилителя мощности в многоканальной системе. Если 
этот режим отключен, он действует как обычный интегрированный усилитель для 
получения совершенного качества звука в стереосистеме. Если этот режим включен, 
он использует усилитель мощности для работы левой и правой фронтальных колонок в 
многоканальной системе с помощью каналов объемного звучания из AV-ресивера. 
Более того, все это осуществляется одним нажатием кнопки, без изменения 
подключений. Режим прямого усиления мощности также используется для создания 
стереосистем с двумя усилителями.

12. SUPER AUDIO CD
Super Audio CD (SA-CD) является признанным музыкальным форматом, который 
обеспечивает более естественное звучание сверхвысокого качества. Он предлагает 
плавный способ перехода к звуку более высокого качества, поскольку все 
существующие компакт-диски можно воспроизводить на проигрывателях дисков 
SA-CD. Формат SA-CD основан на технологии прямого цифрового потока (DSD), в 
которой применяется 1-битовая дельта-сигма-модуляция и частота дискретизации, 
которая в 64 раза выше частоты дискретизации формата CD. Это дает возможность 
формату SA-CD обеспечивать частотный диапазон до 100 кГц и динамический 
диапазон в 120 дБ.

13. ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОФАЙЛОВ DSD
DSD представляет собой 1-битный поток цифровых аудиоданных, обеспечивающий 
аудио в высоком разрешении в форматах DSD64 (разрешение, идентичное SACD) и 
DSD128. Эти форматы также известны как DSD2.8 (частота дискретизации — 2,8 МГц) и 
DSD5.6. Аудиофайлы DSD можно загрузить из Интернета и хранить на компьютере. 

Для воспроизведения аудио высокого разрешения компьютер или устройство MAC 
необходимо подключить к USB-DAC или проигрывателю в режиме USB-DAC, используя 
подключение посредством порта USB-B с поддержкой потокового воспроизведения 
DSD. Для передачи DSD-сигнала используется технология DoP (DSD over PCM).

14.  MARANTZ MUSICAL MASTERING (MMM) И MARANTZ MUSICAL 
DIGITAL FILTERING (MMDF)

Некоторые компании стараются улучшить качество звука, сосредоточив свои усилия 
на подборе отдельных элементов аналоговой секции плеера, но при этом не обладают 
достаточными знаниями о цифровой фильтрации и вынуждены использовать 
стандартные решения, которые Marantz считает недостаточно совершенными для 
подлинно аудиофильских плееров. Вот почему Marantz приложил много усилий к тому, 
чтобы получить экспертные знания об этой важнейшей части CD-плеера, во многим 
определяющей качество звука во время воспроизведения или работы в режиме ЦАП с 
внешним сигналом. В обеих технологиях, MMM и MMDF, есть две характеристики 
цифрового фильтра, для удовлетворения разных вкусов, каждая из них обрабатывает 
мельчайшие детали цифрового сигнала с особой тщательностью, придавая 
стандартному звучанию всю невероятность аудио с высоким разрешением, а также 
воспроизводя новые медиафайлы с применением всех лучших черт аудио с высоким 
разрешением.  Технология Marantz Musical Mastering (MMM) идет еще дальше, 
предоставляя на выбор продвинутые технологии цифровой фильтрации, которые 
раньше были доступны только профессиональным студиям звукозаписи. Одна из этих 
технологий называется Сглаживание (Dithering) и требует для работы отдельный 
DSP-процессор.  Технология Marantz Digital Mastering устраняет шумы, лежащие за 
пределами слышимого диапазона и тем самым улучшает отношение сигнал/шум, 
динамический диапазон и многие другие характеристики.

15. АУДИОРАЗЪЕМ USB/USB ТИПА В/АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ
Вход USB Audio позволяет принимать и прослушивать как сжатые, так несжатые 
аудиофайлы (MP3, Windows Media™ Audio и т. д.), сохраненные на MP3-проигрывателях 
или внешних жестких дисках.  Во всех изделиях Marantz с портом USB используется 
профиль USB 2.0, обеспечивающий быструю и стабильную передачу данных. 
Некоторые устройства поддерживают стандарт USB типа В. Данные устройства можно 
напрямую подключать к компьютеру, и они опознаются как внешняя звуковая карта. 
Если поддерживается асинхронный режим, то для более высокого качества 
воспроизведения используется более точный тактовый генератор проигрывателя, а не 
компьютера. Это гарантирует наилучший звук, поскольку хранящаяся на ПК музыка 
воспроизводится через  устройство Marantz с высококачественным выходным 
каскадом.

16. ПОТОКОВОЕ АУДИО
Цифровые мультимедийные файлы, хранящиеся на компьютере или NAS (сетевой 
жесткий диск), становятся все более и более популярными. Однако больше не 
обязательно слушать музыку с помощью портативного проигрывателя исключительно 
«на бегу» или только сидя у компьютера. С нашими продуктами, поддерживающими 
потоковое аудио, можно наслаждаться высококачественной музыкой через Hi-Fi 
систему, сидя на диване. Некоторые устройства поддерживают непрерывное 
воспроизведение, обеспечивая передачу прямой записи концертов без пауз (gapless)  
между отдельными треками.

17. РЕЖИМ ЦАП
С помощью режима ЦАП используем устройство в качестве внешнего 
цифроаналогового преобразователя (ЦАП). У вас есть возможность подключаться 
через оптические/коаксиальные цифровые входы или порт USB типа B, такие входные 
источники как внешний дисковод CD-ROM, музыкальный сервер, ПК или сетевой 
клиент. Эти источники могут использовать высококачественный ЦАП и аналоговый 
выходной каскад, оборудованные модулями HDAM, для обогащения качества звука. 
См. также описание термина «USB типа B».

18. M-DAX2
Использование сжатых аудиофайлов форматов MP3, Windows Media™ Audio и AAC 
становится все более популярным. Качество звука в таких сжатых аудиофайлах ниже, 
чем в исходных файлах компакт-диска со сжатием без потерь. В частности, страдают 
высокие и низкие частоты, из-за чего звук становится менее объемным и глубоким. 
Marantz Digital Audio Expander 2 (т. н. M-DAX2) выполняет перерасчет выходного 
диапазона частот. Это позволяет получить более четкое и ясное звучание.

19. AUDYSSEY / AUDYSSEY LFC  
Audyssey представляет собой технологию коррекции акустики помещения, которая 
автоматически компенсирует комнатные резонансы всего одним нажатием кнопки. 
Частотная коррекция Audyssey обеспечивает четкий, точный и естественный звук, 
благодаря чему голос и диалоги можно выделить максимально четко, восстанавливая 
баланс музыки. Музыкальные инструменты и звуковые эффекты максимально точно 
позиционируются в пространстве звука, делая его гладким и объемным. Audyssey LFC 
представляет собой технологию, позволяющую насладиться просмотром телевизора и 
прослушиванием музыки ночью, не беспокоя соседей. Audyssey LFC блокирует 
прохождение низких частот сквозь стены, что позволяет наслаждаться басами в 
полной мере.

20. AUDYSSEY DYNAMIC EQ / AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME
Функция Dynamic EQ выбирает самые лучшие уровни частотной характеристики и 
громкости звука в моментальном режиме. Данная функция обеспечивает постоянство 
воспроизведения низких частот, звукового баланса и ощущения объемного звучания 
независимо от изменения громкости, что является предпосылкой для обеспечения 
динамического звукового решения. Качество звучания может существенно снизиться 
при наличии существенных колебаний громкости звука телевизионных программ, 
рекламных роликов и, собственно, материалов программы. В этом случае придется 
либо постоянно регулировать громкость, чтобы сохранять комфортный для слуха 
уровень громкости, либо настроить Audyssey Dynamic Volume для его автоматической 
регулировки.

21. МАСШТАБИРОВАНИЕ ДО 1080P/ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВИДЕО
Масштабирование представляет собой процедуру преобразования видеосигнала стандартной 
четкости (SD) в видеосигнал высокой четкости (HD) посредством видеоскейлера.  При 
масштабировании SD-видео сигнал не преобразуется в настоящее HD-видео, однако существенно 
улучшается детализация и согласованность цветов изображения с разрешением до 1080p, которое 
поддерживается форматом HDTV. Преобразование видеосигнала в AV-ресивере из аналогового в 
цифровой для вывода через HDMI обеспечивает легкость использования и наилучшее качество 
цифрового изображения для материалов из любого источника. Эта функция позволяет 
подключать к ресиверу несколько источников сигнала и использовать только один кабель для 
соединения AV-ресивера с телевизором.

22. 4K UHD, HDCP2.2, BT.2020, HDR
4K UHD является новейшим видеостандартом, предназначенным для экранов 
большого размера. 4K подразумевает разрешение 4096 пикселей по горизонтали и 
2160 пикселей по вертикали. 4K в четыре раза превышает разрешение HD (1080p). 
Некоторые наши продукты оснащены скейлером аналоговых и цифровых 
видеосигналов до разрешения 4К. К тому же они поддерживают коммутацию 
источников 4К UHD сигналов и сквозной пропуск, включая HDR-High Dynamic Range и 
расширение цветового пространства BT.2020. HDCP2.2 является стандартом защиты 
контента от копирования, предназначенным для 4K UHD формата. Для 
воспроизведения видео в формате 4K UHD, все устройства - AV-ресивер, телевизор 
или проектор и источник должны поддерживать HDCP2.2.

23. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (HDMI)
Интерфейс HDMI объединяет видео высокой четкости и великолепный звук в одном 
цифровом интерфейсе с полосой пропускания до 10 Гбит/с. Стандарт HDMI 
поддерживает технологию защиты цифрового содержимого, передаваемого по 
каналам с высокой пропускной способностью (HDCP, High-bandwidth Digital Content 
Protection), которая обеспечивает защиту ценного содержимого от незаконного 

воспроизведения и распространения. HDMI является единственным интерфейсом, 
используемым в бытовой электронике, который способен передавать как видеосигнал 
высокой точности, так и многоканальный аудиосигнал, например Dolby TrueHD и 
DTS-HD, включая форматы с разрешением 720p, 1080i и 1080p, с использованием 
одного кабеля.

24.  ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПОМОЩНИК В 
НАСТРОЙКЕ

Помощник в настройке и графический интерфейс пользователя существенно 
упрощают исходную установку и настройку AV-ресиверов, а также их использование 
после настройки. Помощник предоставляет пошаговые инструкции, которые 
позволяют легко и просто выполнить полную настройку AV-ресивера, а также 
подключить динамик, выполнить автоматическое калибрование динамика и 
подключить устройства источника. Каждый шаг иллюстрируется соответствующим 
графическим изображением на экране. В ежедневном использовании графический 
интерфейс действительно выделяется и представляет информацию о громкости, 
режиме окружающего звука, входном источнике и других параметрах — все это удобно 
размещено на экране ТВ в прозрачном окошке, под которым на фоне продолжается 
демонстрация фильма.

25. BLU-RAY DISC
Blu-ray Disc (т. н. BD-ROM) — следующее поколение формата оптических дисков 
стандарта HD (высокой точности). Формат разработан для поддержки записи, 
перезаписи и воспроизведения видео и аудио высокой четкости, что предлагает 
потребителям беспрецедентное качество высокого разрешения 1080p, обеспечивая 
воодушевляющее реалистичное изображение и более детальную и четкую звуковую 
дорожку.

26. ПОДДЕРЖКА 3D
3D значит «трехмерный». Продукция с логотипом 3D способна выдавать или 
пропускать цифровой 3D-видеосигнал.

27. СЕРТИФИКАЦИЯ ISF
Институт Imaging Science Foundation (ISF) предоставляет услуги обучения для 
специалистов по обработке видео в области создания высококачественных 
электронных образов. Технические специалисты в области ISC Certified Calibration 
специализируются на регулировке параметров проектора или телевизора в 
соответствии с особенностями окружающей среды за счет выбора оптимального 
баланса цвета, яркости и контрастности. Технология ISF Certified Calibration Control 
(ISFccc) позволяет хранить отдельные параметры изображения для всех компонентов 
источника видеосигнала, подключенных к AV-ресиверу. Это позволяет упростить 
конфигурацию системы и гарантирует постоянное оптимальное качество изображения.

28. ПОТОКОВАЯ ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
Потоковая передача видео — это элемент нашей интегрированной системы сетевого 
подключения, сертифицированной по DLNA1.5, функции которой позволяют 
транслировать в потоковом режиме цифровые видеофайлы, расположенные на любом 
компьютере с поддержкой DLNA1.5 или NAS (сетевом жестком диске), в любое место 
домашней компьютерной сети. В результате потоковое видео отображается на 
ТВ-экране с разрешением до 1080p HD (высокая четкость).

29. AURO-3D
Auro-3D® — это формат трехмерного звука следующего поколения. Данная технология 
обеспечивает реалистичное звучание, которого до этого еще не было. Полностью 
окружая слушателя оболочкой живого звука, Auro-3D® создает эффект реального 
присутствия. Все это благодаря уникальной конфигурации АС с «высотными» каналами 
(верхними фронтальными, верхними тыловые и центральным, называемым авторами 
«голос бога»). Записанные акустические отражения воспроизводятся этими колонками 
и прослушиваются как естественные, в связи с тем, что звук воспроизводится не 
только по всему горизонтальному окружению, но и сверху - над слушателем. 

30. DOLBY TRUE HD И DOLBY ATMOS
Dolby TrueHD — это технология Dolby со сжатием звука «без потерь», разработанная 
для кодирования аудиосигналов высокой четкости. Она поддерживает до восьми 
полнофункциональных каналов, позволяя звукорежиссерам создавать звуковые 
дорожки фильмов с еще более реалистичными эффектами, чем когда-либо ранее. 
Технология Dolby Atmos создает окружающее 3D-аудио поле из специальных аудио 
записей в этом формате на Blu-Ray-дисках, а также из стандартных 2.0, 5.1 или 
7.1-канальных дорожек, используя обработку Dolby Surround. Мощный процессор, 
встроенный в наши ресиверы, выдает в каждую из колонок уникальный сигнал, 
позволяя с исключительной точностью панорамировать такие звуки, как, например, 
звук вертолета или дождя. Максимальная конфигурация домашнего кинотеатра 7.1.4, 
что включает в себя 7 напольных колонок, сабвуфер и 4 потолочных или 
Dolby-оснащенных колонок для воспроизведения вертикального измерения звука.

31. DOLBY PRO LOGIC ll И DOLBY SURROUND
Dolby Pro Logic II представляет собой комплексное решение объемного звучания, в 
рамках которого доступны режимы «Кино» и «Музыка». Такое решение поддерживает 
воспроизведение материала 5.1, а также материалов из стерео источников. Решения 
Dolby Surround предоставляют новые ощущения, более похожие на реальное звуковое 
окружение, добавляя дополнительные каналы с панорамированием звука по высоте, 
как это делает Dolby Atmos, но, что более важно — из любого не-Dolby Atmos сигнала, 
не важно стерео или мультиканальный этот сигнал. Динамики панорамирования звука 
по высоте добавляют вертикальный компонент в горизонтальное звуковое поле 
стандартных систем 5.1 и 7.1. Dolby Surround также отлично работает со стандартными 
аудиосистемами, без панорамирования звука по высоте.

32. DTS-HD MASTER AUDIO И DTS:X
DTS-HD Master Audio представляет собой дополнительных HD формат для всех Blu-ray 
дисков. Формат DTS-HD Master Audio позволяет «бит-в-бит» представлять 
оригинальные студийные звуковые дорожки к фильмам и передавать аудиосигнал с 
высокой постоянной скоростью. DTS:X является 3D-аудиокодеком следующего 
поколения от DTS. Он использует объектно-ориентированное аудио, чтобы обеспечить 
новые звуковые ощущения в погружении и интерактивности. Он предоставляет 
возможности по «гибкому» расположению и назначению колонок, что позволит вам 
установить ваши колонки (максимум 11.2 каналов — 7.2.4), где вам хочется, а наши 
мощные DSP-процессоры (процессоры обработки цифрового сигнала), установленные 
в AV-ресивере, перенаправят звук в ваши колонки, обеспечивая наилучшее 
3D-звучание.

33. DTS NEURAL:X
DTS Neural:X™ является комплексным решением для создания невероятно объемного 
звучания (до 11.2 каналов, макс. 7.2.4) из материала без кодирования DTS:X. От 
пространственных/ненаправленных эффектов (например, «капли дождя») до эффектов 
overhead (например, «низколетящий самолет») DTS Neural:X позволяет слушателям 
отслеживать все изменения звука. Звуковые эффекты создаются над головой 
фронтальными верхними колонками, а сзади - верхними тыловыми колонками, образуя 
полусферическое звуковое окружение.

34. AUDYSSEY DSX
Инженеры компании Audyssey доказали, что реалистичное воспроизведение 
объемного звука основано на способности аудиосистем соответствовать природе 
слуха человека. Основные требования: (1) частотная характеристика, (2) динамический 
диапазон и (3) точное пространственное воспроизведение. Исследования показывают, 
что для точного пространственного воспроизведения звука требуется больше данных, 
чем предоставляют 5.1-канальные системы объемного звучания. Технология Audyssey 
DSX выдает дополнительную информацию со всех требуемых направлений для 
преодоления ограничений 5.1-канальных систем посредством добавления 
фронтальных верхних и/или фронтальных боковых акустических систем, благодаря 
чему обеспечивается наиболее реалистичное воспроизведение.

35. MULTI ROOM / MULTI SOURCE
Установив аудио-видео систему Marantz в главной комнате дома, можно установить 
второй или даже третий комплект колонок в других отдельных комнатах. Аудио- и даже 
видеоисточник для этих комнат может выбираться независимо от источника главной 
комнаты, для них может устанавливаться отдельный уровень громкости с полной 
поддержкой дистанционного управления. Например, в главной комнате можно 
воспроизвести DVD-диск с многоканальным объемным звучанием, во второй — диск в 
CD-проигрывателе, в третьей — аудио- и видеосигналы, поступающие с подключенной 
установки спутникового телевидения. Все одновременно и в то же время отдельно друг 
от друга. Новейшие современные AV-ресиверы поддерживают даже технологию 
выдачи в зоны HDMI сигналов.

36. ШИНА D-BUS
Чтобы облегчить использование оборудования, компания Marantz разработала систему 
D-Bus. Полученные от пульта дистанционного управления команды передаются по этой 
шине. Таким образом, оборудованием, не оснащенным ИК-ресивером (тюнеры или 
скрытые системы и внешний ИК-ресивер), можно управлять посредством пульта 
дистанционного управления системы Marantz.

37. ТРИГГЕРНЫЙ ВЫХОД/ИК
Триггерный выход выдает сигнал пост. тока, позволяющий управлять включением 
других устройств, например опусканием экрана с электроприводом, опуская его при 
выборе сигнала с DVD-входа. IR-Flasher IN (ИК инфракрасный вход для сигналов 
эмиттера) является стандартным соединением для управления аудиовидеосистемой 
через внешние инфракрасные приемники, независимо от используемого формата 
ИК-управления. К выходу IR-Flasher OUT можно подключить ИК-эмиттер (излучатель) 
для управления компонентами других брендов.

38. ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH, APTX, NFC
Bluetooth — всемирный стандарт беспроводной связи, предназначенный для обмена 
информацией между фиксированными и мобильными устройствами. Компания Marantz 
использует стандарт Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — расширенный 
профиль распространения аудио) для потокового воспроизведения музыки из 
источника A2DP (например, смартфон или компьютер) на ресиверах с поддержкой 
A2DP. aptX представляет собой дополнительный аудиокодек, который используется 
стандартом Bluetooth для потокового воспроизведения аудио с качеством, 
сопоставимым с компакт-дисками. Для потокового воспроизведения требуется 
установить подключение (т. н. сопряжение). Благодаря технологии NFC такое 
сопряжение можно установить простым прикосновением смартфона с поддержкой 
NFC к устройству. Никаких лишних действий. 

39. ТЕХНОЛОГИЯ AIRPLAY
Благодаря функции AirPlay теперь возможно передавать в потоковом режиме звучание 
любимых композиций как из библиотеки iTunes на ПК/Mac®, так и непосредственно и в 
беспроводном режиме с iPhone®, iPad™, iPod Touch® на систему Hi-Fi или AV в высоком 
качестве.

40.  MADE FOR iPOD (СДЕЛАНО ДЛЯ iPOD)/MADE FOR iPHONE 
(СДЕЛАНО ДЛЯ iPHONE)

Надписи Made for iPod (Сделано для iPod) и Made for iPhone (Сделано для iPhone) 
означают, что какое-либо электронное устройство разработано специально для 
подключения к iPod и сертифицировано в соответствии со стандартами 
производительности Apple.

41. DLNA
Продукты, имеющие сертификацию DLNA, гарантируют стабильное и быстрое 
соединение, оперативную совместимость между торговыми марками, реализацию 
технологии Universal Plug and Play (UPnP), возможность автоматической IP-адресации, 
а также простоту в использовании при проводном или беспроводном подключении к 
домашней сети. Можно с помощью аудиовидеосистемы обмениваться любимой 
музыкой, фотографиями и видео, которые хранятся на компьютере, на диске NAS, 
музыкальном сервере или HD-устройстве записи. Чтобы узнать о поддержке передачи 
потокового видео, см. раздел технических характеристик.

42. ИНТЕРНЕТ-РАДИО VTUNER
vTuner подключает интернет-продукт к объемной базе потоковых музыки и голоса. 
vTuner принимает тысячи интернет-радиостанций и подкастов на надежной и 
поддерживаемой платформе. Объем предоставляемого контента постоянно 
возрастает. Станции можно искать по нескольким критериям, таким как регион, жанр и 
т. д. Можно также искать станцию по имени или добавить URL конкретной станции, 
если ее еще нет в списке. vTuner не нуждается в подписке и бесплатно поставляется с 
зарегистрированными продуктами Marantz. 

43. WI-FI, WPS, ОБЩИЙ ДОСТУП ПО WI-FI
Wi-Fi позволяет подключаться к беспроводной сети и сети интернет и обмениваться 
музыкой. Чтобы обеспечить максимально простую интеграцию с существующими 
WiFi-сетями, предусматривается встроенный WPS (в зависимости от модели) и/или 
общий доступ по Wi-Fi для iOS. Всего одно нажатие кнопки WPS на маршрутизаторе 
позволяет автоматически установить соединение с устройством Marantz без 
необходимости указывать имя сети или код безопасности. Для устройств Apple под 
управлением iOS7 или более поздних версий доступна функция общего доступа по 
Wi-Fi. При этом выполняется копирование настроек Wi-Fi на устройстве Apple в 
систему Marantz. 

44. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС SPOTIFY
Поставщик интернет-услуг воспроизведения потоковой музыки Spotify является 
пионером в области цифровой музыки и предлагает максимально интерактивный 
музыкальный сервис. Услуги компании сочетают в себе неограниченную потоковую 
передачу музыки по требованию за ежемесячную абонентскую плату. Вы можете 
создать собственную музыкальную библиотеку в режиме онлайн и легко прослушивать 
избранную музыку через продукцию Marantz, поддерживающую услуги компании 
Spotify. Просто зарегистрируйтесь в системе один раз и наслаждайтесь любимой 
музыкальной коллекцией, отсортированной по исполнителю, альбому, названию, 
жанру и т. д. Сегодня эти услуги доступны не во всех европейских странах. 
Дополнительные сведения доступны на веб-сайте www.spotify.com. 

45. NETFLIX
Поставщик интернет-услуг передачи потокового видео Netflix предоставляет лучшее в 
мире абонентское обслуживание через интернет в режиме онлайн для просмотра 
фильмов и телешоу. За ежемесячную абонентскую плату подписчики услуг Netflix могут 
мгновенно подключаться к неограниченной потоковой передаче фильмов и 
телесериалов по сети Интернет. Сегодня эти услуги доступны не во всех европейских 
странах. Дополнительные сведения доступны на веб-сайте www.netflix.com.

46. YOUTUBE LEANBACK
Сервис YouTube Leanback — это новый способ просмотра видео YouTube. Простые 
элементы управления и полноэкранное изображение Leanback делают просмотр видео 
YouTube таким же легким, как и просмотр телевизора.

47. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
На всех изделиях Marantz присутствует логотип экологической безопасности. Этот 
логотип подтверждает заботу компании Marantz об окружающей среде. Это 
свидетельствует не только о сниженном энергопотреблении в режиме ожидания для 
всех изделий компании Marantz, но также об экологически чистом производстве на 
предприятиях компании и об использовании компонентов с подтвержденной 
экологической безопасностью, которые не содержат опасных химических элементов. 
Мы делаем все возможное, чтобы сократить воздействие на окружающую среду до 
минимума.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ SACD + CD ПЛ ЕЕРПРОИГРЫВАТЕЛЬ 

ПЛ АСТИНОК

УСИЛИТЕЛЬ И ЦАП 
ДЛЯ НАУШНИКОВ

СЕТЕВОЙ 
АУДИОПЛ ЕЕРPM-14S1 SE SA-14S1 SEPM-14S1 SA-14S1

17

40

4

5

15

13

36

47
47

• / -
• / -
• / -
- / •
• / •
-
• / -
Marantz Virtuoso Ebony

- / •

3 мВ / 1 кГц
20 Гц — 20 кГц
80 дБ
-
-

•
- / •
440 x 350 x 110
8,9

• / • / •
•
•
• / •

•
•
CS4398
•
HDAM+HDAM SA2
•
•
•

•
•
•
1
• / •
2 / -
1 / -
192 кГц / 24 бит
•
•
•
•
192 кГц / 24 бит
•

•

2 Гц — 50 кГц
110 дБ
0,0012%
100 дБ
800 мВт / 32 Ом

-/- / • / •

RC001HD
35
0,3
•
•
250 x 270 x 90
5,0

2
•
- / - / •

SA3, SA2
• / -
•
•
•
• (раздельные)
•
• / • / • / -

•
•
•
•
• / - 
• / - / -

•
•
•
•
•

7
• / •
2
1 / -
1 / -
•
•
•
Marantz SPKT-100
4
•
•
•

100 Вт / 200 Вт
5 Гц — 120 кГц
0,01 %
100
2,7 мВ / 47 кОм
260 мкВ / 100 Ом
88 / 76 дБ
240 мВ / 20 кОм
480 мВ / 40 кОм
108 дБ(2В вход/номинальная 
вых. мощность)
1,7 В / 20 кОм
125 дБ

• / - / • / -

•
300
0,2
•
•
RC001PMSA
•
440 x 453 x 168
26,6

2
•
- / - / •

SA3, SA2
•/-
•
•
•
• (раздельные)
-
• / • / • / -

•
•
•
•
- / •
- / • / -

•
•
•
•
•

6
• / •
2
- / -
1 / -
•
•
-
Marantz SPKT-100
2
•
•
•

90 Вт / 140 Вт
5 Гц — 100 кГц
0,02 %
100
2,7 мВ / 47 кОм
270 мкВ / 100 Ом
86 Дб / 75 дБ
240 мВ / 20 кОм
-
106 дБ (2 В вход)

1,7 В / 20 кОм
125 дБ

• / - / • / -

•
220
0,2
•
•
RC001PMSA
•
440 x 457 x 127
19,1

2
•
- / - / •

SA3, SA2
•/-
•
•
•
• (раздельные)
-
• / • / • / -

•
•
•
•
- / •
- / • / -

•
•
•
•
-

6
• / •
2
- / -
1 / -
•
•
-
Marantz SPKT-100
2
•
•
•

90 Вт / 140 Вт
5 Гц — 100 кГц
0,02 %
100
2,7 мВ / 47 кОм
270 мкВ / 100 Ом
86 Дб / 75 дБ
240 мВ / 20 кОм
-
106 дБ (2 В вход)

1,7 В / 20 кОм
125 дБ

• / - / • / -

•
220
0,2
•
•
RC001PMSA
•
440 x 457 x 123
18,5

2

4
3

5
6

7

9
11

36

47
47

ФУНКЦИИ
Каналы
Топология токовой обратной связи
Фонокорректор: стандартный / с токовой обратной 
связью / с постоянной токовой обратной связью 
Версия гипердинамичного модуля усилителя (HDAM)
Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный
Высококачественные аудиокомпоненты
Индивидуально подбираемые компоненты
Симметричная компоновка схемы 
Радиаторы из экструдированного алюминия
Корпус с медным напылением
Баланс / НЧ / ВЧ / Громкость

ПРОЧЕЕ
Источник питания линейного привода
Линейная регулировка громкости
Режимы BI-AMP и Multichannel
Диоды Шоттки
Входной буферный усилитель (все входы / только CD)
Экранирование системного блока:  
Медь / металл / отсутствует
Двухслойная нижняя пластина
ЖК-дисплей с низким уровнем шума
Режим Source Direct
Режим Power Amp direct
Верхняя алюминиевая крышка, 5 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Аудиовходы
Вход фонокорректора: MM / MC
Аудиовыходы
Балансный вход / выход
Выход предусилителя / основой вход
Вход Power Amp direct
Позолоченные зажимы
Комплекты акустических систем A / B
Клеммы для акустических систем:
Количество клемм
Шина D-Bus
Система с «плавающей» шиной управления
Выход для наушников

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность (8 / 4 Ом RMS)
Амплитудно-частотная характеристика
Общие гармонические искажения
Коэффициент демпфирования
Входная чувствительность: MM
Входная чувствительность: MC
Отношение сигнал-шум: MM/MC 
Входная чувствительность: По сигналам высокого уровня
Входная чувствительность: Балансный высокий уровень 
Отношение сигнал-шум: По сигналам высокого  
уровня 
Входная чувствительность: Вход Power Amp direct
Отношение сигнал-шум: Вход Power Amp direct 

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / 
Серебряно-золотой
Металлическая передняя панель
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Автоматическое отключение питания
Съемный кабель питания
Пульт дистанционного управления
Функции системного пульта
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)

ФУНКЦИИ
Двигатель: Переменного / постоянного тока
Привод: Пассиковый / Прямой
Подшипник: Керамический / металлический
Режим работы: Автоматический / ручное управление
Скорость: 33-1/3 и 45 Об./мин.
Встроенный фонокорректор (отключаемый) 
Игла (MM / MC)
Версия иглы

Пассик: резиновый/силиконовый

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная выходная мощность
Диапазон частот 
Соотношение сигнал-шум 
Номинальная выходная мощность фонокорректора
Диапазон частот на выходе фонокорректора

ОБЩЕЕ
«Разумный» прижим пластинки
Доступные цвета: Черный / белый
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)

ФУНКЦИИ
Режим работы ЦАП: USB / коаксиальный / оптический
Асинхронный режим для входа USB на задней панели
Передача аудиосигнала в режиме Bit-perfect
Потоковая передача аудио USB-B DSD (DoP):  
DSD2.8 / DSD5.6
Изоляция заземления для работы в режиме ЦАП
USB-вход, совместимый с iPod / iPhone
Микросхема ЦАП
Подавитель джиттера
Версия гипердинамичного модуля усилителя (HDAM)
Высококачественные аудиокомпоненты
Индивидуально подбираемые компоненты
OLED-дисплей с низким уровнем шума

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Выход для наушников
Регулировка громкости для наушников
Регулировка усилителя для наушников (НЧ / СЧ / ВЧ)
Аналоговый вход
Аналоговый вход (фиксированный / изменяемый)
Цифровой оптический вход / выход
Цифровой коаксиальный вход / выход
Частота дискретизации на цифровом входе
Позолоченные зажимы
USB Audio
USB тип B для ПК (задняя панель)
Асинхронный режим для входа USB на задней панели
Частота дискретизации на входе USB типа B
Потоковая передача аудио USB-B DSD (DoP):  
DSD2.8 / DSD5.6
Шина D-Bus

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Амплитудно-частотная характеристика
Отношение сигнал-шум
Общие гармонические искажения
Разделение каналов
Мощность наушников

ОБЩЕЕ 
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / 
Серебряно-золотой
Пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Автоматическое отключение питания
Съемный кабель питания
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)

• / • / • / • / • / -

- / • / • / • / -

•
• / • / •
•
•
-

•
HDAM+HDAM SA2
• / -
•
•
•
•
•

• / -
- / • (HDAM  
SA2+HDAM) / •

• / •/ •
•
•
•

- / •
•
•

20
•
•
-
•

2ch
•
• / •
• / •
192 кГц / 24 бит
•
• / • / •

•
•
192 кГц / 24 бит
-

•
•
•

SACD-M2 (металлический)
Расширенный сегмент
DSD1792A
DSP (Marantz)
DSP (Marantz)
HDAM x 2
HDAM SA2
HDAM-SA2+ HDAM

2 Гц — 50 кГц
110 дБ
112 дБ
0,001 %
105 дБ

2 Гц — 20 кГц
100 дБ
110 дБ
0,0015%
100 дБ

• / - / • / -

•
RC001PMSA
45
0,3
•
•
440 x 421 x 123
17,0

• / • / • / • / • / -

- / • / • / • / -

•
• / • / •
•
•
• / •

•
HDAM+HDAM SA2
• / -
•
•
•
-
•

• / -
- / • / • (HDAM SA2)

• / •/ •
-
•
•

- / •
•
•

20
•
•
-
•

2ch
-
• / •
• / •
192 кГц / 24 бит
•
• / • / •

•
•
192 кГц / 24 бит
•

•
•
•

FG Mecha (MZ original)
Multi-bit, Delta-Sigma
DSD1792A
DSD1792A
DSD1792A
HDAM 
HDAM SA2
HDAM-SA2+ HDAM

2 Гц — 50 кГц
109 дБ
109 дБ
0,0009%
102 дБ

2 Гц — 20 кГц
100 дБ
110 дБ
0,0015%
100 дБ

• / - / • / -

•
RC001PMSA
37
0,3
•
•
440 x 419 x 127
15,3

• / • / • / • / • / -

- / • / • / • / -

•
• / • / •
•
•
• / •

•
HDAM+HDAM SA2
• / -
•
•
•
-
•

• / -
- / • / • (HDAM SA2)

• / • / •
-
•
•

- / •
•
-

20
•
•
-
•

2ch
-
• / •
• / •
192 кГц / 24 бит
•
• / • / •

•
•
192 кГц / 24 бит
•

•
•
•

FG Mecha (MZ original)
Multi-bit, Delta-Sigma
DSD1792A
DSD1792A
DSD1792A
HDAM 
HDAM SA2
HDAM-SA2+ HDAM

2 Гц — 50 кГц
109 дБ
109 дБ
0,0009%
102 дБ

2 Гц — 20 кГц
100 дБ
110 дБ
0,0015%
100 дБ

• / - / • / -

•
RC001PMSA
37
0,3
•
•
440 x 419 x 123
14,5

12

40
17

13

4
3

5
6
7

9

14
14
8

15/40

15

13

36

47
47

ФУНКЦИИ
Совместимость с форматами CD: CD / CD-R/RW / 
SA-CD / WMA / MP3 / AAC
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag /  
AAC Meta data
USB-вход, совместимый с iPod / iPhone
Режим работы ЦАП: USB / коаксиальный / оптический
Асинхронный режим для входа USB на задней панели
Передача аудиосигнала в режиме Bit-perfect
Потоковая передача аудио USB-B DSD (DoP):  
DSD2.8 / DSD5.6
Изоляция сигнала для работы в режиме ЦАП
Версия гипердинамичного модуля усилителя (HDAM)
Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный
Высококачественные аудиокомпоненты
Индивидуально подбираемые компоненты
Симметричная компоновка схемы
Корпус с медным напылением
Дополнительная металлическая пластина для 
усиления корпуса
Отключение цифрового выхода/режим Audio EX
Выход на наушники: стандартный / буферизованный / 
с токовой обратной связью 

ПРОЧЕЕ
Выбираемый фильтр: CD / SA-CD / режим ЦАП
Marantz Musical Mastering
Сопряжение заземления с нулевым импедансом 
(медное)
Раздельное питание аналоговой и цифровой схем
Дисплей: с регулировкой яркости / отключаемый
ЖК-дисплей с низким уровнем шума
Верхняя алюминиевая крышка, 5 мм

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Воспроизведение по программе (CD / SA-CD)
Повтор (Repeat)
Воспроизведение в случайном порядке
Регулировка высоты тона
Режим начала звучания для SA-CD

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Аналоговый выход (зажим)
Балансный выход
Цифровой оптический вход / выход
Цифровой коаксиальный вход / выход
Частота дискретизации на цифровом входе
Позолоченные зажимы
USB Audio (фронт) / Made for iPod (сделано для iPod) / 
Made for iPhone (сделано для iPhone)
USB тип B для ПК (задняя панель)
Асинхронный режим для входа USB на задней панели
Частота дискретизации на входе USB типа B
Потоковая передача аудио USB-B DSD (DoP):  
DSD2.8 / DSD5.6
Шина D-Bus
Выход для наушников
Регулировка громкости для наушников

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Механизм
Цифроаналоговое преобразование
Микросхема ЦАП
Цифровой фильтр
Формирователь шума
Каскад НЧ фильтра
Выходной буфер
Усилитель для наушников
SA-CD АУДИО 
Частотная характеристика (настр.)
Динамический диапазон (SA)
Отношение сигнал-шум (SA)
Общие гармонические искажения (SA)
Разделение каналов (SA)
CDDA AUDIO 
Амплитудно-частотная характеристика
Динамический диапазон
Отношение сигнал-шум
Общие гармонические искажения
Разделение каналов

ОБЩЕЕ 
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / 
Серебряно-золотой
Металлическая передняя панель
Пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Автоматическое отключение питания
Съемный кабель питания
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)

16

17

13

14
14

39

42/44
15/40

41

16

4

5
6

7

40
15

36

47

•
- / •
- / -
-
-
• / • / •

•
•
• / •

Передовой
• / •
•
•
•
•
• / •
• / • / •

• (v1.5)
DLNA (1.5) / WMP11 / 
TwonkyVision 
-
• / • / •

- / • / • / •

• (FLAC, WAV)
• / •
-

HDAM + HDAM SA2
• / -
•
•
•

•
•

- / • (HDAM 
SA2+HDAM) / •
3-строчный OLED
• / •

•
•
192 кГц / 24 бит и  
DSD2.8 / DSD5.6
1x зажим / 1x XLR
•
• / •
• / •
192 кГц / 24 бит
•
•
•

DSD1792A
•
DSP (MARANTZ)
DSP (MARANTZ)
HDAM SA2
HDAM SA2
Раздельные с HDAM SA2

• / - / • / -

•
RC002NA
50
0,4
•
440 x 417 x 123
14,6

ФУНКЦИИ
Потоковое аудио с ПК
Wi-Fi / Wired LAN
Wi-Fi sharing / WPS
Сертификат WMM
Bluetooth
Режим работы ЦАП: USB тип B / Коаксиальный / 
Оптический
Асинхронный режим для входа USB на задней панели
Передача аудиосигнала в режиме Bit-perfect
Потоковая передача аудио USB-B DSD (DoP):  
DSD2.8 / DSD5.6
Изоляция заземления для работы в режиме ЦАП
Выбираемый цифровой фильтр: Сеть / Режим ЦАП
Marantz Musical Mastering 
Интернет-радио
Потоковое воспроизведение аудио AirPlay
Windows Play to
vTuner / Spotify* 
USB Audio (фронт) / Made for iPod (сделано для iPod) / 
Made for iPhone (сделано для iPhone)
Сертификат DLNA 
Music Server 

Воспроизведение сетевого потокового аудио-DSD
Форматы с потерей качества при сжатии:  
MP3 / WMA / AAC
Форматы Lossless (без потерь): FLAC HD 192/24 /  
WAV 96/24 / ALAC 192/24
Воспроизведение записей без пауз
Remote APP: iDevice / Android 
Управление через приложение AMP/CD посредством 
сетевого плеера
Версия гипердинамичного модуля усилителя (HDAM)
Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный
Высококачественные аудиокомпоненты
Индивидуально настраиваемые компоненты
Симметричная компоновка схемы

ПРОЧЕЕ
Корпус с медным напылением
Дополнительная металлическая пластина для 
усиления корпуса
Выход на наушники: стандартный / буферизованный / 
с токовой обратной связью 
Дисплей
Дисплей: с регулировкой яркости / отключаемый

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
USB-вход совместимый с iPod / iPhone (фронт)
USB тип B для ПК (задняя панель)
Частота дискретизации на USB-входе

Аналоговый выход
Порт сети Ethernet
Цифровые входы: Коаксиальный / оптический
Цифровые выходы: Коаксиальный / оптический
Частота дискретизации на цифровом входе
Подавитель джиттера
Шина удаленного управления Marantz
RS232

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Микросхема ЦАП
Двойной синхронизатор 
Цифровой фильтр
Формирователь шума
Каскад НЧ фильтра
Выходной буфер
Усилитель для наушников

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / 
Серебряно-золотой
Металлическая передняя панель
Пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Съемный кабель питания
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)* Д
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Технические характеристики
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Технические характеристики

PM8005 PM7005 SA8005PM6005 CD6005PM5005 CD5005ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ SACD + CD ПЛ ЕЕР

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

2
•
• / - / -
- / - / - / -
-
-
-
-
-
-
-
SA3, SA2
- / •
•
-
-
-
-
• / • / • / •

•
•
-
- / -
- / - / •
-
•
-

6
- / - / - / -
• / -
2
- / -
- / -
-
•
•
Прозрачные,  
винтовые
4
•
•

40 Вт / 55 Вт
10 Гц — 50 кГц
0,01 %
100
2,2 мВ / 47 кОм
83 дБ / -
200 мВ / 20 кОм
103дБ (2В вход)
-
-

- / - / • / •
•
110
0,3
•
•
RC002PMCD
•
440 x 370 x 105
6,7

• / • / - / • / • / -
• / - / • / • / -
-
- / - / - 
-
-
-
-
SA2
- / •
•
-
•
-
• / •
- / • (HDAM-SA2) / -

•
• / •

25
•
•
•
-

2ch
- / 1
- / 1
-
•
- / - / -
-
-
-
-
•
•
•

CJDKT690
Multi-bit, Delta-Sigma
CS4398
CS4398
CS4398
NJM2068
HDAM SA2
HDAM-SA2+Buffer

-
-
-
-
-

20 Гц — 20 кГц
100 дБ
110 дБ
0,002%
98 дБ

- / - / • / •
•
RC002PMCD
14
0,35
•
•
440 x 340 x 105
5,0

2
•
• / - / -
- / • / • / - 
192 кГц / 24 бит
-
CS4398
-
-
-
-
SA3, SA2
• / -
•
•
-
•
-
• / • / • / •

•
•
•
- / -
- / - / •
-
•
-

5
- / • / • / - 
• / -
1
- / -
- / -
-
•
•
Металлические (золотые) 
винтовые
4
•
•

45 Вт / 60 Вт
10 Гц — 70 кГц
0,08 %
100
2,2 мВ / 47 кОм
83 дБ / -
200 мВ / 20 кОм
102дБ (2В вход)
-
-

- / - / • / •
•
155
0,3
•
•
RC001PMCD
•
440 x 370 x 105
7,6

• / • / - / • / • / •
• / - / • / • / •
•
- / - / - 
-
-
-
-
HDAM+HDAM SA2
- / •
•
•
•
•
• / •
- / • (HDAM-SA2) / -

•
• / •

25
•
•
-
-

2ch
- / 1
- / 1
-
•
• / • / •
-
-
-
-
•
•
•

CJDKT690
Multi-bit, Delta-Sigma
CS4398
CS4398
CS4398
HDAM 
HDAM SA2
HDAM-SA2+Buffer

-
-
-
-
-

2 Гц — 20 кГц
100 дБ
110 дБ
0,002%
98 дБ

- / - / • / •
•
RC001PMCD
32
0,3
•
•
440 x 340 x 105
7,0

2
•
• / - / -
• / • / • / -
192 кГц / 24 бит
•
CS4398
•
•
•
•
SA3, SA2
- / •
•
•
•
•
-
• / • / • / -

•
•
•
- / •
- / - / •
-
•
-

5
• / • / • / -
• / -
1
- / -
- / -
-
•
-
Marantz SPKT-1

2
•
•

60 Вт / 80 Вт
5 Гц — 100 кГц
0,02 %
100
2 мВ / 47 кОм
85 дБ / -
200 мВ / 20 кОм
104дБ (2В вход)
-
-

- / - / • / •
•
170
0,2
•
•
RC003PMSA
•
440 x 379 x 125
10,0

• / • / • / • / • / -
- / • / • / • / -
•
• / • / •
•
•
• / •
•
HDAM+HDAM SA2
• / -
•
•
•
•
• / -
- / • (HDAM-SA2) / -

•
• / •

20
•
•
-
•

2ch
1 / 1
1 / 1
192 кГц / 24 бит
•
• / • / •
•
•
192 кГц / 24 бит
•
•
•
•

FG Mecha (MZ original)
Multi-bit, Delta-Sigma
CS4398
CS4398
CS4398
HDAM 
HDAM SA2
HDAM-SA2

2 Гц — 60 кГц
106 дБ
110 дБ
0,0012%
100 дБ

2 Гц — 20 кГц
101 дБ
110 дБ
0,0018%
100 дБ

- / - / • / •
•
RC002PMSA
29
0,2
•
•
440 x 341 x 106
8,0

2
•
- / - / •
- / - / - / -
-
-
-
-
-
-
-
SA3, SA2
• / -
•
•
•
•
•
• / • / • / -

•
•
•
- / •
- / - / •
тройная
•
•

6
- / - / - / -
• / -
1
- / - 
1 / -
•
•
•
Marantz SPKT-1

4
•
•

70 Вт / 100 Вт
5 Гц — 100 кГц
0,02 %
100
2 мВ / 47 кОм
87 дБ / -
200 мВ / 20 кОм
106 дБ (2 В вход)
1,6 В / 15 кОм
125 дБ

- / - / • / •
•
220
0,2
•
•
RC002PMSA
•
440 x 379 x 128
12,0

2

17

13

4
3

5
6

10

9
11

17

36

47
47

12

40
17

13

4
3

5
6

9

15/40
15

13
36

47
47

ФУНКЦИИ
Каналы
Топология токовой обратной связи
Фонокорректор: стандартный / с токовой обратной связью / с постоянной токовой обратной связью 
Цифровой вход: USB-B / оптический / коаксиальный / USB-A
Частота дискретизации на цифровом входе
Потоковая передача аудио USB-B DSD (DoP): DSD2.8 / DSD5.6
Микросхема ЦАП
Асинхронный режим для входа USB на задней панели
Передача аудиосигнала в режиме Bit-perfect
Изоляция заземления для работы в режиме ЦАП
Аналоговый режим
Версия гипердинамичного модуля усилителя (HDAM)
Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный
Высококачественные аудиокомпоненты
Индивидуально подбираемые компоненты
Симметричная компоновка схемы 
Радиаторы из экструдированного алюминия
Трехполосная регулировка тона (НЧ / СЧ / ВЧ)
Баланс / НЧ / ВЧ / Громкость

ПРОЧЕЕ
Источник питания линейного привода
Линейная регулировка громкости
Диоды Шоттки
Входной буферный усилитель (все входы / только CD)
Экранирование системного блока: Медь / металл / отсутствует
Двухслойная нижняя пластина
Режим Source Direct
Режим Power Amp direct

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Аудио входы
Цифровой вход: USB-B / оптический / коаксиальный / USB-A
Вход фонокорректора: MM / MC
Аудио выходы
Балансный вход / выход
Выход предусилителя / основой вход
Вход Power Amp direct
Позолоченные зажимы
Комплекты акустических систем A / B
Клеммы для акустических систем:

Количество клемм
Шина D-Bus
Выход для наушников

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность (8 / 4 Ом RMS)
Амплитудно-частотная характеристика
Общие гармонические искажения
Коэффициент демпфирования
Входная чувствительность: MM
Отношение сигнал-шум: MM/MC 
Входная чувствительность: По сигналам высокого уровня
Отношение сигнал-шум: По сигналам высокого уровня 
Входная чувствительность: Вход Power Amp direct
Отношение сигнал-шум: Вход Power Amp direct  

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / Серебряно-золотой
Металлическая передняя панель
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Автоматическое отключение питания
Съемный кабель питания
Пульт дистанционного управления
Функции системного пульта
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)

ФУНКЦИИ
Совместимость с форматами CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data
USB-вход, совместимый с iPod / iPhone
Режим работы ЦАП: USB / коаксиальный / оптический
Асинхронный режим для входа USB на задней панели
Передача аудиосигнала в режиме Bit-perfect
Потоковая передача аудио USB-B DSD (DoP): DSD2.8 / DSD5.6
Изоляция сигнала для работы в режиме ЦАП
Версия гипердинамичного модуля усилителя (HDAM)
Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный
Высококачественные аудиокомпоненты
Индивидуально подбираемые компоненты
Симметричная компоновка схемы
Дополнительная металлическая пластина для усиления корпуса
Отключение цифрового выхода/режим Audio EX
Выход на наушники: стандартный / буферизованный / с токовой обратной связью 

ПРОЧЕЕ
Раздельное питание аналоговой и цифровой схем
Дисплей: с регулировкой яркости / отключаемый

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Воспроизведение по программе (CD / SA-CD)
Повтор (Repeat)
Воспроизведение в случайном порядке
Регулировка высоты тона
Режим начала звучания для SA-CD

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Аналоговый выход (зажим)
Цифровой оптический вход / выход
Цифровой коаксиальный вход / выход
Частота дискретизации на цифровом входе
Позолоченные зажимы
USB Audio (фронт) / Made for iPod (сделано для iPod) / Made for iPhone (сделано для iPhone)
USB тип B для ПК (задняя панель)
Асинхронный режим для входа USB на задней панели
Частота дискретизации на входе USB типа B
Потоковая передача аудио USB-B DSD (DoP): DSD2.8 / DSD5.6
Шина D-Bus
Выход для наушников
Регулировка громкости для наушников

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Механизм
Цифроаналоговое преобразование
Микросхема ЦАП
Цифровой фильтр
Формирователь шума
Каскад НЧ фильтра
Выходной буфер
Усилитель для наушников
SA-CD АУДИО 
Частотная характеристика (настр.)
Динамический диапазон (SA)
Отношение сигнал-шум (SA)
Общие гармонические искажения (SA)
Разделение каналов (SA)
CDDA AUDIO 
Амплитудно-частотная характеристика
Динамический диапазон
Отношение сигнал-шум
Общие гармонические искажения
Разделение каналов

ОБЩЕЕ 
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / Серебряно-золотой
Металлическая передняя панель
Пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Автоматическое отключение питания
Съемный кабель питания
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)

RC002PMSA

RC003PMSA

RC001PMCD

RC002PMCD
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Технические характеристики
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Технические характеристики

AV8802A AV8802AAV7702mkII AV7702mkII
AV-
ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ AV PRE-AMPLIFIER

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

32
33
30
31
29
34

3
2
4

19/20
19/20

18

41

16

39

42
44

23
22

21
21
22

• / •
- / • (11ch)(обновление)
• / •
- / •
• (модернизация)
•
•
11,2

-
- / •
•
•
•
•
•
•
MultEQ XT32 (PRO)
• / •
•
•

• (v1.5)
• / • / •

• / • / •

•
• / • / • / • / •

•
• / •
•
• (подключение)
Android / iOS

•
•

7 / 1
•
2 / 1
до 4K 60/50
до 4K 60/50
• / • / • / •
•
• / •
•

• / (модернизация)
- / • (11ch)(обновление)
• / •
- / •
• (модернизация)
•
•
11,2

•
• / -
•
•
•
•
•
•
MultEQ XT32 (PRO)
• / •
•
•

• (v1.5)
• / • / •

• / • / •

•
• / • / • / • / •

•
• / •
•
• (подключение)
Android/iOS

•
•

7 / 1
•
2 / 1
до 4K 60/50
до 4K 60/50
• / • / • / •
•
• / •
•

ФУНКЦИИ
МНОГОКАНАЛЬНОЕ ОКРУЖАЮЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ
DTS HD Master / DTS:X
DTS Neo:X / DTS Neural:X
Dolby TrueHD / Dolby Atmos
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround
Auro 3D
Audyssey DSX
Многоканальное стерео
макс. число обрабатываемых каналов (предусилителя)

УЛУЧШЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ
Корпус с медным напылением
Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный
Топология токовой обратной связи
HDAM (гипердинамичные усилительные модули)
Pure Direct
Высококачественные аудиокомпоненты
RCA-разъемы с золотым напылением
Синхронизирующее снижение джиттера
Audyssey
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume
Audyssey LFC
Алгоритм улучшения сжатого звука: MDAX2

СЕТЬ
Сертификат DLNA
Форматы с потерей качества при сжатии:  
MP3 / WMA / AAC
Форматы Lossless (без потерь): FLAC HD 192/24 /  
WAV 192/24 / ALAC 96/24
Потоковое воспроизведение аудиофайлов DSD
Воспроизведение записей без пауз: FLAC / WAV / 
AIFF / ALAC / DSD
Потоковое воспроизведение аудио AirPlay
Совместимость с Windows PlayTo / Windows8
Интернет-радио (vTuner)
Spotify*
Совместимость с приложениями Remote APP для 
смартфонов
WiFi
Bluetooth

HDMI
HDMI-входы: задние / фронтальные
Поддержка HDCP2.2
HDMI-выходы: основной / зональный
Преобразование аналоговых сигналов в HDMI 
Масштабирование HDMI-HDMI
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC
Транзитная передача HDMI в режиме ожидания
Настройка изображения / Снижение шума
Совместимость с DSD Audio 
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NA8005 M-CR611NA6005 M-CR511СЕТЕВОЙ 
АУДИОПЛ ЕЕР

СЕТЕВОЙ  
CD-РЕСИВЕР

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

TT5005ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 
ПЛ АСТИНОК

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

- / •
• / -
- / •
• / -
• / •
•
• / -
DSN-82
• / -

2,5 мВ / 1 кГц
20 Гц — 20 кГц
-
150 мВ / 1 кГц
20 Гц — 20 кГц

-
• / -
360 x 357 x 97
2,8

16

39

42/44
15/40

15/40

41

16

40

47

2 x 60 Вт
- / - / - / -

- / - / - / -
•
• / - / •
•
•
•
• / • (подключение)
• / • / •

• / • / •

- / 192 / 192 / 192 / 96
• / •
• / •
• (v1.5)
• / • / •

192 / 96 / 192 / 192 / -

• (FLAC, WAV, DSD)
•
• / •
• / • / •
3-строчный
-

•
•
• / •

1 / -
• / -

2
•
-
- / •
•
-

-
-

60 Вт
2
5 Гц — 22 кГц
90 дБ
0,1

-
-
-
-
-

-
-
-

• / - / •

RC012CR
45
0,3
-
292 x 302 x 77
2,6

2 x 60 Вт
• / • / • / •

• / • / • / -
•
• / - / •
•
•
•
• / • (подключение)
• / • / •

• / • / •

2.8 / 192 / 192 / 192 / 96
• / •
• / •
• (v1.5)
• / • / •

192 / 96 / 192 / 192 /  
2.8
• (FLAC, WAV, DSD)
•
• / •
• / • / •
3-строчный
выбор из 4 цветов подсветки 
+ режим без подсветки
•
•
• / •

1 / 1
2 / -

2
•
Настраиваемый AUX
- / •
•
• (отдельная регулировка 
громкости)
•
•

60 Вт
2
5 Гц — 22 кГц
90 дБ
0,1

•
95 дБ
0,02%
20 Гц — 20 кГц
75 дБ

87,5 — 108 МГц
74 / 70 дБ
0,3 / 0,4 %

• / - / •

RC013CR
55
0,3
•
292 x305 x 111
3,4

ФУНКЦИИ
Высококачественный каскад усиления мощности 
Совместимость с форматами CD: CD / CD-R/RW / 
WMA / MP3
Тюнер: DAB / DAB+ / FM (RDS) / AM
Потоковое аудио с компьютера
Bluetooth / aptX / NFC
Интернет-радио
Потоковое воспроизведение аудио AirPlay
Windows 8 / RT
vTuner / Spotify*
USB Audio (фронт) / Made for iPod (сделано для iPod) / 
Made for iPhone (сделано для iPhone)
USB Audio (задняя панель) / Made for iPod (сделано  
для iPod) / Made for iPhone (сделано для iPhone)
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC
Ethernet / WiFi
Настройка WiFi: WPS / WiFi Sharing
Сертификат DLNA 
Форматы с потерей качества при сжатии: MP3 / 
WMA / AAC
Форматы Lossless (без потерь): FLAC HD / ALAC / 
WAV / AIFF / DSD
Воспроизведение записей без пауз
WMM (WiFi Multimedia)
Remote APP: iDevice / Android 
Регулировки тембра: НЧ / ВЧ / Баланс
OLED-дисплей с низким уровнем шума
Подсветка передней панели

Часы
Таймер сна
Программируемый таймер: Одноразовый / ежедневный

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
АУДИО
Аналоговый вход / выход
Цифровой оптический вход / выход
ПРОЧЕЕ
USB-вход, совместимый с iPod / iPhone
Предвыход сабвуфера
Главный предвыход
Разъем для наушников: втычной / винтовой
Выход для наушников
Комплекты акустических систем A / B

Би-ампинг
Мощный выход на одну дополнительную комнату

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АУДИО
Выходная мощность (6 Ом, 1 кГц)
Количество каналов
Частотн. характеристика (аналоговый вход)
Отношение сигнал-шум (аудио)
Общие гармонические искажения (аудио)
DAB
Принимаемые диапазоны (Band III)
Отношение сигнал-шум DAB (моно/стерео)
Общие гармонические искажения DAB 
Частотная характеристика DAB
Разделение стереоканалов в DAB
FM-ТЮНЕР
Диапазон частот FM
Отношение сигнал-шум (моно/стерео) FM
Общие гармонические искажения (моно/стерео) FM

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: Черный / Черно-белый /  
Мятно-зеленый
Пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
DAB антенна в комплекте
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)

16

17

13

14
14

39

42/44
15/40

41

16

4

5
6

7

40
15

36

47

•
• / •
• / •
•
•
- / - / •

-
-
- / -

-
- / -
-
•
•
•
• / подключение
• / • / •

• (v1.5)
DLNA (1.5) / WMP11 / 
TwonkyVision 
•
• / • / •

• / • / • / •

• (FLAC, WAV, DSD)
• / •
•

HDAM + HDAM SA2
- / •
•
-
•

-
•

- / • (HDAM-SA2) / -

3-строчный OLED
• / •

•
-
-

1
•
- / •
- / •
192 кГц / 24 бит
•
•
Вход ИК-излучателя / 
управление по IP

CS4398
-
CS4398
CS4398
HDAM SA2
HDAM SA2
HDAM SA2

- / - / • / •

•
RC004NA
25
0,2
•
440 x 335 x 105
6,6

•
- / •
- / -
-
-
• / • / •

•
•
• / •

•
- / -
-
•
•
•
• / подключение
• / • / •

• (v1.5)
DLNA (1.5) / WMP11 / 
TwonkyVision 
•
• / • / •

• / • / • / •

• (FLAC, WAV, DSD)
• / •
•

HDAM + HDAM SA2
- / •
•
•
•

-
•

- / • (OP AMP+ 
HDAM-SA2) / -
3-строчный OLED
• / •

•
•
192 кГц / 24 бит и DSD2.8 /  
DSD5.6
1
•
• / •
• / •
192 кГц / 24 бит
•
•
•

CS4398
•
CS4398
CS4398
HDAM SA2
HDAM SA2
OP AMP+HDAM SA2

- / - / • / •

•
RC003NA
30
0,4
•
440 x 336 x 105
7,2

ФУНКЦИИ
Потоковое аудио с ПК
Wi-Fi / Wired LAN
Wi-Fi sharing / WPS
Сертификат WMM
Bluetooth
Режим работы ЦАП: USB тип B / Коаксиальный / 
Оптический
Асинхронный режим для входа USB на задней панели
Передача аудиосигнала в режиме Bit-perfect
Потоковая передача аудио USB-B DSD (DoP):  
DSD2.8 / DSD5.6
Изоляция заземления для работы в режиме ЦАП
Выбираемый цифровой фильтр: Сеть / Режим ЦАП
Marantz Musical Mastering 
Интернет-радио
Потоковое воспроизведение аудио AirPlay
Windows Play to
vTuner / Spotify* 
USB Audio (фронт) / Made for iPod (сделано для iPod) / 
Made for iPhone (сделано для iPhone)
Сертификат DLNA 
Music Server 

Воспроизведение сетевого потокового аудио-DSD
Форматы с потерей качества при сжатии:  
MP3 / WMA / AAC
Форматы Lossless (без потерь): FLAC HD 192/24 /  
WAV 96/24 / ALAC 192/24
Воспроизведение записей без пауз
Remote APP: iDevice / Android 
Управление через приложение AMP/CD посредством 
сетевого плеера
Версия гипердинамичного модуля усилителя (HDAM)
Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный
Высококачественные аудиокомпоненты
Индивидуально настраиваемые компоненты
Симметричная компоновка схемы

ПРОЧЕЕ
Корпус с медным напылением
Дополнительная металлическая пластина для 
усиления корпуса
Выход на наушники: стандартный / буферизованный / 
с токовой обратной связью 
Дисплей
Дисплей: с регулировкой яркости / отключаемый

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
USB-вход совместимый с iPod / iPhone (фронт)
USB тип B для ПК (задняя панель)
Частота дискретизации на USB-входе

Аналоговый выход
Порт сети Ethernet
Цифровые входы: Коаксиальный / оптический
Цифровые выходы: Коаксиальный / оптический
Частота дискретизации на цифровом входе
Подавитель джиттера
Шина удаленного управления Marantz
RS232

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Микросхема ЦАП
Двойной синхронизатор 
Цифровой фильтр
Формирователь шума
Каскад НЧ фильтра
Выходной буфер
Усилитель для наушников

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / 
Серебряно-золотой
Металлическая передняя панель
Пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Съемный кабель питания
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)

AV7702mkII

AV8802A

3
• (2ch) / • (2ch) / • / •
 
- / •
•
• / • / • / •
•
•
2

•

•
Передовой
•
9
•
•
•

4+1 / 2
3 / 1
7+1 / 3
• / •

6+1 (1x XLR) / -
•
2 / 2
2 / -
• (13.2 RCA & 13.2 XLR)
2 (независимый)
•

назначаемый выход 
предусилителя
назначаемый выход 
предусилителя
• / • / - / • / •

• / • / •

•

- / - / • / -

RC027SR
• / • / •

90
0,2

440 x 410 x 185
(440 x 410 x 248)
[440 x 389 x 185]
13,6

3
• (2ch) / • (2ch) / • / •
 
- / •
•
• / • / • / •
•
•
2

•

•
Передовой
•
9
•
•
•

3+1 / 2
3 / 1
7+1 / 3
• / •

5+1 / -
•
2 / 2
2 / -
• (13.2 RCA & 11.2 XLR)
2 (независимый)
•

назначаемый выход 
предусилителя
назначаемый выход 
предусилителя
• / • / - / • / •

• / • / •

•

- / - / • / -

RC027SR
• / • / •

60
0,2

440 x 411 x 185
(440 x 411 x 247)
[440 x 391 x 185]
9,8

35

37

27

24

23

15

15/40

47

MULTIROOM / CI
Зоны Multiroom (многоканальный режим)
Зона аудиоисточника: HDMI / опт, коакс. /  
сеть, USB / аналог
Зона аудиовыхода: колонки / предвыход
Зона HDMI-выхода от HDMI-источника
Управление по IP / RS232 / Web / App
Вход инфракрасного излучателя
Шина удаленного управления Marantz
Выход триггерных DC-сигналов

ПРОЧЕЕ
Автоматическая настройка акустических систем при 
помощи микрофона
FL-дисплей
Графический интерфейс пользователя — GUI
Сертификация ISF
Языки графического интерфейса пользователя
Мастер настройки
Функция Smart Select
Оптимизированное распределение низких частот

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
ВИДЕО
Композитный вход / выход
Компонентный вход / выход
Вход / выход HDMI 
Видеовыход Multi-Room: Видео / HDMI
АУДИО
Аналоговый вход / выход 
Вход Phono (MM)
Цифровой вход: оптический / коаксиальный 
Выход Multi-Room: аналоговый / цифровой 
Многоканальный выход предусилителя
Выход сабвуфера
Многоканальный вход (7.1) 
ПРОЧЕЕ
Комплекты акустических систем A / B

Подключение АС би-ампингом

Входы на передней панели: Аудио / Композитный / 
Цифровой (опт.) / HDMI / USB
USB Audio / Made for iPod (сделано для iPod) /  
Made for iPhone (сделано для iPhone)
FM-тюнер с RDS

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / 
Серебряно-золотой
Пульт дистанционного управления
Предварительно запрограммированный /  
Обучаемый / С ЖК-экраном
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Максимальные размеры  
Антенна:горизонтально: (Ш x Г x В) (мм) 
(Антенна:вертикально: (Ш x Г x В) (мм)) 
[без антенны: (Ш x Г x В) (мм)]
Вес (кг)

RC027SR

RC003NA

RC004NA

ФУНКЦИИ
Двигатель: Переменного / постоянного тока
Привод: Пассиковый / Прямой
Подшипник: Керамический / металлический
Режим работы: Автоматический / ручное управление
Скорость: 33-1/3 и 45 Об./мин.
Встроенный фонокорректор (отключаемый) 
Игла (MM / MC)
Версия иглы
Пассик: резиновый/силиконовый

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная выходная мощность
Диапазон частот 
Соотношение сигнал-шум 
Номинальная выходная мощность фонокорректора
Диапазон частот на выходе фонокорректора

ОБЩЕЕ
«Разумный» прижим пластинки
Доступные цвета: Черный / белый
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)
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RC028SR

RC026SR

RC025SR

RC024SR

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Технические характеристики Технические характеристики

MM8077

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

AV УСИЛ ИТЕЛ Ь 
МОЩНОСТИ MM7055 MM7025

5
•
- / •
•
•
-
-
• (тоннельный)

•
• / -
•

5 / -
- / 5
• (с золотым напылением) 
/ - / -
5
•
•

• / -

140 Вт / 170 Вт (6)
8 Гц — 100 кГц (+-3 дБ)
0,03 % (20 Гц — 20 кГц)
100
1,2 В / 22 K
2,4 В / 30 K

105 дБ

- / - / • / -

•
660
0,4
•
•
440 x 384 x 183
15,2

2
•
- / •
•
•
-
-
• (тоннельный)

•
• / -
•

2 / -
- / 2
• (с золотым напылением) 
/ - / -
2
•
•

• / -

140 Вт / 170 Вт (6)
8 Гц — 100 кГц (+-3 дБ)
0,03 % (20 Гц — 20 кГц)
100
1,2 В / 22 K
2,4 В / 30 K

105 дБ

- / - / • / -

•
330
0,4
•
•
440 x 352 x 126
10,5

2
3

5
7

36
37

37

47
47

ФУНКЦИИ
Каналы
Топология токовой обратной связи
Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный
Высококачественные аудиокомпоненты
Индивидуально подбираемые компоненты
Корпус с медным напылением
Двухслойная нижняя пластина
Радиаторы из экструдированного алюминия

ПРОЧЕЕ
Источник питания линейного привода
Входной буферный усилитель (все входы / только CD)
Режим ожидания

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Балансный вход / выход
Выход предусилителя / основой вход
Клеммы для акустических систем:  
Винтовые / Marantz / WBT
Количество клемм
Шина D-Bus
Дистанционное управление питанием  
(вход / выход триггера)
Вход ИК-сигнала / вход ИК-приемника

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность (8 / 4 Ом RMS)
Амплитудно-частотная характеристика
Общие гармонические искажения
Коэффициент демпфирования
Входная чувствительность: По сигналам высокого уровня
Входная чувствительность: Балансный высокий 
уровень 
Отношение сигнал-шум: По сигналам высокого уровня

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / 
Серебряно-золотой
Металлическая передняя панель
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Автоматическое отключение питания
Съемный кабель питания
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)

7
•
• / -
•
•
•
-
• (тоннельный)

•
• / -
•

7 / -
- / 7
• (с золотым напылением) 
/ - / -
7
•
•

• / -

150 Вт / 180 Вт (6)
8 Гц — 100 кГц (+-3 дБ)
0,03 % (20 Гц — 20 кГц)
100
1,2 В / 22 K
2,4 В / 30 K

105 дБ

- / - / • / -

•
880
0,4
•
•
440 x 384 x 185
18,0

NR1506

NR1606

SR6010

SR7010

SR5010

SR7010 SR6010 SR5010 NR1606 NR1506AV РЕСИВЕР

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

47

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / Серебряно-золотой
Пульт дистанционного управления
Предварительно запрограммированный / Обучаемый / С ЖК-экраном
Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в беззвучном режиме (ECO вкл./выкл.) (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Максимальные размеры  
Антенна:горизонтально: (Ш x Г x В) (мм) 
(Антенна:вертикально: (Ш x Г x В) (мм)) 
[без антенны: (Ш x Г x В) (мм)]
Вес (кг)

SR7010 SR6010 SR5010 NR1606 NR1506AV РЕСИВЕР

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

* Д
ос

ту
пн

о 
не

 д
ля

 в
се

х р
ег

ио
но

в

• / (обновление)
- / • (11ch)(обновление)
• / •
- / •
• (модернизация)
•
•
11,2

•
•
•
•
•
•
MultEQ XT32 (PRO)
• / •
•
•

• (v1.5)
• / • / •
• / • / •
•
• / • / • / • / •
•
• / •
•
• (подключение)
Android / iOS
•
•

7 / 1
•
2 / 1
до 4K 60/50
до 4K 60/50
• / • / • / •
•
• / •
•

3
• (2ch) / • (2ch) / • / • 
• / •
•
• / • / • / •
•
•
2

Audyssey MultEQ XT32 
+ PRO
Передовой
•
9
•
•
•
•

3+1 / 2
3 / 1
7+1 / 3
• / •

5+1 / -
•
2 / 2
2 / -
• (13.2) / -
2 (независимый)
•

• / -
11
назначаемый
• / • / - / • / •
• / • / •
•

9
125 Вт (0,05%)
200 Вт
•

• / (обновление)
- / • (9ch)(обновление)
• / •
- / •
-
•
•
9.2

•
•
•
•
•
-
MultEQ XT32 (PRO)
• / •
•
•

• (v1.5)
• / • / •
• / • / •
•
• / • / • / • / •
•
• / •
•
• (подключение)
Android / iOS
•
•

7 / 1
•
1 / 1
до 4K 60/50
до 4K 60/50
• / • / • / •
•
• / •
•

2
• (2ch) / • (2ch) / • / • 
• / •
•
• / • / • / •
•
•
1

Audyssey MultEQ XT32 
+ PRO
Передовой
•
9
•
•
•
•

3+1 / 1
2 / 1
7+1 / 2
- / •

5+1 / -
•
2 / 2
1 / -
• (13.2) / -
2 (независимый)
•

• / -
11
назначаемый
• / • / - / • / •
• / • / •
•

7
110 Вт
185 Вт
•

• / (обновление)
- / (обновление)
• / •
- / •
-
-
•
7,1

•
•
•
•
-
-
MultEQ XT
• / •
-
•

• (v1.5)
• / • / •
• / • / •
•
• / • / • / • / •
•
• / •
•
• (подключение)
Android / iOS
•
•

7 / 1
•
2 / -
до 4K 30/25/24
до 4K 30/25/24
• / • / • / •
•
• / •
-

2
- / - / • / •
• / •
-
• / • / • / •
•
•
1

Audyssey MultEQ XT

Передовой
•
9
•
•
•
•

2+1 / 1
2 / 1
7+1 / 2
- / -

4+1 / -
-
2 / 2
1 / -
• (7.2) / -
2
•

- / •
7
назначаемый
• / • / - / • / •
• / • / •
•

7
100 Вт
180 Вт
•

• / (обновление)
- / (обновление)
• / •
- / •
-
-
•
7,1

-
-
•
-
-
-
MultEQ
• / •
-
•

• (v1.5)
• / • / •
• / • / •
•
• / • / • / • / •
•
• / •
•
• (подключение)
Android / iOS
•
•

7 / 1
•
1 / -
до 4K 30/25/24
до 4K 30/25/24
• / • / • / •
•
• / •
-

2
- / - / • / •
• / •
-
• / - / • / •
-
•
1

Audyssey MultEQ

Передовой
•
9
•
•
•
•

3 / 1
2 / 1
7+1 / 1
- / -

3 / -
-
1 / 1
1 / -
• (2.1) / -
1
-

- / •
7
назначаемый
- / - / - / • / •
• / • / •
•

7
50 Вт
90 Вт
•

• / -
- / -
• / -
• / -
-
-
•
5,1

-
-
•
-
-
-
MultEQ
• / •
-
•

• (v1.5)
• / • / •
• / • / •
•
• / • / • / • / •
•
• / •
•
• (подключение)
Android / iOS
•
•

5 / 1
•
1 / -
-
-
• / • / • / •
•
- / -
-

-
- / - / - / -
- / -
-
• / - / • / •
-
•
-

Audyssey MultEQ

Гибридный GUI
-
9
•
•
•
•

3 / 1
- / -
5+1 / 1
- / -

3 / -
-
1 / 1
- / -
• (2.1) / -
1
-

- / •
5
-
- / - / - / • / •
• / • / •
•

5
50 Вт
85 Вт
•

32
33
30
31
29
34

2
4

19/20
19/20

18

41

16
39

42
44

23
22

21
21
22

35

37

27

24

23

15
15/40

1

ФУНКЦИИ
МНОГОКАНАЛЬНОЕ ОКРУЖАЮЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ
DTS HD Master / DTS:X
DTS Neo:X / DTS Neural:X
Dolby TrueHD / Dolby Atmos
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround
Auro 3D
Audyssey DSX
Многоканальное стерео
макс. число обрабатываемых каналов (предусилителя)

УЛУЧШЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ
Топология токовой обратной связи
HDAM (гипердинамичные усилительные модули)
Pure Direct
Высококачественные аудиокомпоненты
RCA-разъемы с золотым напылением
Синхронизирующее снижение джиттера
Audyssey
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume
Audyssey LFC
Алгоритм улучшения сжатого звука: MDAX2

СЕТЬ
Сертификат DLNA
Форматы с потерей качества при сжатии: MP3 / WMA / AAC
Форматы Lossless (без потерь): FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24
Потоковое воспроизведение аудиофайлов DSD
Воспроизведение записей без пауз: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD
Потоковое воспроизведение аудио AirPlay
Совместимость с Windows PlayTo / Windows8
Интернет-радио (vTuner)
Spotify*
Совместимость с приложениями Remote APP для смартфонов
WiFi
Bluetooth

HDMI
HDMI-входы: задние / фронтальные
Поддержка HDCP2.2
HDMI-выходы: основной / зональный
Преобразование аналоговых сигналов в HDMI 
Масштабирование HDMI-HDMI
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC
Транзитная передача HDMI в режиме ожидания
Настройка изображения / Снижение шума
Совместимость с DSD Audio 

MULTIROOM / CI
Зоны Multiroom (многоканальный режим)
Зона аудиоисточника: HDMI / опт, коакс. / сеть, USB / аналог
Зона аудиовыхода: колонки / предвыход
Зона HDMI-выхода от HDMI-источника
Управление по IP / RS232 / Web / App
Вход инфракрасного излучателя
Шина удаленного управления Marantz
Выход триггерных DC-сигналов

ПРОЧЕЕ
Автоматическая настройка акустических систем при помощи микрофона

Графический интерфейс пользователя — GUI
Сертификация ISF
Языки графического интерфейса пользователя
Мастер настройки
Функция Smart Select
Оптимизированное распределение низких частот
Режим ECO

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
ВИДЕО
Композитный вход / выход
Компонентный вход / выход
Вход / выход HDMI 
Видеовыход Multi-Room: Видео / HDMI
АУДИО
Аналоговый вход / выход 
Вход Phono (MM)
Цифровой вход: оптический / коаксиальный 
Выход Multi-Room: аналоговый / цифровой 
Многоканальный выход предусилителя
Выход сабвуфера
Многоканальный вход (7.1) 

ПРОЧЕЕ
Клеммы для акустических систем: Винтовые позолоченные / обычные винтовые
Количество клемм для акустических систем
Аудиосистемы A/B / Подключение AC би-ампингом / Акустические системы Multi-Room
Входы на передней панели: Аудио / Композитный / Цифровой (опт.) / HDMI / USB
USB Audio / Made for iPod (сделано для iPod) / Made for iPhone (сделано для iPhone)
FM-тюнер с RDS

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество усилителей мощности
Выходная мощность (8 Ом, 20 Гц — 20 кГц, 0,08 % 2 канала активны)
Выходная мощность (6 Ом, 1 кГц, 1 % 1 канал активен)
Гарантия 70 % заявленной выходной мощности при полной нагрузке

- / - / • / •
RC024SR
- / - / -
650
45 Вт / 75 Вт
0,2 

440 x 346 x 161
(440 x 346 x 230)

10,0

- / - / • / •
RC026SR
• / • / •
710
65 Вт / 110 Вт
0,2 

440 x 411 x 185
(440 x 411 x 247)
[440 x 401 x 185]
13,8

- / - / • / •
RC025SR
- / - / -
650
50 Вт / 80 Вт
0,2 

440 x 398 x 161
(440 x 398 x 229)
[440 x 388 x 161]
11,6

- / - / • / •
RC024SR
- / - / -
250
30 Вт / 40 Вт
0,2 

440 x 376 x 105
(440 x 376 x 173 )

8,5

- / - / • / •
RC028SR
- / - / -
180
25 Вт / 35 Вт
0,2 

440 x 376 x 105
(440 x 376 x 173 )

8,2 

MM7025

MM8077

MM7055
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Технические характеристики

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

UD7007BLU-R AY ПЛ ЕЕР

ГЛ
О

С
С

А
РИ

Й

12
16/28

9

21
26

30/32

12

4

5

41
16

45/46

23

15

36
37

47

• / • / • / • / •
•
• / •
•
•
•
•
• / •

• / • / •
• / • / • / •
•
• / • / •

• / • / - / • 
• / • / • / • / •

• / • / • / - / •
• / • / • 
• / - / -
SA-2
•
•
- / • / -
•
•

•
•

• (v1.5)
• / • / • / • / •
•
• / • / • / •
• / •

2

• / - / -
• / -

•
•
•
• / •
•

192 кГц / 32 бит
от 2 Гц до 20 кГц
2 Гц — 40 кГц (SA-CD)
120 дБ
105 дБ
0,0020%

- / - / • / •
•
RC006UD
100 — 240 В,  
50/60 Гц пер. ток
40
0,3
440 x 331 x 107
6,5* Д

ос
ту

пн
о 

не
 д

ля
 в

се
х р

ег
ио

но
в

UD7007

В некоторых странах отдельные модели могут быть недоступны. Компания Marantz оставляет за собой право без предварительного уведомления 
изменять дизайн и характеристики в соответствии с политикой постоянного совершенствования продукта.

• «Dolby», «Pro Logic», «Pro Logic IIz», «Surround EX», «Digital Plus», «TrueHD», «Dolby Atmos» и символ «двойная D» являются товарными знаками 
Dolby Laboratories • «DTS», «DTS-HD», «DTS-HD Master Audio», «DTS Digital Surround», «DTS:X», «DTS NEURAL:X», «DTS-ES», «DTS 96/24», «Neo:6», 
«NEO:X» являются товарными знаками DTS, Inc. • iPod и AirPlay являются зарегистрированными товарными знаками Apple, Inc. • Auro-3D® является 
зарегистрированным товарным знаком Auro Technologies N.V. • Audyssey MultEQ, MultEQ XT, MultEQ XT32, Dynamic Volume и Dynamic EQ, Audyssey 
LFC являются зарегистрированными товарными знаками Audyssey Laboratories, Inc.• «HDMI, логотип HDMI и интерфейс High-Definition Multimedia 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.» • Super Audio CD®, SA-CD® и логотип SA-CD 
logo® являются зарегистрированными товарными знаками Royal Philips Electronics NV и корпорации Sony Corporation. • Blu-ray Disc™, BD-Live и 
логотип Blu-ray Disc являются товарными знаками Blu-ray Disc Association. Все права защищены. • Direct Stream Digital и логотип DSD являются 
товарными знаками корпорации Sony Corporation Inc. • DivX® является зарегистрированным товарным знаком DivX Networks. • UPnP™ является 
товарным знаком UPnP Implementers Corporation • DLNA Certified iявляется товарным знаком Digital Living Network Alliance • Bluetooth® и логотип 
Bluetooth являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. • © APTX® является зарегистрированным товарным знаком CSR plc.• NFC™ является 
зарегистрированным товарным знаком N Forum • Spotify® и Spotify Connect® являются зарегистрированными товарными знаками Spotify Ltd.  
• Android® является зарегистрированным товарным знаком Google Inc. • Netflix и логотип Netflix являются зарегистрированными товарными знаками 
Netflix, Inc. • ISF® является зарегистрированным товарным знаком Imaging Science Foundation • ПО The Spotify является субъектом сторонней 
лицензии, которая находится здесь: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. • Marantz является товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком D&M Holdings, Inc.

Все остальные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Гарантия на продукты Marantz:
Серия Premium: 36 месяцев.
Все остальные модели: 24 месяца.

ШТА Б-К ВАРТИРА 
В ЕВРОПЕ

P.O. BOX 8744
5605 LS EINDHOVEN
THE NETHERLANDS 
(НИДЕРЛАНДЫ)

ШТА Б-К ВАРТИРА 
В АЗИИ

2-1 NISSHIN-CHO
KAWASAKI-KU, KAWASAKI-CHI
KANAGAWA 210-8569
JAPAN (ЯПОНИЯ)

ШТА Б-К ВАРТИРА 
В США

100 CORPORATE DRIVE
MAHWAH NJ, 07430
U.S.A. (США)

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать адрес ближайшего регионального авторизованного дилера и/или дистрибьютора.

www.ma r a n t z . c om

ГД Е  М О Ж Н О  О З Н А К О М И Т Ь С Я  С  Н А Ш Е Й  П Р О Д У К Ц И Е Й

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я  О  К О М П А Н И И  M A R A N T Z
ФУНКЦИИ
Совместимость: CD / SACD / DVD / DVD-A / Blu-ray Disc
Потоковое аудио / видео из сети
Онлайновая услуга по передаче контента: YouTube Leanback / Netflix*
Режим только аудио
Режим быстрого пуска
Масштабирование видео в HDMI: до 1080P
Поддержка 3D-видео
Совместимость со сжатыми аудиоформатами: WMA / MP3 

МНОГОКАНАЛЬНОЕ/ОКРУЖАЮЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ
Декодер: Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS HD
Декодер: DD / DTS / DTS96/24 / SACD
Прямой цифровой поток (DSD) от SACD через HDMI
Микширование многоканального аудио в стерео: DD / DTS / SA-CD

УЛУЧШЕНИЕ АУДИО/ВИДЕО
Совместимость с форматами CD: CD / CD-R/RW / HDCD / SA-CD
Совместимость с форматами DVD: DVD-V / DVD-A / DVD-R / DVD-RW (видео) / 
DVD+R/RW
AVCHD / DivX HD / DivX6 / DivX Ultra / DivX plus HD
MP3 / WMA с: CD / DVD / USB
Совместимость с изображениями на дисках: JPEG / JPEG HD / Picture CD
Версия гипердинамичного модуля усилителя (HDAM)
Высококачественные аудиокомпоненты
Индивидуально подбираемые компоненты
Экранирование системного блока: Медное покрытие / металл / отсутствует
Двухслойная нижняя пластина
Позолоченные зажимы
ПРОЧЕЕ
CEC
Подлинные 24 кадра в секунду (FPS)

СЕТЬ
Сертификат DLNA
Сетевое аудио: MP3 / WMA / AAC / FLAC / WAV 
Сетевое статичное видео (JPEG)
Сетевое видео: MPEG / DivX Plus HD / H.264 / WMV
Онлайновая услуга по передаче контента: YouTube Leanback / Netflix*

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
ВИДЕО
HDMI-выход
АУДИО
Аналоговый выход: 2ch / 5.1ch / 7.1ch (Зажимы)
Цифровой выход: Коакс. / Оптический
ПРОЧЕЕ
USB
Сеть Ethernet
Шина D.Bus
Вход / выход ИК-излучателя
RS232

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цифроаналоговое преобразование (аудио)
Частотная характеристика CD (линейный PCM)
Частотная характеристика (SACD, DVD-A)
Отношение сигнал-шум
Динамический диапазон: CD / DVD
Общие гармонические искажения (THD)

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: Золотой / Серебряный / Черный / Серебряно-золотой
Металлическая передняя панель
Пульт дистанционного управления
Источник питания

Потребляемая мощность (Вт)
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)
Максимальные размеры (Ш x Г x В) (мм)
Вес (кг)
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