
Решение по обеспечению Полной 

Безопасности от компании Samsung
В условиях постоянно растущей угрозы развития преступности и терроризма по всему миру быстрыми 

темпами растет и потребность в высококачественных системах видеонаблюдения. Пользователи требуют 

от систем безопасности новых возможностей и повышенной эффективности. Особой задачей компании 

Samsung Techwin является производство высокопроизводительных продуктов, которые за счет новых 

особенностей и возможностей раздвигают границы своего использования. Мы по-новому определяем, 

чего следует ожидать от решения, обеспечивающего полную безопасность.

Источник решения по профессиональному 

обеспечению безопасности
Компания Samsung Techwin была основана как подразделение группы компаний 

Samsung в сфере машиностроения и тяжелой промышленности в 1977 году. 

Группа специализируется в области таких продуктов высоких технологий, как 

полупроводниковые производственные системы, турбодвигатели и 

оборонительные системы. Именно успехи на данных направлениях деятельности 

компании и дали толчок развитию передовых технологий оптической обработки 

изображений. Несколько лет успешной разработки современных оптических 

устройств и технологии цифровой обработки данных привели к созданию 

Отдела решений в области безопасности, целью которого стало производство 

на основе этих технологий коммерческих средств обеспечения безопасности. 

Устройства, представленные в данном каталоге, это не просто собранные из 

имеющихся в наличие компонентов новые варианты видеоустройств 

обеспечения безопасности. Средства обеспечения безопасности от компании 

Samsung Techwin созданы на основе новейших технологий, уникальных для 

данной отрасли. Испытав нашу продукцию в действии, вы увидите разницу, 

которую обеспечивает применение этих технологий.



Принцип наименования устройства

Аналоговая Камера

S C P - 3 1 2 0 V H

Превосходный Передача (видео)
C : Камера
U : Камера UTP

Внешний вид
B : Нераздвижная
D : Купольная (Внутр.)
M : Модульная
O : Цельный корпус
P : PTZ
U : Единое управление  
      П/Н
V : Купольная (Антиванд.)
Z : Масштаб

Датчик (Число пикселей)
9 : Особое
8 : 4 Мпикс.
7 : 3 Мпикс.
6 : 3 Мпикс.
5 : 1,3 Мпикс.
4 : 1/2"
3 : ПЗС WDR
2 : ПЗС BLC
1 : VGA/270K

Объектив  
(Фокусное Расстояние)
00 : Безлинзовый
01 : 3 мм
02 : 4 мм
03 : 6 мм
04 : 8 мм
05 : 10 мм
06 : 2x, перем.
07 : 3x, перем.
08 : 4 - 9x, перем.
09 : 10x, перем.
xx : Масштаб (PTZ, зум)

Версия : 0 ~ 9 Прочие особенности
B : Черный
C : Счетчик
F : Скрытый монтаж
H : Корпус
R : ИК
T : Слежение
V : Антивандальная
HE : С нагревателем 

Сетевая Камера

S N P - 3 3 7 0 T H

Превосходный Сетевая камера Внешний вид
B : Нераздвижная
Z : Масштаб
V : Купольная    
     (Антиванд.)
D : Купольная (Внутр.)
P : PTZ
U : Единое управление    
      П/Н
O : Цельный корпус
M : Модульная

Объектив  
(Фокусное Расстояние)
00 : Безлинзовый
01 : 3  мм, Фикс.
02 : 3  - 4 мм, пост.
03 : 4  - 6 мм, пост.
04 : 6  - 10 мм, пост.
05 : 10 мм  ,пост.
06 : 2x, перем.
08 : 2  - 9x, перем.
09 : 10x, перем.
 xx : Масштаб (PTZ, зум)
36 : 360°, "рыбий глаз"

Версия : 0 ~ 9 Прочие особенности
B : Черный
R : ИК
RF : ИК + Скрытый монтаж
F : Скрытый монтаж
H : Корпус
C : Счетчик
CF : Счетчик и скрытый монтаж
T : Слежение
TH : Слежение + Корпус
VH : Антивандальный корпус

Датчик (Число пикселей)
9 : Особое, EMCCD 
8 : 4 Мпикс. 
7 : 3 Мпикс. 
6 : 2 Мпикс. 
5 : 1,3 Мпикс.
4 : SVGA
3 : ПЗС WDR
2 : ПЗС BLC
1 : VGA CMOS
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Монитор

S M T - 1 7 2 2

Превосходный Монитор Внешний вид
T : TFT-ЖК-дисплей 
C : ЭЛТ 
V : PVM-дисплей  
E : AMOLED-дисплей 

0 : BNC 
1 : VGA 
2 : VGA+BNC 
3 : прочее

Версия : 0 ~ 9 N : Сетевой
E : Обычный

Размер панели
17" – 40"



S S A - S 2 0 0 0 V

Превосходный Система Контроль Доступа S : Автономная
P : Панель
R : Считывающее  
      устройство
C : Карта
X : Вспомогательное  
      устройство
M : ПО управления

Панель/Считывающее 
устройство
1 : один способ  
     распознавания
2 : два способа  
     распознавания
3 : три способа  
     распознавания
4 : четыре способа  
      распознавания

Версия V : С антивандальной  
      защитой

0 : Samsung, 125 кГц
1 : Mifare, 13,56 МГц
2 : 0 & 1
3 : Э-М, 125 кГц

Принцип Наименования Устройства
DVR / NVR 

Сигнализация Вторжения и Датчик

Система Контроля Доступа

S R D - 1 6 7 0 D C

S I P - 0 0 1 2 D A

Превосходный

Превосходный

Магнитофон

Вторжение

Тип резервного 
копирования
D : Устройство DVR 
(Digital Video  
Recorder - цифровой 
видеорегистратор)
P : ПК
H : Гибридный
N : NVR
M : Мобильный
S : ПО

A : Фотоэлектронный
P : Пассивный инфракрасный
M : Магнитный
S : Ударный
B : Подвесной
L : Проблесковый
D : Двойной
E : Прочее

Число каналов
1 : 1 канал
4 : 4 канала
8 : 8 каналов
16 : 16 каналов
32 : 32 канала
64 : 64 канала

Частота кодировки 
(NTSC)
1 : 7,5 кадр/с в формате CIF
3 : 15 кадр/с в формате CIF
5 : 30 кадр/с в формате CIF
7 : 30 кадр/с в формате 4CIF

Частота кодировки (PAL)
1 : 6,25 кадр/с в формате CIF
3 : 12,5 кадр/с в формате CIF
5 : 25 кадр/с в формате CIF
7 : 25 кадр/с в формате 4CIF

00 м x XX м : 
Дистанция обнаружения

Версия
0 : 1-я
1 : 2-я

Резервное 
копирование
D : DVD-диск

W : Настенный
C : Потолочный
D : Цифровой
I : Слоновая кость  
    (Цвет)
Q : Четырехлучевой

Дополнительно
C : Коаксиальный

A : Дугообразный
D : Ориентированный
W : Беспроводной
AM : Противомаскировочный
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СЕТЬ
1,3 Мпикс., ВЧ

НЕРАЗДВИЖНАЯ SNB-5000 15

WDR

НЕРАЗДВИЖНАЯ SNB-3000 16

XDR

НЕРАЗДВИЖНАЯ SNB-2000 17

CMOS

НЕРАЗДВИЖНАЯ SNB-1000 18

1,3 Мпикс., ВЧ

Встроенный объектив SNO-5080R 19

1,3 Мпикс., ВЧ

Для помещений SND-5080/5080F 20

Счетчик объектов

Для помещений SND-3080C/3080CF 21

WDR

Для помещений SND-3080/3080F 22

CMOS

Для помещений SND-1010 23

1,3 Мпикс., ВЧ

С антивандальной защитой SNV-5080 24

1,3 Мпикс., ВЧ

С антивандальной защитой SNV-5010 25

12x 

С антивандальной защитой SNV-3120 26

WDR

С антивандальной защитой SNV-3080 27

19x, 1,3 Мпикс., ВЧ

PTZ SNP-5190/5190H 28

43x 

PTZ SNP-3430H 29

37x 

PTZ SNP-3370TH/3301H 30

37x 

PTZ SNP-3370/3301 31

12x 

PTZ SNP-3120/3120V/3120VH 32

64/32 канала 

NVR SRN-6450/3250 33

16 каналов 

NVR SRN-1670D 34

1 канал 

Устройство кодирования SPE-100 35

ПО

 Net-i viewer 36

ПО

 Net-i ware 37

КАМЕРА
XDR

НЕРАЗДВИЖНАЯ SCB-4000 47 

WDR 

НЕРАЗДВИЖНАЯ SCB-3001 48

WDR 

НЕРАЗДВИЖНАЯ SCB-3000 49

XDR

НЕРАЗДВИЖНАЯ SCB-2001 50

НЕРАЗДВИЖНАЯ

 SCB-2000 51

НЕРАЗДВИЖНАЯ

 SCB-1000 52

UTP

НЕРАЗДВИЖНАЯ SUB-2000 53

43x 

Масштаб SCZ-3430/2430 54

37x  

Масштаб SCZ-3370/2370 55

25x 

Масштаб SCZ-3250/2250 56

37x  

Встроенный объектив SCO-2370 57

Встроенный объектив

 SCO-2080 58

12x 

ИК индикация SCO-2120R 59

ИК индикация

 SCO-2080R 60

Для банкоматов

 SCB-3020/2020 61

Для помещений

 SCD-3080/2080 62

Для помещений

 SCD-2080E/2060E 63

Для помещений

 SCD-2020/2040/2021 64

Для помещений

 SCD-2010/2030 65

ИК индикация

Для помещений SCD-2080R 66

ИК индикация

Для помещений SCD-2020R 67

Для помещений

 SCD-2010F 68



Номенклатура продукции

06

КАМЕРА
UTP

 SUD-3080/3080F 69

UTP

 SUD-2080/2080F 70

12x 

С антивандальной защитой SCV-3120 71

12x 

С антивандальной защитой SCV-2120 72

С антивандальной защитой

 SCV-3080/2080 73

С антивандальной защитой

 SCV-2060 74

IR LEDs

С антивандальной защитой SCV-2080R 75

С антивандальной защитой

 SCV-2010F 76

43x 

PTZ SCP-3430H/2430H 77

43x

PTZ SCP-3430/2430 78

25x 

PTZ SCP-3250H/2250H 79

25x 

PTZ SCP-3250/2250 80

12x 

PTZ SCP-3120/3120V/3120VH 81

12x 

PTZ SCP-2120 82

37x 

PTZ SCU-2370 83

Тепловизор

 SCU-9051 84

Тепловизор

 SCB-9051/9050 85

ОБЪЕКТИВ
Масштаб

 SLA-12240/880 89

Переменный фокус SLA-3580DN/2810D/ 

 550DA/612DN/M2882 90

 

Устройство DVR (Digital Video Recorder - цифровой видеорегистратор)
16 каналов

Автономный SRD-1670/1670D/1670DC 95

16 каналов

Автономный SRD-1650/1650D/1650DC 96

16 каналов

Автономный SRD-1630/1630D 97

16 каналов

Автономный SRD-1610/1610D 98

8 каналов

Автономный SRD-870/870D/870DC 99

8 каналов

Автономный SRD-850/850D/850DC 100

8 каналов

Автономный SRD-830/830D 101

4 канала

Автономный SRD-470/470D 102

Устройство RAID 5 

Устройство для расширения жесткого диска SVS-5R/5E 103

МОНИТОР
40"/32"

TFT-ЖК-дисплей SMT-4022/3222 107

22"

TFT-ЖК-дисплей SMT-2231 108

19"

TFT-ЖК-дисплей SMT-1923/1922 109

19"/17"

TFT-ЖК-дисплей SMT-1912/1712 110

17"

TFT-ЖК-дисплей SMT-1723/1722 111

21"/14"

ЭЛТ SMC-215/145 112
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Контроль 

с помощью камер PTZ SPC-6000 114

Контроль 

с помощью камер PTZ SPC-1010 115

Устройство 

управления по сети SPC-2000 116

Контроль 

с помощью камер PTZ SPC-300 117

TFT-ЖК-ДИСПЛЕЙ 
Корпус SHP-4300H/SCX-DF300W 

 STH-380(N)PO

 STH-370(N)PO/(N)PI

 STH-360(N)PO/370(N)PE

 STB-370(N)PC 119

Крепление SCX-300WM/SBP-300WM1

 SBP(SCX)-300CM/300HM1/300LM 

 SBP(SCX)-300PM/300KM 120

Крепление STB-496PPV/270PWV 

 STB-25PF/30PF/350PPM 121

Крепление STB-355PPM/300PP 

 STB-300PW/40PF 122

Крепление STB-270B/330PPM/340PCM 

 SBP-43/37 123

Крепление STB-319VPW/249VPW/250VCW 

 STB-225VW/275VW 124

Корпус SHB-4300H/4300H1/4300H2  

 SHB-4200H/4200 

 STH-500/200 125

Крепление SBU-500WM/220PM 

 STB-400/4150V 126

Устройство позиционирования SCU-VAC/VAC1 

UTP SPU-100TR 127

UTP SPU-400 

 SPU-400R 128

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ О ВТОРЖЕНИИ
Датчик SIA-0010I/0010/0030/ 

 0060/0120 133

Датчик 

 SIA-0030D/0060D/0120D 134

Датчик 

 SIA-0100Q/0200Q 135

Датчик SIP-0012DA/1212W/

 1201DD 136

Датчик SIM-0001/0002/SIS-0001

Проблесковый SIL-0001/SIE-0001 137

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Пульт управления SSA-S3010/S3020/S3040

 S3011/S3021/S3041 144

Пульт управления 

 SSA-S2100/S2101 145

Пульт управления SSA-S2000/S2000V

 S1000/S1000V 146

Считывающее устройство SSA-R2010/R2020/R2040

 R2011/R2021/R2041 147

Считывающее устройство SSA-R2000/R2001/R2003

 R2000V/R2001V 148

Считывающее устройство SSA-R1000/R1001/R1003

 R1100/R1101/R1103 149

Считывающее устройство SSA-R1000V/R1001V

 R1100V/R1101V 150

Панель управления SSA-P420/P420T/P421/P421T/

 P400/P400T/P401/P401T 151

Панель управления SSA-P112/P112T/

 P102/P102T 152

Панель управления 

 SSA-X100 153

Карта SSA-C100/C200/C110/C120

Сканер SSA-X500 154

ПО 

 SSA-M1000/M1100 155

ПО 

 SSA-M2000/M2100 156



СЕТЬ
Решение по обеспечению полной безопасности от компании Samsung
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Краткий обзор решения 

Компания Samsung предлагает универсальное решение по IP-видеонаблюдению, включающее в себя сетевую камеру, 

устройство кодирования, NVR, программы мониторинга, сетевые устройства записи и программное обеспечение к ним 

(программы записи). Созданное на основе новейших технологий и бесценного опыта в сфере видеонаблюдения, решение 

iPOLiS обеспечивает пользователей удобной и легкой в управлении системой с замечательными функциями.

С
Е
Т
Ь

Сетевые камеры
ПО мониторинга

Сетевое устройство записиПриложение NET-i viewer

IP-сеть

Сетевые программы видеозаписи 
(ПО записи)

Аналоговые камеры

Устройство кодирования

Сетевые камеры 

Обмен сигналами между сетевыми камерами и устройствами 

слежения/записи осуществляется посредством IP-сети. За счет 

огромного опыта разработки высоких технологий компания 

Samsung неуклонно расширяет ассортимент сетевых камер. Он 

включает в себя сетевые камеры различного типа со множеством 

полезных функций.

Устройство кодирования 

Создание сетевой системы наблюдения не означает 

необходимости замены уже установленных аналоговых камер. 

Аналоговый видеосигнал преобразуется устройством 

кодирования в цифровой, что обеспечивает возможность 

передачи поступающего с таких камер видео по IP-сети.

Программы мониторинга 

В качестве устройства слежения можно использовать обычный 

компьютер, установив на него сетевую программу мониторинга 

NET-i от компании Samsung. Полезными окажутся знакомый 

принцип работы и удобный графический интерфейс пользователя.

Сетевое устройство записи

В отличие от DVR, преобразующего аналоговый видеосигнал в 

цифровой, NVR получает видеоизображение из IP-сети. К тому 

же, если DVR следует размещать вблизи источника сигнала, то 

сетевое устройство можно установить в любой точке сети, а 

пользователям просто предоставить доступ к видеозаписи.

Сетевое ПО записи (программы для записи)

Программы сетевой записи NET-i от компании Samsung обеспечивают 

потоковую передачу видео, его запись, а также управление 

событиями. Видео можно записывать постоянно, по расписанию, по 

сигналу оповещения и/или при обнаружении движения.
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 Датчик изображения

 Мин. освещенность

 День/Ночь
 Широкий динамический  
 диапазон
 Аналоговый выход
 Фокусное расстояние 
 Коэффициент трансфокации

 Сжатия 

 Макс. Разрешение
 Макс. частота кадров
 В/В звука
 сжатия звука
 Гнездо карты памяти
 В/В звука
 Аналитика  
 интеллектуального видео

 Сетевой протокол

 Безопасность

 Защита
 Рабочая температура
 Рабочая влажность
 Требования к источнику питания

матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. 1/3" Super HAD PS CCD 1/3" Super HAD PS CCD 

Цвет: 0,3 лк (50 IRE) Цвет: 0,3 лк (50 IRE) Цвет: 0,4 лк (50 IRE) Цвет: 0,4 лк (50 IRE)

Ч/Б: 0,01 лк (50 IRE) Ч/Б: 0,01 лк (50 IRE) Ч/Б: 0,4 лк (50 IRE) Ч/Б: 0,4 лк (50 IRE)  

Да (ИК-фильтр) Да (ИК-фильтр) Да (ПО) Да (ПО)

нет данных нет данных Да Да

порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p

2,8 - 10 мм 2,8 - 10 мм 2,8 - 11 мм 2,8 - 11 мм

3,6x 3,6x 3,9x 3,9x

Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG
 Универсальный кодек H.264/MPEG4/MJPEG Универсальный кодек H.264/MPEG4/MJPEG 

(Одновременная индивидуальная потоковая передача)
 

(Одновременная индивидуальная потоковая передача)
 (возможность выбора H.264/MPEG-4) (возможность выбора H.264/MPEG-4) 

  Одновременная передача потокового видео Одновременная передача потокового видео

1280 x 1024 1280 x 1024 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576

30 кадр/с для ВЧ (720p) 30 кадр/с для ВЧ (720p) NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с 

Линейный вход/выход Линейный вход/выход нет данных нет данных 

стандарта G.711 u-law (2-стороннее) стандарта G.711 u-law (2-стороннее) нет данных нет данных

Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC)

1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 

Изменение сцен, Виртуальная линия,   Изменение сцен, Виртуальная линия, 
 

Детектор движения 
Детектор движения

  

Вход/Выход, Появление/Исчезновение Вход/Выход, Появление/Исчезновение Счетчик объектов 

IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),  IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),  IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),

RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, 

SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, ONVIF ARP, DNS, DDNS, ONVIF ARP, DNS, DDNS ARP, DNS, DDNS

Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL)

Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest

Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей регистрация доступа пользователей регистрация доступа пользователей

уровень IP66 

-10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) 

от 20% до 80% относительная от 20% до 80% относительная от 20% до 80% относительная от 20% до 80% относительная

24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af)

 SNO-5080R SND-5080/5080F SND-3080C/3080CF SND-3080/3080F

 Датчик изображения

 Мин. освещенность

 День/Ночь
 Широкий динамический  
 диапазон
 Аналоговый выход
 Фокусное расстояние 
 Коэффициент трансфокации

 Сжатия 

 Макс. разрешение
 Макс. частота кадров
 В/В звука
 Сжатие звука
 Гнездо карты памяти
 В/В звука
 Аналитика  
 интеллектуального видео

 Сетевой протокол

 Безопасность

 Рабочая температура
 Рабочая влажность
 Требования к источнику питания

матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. 1/3" ПЗС-матрица Super HAD PS 1/3" ПЗС-матрица Super HAD PS матрица 1/4" PS CMOS 

Цвет: 0,3 лк (50 IRE) Цвет: 0,4 лк (50 IRE) Цвет: 0,4 лк (50 IRE) 
Цвет: 1,4 лк (50 IRE)

Ч/Б: 0,01 лк (50 IRE) Ч/Б: 0,04 лк (50 IRE) Ч/Б: 0,4 лк (50 IRE)  

Да (ИК-фильтр) Да (ИК-фильтр) Да (ПО) нет данных

нет данных Да нет данных нет данных

порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p нет данных

нет данных нет данных нет данных нет данных

нет данных нет данных нет данных нет данных

Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG
 Универсальный кодек H.264/MPEG4/MJPEG Универсальный кодек H.264/MPEG4/MJPEG 

Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG

(Одновременная индивидуальная потоковая передача)
 (возможность выбора H.264/MPEG-4) (возможность выбора H.264/MPEG-4) 

(Одновременная индивидуальная потоковая передача)
 Одновременная передача потокового видео Одновременная передача потокового видео  

1280 x 1024 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576 640 x 480

30 кадр/с для ВЧ (720p) NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с

Линейный вход/выход Линейный вход/выход нет данных нет данных 

стандарта G.711 u-law (2-стороннее) стандарта G.711 u-law (2-стороннее) нет данных нет данных

Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC) нет данных нет данных

1 / 1 2 / 2 2 / 2 1 / 1 

Изменение сцен, Виртуальная линия, 
 

Изменение сцен, Виртуальная линия,  
Детектор движения

 
Детектор движения

 

Вход/Выход, Появление/Исчезновение Вход/Выход, Появление/Исчезновение 

IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),  IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),

RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, 

SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, ONVIF ARP, DNS, DDNS ARP, DNS, DDNS ARP, DNS, DDNS, ONVIF

Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL)

Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest

Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей регистрация доступа пользователей Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей

-10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -0°C - +50°C (+32°F - +122°F) 

от 20% до 80% относительная от 20% до 80% относительная от 20% до 80% относительная от 20% до 80% относительная

24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af)

 SNB-5000 SNB-3000 SNB-2000 SNB-1000
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 Датчик изображения

 Мин. освещенность

 День/Ночь
 Широкий динамический  
 диапазон
 Аналоговый выход
 Фокусное расстояние 
 Коэффициент трансфокации

 Сжатия

 Макс. Разрешение
 Макс. частота кадров
 В/В звука
 Сжатия звука
 Гнездо карты памяти
 В/В звука
 Аналитика  
 интеллектуального видео

 Сетевой протокол

 Безопасность

 Защита
 Рабочая температура
 Рабочая влажность
 Требования к источнику питания

 Датчик изображения

 Мин. освещенность

 День/Ночь
 Широкий динамический  
 диапазон
 Аналоговый выход
 Фокусное расстояние 
 Коэффициент трансфокации

 Сжатия

 Макс. Разрешение
 Макс. частота кадров
 В/В звука
 сжатия звука
 Гнездо карты памяти
 В/В звука
 Аналитика  
 интеллектуального видео

 Сетевой протокол

 Безопасность

 Защита

 Рабочая температура

 Рабочая влажность
 Требования к источнику питания

матрица 1/4" PS CMOS матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD PS

Цвет: 1,4 лк (50 IRE)
 Цвет: 0,3 лк (50 IRE) 

Ч/Б: 1 лк (50 IRE)
 Цвет: 0,7 лк (50 IRE)

 Ч/Б: 0,01 лк (50 IRE)  Ч/Б: 0,07 лк (50 IRE) 

нет данных Да (ИК-фильтр) нет данных Да (ИК-фильтр)

нет данных нет данных нет данных Да

нет данных порт CVBS 1 Vp-p DIP-разъем порт CVBS 1 Vp-p

2,9 мм  2,8 - 10 мм  3 мм 3,69 - 44,32 мм

нет данных 3.6x нет данных 12x

Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG

(Одновременная индивидуальная потоковая передача) (Одновременная индивидуальная потоковая передача) (Одновременная индивидуальная потоковая передача) (Одновременная индивидуальная потоковая передача) 

640 x 480 1280 x 1024 1280 x 1024 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576

NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с 30 кадр/с для ВЧ (720p) 30 кадр/с для ВЧ (720p) NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с

нет данных Линейный вход/выход нет данных Линейный вход/выход

нет данных стандарта G.711 u-law (2-стороннее) нет данных стандарта G.711 u-law (2-стороннее)

нет данных Да (SD/SDHC) нет данных Да (SD/SDHC)

1 / 1 1 / 1 нет данных 1 / 1 

Детектор движения
 Изменение сцен, Виртуальная линия, 

 
Изменение сцен, Виртуальная линия,  Детектор движения,

 Вход/Выход, Появление/Исчезновение Вход/Выход, Появление/Исчезновение Движ/Фикс

IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),  IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),

RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, 

SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, ONVIF ARP, DNS, DDNS, ONVIF ARP, DNS, DDNS, ONVIF ARP, DNS, DDNS, ONVIF

Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL)

Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest

Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей

 уровень IP66, с антивандальной защитой уровень IP66, с антивандальной защитой уровень IP66, с антивандальной защитой

-0°C - +50°C (+32°F - +122°F) -40°C - +50°C (-40°F - +122°F) -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -40°C - +50°C (-40°F - +122°F)

от 20% до 80% относительная от 20% до 80% относительная (водонепр.) от 20% до 80% относительная (водонепр.) от 20% до 80% относительная (водонепр.)

12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af)

1/3" ПЗС-матрица Super HAD PS матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD PS Вертикальная ПЗС-матрица двойной плотности размером 1/4"

Цвет: 0,4 лк (50 IRE)
 Подлежит уточнению

 Цвет: 0,7 лк (50 IRE) Цвет: 0,7 лк (50 IRE)

Ч/Б: 0,04 лк (50 IRE)  Ч/Б: 0,07 лк (50 IRE) Ч/Б: 0,03 лк (50 IRE)

Да (ИК-фильтр) Да (ИК-фильтр) Да (ИК-фильтр) Да (ИК-фильтр)

Да нет данных Да Да

порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p

2,8 - 11 мм 4,5 - 85,5 мм 3,2 - 138,5 мм SNP-3370TH: 3,5 - 129,5 мм/SNP-3301H: 3,5 - 105 мм

3,9x 19x 43x SNP-3370TH: 37x/SNP-3301H: 30x

Универсальный кодек H.264/MPEG4/MJPEG
 Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG

 
Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG

 Универсальный кодек H.264/MPEG4/MJPEG

(возможность выбора H.264/MPEG-4)
 (Одновременная индивидуальная потоковая передача)

 
(Одновременная индивидуальная потоковая передача)

 (возможность выбора H.264/MPEG-4)

Одновременная передача потокового видео   Одновременная передача потокового видео

NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576 1280 x 1024 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576

NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с 30 кадр/с для ВЧ (720p) NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с

Линейный вход/выход Линейный вход/выход Линейный вход/выход Линейный вход/выход 

стандарта G.711 u-law (2-стороннее) стандарта G.711 u-law (2-стороннее) стандарта G.711 u-law (2-стороннее) ADPCM (2-сторонняя)

Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC)

2 / 2 4 / 2 8 / 4 4 / 2 

Изменение сцен, Виртуальная линия,  Детектор движения,
 

Детектор движения, Детектор движения,

Вход/Выход, Появление/Исчезновение Появление/Исчезновение, Автослежение (SNP-5190H) Движ/Фикс Появление/Исчезновение, Автослежение (SNP-3370TH)

IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),  IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), 
IPv4, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP,

 

RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  
TP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP,

SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), 
ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS

ARP, DNS, DDNS ARP, DNS, DDNS, ONVIF ARP, DNS, DDNS, ONVIF  

Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Защита с помощью пароля
Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest, Проверка подлинности при входе Digest фильтрация IP-адресов
фильтрация IP-адресов, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей,  фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей
регистрация доступа пользователей 802.1x authentication  регистрация доступа пользователей 

уровень IP66, с антивандальной защитой уровень IP66 (SNP-5190H) уровень IP66, с антивандальной защитой уровень IP66 

-40˚C - +50˚C (-40°F - +122°F)
 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) : SNP-5190 

-50˚C - +50˚C (-58°F - +122°F) -50˚C - +50˚C (-58°F - +122°F)
 -50°C - +50°C (-58°F - +122°F) : SNP-5190H 

от 20% до 80% относительная (водонепр.) от 20% до 80% относительная (водонепр.) от 20% до 80% относительная (водонепр.) от 20% до 80% относительная (водонепр.)

24 В перем. тока, 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, hPoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, hPoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока

 SND-1000 SNV-5080 SNV-5010 SNV-3120

 SNV-3080 SNP-5190/5190H SNP-3430H SNP-3370TH/3301H

С
Е
Т
Ь
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 Датчик изображения

 Мин. освещенность

 День/Ночь
 Широкий динамический  
 диапазон
 Аналоговый выход
 Фокусное расстояние 
 Коэффициент трансфокации

 Сжатия 

 Макс. Разрешение
 Макс. частота кадров
 В/В звука
 сжатия звука
 Гнездо карты памяти
 В/В звука
 Аналитика  
 интеллектуального видео

 Сетевой протокол

 Безопасность

 Защита
 Рабочая температура
 Рабочая влажность
 Требования к источнику питания

Вертикальная ПЗС-матрица двойной плотности размером 1/4" 1/4" Ex-view HAD PS CCD 1/4" Ex-view HAD PS CCD 1/4" Ex-view HAD PS CCD 

Цвет : 0,7 лк (50 IRE) Цвет : 0,7 лк (50 IRE) Цвет : 0,7 лк (50 IRE) Цвет : 0,7 лк (50 IRE)

Ч/Б : 0,07 лк (50 IRE) Ч/Б : 0,07 лк (50 IRE) Ч/Б : 0,07 лк (50 IRE) Ч/Б : 0,07 лк (50 IRE) 

Да (ИК-фильтр) Да (ИК-фильтр) Да (ИК-фильтр) Да (ИК-фильтр)

Да Да Да Да

порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p порт CVBS 1 Vp-p

SNP-3370: 3,5 - 129,5 мм/SNP-3301: 3,5 - 105 мм 3,69 - 44,32 мм 3,69 - 44,32 мм 3,69 - 44,32 мм

SNP-3370 : 37x / SNP-3301 : 30x 12x 12x 12x

Универсальный кодек H.264/MPEG4/MJPEG 
Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG Потоковая передача данных H.264/MPEG-4/MJPEG

(возможность выбора H.264/MPEG-4) 
(Одновременная индивидуальная потоковая передача) (Одновременная индивидуальная потоковая передача) (Одновременная индивидуальная потоковая передача)

Одновременная передача потокового видео

NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576 NTSC : 704 x 480, PAL : 704 x 576 

NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с NTSC : 30 кадр/с, PAL : 25 кадр/с

Линейный вход/выход Линейный вход/выход Линейный вход/выход Линейный вход/выход 

ADPCM (2-сторонняя) стандарта G.711 u-law (2-стороннее) стандарта G.711 u-law (2-стороннее) стандарта G.711 u-law (2-стороннее)

Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC) Да (SD/SDHC)

4 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2  

Детектор движения, Детектор движения, Детектор движения, Детектор движения,

Появление/Исчезновение Движ/Фикс Движ/Фикс Движ/Фикс

IPv4, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP,
  IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),

TP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP,
 RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP,  RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, 

ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS
 SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

 ARP, DNS, DDNS, ONVIF ARP, DNS, DDNS, ONVIF ARP, DNS, DDNS, ONVIF

Защита с помощью пароля Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL)

Фильтрация IP-адресов Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest Проверка подлинности при входе Digest

регистрация доступа пользователей Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей

  уровень IP66, с антивандальной защитой уровень IP66, с антивандальной защитой

-10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -50°C - +50°C (-58°F - +122°F) -50°C - +50°C (-58°F - +122°F)

от 20% до 80% относительная  до 90% относительная до 90% относительная (водонепр.) до 90% относительная (водонепр.)

24 В перем. тока 24 В перем. тока, hPoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, hPoE (IEEE802.3af) 24 В перем. тока, hPoE (IEEE802.3af)

 SNP-3370/3301 SNP-3120 SNP-3120V SNP-3120H

 Функции

-  Двойной кодек MPEG-4/JPEG в реальном 

времени

-  Изображение в формате 4CIF в реальном 

времени с высоким разрешением при 

1280 кадр/с (N), 1152 кадр/с (P)

-  По умолчанию ЖД большого объема, 

вместимостью 1 Тб

-  Интуитивный поиск по эскизам/закладкам и 

удобное меню ГИП

- Универсальный кодек H.264/MJPEG

-  Разрешение при мониторинге в реальном 

времени: VGA, 4CIF, 1,3 Mпикс., 2 Mпикс.

-  Запись в реальном времени в формате 4CIF

-  Поддержка записи видео в различных форматах

-  Функция предварительного просмотра для 

режимов поиска

- 1 аудиовыход RCA

- Поддержка интерфейса монитора HDMI

-   Макс. разрешение в формате 4CIF 

704 x 480 (N), 704 x 576 (P)

-  Макс. частота 30 (25) кадр/с при любом 

разрешении

-  Универсальный кодек H.264, MPEG4 и 

MJPEG

-  Двунаправленная передача аудио, 

поддержка гнезда карты памяти SD

-  Одновременный мониторинг до 32 каналов 

в реальном времени на одном ПК

-   Поддержка различных форматов видео 

(H.264, MPEG-4, MJPEG)

-  Поддержка видео с разным разрешением 

(Мегапиксельное, D1, 4CIF, half D1, VGA, CIF)

-  Поддержка различных видов поиска и 

воспроизведения

-  Возможность записи видео с 64 сетевых 

камер

-  Поддержка записи в мегапиксельном 

разрешении (H.264, MPEG-4, MJPEG)

-  Запись видео с разным разрешением 

(Мегапиксельное, D1, 4CIF, VGA, CIF)

-  Запись до 480 кадр/с (N) и 400 кадр/с (P) 

при разрешении D1

 SRN-6450/3250 SRN-1670D SPE-100 Приложение Net-i viewer Приложение NET-i ware

                                              Сетевое устройство видеозаписи Сетевое устройство кодирования видео      ПО для центрального управления Программы для записи 
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Наблюдение ВЧ (с высокой четкостью)

Изображения с различным 
разрешением
Сетевая камера ВЧ Samsung 

поддерживает различное разрешение 

для разных работающих одновременно 

приложений.

Высокое разрешение 4CIF и сигнал 600 ТВЛ
За счет применения ведущей в отрасли технологии обработки видео и 

изображений, разработанной компанией Samsung, сетевая камера 

Samsung A1 выдает цифровые изображения высшего качества. 

Благодаря аналоговому сигналу 600 ТВЛ (600 ТВ-линий) ЦСП сетевой 

камеры A1, эта камера обеспечивает лучшее по сравнению с обычной 

сетевой камерой с сигналом 480 ТВЛ цифровое изображение.

Универсальный кодек и потоковая передача данных
Сигналы универсального кодека (H.264, MPEG-4 и MJPEG) могут 

передаваться одновременно, что обеспечивает выполнение сразу нескольких 

задач, например, слежения в реальном времени, высококачественной или 

высокоэффективной записи, мобильного мониторинга, отсылки электронных 

уведомлений и записи данных на карту памяти SD.  

* Некоторые модели камер поддерживают двухпотоковую передачу сигнала.

Прогрессивное сканирование сетевой камерой
Технология прогрессивного сканирования, применяемая в сетевых 

камерах Samsung, дает возможность бесшумно осуществлять 

высококачественную запись движущихся объектов.

Функция подавления помех SSNRIII (Samsung Super Noise ReductionIII)
Технология DNR от компании Samsung заключается в том, что для 

подавления помех, связанных с яркостью изображения, применяется 

адаптивный 2D фильтр, а также адаптивный 3D фильтр - для 

подавления помех, вызванных движением. Таким образом, сетевая 

камера Samsung имеет функцию адаптивного подавления помех, 

возникающих при движении (SSNRIII), за счет которой устраняются 

помехи и, в значительной мере, размытость изображения.

Диапазон XDR (SSDR)
В сетевых камерах Samsung применяется 

технология XDR (расширенный 

динамический диапазон) или SSDR 

(динамический супердиапазон Samsung), за 

счет которой повышается видимая 

детализация затемненной области 

изображения при сохранении четкости и 

детализации более освещенной его области.

Интеллектуальный анализ видео

DNR  
2D  

(P/M)

3D
DNR

Буфер  
кадра

1280x1024, 1,3 Мпикс.

область ВЧ 16:9, 1280x720

1280x1024, 1,3 Мпикс.

область ВЧ 16:9, 1280x720

VGA  640x480

Увеличение масштаба

Увеличение масштаба
640

704

4
8

0

5
7

6

Сетевая камера конкурента

сигнал 480 ТВЛ в формате VGA

Камера Samsung A1 H.264

сигнал 600 ТВЛ в формате 4CIF

Эффект чересстрочного 
сканирования, который дает обычная 

Сетевая камера

СР.

Входящий сигнал

функция SSNR выключена функция SSNR включена

Исходящий сигнал

Эффект прогрессивного сканирования 
Samsung, которое выполняет

Сетевая камера

функция XDR (SSDR) включена

функция XDR (SSDR) выключена

Я
р

ко
ст

ь 
си

гн
ал

а 
н

а 
вы

хо
д
е

Яркость сигнала на входе

Коррекция 
яркого

Коррекция 
темного

Сетевая ВЧ камера Samsung 

обеспечивает значительное лучшие, 

чем обычная камера VGA, условия 

наблюдения.

VGA  640x480

QVGA 320x240

SVGA 800x600

640x480, H.264, 5 кадр/с

запись данных на карту памяти SD

1280x720, H.264, 10 кадр/с

запись/резервное 

копирование

800x600, MPEG4, 30 кадр/с

мониторинг/

управление

320x240, MJPEG, 5 кадр/с

мониторинг при 

помощи смартфона

снимок JPEG, 1280x1024

уведомление по 

эл. почте

H.264 MPEG4 MJPEG

NVR

Указанная область

Детектор исчезновения

Сигнал

С
Е
Т
Ь
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Управление тревожными событиями
Различные сигнальные устройства, такие как входные порты сигналов, 

детектор движения и детектор интеллектуальной обработки видео 

могут инициировать отправку камерой тревожного сигнала. При этом 

снимки, сделанные ею до и после тревожного события, передаются на 

FTP-сервер или записываются на карту памяти SD. Уведомления с 

изображениями отправляются также и по эл. почте.

Интеллектуальный анализ видео

Интеллектуальный анализ видео Другие функции

Двунаправленная дуплексная аудиосвязь обеспечивает интерактивное 

сообщение между зоной охвата камеры и постом слежения.

Имея как разъем Ethernet, так и разъем BNC, сетевая камера Samsung 

способна одновременно транслировать IP-видео по сети и 

аналоговое видео - по коаксиальным кабелям, что задействует и уже 

имеющееся аналоговое оборудование.

Прокладка кабеля упростится, и расходы на установку камеры 

значительно сократятся за счет того, что питание поступает к ней по 

проводам локальной сети (некоторые модели с PTZ поддерживают 

функцию hPoE).

В качестве локального устройства для хранения данных или 

резервного копирования можно использовать карту памяти SD, на 

которой можно сохранить все произошедшие события. Это позволит 

воспроизводить все события даже при отсутствии программы для 

сетевого устройства записи.

Область целиком

Виртуальная линия Указанная область

Детектор появления

Детектор входа/выходаВиртуальная линия

Сигнал

СигналСигнал

Интеллектуальный анализ видео: изменение сцены
Детектор изменения обстановки способен засечь вмешательство, 

направленное на затруднение работы камеры, как то изменение 

вручную угла обзора камеры, удаление ее объектива, нарушение 

фокуса, завешивание объектива тканью или затенение его краской и 

отправить сигнал оповещения.

Затенение объектива краской Затенение объектива краской

СигналСигнал

Сигнал

Совместимость

Компания Samsung является полноправным участником форума 

ONVIF (Форума открытого сетевого видеоинтерфейса), и сетевая 

камера Samsung соответствует требованиям и спецификации ONVIF.

Детектор интеллектуальной 

обработки видео

Устройство входного сигнала 

тревоги (датчик)

Срабатывание 
устройства выходного 

сигнала тревоги

Оповещение 
устройства ЦУ

Отправка 
уведомления 
по эл. почте

Передача 
данных на 

сервер FTP

Запись данных на 
карту памяти SD

Детектор движения

Сигнал Сигнал Сигнал

Соединение 
Ethernet CAT5

Устройство DVR (Digital Video Recorder 

- цифровой видеорегистратор)

Соединение BNC

Монитор CCTV

Устройство ЦУ/NVR

CCTV
Monitor

Постом слеженияЗона охвата камеры

Динамик
Динамик

Маршрутизатор

МаршрутизаторМикрофон Микрофон

Соединение 
BNC

Тестовый монитор
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                                                       SNB-5000N/P

 

 матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. 

 1384 (Г) x 1076 (В)

 1329 (Г) x 1049 (В)

 Прогрессивная  

 Цвет: 0,3 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,005 лк (60-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,01 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,0002 лк (60-кратное ув. чувств.)

 50 дБ 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 

 Ручная/автом. регулировка диафрагмы 

 C / CS 

  Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, 

русский, японский, датский, шведский, португальский

 Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 

 Выкл/BLC/HLC 

 SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)

 SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 Выкл/Авто (от 2 до 60) 

 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную

 ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения

 Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 30000 сек)

 Выкл/Вкл

 Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение 

 Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 

 H.264, MPEG-4, MJPEG 

 1280 x 1024, 1280 x 720P (ВЧ), 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240

 22 кадр/с (1280 x 1024), 30 кадр/с (ВЧ 720P)

  H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит  

MJPEG: контроль уровня качества  

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR
 

 многопотоковая (до 10 профилей)

 Линейный вход/выход

 G.711 u-law

 2-сторонняя 

 IPv4, IPv6 

 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE

 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS

 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest

 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей  

 одноадресная/многоадресная 

 10 пользователей в одноадресном режиме

 Гнездо карты памяти SD/SDHC

 Да  

 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;

 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari

 Приложение NET-i viewer 

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F )/от 20% до 80% (относительная)

 

 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af)

 Макс. 6 Вт

 

 темно серый/металл 

 72 x 60 x 138,6 мм (2,83 х 2,36 х 5,46 дюйма) 

 400 г (0,97 фунта)

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Переворот/Отражение
Аналитика 
интеллектуального видео
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Соответствие ONVIF

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SNB-5000
1/3" 1,3-мегапиксельная сетевая камера ВЧ

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

С
Е
Т
Ь
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                       SNB-3000N                        SNB-3000P

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD PS 

 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Прогрессивная (чересстрочная при включенном WDR) 

 Внутренняя  

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий 

 Цвет: 0,4 лк (F1,2, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,04 лк (F1,2, 50 IRE), 0,0001 лк (512-кратное ув. чувств.)

 52 дБ 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 

 Ручная/автом. регулировка диафрагмы (видео/DC) 

 C / CS 

 Английский, французский, испанский,  Английский, французский, немецкий,

 португальский, японский испанский, итальянский, китайский

 Выкл/Вкл (отображается до 54 знаков) 

 Авто/День/Ночь (ИК-фильтр) 

 Выкл/BLC/WDR

 128x 160x 

 XDR (расширенный динамический диапазон): Выкл/Низкий/Средний/Высокий 

 Фильтр подавления помех, связанных с движением 2D+3D (Выкл/Низк/Сред/Выс/Польз) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон, 4-точечная полигонометрия) 

 Выкл/Авто (от 2 до 512)
 

 АРУ (Низ./Сред./Выс.) 

 ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K 

 Выкл/Авто (от 1/100 до 1/10 ксек) Выкл/Авто (от 1/120 до 1/10 ксек)

 16x 

 Да 

 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский

 Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение 

 Выкл/Вкл

 Вход - 2 шт./Выход - 2 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 

 H.264, MPEG-4, MJPEG 

 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288

 30 кадр/с 25 кадр/с

  контроль уровня сжатия и заданной скорости бит,  

MJPEG: контроль уровня качества  

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR

 двухпотоковая (MPEG-4 + MJPEG или H.264 + MJPEG) 

 Линейный вход/выход 

 G.711 u-law 

 2-сторонняя 

 IPv4, IPv6 

 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE

 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS

 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest

 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей  

 одноадресная/многоадресная 

 10 пользователей в одноадресном режиме

 Гнездо карты памяти SD/SDHC  

 Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7

 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий  

 Приложение NET-i viewer 

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная 

 

 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) 

 Макс. 8 Вт

 

 серебро/металл 

 72 x 60 x 138,6 мм (2,83 х 2,36 х 5,46 дюйма)

 300 г (0,66 фунта)

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация 
изображения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
Профиль
Аналитика 
интеллектуального видео
PIP
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
ENVIRONMENTAL
Рабочая температура/влажность
УСЛОВИЯ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SNB-3000
1/3" сетевая камера WDR

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

128x
160x

Основные особенности
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                       SNB-2000N                        SNB-2000P

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD PS 

 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В) 752 (Г) x 582 (В)

 Прогрессивная  

 Внутренняя  

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий  

 Цвет: 0,4 лк (F1,2, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,4 лк (F1.2, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)

 52 дБ 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 

 Ручная/автом. регулировка диафрагмы (видео/DC) 

 C / CS 

 Английский, французский, испанский, Английский, французский, немецкий,

 португальский, японский испанский, итальянский, китайский

 Выкл/Вкл (отображается до 54 знаков) 

 Авто/День/Ночь (посредством ПО)

 Выкл/BLC

 XDR (расширенный динамический диапазон): Выкл/Низкий/Средний/Высокий 

 Фильтр подавления помех, связанных с движением 2D+3D (Выкл/Низк/Сред/Выс/Польз) 

 Выкл/Вкл
 

 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон, 4-точечная полигонометрия)

 Выкл/Авто (от 2 до 512)
 

 АРУ (Низ./Сред./Выс.) 

 ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K 

 Выкл/Авто (от 1/100 до 1/10 ксек) Выкл/Авто (от 1/120 до 1/10 ксек)

 16x 

 Да 

 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский

 Выкл/Вкл

 Вход - 2 шт./Выход - 2 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 

 H.264, MPEG-4, MJPEG 

 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288

 30 кадр/с 25 кадр/с

 контроль уровня сжатия и заданной скорости бит, 

 MJPEG: MJPEG:  

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR

 двухпотоковая (MPEG-4 + MJPEG или H.264 + MJPEG)  

 IPv4, IPv6 

 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE

 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS

 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest

 регистрация доступа пользователей  

 одноадресная/многоадресная 

 10 пользователей в одноадресном режиме

 Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7

 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий 

 Приложение NET-i viewer 

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная

 

 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) 

 Макс. 7 Вт

 

 серебро/металл 

 72 x 60 x 138,6 мм (2,83 х 2,36 х 5,46 дюйма)

 300 г (0,66 фунта)

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация 
изображения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
Профиль
PIP
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SNB-2000
1/3" сетевая камера

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

С
Е
Т
Ь

Основные особенности
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                       SNB-1000N                        SNB-1000P

 

 матрица 1/4" PS CMOS

 656 (Г) x 488 (В) 

 640 (Г) x 480 (В) 

 Прогрессивная   

 Цвет: 1,4 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,17 лк (8-кратное ув. чувств.)

 50 50dB 

 

 Фиксированная диафрагма 

 C / CS 

 Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский

 китайский, русский, японский, шведский, датский, португальский 

 Выкл/Вкл 

 Да

 Выкл/Авто (от 2 до 8)

 2x, 4x, 8x, 16x, 32x 

 Авто/Ручной 

 Выкл/Вкл

 Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле) 

 

 RJ-45 (10/100BASE-T) 

 H.264, MPEG-4, MJPEG 

 640 x 480, 320 x 240

 30 кадр/с 25 кадр/с

 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит,

 MJPEG: контроль уровня качества 

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR

 многопотоковая (до 10 профилей) 

 IPv4, IPv6 

 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, 

 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS 

 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest

 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей 

 одноадресная/многоадресная 

 5 пользователей в одноадресном режиме 

 Да 

 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;

 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari

 Приложение NET-i viewer 

 0°C - +50°C (+32°F - +122°F)/от 20% до 80% относительная

 

 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 

 Макс. 2,5 Вт 

 

 серебро/металл 

 72 x 60 x 138,6 мм (2,83 x 2,36 x 5,46 дюйма) 

 350 г  (0,77 фунта)

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Компенсация подсветки
Детектор движения
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Переворот/Отражение
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Соответствие ONVIF

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SNB-1000
1/3" сетевая камера CMOS

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Основные особенности
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SNO-5080R
1/3" 1,3-мегапиксельная ИК сетевая камера ВЧ, защищенная от метеорологических воздействий

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

342.81 (13.5")86 (3.38")

86
 (

3.
38

")

80 (3.15")

79
.9

 (
11

.1
8"

)

326.81 (12.87")

1.3M 3.6x

Технические характеристики
                                                      SNO-5080RN/P

 

 матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. 

 1384 (Г) x 1076 (В)

 1329 (Г) x 1049 (В)

 Прогрессивная  

 Цвет: 0,3 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,005 лк (60-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,01 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,0002 лк (60-кратное ув. чувств.) 

 50 дБ 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 

 2,8 - 10 мм (3,6x) с перем. фок. 

 F1.2 

 Г: 94,6° (широкоугольный) - 28,8° (ТВ), В: 68,4° (широкоугольный) - 21,6° (ТВ) 

 Автоматическая диафрагма  

 Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский 

 русский, японский, датский, шведский, португальский

 Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)

 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 

 Off / BLC / HLC 

 SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)

 SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл)  

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 Выкл/Авто (от 2 до 60)
 

 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную

 ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения

 Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 30,000 сек)

 Выкл/Вкл

 Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение 

 Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 

 H.264, MPEG-4, MJPEG 

 1280 x 1024, 1280 x 720P (ВЧ), 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240

 22 кадр/с (1280 x 1024), 30 кадр/с (ВЧ 720P)

 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит

 MJPEG: контроль уровня качества 

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR
 

 многопотоковая (до 10 профилей)

 Линейный вход/выход

 G.711 u-law

 2-сторонняя 

 IPv4, IPv6 

 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE

 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS

 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest

 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей  

 одноадресная/многоадресная 

 10 пользователей в одноадресном режиме

 Гнездо карты памяти SD/SDHC

 Гнездо карты памяти SD/SDHC  

 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;

 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari 

 Приложение NET-i viewer 

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная

 уровень IP66 (водонепр.) 

 

 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af)

 Макс. 10 Вт

 

 темно серый/металл 

 Ø 86 x 302,6 мм (с углом наклона кронштейна 90°), 342,81 (с углом наклона кронштейна 180°)

 Подлежит уточнению

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Тип объектива
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Переворот/Отражение
Аналитика интеллектуального видео
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Соответствие ONVIF

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

С
Е
Т
Ь

Основные особенности
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SND-5080/5080F
1/3" 1,3-мегапиксельная купольная сетевая камера ВЧ

Ø133 (5.24") Ø133 (5.24")

12
9.

4 
(5

.0
9"

)

SND-5080

SND-5080F

SND-5080 SND-5080F

1.3M 3.6x

Технические характеристики

                                                     SND-5080(F)N/P

матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. 
 1384 (Г) x 1076 (В)
 1329 (Г) x 1049 (В)
 Прогрессивная  
 Цвет: 0,3 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,005 лк (60-кратное ув. чувств.)
 Ч/Б: 0,01 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,0002 лк (60-кратное ув. чувств.) 
 50 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  
 

 2,8 - 10 мм (3,6x) с перем. фок. 

 F1.2 
 Г: 94,6° (широкоугольный) - 28,8° (ТВ), В: 68,4° (широкоугольный) - 21,6° (ТВ) 
 Автоматическая диафрагма 
 Встроенный 

 0° ~ 355°
 0° ~ 90°
 0° ~ 355° 

 Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский
 русский, японский, датский, шведский, португальский
 Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков) 
 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 
 Выкл/BLC/HLC 
 SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)
 SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл) 
 Выкл/Вкл (12 программируемых зон)

 Выкл/Авто (от 2 до 60)
 
 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную
 ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения
 Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 30,000 сек)
 Выкл/Вкл
 Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение 
 Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
 22 кадр/с (1280 x 1024), 30 кадр/с (ВЧ 720P)
 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит
 MJPEG: контроль уровня качества 

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR
 
 многопотоковая (до 10 профилей)
 Линейный вход/выход
 G.711 u-law
 2-сторонняя 
 IPv4, IPv6 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей  
 одноадресная/многоадресная 
 10 пользователей в одноадресном режиме
 Гнездо карты памяти SD/SDHC
 Да  
 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari 
  Приложение NET-i viewer 

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная 
 
 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) 
 Макс. 7 Вт
 
 белый/пластик 
 SND-5080: Ø 133 x 129,4 мм (5,24 x 5,09 дюйма)
 SND-5080F : Ø 160 x 125 мм (6,3 х 4,92 дюйма) (скрытый монтаж) 
 SND-5080: 523 г (1,15 фунта), SND-5080F - 650 г (1,43 фунта)

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Переворот/Отражение
Аналитика интеллектуального видео
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Соответствие ONVIF

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал

Размеры (ШxВ)

Вес

Ø160 (6.3")

12
5 

(4
.9

2"
)

Основные особенности
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SND-3080C/3080CF
1/3" 1,3-мегапиксельная купольная сетевая камера WDR со счетчиком объектов

3.9x

Ø133 (5.24") Ø133 (5.24")

12
9.

4 
(5

.0
9"

)

SND-3080C

SND-3080CF

SND-3080C SND-3080CF

Технические характеристики
                    SND-3080C(F)N                  SND-3080C(F)P

 
 1/3" ПЗС-матрица Super HAD PS 
 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В) 752 (Г) x 582 (В)
 Прогрессивная (чересстрочная при включенном WDR) 
 Внутренняя  
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий 
 Цвет: 0,4 лк (F1,2, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)
 Ч/Б: 0,4 лк (F1.2, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) 
 52 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  
 

 2,8 - 11 мм (3,9x) с перем. фок. 

 F1.2 
 Г: 94,6° (широкоугольный) - 28,8° (ТВ), В: 68,4° (широкоугольный) - 21,6° (ТВ) 
 Автоматическая диафрагма  
 Встроенный 

 0° ~ 355°
 0° ~ 90°
 0° ~ 355°

  Английский, французский, испанский, португальский, японский Английский, французский, 
немецкий, испанский, итальянский, китайский

 Выкл/Вкл (отображается до 54 знаков) 
 Авто/День/Ночь (посредством ПО) 
 Off / BLC / WDR
 128x 160x 
 XDR (расширенный динамический диапазон): Выкл/Низкий/Средний/Высокий 
 Фильтр подавления помех, связанных с движением 2D+3D (Выкл/Низк/Сред/Выс/Польз) 
 Выкл/Вкл 
 Да 
 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон, 4-точечная полигонометрия) 

 Выкл/Авто (от 2 до 512)
 
 АРУ (Низ./Сред./Выс.) 
 ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K 
 Выкл/Авто (от 1/100 до 1/10 ксек) Выкл/Авто (от 1/120 до 1/10 ксек)
 16x 
 Да 
 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский
 Счетчик объектов (построчный счет, счет в заданной области)
 Выкл/Вкл
 Вход - 2 шт./Выход - 2 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
 30 кадр/с 25 кадр/с
 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит
 MJPEG: контроль уровня качества  

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR 

 двухпотоковая (MPEG-4 + MJPEG или H.264 + MJPEG) 
 IPv4, IPv6 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
 регистрация доступа пользователей 
 одноадресная/многоадресная 
 10 пользователей в одноадресном режиме
 Гнездо карты памяти SD/SDHC  
 Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий  
 Приложение NET-i viewer 

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная
 
 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) 
 Макс. 7 Вт
 
 белый/пластик 
 SND-3080C : Ø 133 x 129,4 мм (5,24 x 5,09 дюйма)
 SND-3080CF: Ø 160 x 125 мм (6,3 х 4,92 дюйма) (скрытый монтаж) 
 SND-3080C : 523 г (1,15 фунта), SND-3080CF: 650 г (1,43 фунта)

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
Профиль
Аналитика интеллектуального видео
PIP
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал

Размеры (ШxВ)

Вес

128x
160x

Ø160 (6.3")

12
5 

(4
.9

2"
)

С
Е
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Ь

Основные особенности
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SND-3080/3080F
1/3" купольная сетевая камера WDR

3.9x

Ø133 (5.24") Ø133 (5.24")

12
9.

4 
(5

.0
9"

)

SND-3080

SND-3080F

SND-3080 SND-3080F

Технические характеристики

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
Профиль
PIP
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал

Размеры (ШxВ)

Вес

128x
160x

Ø160 (6.3")

12
5 

(4
.9

2"
)

                       SND-3080(F)N                  SND-3080(F)P

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD PS 
 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В) 752 (Г) x 582 (В)
 Прогрессивная (чересстрочная при включенном WDR) 
 Внутренняя  
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий 
 Цвет: 0,4 лк (F1,2, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)
 Ч/Б: 0,4 лк (F1.2, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) 
 52 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  
 

 2,8 - 10 мм (3,9x) с перем. фок.
 
 F1.2 
 Г: 94,6° (широкоугольный) - 28,8° (ТВ), В: 68,4° (широкоугольный) - 21,6° (ТВ) 
 Автоматическая диафрагма 
 Встроенный 

 0° ~ 355°
 0° ~ 90°
 0° ~ 355°

  Английский, французский, испанский, португальский, японский Английский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский, китайский

 Выкл/Вкл (отображается до 54 знаков) 
 Авто/День/Ночь (посредством ПО) 
 Off / BLC / WDR
 128x 160x 
 XDR (расширенный динамический диапазон): Выкл/Низкий/Средний/Высокий 
 Фильтр подавления помех, связанных с движением 2D+3D (Выкл/Низк/Сред/Выс/Польз) 
 Выкл/Вкл 
 Да 
 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон, 4-точечная полигонометрия)

 Выкл/Авто (от 2 до 512)
 
 АРУ (Низ./Сред./Выс.) 
 ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K 
 Выкл/Авто (от 1/100 до 1/10 ксек) Выкл/Авто (от 1/120 до 1/10 ксек)
 16x 
 Да 
 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский
 Выкл/Вкл
 Вход - 2 шт./Выход - 2 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
 30 кадр/с 25 кадр/с
 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит
 MJPEG: контроль уровня качества  

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR 

 двухпотоковая (MPEG-4 + MJPEG или H.264 + MJPEG) 
 IPv4, IPv6 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
 регистрация доступа пользователей 
 одноадресная/многоадресная 
 10 пользователей в одноадресном режиме
 Гнездо карты памяти SD/SDHC  
 Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий  
 Приложение NET-i viewer 

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная
 
 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) 
 Макс. 7 Вт
 
 белый/пластик 
 SND-3080 : Ø 133 x 129,4 мм (5,24 x 5,09 дюйма)
 SND-3080F : Ø 160 x 125 мм ( 6,3 х 4,92 дюйма) (скрытый монтаж) 
 SND-3080 - 523 г (1,15 фунта), SND-3080F - 650 г (1,43 фунта)

Основные особенности
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ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Компенсация подсветки
Детектор движения
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Переворот/Отражение
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Соответствие ONVIF

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SND-1010
1/3" сетевая купольная камера CMOS

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

2.9mm

С
Е
Т
Ь

                      SND-1010N                  SND-1010P

матрица 1/4" PS CMOS

 656 (Г)  x 488 (В) 

 640 (Г)  x 480 (В) 

 Прогрессивная   

 Цвет: 1,4 лк (F1,2, 50 IRE), 0,17 лк (8-кратное ув. чувств.)

 50 дБ 

 

 2,9 мм

 

 F2.0 

 Г : 68˚, В : 50˚, D : 85˚ 

 Фиксированная диафрагма 

 Встроенное 

 Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский

 китайский, русский, японский, шведский, датский, португальский 

 Выкл/Вкл  

 Да

 Выкл/Авто (от 2 до 8)

 2x, 4x, 8x, 16x, 32x 

 Авто/Ручной 

 Выкл/Вкл

 Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле) 

 

 RJ-45 (10/100BASE-T) 

 H.264, MPEG-4, MJPEG 

 640 x 480, 320 x 240

 30 кадр/с 25 кадр/с

 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит,

 MJPEG: контроль уровня качества 

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR

 многопотоковая (до 10 профилей) 

 IPv4, IPv6 

 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, 

 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS 

 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest

 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей 

 одноадресная/многоадресная 

 5 пользователей в одноадресном режиме 

 Да 

 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;

 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari

Приложение NET-i viewer 

 0°C - +50°C (+32°F - +122°F) / от 20% до 80% относительная

 

 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 

 Макс. 2,5 Вт 

 

 белый/пластик 

 Ø 102 x 78 мм (4,02 x 3,07 дюйма) 

 200 г (0,44 фунта)

Основные особенности
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SNV-5080
1/3" 1,3-мегапиксельная купольная сетевая камера ВЧ с антивандальной защитой

1.3M

Технические характеристики

                                                        SNV-5080N/P

 
 матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. 
 1384 (Г) x 1076 (В)
 1329 (Г) x 1049 (В)
 Прогрессивная  
 Цвет: 0,3 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,005 лк (60-кратное ув. чувств.)
 Ч/Б: 0,01 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,0002 лк (60-кратное ув. чувств.) 
 50 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  
 

 2,8 - 10 мм (3,6x) с перем. фок. 

 F1.2 
 Г: 94,6° (широкоугольный) - 28,8° (ТВ), В: 68,4° (широкоугольный) - 21,6° (ТВ) 
 Автоматическая диафрагма  
 Встроенный 

 0° ~ 355°
 0° ~ 90°
 0° ~ 355° 

 Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский
 русский, японский, датский, шведский, португальский
 Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)
 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 
 Выкл/BLC/HLC 
 SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)
 SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл)
 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 Выкл/Авто (от 2 до 60)
 
 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную
 ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения
 Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 30,000 сек)
 Выкл/Вкл
 Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение 
 Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
 22 кадр/с (1280 x 1024), 30 кадр/с (ВЧ 720P)
 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит
 MJPEG: контроль уровня качества 

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR
 
 многопотоковая (до 10 профилей)
 Линейный вход/выход
 G.711 u-law
 2-сторонняя 
 IPv4, IPv6 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей  
 одноадресная/многоадресная 
 10 пользователей в одноадресном режиме
 Гнездо карты памяти SD/SDHC
 Да  
 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari 
  Приложение NET-i viewer 

 -40°C - +50°C (-40°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная
 уровень IP66 (водонепр.) 
 
 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) 
 Макс. 8 Вт (нагреватель выключен), макс. 11 Вт (нагреватель включен)
 
 светло-серый/алюминий 
 Ø 160 x 134,5 мм (6,3 x 5,3 дюйма)
 1,28 кг (2,82 фунта)

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Переворот/Отражение
Аналитика интеллектуального видео
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Соответствие ONVIF

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

3.6x

Приспособления (дополнительно)

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Ø160 (6.3")

13
4.

5 
(5

.3
")

Ø160 (6.3")

12
5 

(4
.9

2"
)

Для скрытого 

монтажа

Основные особенности
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SNV-5010
1/3" 1,3-мегапиксельная плоская сетевая камера ВЧ с антивандальной защитой

1.3M

Технические характеристики

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Переворот/Отражение
Аналитика интеллектуального видео
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Соответствие ONVIF

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

125.2 (4.93") 52 (2.05")

11
5.

2 
(4

.5
4"

)

3mm

С
Е
Т
Ь

                                                        SNV-5010N/P

 матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс.

 1384 (Г) x 1076 (В)

 1329 (Г) x 1049 (В)

 Прогрессивная

 Цвет: 1 лк (F1.8, 50IRE), 0,016 лк (60-кратное ув. чувств.) 

 50 дБ 

 DIP-разъем 

 

 3 мм

 F1.8

 Г: 91,2°, В: 72,3°  

 Фиксированная диафрагма

 Встроенный  

 -10° ~ 10°

 0° ~ 90° 

 Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский

 русский, японский, датский, шведский, португальский

 Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков) 

 Выкл/BLC/HLC

 SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)

 SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 Выкл/Авто (от 2 до 60)

 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную

 ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения

 Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 30,000 сек)

 Выкл/Вкл  

 Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение  

 RJ-45 (10/100BASE-T) 

 H.264, MPEG-4, MJPEG 

 1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240

 22 кадр/с (1280 x 1024), 30 кадр/с (ВЧ 720P)

 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит

 MJPEG: контроль уровня качества  

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR 

 многопотоковая (до 10 профилей) 

 IPv4, IPv6 

 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE

 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS

 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest

 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей 

 одноадресная/многоадресная 

 10 пользователей в одноадресном режиме

 Да  

 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;

 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari 

  Приложение NET-i viewer 

 -10°C - +50°C (-14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная

 уровень IP66 (водонепр.)  

 

 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 

 Макс. 6 Вт 

 

 Слоновая кость/алюминий 

 125,2 x 52 x 115,2 мм (4.93 x 2.05 x 4.54 дюйма)

 430 г (0,95 фунта)

Основные особенности
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SNV-3120
1/4" 12x купольная сетевая камера WDR с антивандальной защитой

Технические характеристики

128x
160x

12x

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
VPS
Аналитика интеллектуального видео
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров
Настройка качества видео
Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP
Протокол

Безопасность
Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Соответствие ONVIF
Веб-обозреватель
ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

Приспособления (дополнительно)

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Ø160 (6.3")

13
4.

5 
(5

.3
")

Ø160 (6.3")

12
5 

(4
.9

2"
)

Для скрытого 

монтажа

                        SNV-3120N                       SNV-3120P

 
 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD PS 
 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В) 752 (Г) x 582 (В)
 Прогрессивная (чересстрочная при включенном WDR) 
 Внутренняя/по сети 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий 
 Цвет: 0,7 лк (F1.65, 50 IRE), 0,0014 лк (512-кратное ув. чувств.)
 Ч/Б: 0,07 лк (F1.65, 50 IRE), 0,00014 лк (512-кратное ув. чувств.) 
 50 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  
 

 3,69 - 44,32 мм (12x) 
 F1.65 (широкоуг.)/F2.01 (ТВ) 
 Г: 54,44°(широкоугольный) - 4,64°(ТВ), В: 41,42°(широкоугольный) - 3,52°(ТВ) 
 0,2 м (широкоуг.)/0,8 м (ТВ) 
 АФ/Одномоментный АФ/Вручную  
 Автоматическая диафрагма 
 Встроенный 

 0° ~ 355°
 0° ~ 90°
 0° ~ 355°
 255 
 ±0.1˚

 Английский, французский, испанский, корейский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,

 португальский, японский, тайваньский
 китайский, португальский, русский, шведский,  

  датский, румынский, чешский, турецкий, польский
 Выкл/Вкл (отображается до 54 знаков) 
 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 
 Выкл/BLC/WDR
 128x 160x
 XDR (расширенный динамический диапазон): Выкл/Низкий/Средний/Высокий 
 Фильтр подавления помех, связанных с движением 2D+3D (Выкл/Низк/Сред/Выс) 
 Выкл/Вкл
 Да
 Выкл/вкл (12 многоугольных программируемых зон)

 Выкл/Авто (от 2 до 512) 
 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную 
 ATW(вх)/ATW(вых)/AWC/Вручную 
 от 1/60 до 1/10 ксек от 1/60 до 1/10 ксек
 16x 
 Цифровой переворот  
 Выкл/Вкл
 Движ/Фикс  
 Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
 30 кадр/с 25 кадр/с
 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит,
 MJPEG: контроль уровня качества  

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR 

 многопотоковая (до 10 профилей)
 Линейный вход/выход 
 G.711 u-law 
 2-сторонняя  
 IPv4, IPv6 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей 
 одноадресная/многоадресная 
 10 пользователей в одноадресном режиме
 Гнездо карты памяти SD/SDHC
 Да  
 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
 Приложение NET-i viewer 

 -40°C - +50°C (-40°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная
 уровень IP66 (водонепр.)  
 
 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) 
 Макс. 15 Вт (нагреватель выключен), макс. 45 Вт (нагреватель включен)
 
 светло-серый/алюминий 
 Ø 160 x 134,5 мм (6,3 x 5,3 дюйма)
 1,5 кг (3,31 фунта)

Основные особенности
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SNV-3080
1/3" купольная сетевая камера WDR с антивандальной защитой

Технические характеристики

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
Профиль
Аналитика интеллектуального видео
PIP
В/В сигнала
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти

Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

128x
160x

3.9x

Приспособления (дополнительно)

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Ø160 (6.3")
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                       SNV-3080N               SNV-3080P

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD PS 
 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)
 Прогрессивная (чересстрочная при включенном WDR) 
 Внутренняя  
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий 
 Цвет: 0,4 лк (F1,2, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)
 Ч/Б: 0,04 лк (F1,2, 50 IRE), 0,0001 лк (512-кратное ув. чувств.) 
 52 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  
 

 2,8 - 10 мм (3,9x) с перем. фок.
 
 F1.2 
 Г: 94,6° (широкоугольный) - 28,8° (ТВ), В: 68,4° (широкоугольный) - 21,6° (ТВ) 
 Автоматическая диафрагма  
 Встроенный 

 0° ~ 355°
 0° ~ 90°
 0° ~ 355°

  Английский, французский, испанский, португальский, японский Английский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский, китайский

 Выкл/Вкл (отображается до 54 знаков) 
 Авто/День/Ночь (ИК-фильтр) 
 Выкл/BLC/WDR
 128x 160x 
 XDR (расширенный динамический диапазон): Выкл/Низкий/Средний/Высокий 
 Фильтр подавления помех, связанных с движением 2D+3D (Выкл/Низк/Сред/Выс/Польз) 
 Выкл/Вкл 
 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон, 4-точечная полигонометрия)

 Выкл/Авто (от 2 до 512)
 
 АРУ (Низ./Сред./Выс.) 
 ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K 
 Выкл/Авто (от 1/100 до 1/10 ксек) Выкл/Авто (от 1/120 до 1/10 ксек)
 16x 
 Да 
 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский
 Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение  
 Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение
 Вход - 2 шт./Выход - 2 шт. (реле)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
 30 кадр/с 25 кадр/с
 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит,
 MJPEG: контроль уровня качества  

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR 

 двухпотоковая (MPEG-4 + MJPEG или H.264 + MJPEG)
 Линейный вход/выход 
 G.711 u-law 
 2-сторонняя  
 IPv4, IPv6 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей 
 одноадресная/многоадресная 
 10 пользователей в одноадресном режиме
 Гнездо карты памяти SD/SDHC
 Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий
 Приложение NET-i viewer 

 -40°C - +50°C (-40°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная 
 уровень IP66 (водонепр.)  
 
 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) 
 Макс. 8 Вт (нагреватель выключен), макс. 11 Вт (нагреватель включен)
 
 светло-серый/алюминий 
 Ø 160 x 134,5 мм (6,3 x 5,3 дюйма)
 1,28 кг (2,82 фунта)

Основные особенности
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SNP-5190/5190H
1/3" 19x купольная сетевая камера PTZ

Технические характеристики

1.3M

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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155 (6.1")

155 (6.1")

SNP-5190

SNP-5190H

19x

Приспособления (дополнительно)

SBP-300WM1 SBP-300CM SBP-300HM1 SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Регулятор фокусировки
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
Автослежение
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
Аналитика интеллектуального видео
В/В сигнала
Интерфейс ДУ
Протокол RS-485
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Соответствие ONVIF
Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/материал

Размеры (ШxВ)
Вес

                       SNP-5190N/P               SNP-5190HN/HP

 матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. 
 1384 (Г) x 1076 (В) 
 1329 (Г) x 1049 (В) 
 Прогрессивная
 TBD  
 50 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 
 

 4,5 - 85,5 мм (19x)
 
 F1.6 (широкоуг.)/F3.9 (ТВ) 
 Г: 59°(широкоугольный) - 3,4°(ТВ)/В: 46°(широкоугольный) - 2,6°(ТВ) 
 АФ/Одномоментный АФ/Вручную
 Автоматическая диафрагма
 Встроенное

 360° Непрерывное 
 Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек 
 190˚(-5˚ ~185˚ ) 
 Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек  
 255ea
 ±0.1˚
 нет данных Да
 
 Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский
 русский, японский, датский, шведский, португальский 
 Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)
 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 
 Выкл/BLC/HLC 
 SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)
 SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл)   
 Выкл/Вкл
 Да 
 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 Выкл/Авто (от 2 до 60)
 
 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную 
 ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения 
 Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 30,000 сек) 
 12x 
 Выкл/Вкл    
 Появление/Исчезновение  
 Вход - 4 шт./Выход - 2 шт. (реле) 
 RS-485 
 Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Bosch, Vicon, GE

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 
 30 кадр/с при любом разрешении 
 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит,
 MJPEG: контроль уровня качества 

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR 

 многопотоковая (до 10 профилей) 
 Линейный вход/выход 
 G.711 u-law 
 2-сторонняя 
 IPv4, IPv6  
 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x 
 одноадресная/многоадресная 
 одноадресная/многоадресная 
 Гнездо карты памяти SD/SDHC 
 Да 
 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
 Приложение NET-i viewer

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная -50°C - +50°C (-58°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная
 нет данных уровень IP66 (водонепр.) 
 
 24 В перем. тока, hPoE 
 Макс. 17 Вт Макс. 17 Вт (нагреватель выключен), макс. 37 Вт (нагреватель включен)

 слоновая кость/пластик
 слоновая кость/алюминий (антивандальная защита)/

  пластиковый солнцезащитный экран
 Ø 155 x 243,4 мм (6,1 х 9,58 дюйма) Ø 248 x 331 мм (9,76 х 13,03 дюйма)
 Подлежит уточнениюZ

28

Основные особенности
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SNP-3430H
1/4" 43x купольная сетевая камера PTZ

Технические характеристики

Ø259 (Ø10.2")

Ø259 (Ø10.2")

Ø165 (Ø6.5")
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                       SNP-3430HN                      SNP-3430HP

 
 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD PS 
 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В) 752 (Г) x 582 (В)
 Прогрессивная (VPS ВКЛ) (чересстрочная при включенном WDR) 
 только внутренняя 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий  
 Цвет: 0,7 лк (F1.6, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)
 Ч/Б: 0,07 лк (F1.6, 50 IRE), 0,0001 лк (512-кратное ув. чувств.) 
 52 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 
 

 3,2 - 138,5 мм (43x) 
 F1.6 (широкоуг.)/F3.7 (ТВ)   
 Г: 61,2°(широкоугольный) - 1,47°(ТВ)/В: 47,2°(широкоугольный) - 1,1°(ТВ)
 1м (3,28 фута)
 АФ/Одномоментный АФ/Вручную
 Макс. 3,2 сек (широкоуг.      ТВ) 
 Автоматическая диафрагма
 Встроенное

 360° Непрерывное 
 Предуст.: 360°/сек, вручную: 0,05°/сек - 200°/сек  
 180° (0° - 180°) 
 Предуст.: 360°/сек, вручную: 0,05°/сек - 200°/сек   
 255
 
  Английский, интерактивное экранное меню: английский, французский, немецкий, испанский, 
итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский

 Выкл/Вкл (отображается до 32 знаков)
 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 
 Выкл/BLC 
 128x 160x
 XDR (расширенный динамический диапазон) (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) 
 Фильтр подавления помех, связанных с движением 2D+3D (Выкл/Низк/Сред/Выс) 
 Выкл/Вкл
 Да 
 Выкл/вкл (12 многоугольных программируемых зон)

 Выкл/Авто (от 2 до 512) 
 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную 
 ATW(вх)/ATW(вых)/AWC/Вручную  
 Выкл/A.FLK/Вручную (1/120 - 1/10 ксек) Выкл/A.FLK/Вручную (1/100 - 1/10 ксек)
 16x  
 Выкл/Вкл  
 Выкл/Вкл 
 Движ/Фикс 
 Выкл/Вкл 
 Дни/часы 
 Вход - 8 шт./Выход - 4 шт. (реле) 
 RS-485 
  Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, GE(Kalatel), AD, Vicon, 
Honeywell(DK6), Bosch(Philips), Honeywell(VCLTP)

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
 30 кадр/с 25 кадр/с
 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит, MJPEG: контроль уровня качества

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR 

 многопотоковая (до 10 профилей) 
 Линейный вход/выход 
 G.711 u-law 
 2-сторонняя 
 IPv4, IPv6 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей  
 одноадресная/многоадресная 
 10 пользователей в одноадресном режиме 
 Гнездо карты памяти SD/SDHC 
 Да 
 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
 Приложение NET-i viewer

 -50°C - +50°C (-58°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная 
 IP66 (водонепр.)  
 
 24 В перем. тока, hPoE / 2,5 A 
 Макс. 20 Вт (нагреватель выключен), макс. 50 Вт (нагреватель включен), hPoE 24 Вт
 
 Слоновая кость/алюминий (антивандальная защита)/пластиковый солнцезащитный экран
 Ø 259 x 290,5 мм (10,2 х 11,44 дюйма)
 4,5 кг (9,92 фунта)

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Детектор движения
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
VPS
Аналитика интеллектуального видео
PIP
Расписание
В/В сигнала
Интерфейс ДУ
Протокол RS-485

СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров
Настройка качества видео
Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP
Протокол

Безопасность
Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Соответствие ONVIF
Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

128x
160x

43x

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Приспособления (дополнительно)

SBP-300WM1 SBP-300CM SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM

С
Е
Т
Ь

Основные особенности
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SNP-3370TH/3301H
1/4" 37x/30x купольная сетевая камера PTZ

 
цифровое увеличение 12x

Технические характеристики
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           SNP-3370THN/3301HN            SNP-3370THP/3301HP

 
 1/4" вертикальная ПЗС-матрица двойной плотности  
 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В) 752 (Г) x 582 (В)
 Чересстрочная 
 Внутренняя/по сети 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цветной режим: 550 ТВ-линий  
 Цвет: 0,7 лк (F1.6, 50 IRE), 0,0027 лк (256-кратное ув. чувств.)
 Ч/Б: 0,03 лк (F1.6, 50 IRE), 0,0001 лк (256-кратное ув. чувств.)
 50 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 
 

 SNP-3370TH: 3,5 - 129,5 мм (37x), SNP-3301H: 3,5 - 105 мм (30x) 

 SNP-3370TH: F1.6 (широкоуг.)/ F3.9 (ТВ), SNP-3301H: F1.6 (широкоуг.)/F3.6 (ТВ)  
 Г: 55,5°(широкоугольный) - 1,59°(ТВ)/В: 42,5°(широкоугольный) - 1,19°(ТВ) 
 1,8 м (5,91 фута)
 АФ/Одномоментный АФ/Вручную 
 SNP-3370TH: 2,5 x/сек, SNP-3301H: 2,2 x/сек 
 Автоматическая диафрагма
 Встроенное

 360˚ Непрерывное 
 Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек
 190° (-5° - 185°) 
 Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек 
 255 
 ±0.1˚
 Да (только SNP-3370TH)
 
 Английский
 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 
 Выкл/BLC/WDR/HLC 
 128x 160x
 3D-фильтр помех (Выкл/Низк/Сред/Выс) 
 Выкл/Вкл
 Да 
 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Авто (от 2 до 256) 
 Выкл/Низк/Сред/Выс 
 ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения 
 Авто (от 1/60 до 1/20,000 сек)/Ручной/A.FLK  Авто (от 1/50 до 1/20,000 сек)/Ручной/A.FLK
 12x 
 Цифровой переворот  
 Появление/Исчезновение 
 Вход - 4 шт./Выход - 2 шт.  
 RS-485/422  
 Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 704 x 480, 352 x 240, 176 x 120 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
 30 кадр/с 25 кадр/с
 H.264/MPEG-4: 5 уровней (Оч. низк/Низк/Сред/Высок/Оч. высок) 
 MJPEG: 5 уровней (Оч. низк/Низк/Сред/Высок/Оч. высок) 

 только CBR 
 двухпотоковая (MPEG-4 + MJPEG или H.264 + MJPEG) 
 Линейный вход/выход 
 ADPCM 
 2-сторонняя 
 IPv4 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS
 Защита с помощью пароля, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей 
 одноадресная/многоадресная 
 10 польз. 
 Гнездо карты памяти SD/SDHC  
 Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий  
 Приложение NET-i viewer

 -50°C - +50°C (-58°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная 
 уровень IP66 (водонепр.)  
 
 24 В перем. тока 
 Макс. 22 Вт (нагреватель выключен), макс. 64 Вт (нагреватель включен)
 
 серебристый/алюминий
 Ø 248 x 331 мм (9,76 х 13,03 дюйма)
 4,6 кг (10,14 фунта)

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
Автослежение
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экранное меню
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение

В/В сигнала
Интерфейс ДУ
Протокол RS-485
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров
Настройка качества видео
Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP
Протокол
Безопасность
Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

37x
30x 128x

160x

Размеры 

Приспособления (дополнительно)

Единицы измерения: мм (дюймы)

STB-300PW STB-300PP STB-355PPM STB-330PPM STB-340PPM STB-40PF STB-270B

Основные особенности
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SNP-3370/3301
1/4" 37x/30x купольная сетевая камера PTZ

   цифровое увеличение 12x

Технические характеристики
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ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экранное меню
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация 
изображения
Детектор движения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
Аналитика интеллектуального видео
Расписание
Интерфейс ДУ
Протокол RS-485
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров
Настройка качества видео
Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP
Протокол
Безопасность
Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Веб-обозреватель

ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

37x
30x 128x

160x

Приспособления (дополнительно)

Крепление

STB-270PWV STB-350PPM STB-496PPV STB-330PPM STB-340PPM STB-270B

STH-380NPO/370NPO

/370NPI/360NPO

STH-380NPE STB-370NPC STB-25PF STB-30PF

Корпус Крепление

С
Е
Т
Ь

                 SNP-3370N/3301N                SNP-3370P/3301P

 
 1/4" вертикальная ПЗС-матрица двойной плотности  
 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В) 752 (Г) x 582 (В)
 Чересстрочная 
 Внутренняя/по сети 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цветной режим: 550 ТВ-линий 
 Цвет: 0,7 лк (F1.6, 50 IRE), 0,0027 лк (256-кратное ув. чувств.)
 Ч/Б: 0,03 лк (F1.6, 50 IRE), 0,0001 лк (256-кратное ув. чувств.)
 50 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 
 

 SNP-3370: 3,5 - 129,5 мм (37x), SNP-3301: 3,5 - 105 мм (30x)   

 SNP-3370: F1.6 (широкоуг.)/F3.9 (ТВ), SNP-3301: F1.6 (широкоуг.)/F3.6 (ТВ)
 Г: 55,5°(широкоугольный) - 1,59°(ТВ)/В: 42,5°(широкоугольный) - 1,19°(ТВ) 
 1,8 м (5,91 фута)
 АФ/Одномоментный АФ/Вручную 
 SNP-3370: 2,5 x/сек, SNP-3301: 2,2 x/сек
 Автоматическая диафрагма
 Встроенное

 360˚ Непрерывное 
 Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек
 190° (-5° - 185°) 
 Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек 
 255 
 ±0.1˚
 
 Английский
 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 
 Выкл/BLC/WDR/HLC 
 128x 160x
 3D-фильтр помех (Выкл/Низк/Сред/Выс) 

 Выкл/Вкл

 Да 
 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Авто (от 2 до 256) 
 Выкл/Низк/Сред/Выс 
 ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения 
 Авто (от 1/60 до 1/20,000 сек)/Ручной/A.FLK  Авто (от 1/50 до 1/20,000 сек)/Ручной/A.FLK
 12x 
 Цифровой переворот  
 Появление/Исчезновение 
 Вход - 4 шт./Выход - 2 шт.  
 RS-485/422 
 Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 704 x 480, 352 x 240, 176 x 120 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
 30 кадр/с 25 кадр/с
 H.264/MPEG-4: 5 уровней (Оч. низк/Низк/Сред/Высок/Оч. высок)
 MJPEG: 5 уровней (Оч. низк/Низк/Сред/Высок/Оч. высок)

 только CBR 
 двухпотоковая (MPEG-4 + MJPEG или H.264 + MJPEG) 
 Линейный вход/выход 
 ADPCM 
 2-сторонняя 
 IPv4 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS
 Защита с помощью пароля, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей 
 одноадресная/многоадресная 
 10 польз. 
 Гнездо карты памяти SD/SDHC  
 Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий  
 Приложение NET-i viewer

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная
 
 24 В перем. тока 
 Макс. 16 Вт
 
 серебристый/пластик
 Ø 155 x 243,4 мм (6,1 х 9,58 дюйма)
 2 кг (4,41 фунта)

Основные особенности
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Технические характеристики
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Единицы измерения: мм (дюймы)

             SNP-3120N/VN/VHN            SNP-3120P/VP/VHP

 1/4" Ex-view HAD PS CCD
 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)
 Прогрессивная (VPS ВКЛ) (чересстрочная при включенном WDR) 
 Внутренняя/по сети 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цветной режим: 600 ТВ-линий
 Цвет: 0,7 лк (F1.65, 50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.), 
 Ч/Б: 0,07 лк (F1.65, 50 IRE), 0,0001 лк (512-кратное ув. чувств.)
 50 дБ 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)
 

 3,69 ~ 44,32 мм (12x) 
 F1.65 (широкоуг.)/F2.01 (ТВ) 
 Г: 54,44°(широкоугольный) - 4,62°(ТВ)/В: 42,32°(широкоугольный) - 3,58°(ТВ) 
 0,2 м(широкоугольный) / 0,8 м(ТВ) 
 АФ/Одномоментный АФ/Вручную 
 Автоматическая диафрагма

 360˚ Непрерывное 
 Предуст.: 650°/сек, вручную: 0,05°/сек - 120°/сек (Турбо: 200˚/сек) 
 -5° - 185° 
 Предуст.: 650°/сек, вручную: 0,05°/сек - 120°/сек 
 255 
 ±0.1˚

 Английский, французский, немецкий, испанский,  Английский, французский, немецкий, испанский, 
 итальянский, корейский, португальский итальянский, китайский, португальский
 Выкл/Вкл (отображается до 12 знаков) 
 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 
 Выкл / BLC / WDR 
 128x 160x
 XDR (расширенный динамический диапазон) (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) 
 Фильтр подавления помех, связанных с движением 2D+3D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) 
 Выкл/Вкл 
 Да 
 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон) 

 Выкл/Авто (от 2 до 512) 
 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную 
 ATW(вх)/ATW(вых)/AWC/Вручную 
 Выкл/A.FLK/Вручную (1/120 - 1/10 ксек) 
 16x 
 Цифровой переворот 
 Выкл/Вкл  
 Движ/Фикс 
 Вход - 2 шт./Выход - 2 шт. (реле) 
 RS-485 
 Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch

 RJ-45 (10/100BASE-T) 
 H.264, MPEG-4, MJPEG 
 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
 Вход - 2 шт./Выход - 2 шт. (реле) 25 кадр/с
 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит, MJPEG: контроль уровня качества

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR 
 многопотоковая (до 10 профилей) 
 Линейный вход/выход 
 G.711 u-law 
 2-сторонняя 
 IPv4, IPv6 
 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest
 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей  
 одноадресная/многоадресная 
 10 пользователей в одноадресном режиме 
 Гнездо карты памяти SD/SDHC 
 Да 
 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
 Приложение NET-i viewer

 SNP-3120 : -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /до 90% относительная
 SNP-3120V/3120VH : -50°C - +50°C (-58°F - +122°F) / до 90% относительная 
 IP66 (SNP-3120V/3120VH) * Не поддерживается SNP-3120  
 
 24 В перем. тока, hPoE (IEEE802.3af) 
 SNP-3120 : Max. 15W, SNP-3120V/3120VH : Max. 15W (Heater off), Max. 45W (Heater on)
 
 SNP-3120 : Слоновая кость/пластик , SNP-3120V : Слоновая кость/алюминий (с антивандальной защитой)
 SNP-3120VH : Слоновая кость/алюминий (с антивандальной защитой), встроенный солнцезащитный экран
 SNP-3120 : Ø 174 x 168 мм (Ø 6,85 x 6,61 дюйма), SNP-3120V : Ø 165 x 165 мм (6,5 x 6,5 дюйма)
 SNP-3120VH : Ø 200 x 203 мм (7,87 x 7,99 дюйма) 
 SNP-3120 : 1,2 кг (2,65 фунта), SNP-3120V : 1,9 кг (4,19 фунта), SNP-3120VH : 2,4 кг (5,29 фунта)

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Фокусное расстояние 
(коэффициент трансфокации)
Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Тип объектива
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экранное меню
Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования
Увеличение чувствительности 
(интеграция кадров)
Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
VPS
Аналитика интеллектуального видео
В/В сигнала
Интерфейс ДУ
Протокол RS-485
СЕТЬ
Ethernet
Формат сжатия видео
Разрешение
Макс. частота кадров
Настройка качества видео
Способы управления 
скоростью передачи бит
Возможности потоковой передачи
В/В звука
Формат сжатия звука
Аудиосвязь
IP
Протокол

Безопасность
Способ потоковой передачи
Макс. количество пользователей
Гнездо карты памяти
Соответствие ONVIF
Веб-обозреватель
ПО для центрального управления
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность

Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал

Размеры (ШxВ)
Вес

SNP-3120/3120V/3120VH
1/4" 12x купольная сетевая камера PTZ

16
8 

(6
.6

1"
)

10
8 

(4
.2

5"
)

Ø174 (6.85") Ø174 (6.85")

SNP-3120

SNP-3120

SNP-3120V

SNP-3120V

SNP-3120VH

Ø115 (4.53")

16
5 

(6
.5

")

10
2.

5 
(4

.0
4"

)

Ø165 (6.5")

Ø115 (4.53") Ø200 (7.87")

20
3 

(7
.9

9"
)

12
0 

(4
.7

2"
)

19
 (

0.
75

")

SNP-3120VH

12x

Приспособления (дополнительно)

SBP-300WM1 SBP-300CM SBP-300HM1 SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM

Основные особенности
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SRN-6450/3250
Сетевое устройство видеозаписи на 64/32 канала

(N), 800 кадр/с (P) в реальном времени (SRN-3250)

     Запись изображений высокой четкости в формате CIF при 1920 кадр/с (N), 

1600 кадр/с (P) в реальном времени (SRN-6450)

Технические характеристики

                   SRN-6450                 SRN-3250

 64 канала 32 канала  

 одновременно 1, 4, 9, 16, 32, 64 канала одновременно 1, 4, 9, 16, 32 канала

 одновременно 1, 4, 9, 16, 32, 64 канала одновременно 1, 4, 9, 16, 32 канала

 H.264, MPEG-4, MJPEG 

 до 1280 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 480 кадр/с при 704 x 480 (4CIF)

 до 1920 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) до 960 кадр/с при 704 x 240 (2CIF)

 до 1920 кадр/с при 352 x 240 (CIF) до 960 кадр/с при 352 x 240 (CIF)

 до 1152 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) до 480 кадр/с при 704 x 576 (4CIF)

 до 1600 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) до 800 кадр/с при 704 x 288 (2CIF)

 до 1600 кадр/с при 352 x 288 (CIF) до 800 кадр/с при 352 x 288 (CIF)

 Вручную, Расписание (Обычн./Событ.)

 Непрерывная

 до 5 сек

 до 60 сек

 Время, Событие, Календарь

 НАЗАД, ВПЕРЕД (в зависимости от устройства ЦУ)

 Автомат (автоматический контроль передачи данных)

 одновременно 10

 TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP,NTP, RTP/RTCP, RTSP

 ПО для устройства ЦУ (SVM-128S/P), встроенный веб-сервер

 Внешнее устройство хранения емкостью до 20 Тб

 RAID 1, RAID 5

 До 4 жестких дисков SATA

 до 4 отсеков расширения (до 4 жестких дисков в каждом)

 до 4 подключаемых накопителей (CIFS/Samba)

 2 уровня польз.

 20 x 2 с отображением состояния

 разъем с винтовым креплением на 2 входа, НР/НЗ

 разъем с винтовым креплением на 2 релейных выхода, НР/НЗ

 Уведомление по эл. почте

 3 (RJ-45 100/1000 Base-T), 1 (RJ-45 100 Base-T)

 RS-232C

 2 порта USB 2.0 (обновление микропрограммы)

 4 внешних порта SATA

 сетевые продукты от Samsung Techwin,

 сетевые камеры AXIS (VAPIX)

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 Макс. 110 Вт (с 1 жестким диском) 

 Макс. 130 Вт (с 4 жесткими дисками)

 +5°C - +40°C (+41°F - +104°F)

 от 0% до 60% относительная

 430 x 88 x 501 мм (16,92 x 3,46 x 19,73 дюйма)

 Прибл. 11 кг (24,25 фунта)

 Для установки одного устройства в 19-дюймовый стойке  EIA

 Английский

 FCC (класс А), внесено в список cUL/UL, CE (класс А)

     

ДИСПЛЕЙ  
видео Входы IP-камеры 
Веб Прямая передача
Поддержка  Поиск 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
 Сжатие (IP)
 
 Скорость записи / NTSC
 

Запись Скорость записи / PAL

 Режим
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала
Поиск и   Режим поиска 
воспроизведение Функция воспроизведения 
 Управление пропускной  
 способностью 

Сеть
 Макс. удаленных 

  пользователей
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Максимальная емкость
 RAID
Накопитель Встроенный жесткий диск
 Внешний жесткий диск
 NAS
Безопасность Защита с помощью пароля
ИНТЕРФЕЙС 
Мониторы ТОЧЕЧНАЯ матрица ЖКД
 Входы 
Сигнал Выход 
 Удаленное уведомление 
 Ethernet 

Подключения
 Последовательный интерфейс

 USB 
 eSATA
Купольная  Поддерживается
Протоколы Камеры PTZ
ОБЩЕЕ 
 Входное напряжение
Электропитание 

Потребляемая мощность
 

Условия
 Рабочая температура 

 Рабочая влажность
 Габариты (Ш x В x Г)
Физические  Вес (с 4 жесткими дисками)
характеристики Комплект для крепления
Язык (LCD)
Сертификаты  

430 (16.92")

50
1 

(1
9.

73
")

88
 (

3.
46

")

64CH/32CH
H.264

С
Е
Т
Ь

Основные особенности
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SRN-1670D
16-канальное сетевое устройство видеозаписи

разрешением при 480 кадр/с (N), 400 кадр/с (P)

Mпикс., 2 Mпикс.

Технические характеристики

       
ДИСПЛЕЙ  
Сетевой   Входы 
Камера Разрешение
 Частота кадров
Прямая передача Разрешение
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Операционная  Встроеннаясистема  Сжатие 
 

 Скорость записи / NTSC
 

 
Запись Скорость записи / PAL 
 
 Режим/NTSC
 Режим/PAL
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала
 
 Скорость воспроизведения
 / NTSC
 
Поиск и   
воспроизведение Скорость воспроизведения
 / PAL 

 Режим поиска 

 Функция воспроизведения 
 Скорость передачи 
 Управление пропускной  
 способностью 

Сеть Многопотоковый
 Макс. удаленных  
 пользователей 
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Встроенный жесткий диск
 Внешний жесткий диск
Накопитель Пишущий DVD-дисковод 
  (резервное копирование)
 USB (резервное копирование)
 Формат файла  
 (Резервное копирование)

Безопасность Защита с помощью пароля
 Подлинность данных
ИНТЕРФЕЙС 

Мониторы

Аудио Выход 
 Сжатие 
 Входы 
Сигнал Выход 
 Удаленное уведомление 
 Ethernet 

Подключения USB 
 e-SATA
 Удаленное уведомление
Купольная  Поддерживается
Протоколы Камеры PTZ
ОБЩЕЕ 

Электропитание Входное напряжение
 Потребляемая мощность 

Условия Рабочая температура 
 Рабочая влажность
 Габариты (Ш x В x Г)Физические  Вес  (с 2 жесткими дисками)характеристики Комплект для крепления

16CH

43
0 

(1
6.

93
")

440 (17.32")

7.
9 

(0
.3

")

88
 (

3.
46

")

95
.5

 (
3.

76
")

7.
5 

(0
.3

")

NETWORK2

eSATA1

eSATA2

H.264 1080p

                                               SRN-1670D

 16 каналов 
 VGA, 4CIF, 1,3 Mпикс (720p), 2 Mпикс (1080p) 
 NTSC: 480 кадр/с, PAL: 400 кадр/с
 VGA, 4CIF, 1,3 Mпикс (720p), 2 Mпикс (1080p) 
 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, в определенной последовательности 
 

 Linux
 
 H.264, MJPEG 
 до 120 кадр/с при 1920 x 1080 (2 Mпикс)
 до 120 кадр/с при 1280 x 1024 (1,3 Mпикс)
 до 120 кадр/с при 1280 x 720 (1 Мпикс)
 До 480 кадр/с при 704 x 480 (4CIF)
 до 100 кадр/с при 1920 x 1080 (2 Мпикс)
 до 100 кадр/с при 1280 x 1024 (1,3 Мпикс)
 до 100 кадр/с при 1280 x 720 (1,3 Мпикс) 
 До 400 кадр/с при 704 x 576 (4CIF)
 Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после) 
 Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после)
 Непрерывная 
 До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек) 
 до 6 часов (5, 10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.) 
 до 60 кадр/с при 1920 x 1080 (2 Мпикс)
 до 60 кадр/с при 1280 x 1024 (1,3 Мпикс)
 До 60 кадр/с при 1280 x 720 (1 Мпикс)
 до 240 кадр/с при 704 x 480 (4CIF)
 до 240 кадр/с при 704 x 480 (4CIF)  
 до 50 кадр/с при 1280 x 1024 (1,3 Мпикс)
 До 50 кадр/с при 1280 x 720 (1 Мпикс)
 до 200 кадр/с при 704 x 576 (4CIF)
  Дата/время, Событие, Резервное копирование (*функция предварительного просмотра 
доступна для всех режимов поиска) 

 Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад 
  до 20 Мбит/с, без ограничений (20 M) /2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с

 
  Автоматическое
 
 Универсальный кодек H.264/MJPEG 

 Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/Прямая многоадресная передача (20)
 
 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP 
 приложения Net-i viewer, Webviewer  
 До 5 жестких дисков SATA 
 интерфейс e-SATA 

 Да
 
 2 порта USB 

 MDB (воспроизведение DVR), EXE (с проигрывателем)

 1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции
 Программа Watermark 
 
 Аналоговый RGB, разрешение 1280 x 1024 (60 Гц) 
 разрешение 720/1080 пикс (60 Гц)   
 1 разъем RCA 
 G.711/723/726  
 разъем 16 входов (НР/НЗ) 
 разъем 4 релейных выходов (НР/НЗ) 
 Уведомление по эл. почте 
 2 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T  
 2 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T 
 2 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T 
 Мышь, пульт ДУ 
 
Сетевой блок PTZ (сетевая камера Samsung)

 

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор 
 Макс. 60 Вт (с 1 жестким диском) 
  +0°C - +40°C (+32°F - +104°F) 
 от 20% до 85% относительная 
 440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма) 
 Прибл. 7,3 кг (16,09 фунта) 
 2 шт.

Основные особенности
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SPE-100
1-канальное сетевое устройство кодирования видео

H.264 Bi-directional

87
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4 
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)
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Технические характеристики

                     SPE-100N                     SPE-100P

 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный), автоопределение NTSC/PAL 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный), порт Loop-out

 Встроенный 

 обнаружение движения, входной сигнал тревоги, потеря видеосигнала 

 Вход - 1 шт./Выход - 1 шт. (реле) 

 RS-485 

 Samsung-T/E, Pelco-P/D 

 

 RJ-45 (10/100BASE-T) 

 H.264, MPEG-4, MJPEG 

 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240

 30 кадр/с 25 кадр/с

 H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит,

 MJPEG: контроль уровня качества 

 H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR

 многопотоковая (до 10 профилей) 

 Линейный вход/выход 

 G.711 u-law 

 2-сторонняя 

 IPv4, IPv6 

 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE

 FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS

 Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest

 Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей 

 одноадресная/многоадресная 

 10 пользователей в одноадресном режиме 

 Гнездо карты памяти SD/SDHC 

 Да 

 Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;

 Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari 

 Приложение NET-i viewer
 

 

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) /от 20% до 80% относительная 

 

 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) 

 макс. 4 Вт 

 

 серебро/металл 

 128 x 43,8 x 87,14 мм (5,04 x 1,72 x 3,43 дюйма)

 391 г (0,86 фунта) 

     

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеовход 

Видеовыход

Фильтр чересстрочной развертки

Триггер события

В/В сигнала

Интерфейс ДУ

Протокол RS-485

СЕТЬ

Ethernet

Формат сжатия видео

Разрешение

Макс. частота кадров

Настройка качества видео

Способы управления 

скоростью передачи бит

Настройка качества видео

В/В звука

Формат сжатия звука

Аудиосвязь

IP

Протокол

Безопасность

Способ потоковой передачи

Макс. количество пользователей

Гнездо карты памяти

Соответствие ONVIF

Веб-обозреватель

ПО для центрального 

управления

УСЛОВИЯ

Рабочая температура/

влажность

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес

С
Е
Т
Ь

Основные особенности
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ПРИЛОЖЕНИЕ NET-I VIEWER
ПО для центрального управления Технические характеристики

Поддерживаемые модели

ПК (при использовании двух мониторов)

 

    : Поиск по дате и времени
    : Поиск события (Тревога, Движение, Интеллектуальное видео)
    : Обычное, обратное, ускоренное/замедленное, пошаговое воспроизведение

    : Подсветка границ окна видео
    : Отображение сообщения журнала событий в реальном времени

    : Вручную
    : в формате AVI, REC1, SEC
    : копирование на CD, DVD
    : на внешние накопители (USB, NAS)

 
: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, турецкий,   
  русский, китайский, японский, корейский

Прямая передача КартаПоиск

* Полный набор функций может не поддерживаться каждым устройством. Определенные устройства не поддерживают некоторые из них.

     

УСТРОЙСТВО
Поддерживаемое устройство
Макс. устройств регистрации
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Видео
 Поддерживаемый формат

 Поддерживаемое разрешение

Аудио
 Поддерживаемый формат

 Функции

 Несколько мониторов

Мониторинг 
  
 Режим разделения экрана

в реальном 
 Управление PTZ 

времени

 Функции

   Локальное (удаленное) 
воспроизведение

 Поиск 
Поиск и 
воспроизведение

 Режим воспроизведения

 Управление PTZ 

 Функции

Резервное
  Локальное (удаленное) 

резервное копирование
копирование

 Резервное копирование
 

Дисплей
Мониторинг 
события

 Журналы

 Дисплей
Карта Количество карт
обозреватель Поддержка изображения
 мониторинга
Пользователь
Обновить 
ОБЩЕЕ

Язык 

Требования к системе
(Рекомендуется)

Приложение NET-i viewer (последняя версия: 1.24)

 
Коробка

 SNB-1000, SNB-2000, SNB-3000, SNB-5000    

  SNC-B2335, SNC-B2331, SNC-1300, SNC-M300, SNC-550, SNC-570 

Сетевая  
Купольная

 SND-1010, SND-3080/3080F, SNV-3080, SNV-3120, SND-5080/5080F, SNV-5080 

камера  SND-560, SND-460V, SNC-B5368, SNC-B5399    

 
PTZ

 SNP-3430H, SNP-3370, SNP-3301, SNP-3370TH, SNP-3120/3120V/3120VH  

  SNC-C6225, SNC-C7225, SNC-C7478, SNP-3300A, SNP-1000A, SNP-3750, SNP-3350 

Устройство кодирования SNS-400, SNS-100, SPE-100   

  SRD-1670(D)/1650(D)/870(D)/850(D)/470(D)    

DVR  SRD-1630(D)/1610(D)/830(D)     

  серии SHR-2000/5000/6000/7000/8000    

NVR (S/W)  Приложение NET-i ware: SNS-SF064/032/016/008/004   

  

                                                         Приложение Net-i viewer 

 сетевая камера, устройство кодирования, DVR, NVR

 250

 H.264, MPEG-4, MJPEG

 QXGA, UXGA, SXGA, HD, SVGA, 4CIF, Half D1, VGA, CIF, QVGA

 G.711, G.726, G.723, PCM

 двунаправленное аудио: прослушивание, передача входного сигнала микрофона клиента на удаленные динамики

 одновременный прямой мониторинг до 16 каналов на одном мониторе

 (при использовании двух мониторов - до 32)

 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 (полный экран)

 управление PTZ с помощью мыши (панорама, наклон, увеличение, фокус, предустановка)

 Цифровое увеличение/уменьшение изображения, управление нажатием

 автопоиск сетевых устройств и камер, быстрая и легкая их настройка, 

 управление устройствами (настройка и обновление микропрограмм), снимок/шаблоны изображения

 поддерживается

 поиск записей по DVR, NVR, дате/времени,

 Поиск события (Тревога, Движение, Интеллектуальное видео)

 обычное, вперед/назад, ускоренное/замедленное, пошаговое

  управление PTZ с помощью мыши или джойстика (панорама, наклон, увеличение,  

фокус, предустановка)  цифровое увеличение/уменьшение изображения

 снимок/шаблоны изображения

 поддерживается

 поддерживается

  подсветка границ окна видео,  отображение сообщения журнала событий в реальном 

времени, мгновенный запуск проигрывателя

 событие (тревога, движение, интеллектуальное видео, потеря видеосигнала), 

 запись действий пользователя по времени, камерам и характеру работы системы в целом

 Камера/Сигнал тревоги/Датчик на карте

 50 карт

 JPEG / BMP / GIF / PNG

 мгновенный запуск проигрывателя/программы просмотра (до 16 каналов)

 администратор, оператор, пользователь

 Автообновление (подключение к серверу обновлений Samsung)

  Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, турецкий, русский, 

китайский, японский, корейский

 ЦП: Intel Core2Quad 2,5 ГГц и выше,

 ОЗУ: не менее 3 ГБ, видеопамять: 512 МБ, ЖД: не менее 200 ГБ, 

 ОС: Window XP Professional, Windows 2000 Professional,

  Windows Vista Home Basic/Premium/Ultimate, Windows 7, DirectX 8.1 и более 

поздняя. Разрешение экрана: не менее 1280 x 1024, совместимое с OpenGL

Основные особенности
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ПРИЛОЖЕНИЕ NET-I WARE
Программы для записи (для NVR)

Технические характеристики

Поддерживаемые модели

   : теперь доступны комплекты на 4/8/16/32/64 камер
   : возможность удлинения записываемого канала за счет добавления другого
   :  прямое видеослежение, а также поиск/воспроизведение видеозаписи с 

помощью ПО для устройства ЦУ

   : до 480 кадр/с (NTSC)/400 кадр/с (PAL) при разрешении 4CIF

   : запись, прямая передача видео, передача видеозаписи

   : непрерывная запись
   : запись событий (включая запись до/после сигнала тревоги)
       (обнаружение движения, интеллектуальная обработка видео, потеря 

видеосигнала, входной сигнал тревоги)
   : запись по расписанию (включая настройку для праздничных дней)

   : звук сигнала тревоги, определенный пользователем
   : отправка эл. уведомления предустановленному получателю
   : уведомление на ПО слежения (ПО для устройства ЦУ)

движение, сигнал тревоги, потеря видеосигнала, интеллектуальное видео

ее стабильности

   :  Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, турецкий, 
русский, китайский, японский, корейский

* Функция удлинения записываемого канала за счет добавления другого.

 SNS-SF064  SNS-SF032  SNS-SF016  SNS-SF008  SNS-SF004

 

 сетевая камера Samsung, устройство кодирования 

 64 32 16 8 4

 Камера     

     

 H.264, MPEG-4, MJPEG    

 QXGA, UXGA, SXGA, HD, SVGA, 4CIF, Half D1, VGA, CIF, QVGA  

 G.711, G.726, G.723, PCM     

 двунаправленное аудио: прием, передача входного сигнала микрофона клиента на удаленные динамики 

 1920 кадр/с 960 кадр/с 480 кадр/с 240 кадр/с 120 кадр/с

 480 кадр/с 480 кадр/с 480 кадр/с 240 кадр/с 120 кадр/с

 непрерывная, событие (запись до/после сигнала тревоги), по расписанию  

 10 уровней     

 до: 1 - 16 каналов, 60 сек; 17 - 32 канала, 30 сек; 33 - 64 канала, 15 сек; после: 1200 сек

  система, вход пользователя, резервное копирование, запись, движение, сигнал тревоги, 

потеря видеосигнала, интеллектуальное видео 

 4 пользователя х 4 канала     

 время, событие, временная шкала    

 DVD-/CD-диск, ЖД USB, флеш-память USB, форматы копирования: REC1, SEC 

 NAS (сетевое устройство хранения), ЖД USB, формат копирования: REC1  

 при возникновении события уведомление по эл. почте   

 предустановленное перемещение по сигналу тревоги     

 23 ЖД     

 e-SATA
     

 назначение области хранения на дисках по порядку, предупреждение о недостатке места на диске  

 выбор сетевого инфоцентра согласно подключенным устройствам и по типу подключения клиента 

 состояние подключения устройств, записи вручную/по расписанию   

 Пакетное шифрование данных при входе  

 инициализация/экспорт/импорт

 запись при автоматическом включении питания    

 Функция, определяемая пользователем   

 групп: 32, пользователей: 32
  

 поддерживается 
    

 Автообновление (подключение к серверу обновлений Samsung)   

  

  Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, турецкий, русский, 

китайский, японский, корейский

 ЦП: Xeon E5405 QuardCore 2.0, ОЗУ: 4 ГБ

 видеопамять: 256 МБ, 2 ЖД (SATA II) и лучше

 Microsoft .NET Framework 3.5

 ОС: Windows 2003 Server SP2, Windows 2008 Server   

 ЦП: Intel Core2Duo 2,53 ГГц, ОЗУ: не менее 2 ГБ

 видеопамять: 256 МБ, 2 ЖД (SATA II) и лучше

 Microsoft .NET Framework 3.5

 ОС: Windows XP2, Windows 2003 Server SP2, Windows Vista,

 Windows 2008 Server, Windows 7    

     

УСТРОЙСТВО
Поддерживаемое устройство
Макс. устройств регистрации

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Видео
 Поддерживаемый формат

 Поддерживаемое разрешение

Аудио
 Поддерживаемый формат

 Функции
 Скорость записи (CIF)
 Скорость записи (D1)

Записи
 Режим записи

 Качество
 Время записи до/после

 ЖУРНАЛ

Поиск и   Режим 
воспроизведение воспроизведения
Резервное Ручной
копирование Расписание
Мониторинг   Эл. почта
события Предустановка
 Макс. контроллеров ЖД
Накопитель  Формат поддерживаемых 

устройств 
 Функции
 Поддержка СЕТИ
 Состояние ПО
Система Защита данных
 Значение настройки
 Функции
 Уровень пользователя
Пользователь  Локальный (удаленный) 

пользователь
  Фильтрация IP-адресов 

удаленных пользователей
Обновить 
ОБЩЕЕ
Язык 

Требования к системе
(Рекомендуется)

Требования к системе
(Минимальный)

 

Приложение NET-i viewer (последняя версия: 1.24)

Бесплатно

 
Коробка

 SNB-1000, SNB-2000, SNB-3000, SNB-5000    

  SNC-B2335, SNC-B2331, SNC-1300, SNC-M300, SNC-550, SNC-570 

Сетевая 
Купольная

 SND-1010, SND-3080/3080F, SNV-3080, SNV-3120, SND-5080/5080F, SNV-5080 

камера  SND-560, SND-460V, SNC-B5368, SNC-B5399    

 
PTZ

 SNP-3430H, SNP-3370, SNP-3301, SNP-3370TH, SNP-3120/3120V/3120VH  

  SNC-C6225, SNC-C7225, SNC-C7478, SNP-3300A, SNP-1000A, SNP-3750, SNP-3350 

Устройство кодирования  SNS-400, SNS-100, SPE-100

С
Е
Т
Ь

Основные особенности
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 Тип            Модель              Изображение          Датчик  Мин. освещенность  Объектив Угол обзора Разрешение Д и Н WDR / BLC Отн.    ЭКР. MD Зоны  Питание 
                                                изображения       сигнал/шум  МЕНЮ  маскирования

 SCB-4000                                                   1/2"
 0,1 лк при F1.2 (Цвет)

         нет данных нет данных
 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR XDR / BLC  52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока) 

   0,01 лк при F1.2 (Ч/Б)    700 ТВЛ (Ч/Б)       230 В перем. тока

 SCB-3001                                                   1/3"
 0,1 лк при F1.2 (Цвет)

 нет данных нет данных
 650 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / SSDR

 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока) 

   0,01 лк при F1.2 (Ч/Б)    700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     230 В перем. тока

 SCB-3000                                                   1/3"
 0.3 лк при F1.2 (Цвет)

 нет данных нет данных
 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / SSDR

  52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока) 

   0.01 лк при F1.2 (Ч/Б)    700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     230 В перем. тока

 SCB-2001                                                    1/3"
 0.05 лк при F1.2 (Цвет)

 нет данных нет данных
 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR XDR / BLC  52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока) 

   0.01 лк при F1.2 (Ч/Б)    700 ТВЛ (Ч/Б)       230 В перем. тока

 SCB-2000                                                    1/3"
 

0.05 лк при
 
F1.2 (Цвет) нет данных нет данных

 
600 ТВЛ (Цвет) Электрич. 

SSDR / 
  52 дБ Да Да Да

 Два (24 В перем./12 В пост. тока) 

         HLC / BLC     12 В пост. тока, 230 В перем. тока

 SCB-1000 1/3"
 

0.05 лк при F1.2 (Цвет) нет данных нет данных
 

530 ТВЛ (Цвет) Электрич. BLC 50 дБ Да Да Да
 24 В перем. тока, 12 В пост. тока 

              230 В перем. тока

 SUB-2000 1/3"
 

0.05 лк при F1.2 (Цвет) нет данных нет данных
 

600 ТВЛ (Цвет) Электрич. 
SSDR / 

  52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока) 

         HLC / BLC     28 В перем. тока

 SCZ-3430 1/4"
 0.7 лк при F1.65 (Цвет)

 
43x

 
61,22° - 1,47° (Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / XDR /

  52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

   0.07 лк при F1.65 (Ч/Б) (Увел.) 47,16° - 1,1° (В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  BLC     12 В пост. тока

 SCZ-2430 1/4"
 0.2 лк при F1.65 (Цвет)

 
43x

 
61,22° - 1,47° (Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR XDR / BLC 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

   0.02 лк при F1.65 (Ч/Б) (Увел.) 47,16° - 1,1° (В) 700 ТВЛ (Ч/Б)       12 В пост. тока

 SCZ-3370 1/4"
 0.7 лк при F1.6 (Цвет)

 
37x

 
55,5° - 1,59°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / SSDR

 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

   0.07 лк при F1.6 (Ч/Б) (Увел.) 42,5° - 1,19°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     12 В пост. тока

 SCZ-2370 1/4"
 0.2 лк при F1.6 (Цвет)

 
37x

 
55,5° - 1,59°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

   0.02 лк при F1.6 (Ч/Б) (Увел.) 42,5° - 1,19°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     12 В пост. тока

 SCZ-3250 1/4"
 0.7 лк при F1.65 (Цвет)

 
25x

 
54,95° - 2,24°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / XDR /

  52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

   0.07 лк при F1.65 (Ч/Б) (Увел.) 41,83° - 1,68°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  BLC     12 В пост. тока

 SCZ-2250 1/4"
 0.2 лк при F1.65 (Цвет)

 
25x

 
54,95° - 2,24°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR XDR / BLC 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

   0.02 лк при F1.65 (Ч/Б) (Увел.) 41,83° - 1,68°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)       12 В пост. тока

 SCO-2370 1/4"
 0.2 лк при F1.6 (Цвет)

 
37x

 
55,5° - 1,59°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0.02 лк при F1.6 (Ч/Б) (Увел.) 42,5° - 1,19°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCO-2080 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,6x

 
94,4° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0.001 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 69,2° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCO-2120R 1/4"
 0.2 лк при F1.67 (Цвет)

 
12x

 
51,54° - 4,5°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0 лк при F1.67 (светодиод вкл.) (Увел.) 39,24° - 3,38°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCO-2080R 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,6x

 
94,4° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0 лк при F1.2 (светодиод вкл.) (перем. фокус) 69,2° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCB-3020 1/3"
 

0.45 лк при
 
F2.0 (Цвет) 

3,7 мм
 64,65°(Г) / 48,49(В)

 
600 ТВЛ (Цвет) Электрич. WDR / BLC 52 дБ Да Да Да

 
12 В пост. тока

    (фикс.)         

 SCB-2020 1/3"
 

0.15 лк при F2.0 (Цвет) 
3.7mm

 64,65°(Г) / 48,49(В)
 

600 ТВЛ (Цвет) Электрич. BLC 52 дБ Да Да Да
 

12 В пост. тока
    (фикс.)         

 SCD-3080 1/3"
 0.3 лк при F1.2 (Цвет)

 
3.9x

 
94° - 26°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0.01 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 67° - 20°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCD-2080 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3.6x

 
94,4° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0.001 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 69,2° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCD-2080E 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3.6x

 
94,4° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 Электрич. 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0.001 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 69,2° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCD-2060E 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
2.4x

 
103,4° - 46,6°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 Электрич. 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0.001 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 77,6° - 35,1°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 
SCD-2020/

 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,7/8 мм

 
71°(Г) / 52°(В) 

600 ТВЛ (Цвет) Электрич. 
SSDR

  52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
 

 2040/2021  0,0003 лк при F1.2 (ув. чувств.) (фикс.) 33°(Г) / 25°(В)    HLC / BLC     

 
SCD-2010/

 1/3"
 

0.04 лк при
 
F1.2 (Цвет) 

3/6mm
 

95°(Г) / 71°(В) 600 ТВЛ (Цвет)
 Электрич. 

SSDR
  52 дБ Да Да Да

 
12 В пост. тока

  

 2030   (фикс.) 46°(Г) / 34°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

Питание

Купольная

К
А

М
Е
Р

А
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 Тип            Модель                Изображение             Датчик  Мин. освещенность  Объектив Угол обзора Разрешение Д и Н WDR / BLC Отн.    ЭКР. MD Зоны  Питание 
                                                      изображения       сигнал/шум  МЕНЮ  маскирования

 SCD-2080R 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,6x

 
94,4° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

12 В пост. тока
   0 лк при F1.2 (светодиод вкл.) (перем. фокус) 69,2° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCD-2020R 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,6 мм

 66°(Г) / 49°(В)
 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

12 В пост. тока
   0 лк при F1.2 (светодиод вкл.) (фикс.)  700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCD-2010F 1/3"
 

0.04 лк при
 
F1.2 (Цвет) 

3 мм
 89,5°(Г) / 67,2°(В)

 
600 ТВЛ (Цвет) Электрич. 

SSDR
 52 дБ Да Да Да

 
12 В пост. тока

    (фикс.)    HLC / BLC     

 
SUD-3080/

 1/3"
 0.3 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,9x

 
102° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / SSDR

 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

 3080F  0.01 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 73° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     28 В перем. тока

 
SUD-2080/

 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,6x

 
94,4° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

 2080F  0.001 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 69,2° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     28 В перем. тока

 SCV-3120 1/4"
 0.7 лк при F1.65 (Цвет)

 
12x

 
54,44° - 4,64°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / XDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0.07 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 41,42° - 3,52°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  BLC     

 SCV-2120 1/4"
 0.2 лк при F1.67 (Цвет)

 
12x

 
51,54° - 4,5°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0.02 лк при F1.67 (Ч/Б) (увел.) 39,24° - 3,38°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCV-3080 1/3"
 0.3 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,9x

 
102° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / SSDR

 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

   0.01 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 73° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     24 В перем. тока

 SCV-2080 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,6x

 
94,4° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

   0.001 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 69,2° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     24 В перем. тока

 SCV-2060 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
2,4x

 
103,4° - 46,6° (Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 Два (24 В перем./12 В пост. тока)

   0.001 лк при F1.2 (Ч/Б) (перем. фокус) 77,6° - 35,1° (В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     24 В перем. тока

 SCV-2080R 1/3"
 0.15 лк при F1.2 (Цвет)

 
3,6x

 
94,4° - 28°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

Два (24 В перем./12 В пост. тока)
   0 лк при F1.2 (светодиод вкл.) (перем. фокус) 69,2° - 21°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCV-2010F 1/3"
 

0.04 лк при
 
F1.2 (Цвет) 

3 мм
 89,5°(Г) / 67,2°(В)

 
600 ТВЛ (Цвет) Электрич. 

SSDR
 52 дБ Да Да Да

 
12 В пост. тока

    (фикс.)    HLC / BLC     

 SCP-3430H 1/4"
 0.7 лк при F1.65 (Цвет)

 
43x

 
61,22° - 1,47°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR /XDR

 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.07 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 47,16° - 1,1°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  BLC     

 SCP-2430H 1/4"
 0.2 лк при F1.65 (Цвет)

 
43x

 
61,22° - 1,47°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR XDR / BLC 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.02 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 47,16° - 1,1°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)       

 SCP-3430 1/4"
 0.7 лк при F1.65 (Цвет)

 
43x

 
61,22° - 1,47°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR /XDR

 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.07 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 47,16° - 1,1°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  BLC     

 SCP-2430 1/4"
 0.2 лк при F1.65 (Цвет)

 
43x

 
61,22° - 1,47°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR XDR / BLC 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.02 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 47,16° - 1,1°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)       

 SCP-3250H 1/4"
 0.7 лк при F1.65 (Цвет)

 
25x

 
54,95° - 2,24°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR /XDR

 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.07 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 41,83° - 1,68°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  BLC     

 SCP-2250H 1/4"
 0.2 лк при F1.65 (Цвет)

 
25x

 
54,95° - 2,24°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR XDR / BLC 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.02 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 41,83° - 1,68°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)       

 SCP-3250 1/4"
 0.7 лк при F1.65 (Цвет)

 
25x

 
54,95° - 2,24°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR /XDR

 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.07 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 41,83° - 1,68°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  BLC     

 SCP-2250 1/4"
 0.2 лк при F1.65 (Цвет)

 
25x

 
54,95° - 2,24°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR XDR / BLC 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.02 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 41,83° - 1,68°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)       

 
SCP-3120/

 1/4"
 0.7 лк при F1.65 (Цвет)

 
12x

 
54,44° - 4,64°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
WDR / XDR

 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
 3120V/3120VH  0.07 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 41,42° - 3,52°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  BLC     

 SCP-2120 1/4"
 0.2 лк при F1.67 (Цвет)

 
12x

 
51,54° - 4,49°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.004 лк при F1.67 (Ч/Б) (увел.) 39,28° - 3,39°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCU-2370 1/4"
 0.2 лк при F1.65 (Цвет)

 
37x

 
55,5° - 1,59°(Г) 600 ТВЛ (Цвет)

 ICR 
SSDR

 52 дБ Да Да Да
 

24 В перем. тока
   0.02 лк при F1.65 (Ч/Б) (увел.) 42,5° - 1,19°(В) 700 ТВЛ (Ч/Б)  HLC / BLC     

 SCU-9051 QVGA
 

0 лк 
50 мм

  9,2° - 6,9°
 

320 x 240 нет данных нет данных нет данных Yes нет данных нет данных
 

24 В перем. тока
    (фикс.)         

 SCB-9050 QVGA
 

0 лк 
14 мм

 30° - 22,8°
 

320 x 240 нет данных нет данных нет данных Yes нет данных нет данных
 

24 В перем. тока
    (фикс.) 

 SCB-9051 QVGA
 

0 лк 
50 мм

 9,2° - 6,9°
 

320 x 240 нет данных нет данных нет данных Yes нет данных нет данных
 

24 В перем. тока
    (фикс.) 

Питание

PTZ

Тепловизор
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   ПЗС (Прибор С Зарядовой Связью) 
Прибор с зарядовой связью - это устройство обработки изображения 

на твердотельных полупроводниках, часто называемое интегральной 

схемой, микросхемой или "формирователем изображения", а камеры 

на таких полупроводниках иногда называют камерами ПЗС.

   Чувствительность 
Это способность камеры воспроизводить заданную сцену с заданным 

уровнем освещенности. Обычно она измеряется в фут-канделах или 

люксах. В широком смысле чувствительность камеры ПЗС - это 

критерий ее производительности в условиях слабой освещенности.

   WDR (Широкий Динамический Диапазон)   
Благодаря технологии, обеспечивающей широкий динамический 

диапазон (WDR),  происходит более подробная обработка 

затемненной области изображения без увеличения насыщенности его 

более яркой области. Зона действия функции WDR не ограничена, 

что позволяет получать более четкие изображения, чем при 

использовании обычной подсветки BLC. При помощи WDR два поля, 

получаемые за счет экспозиции высокой выдержки для хорошо 

освещенных участков и низкой - для затемненных, совмещаются в 

одно изображение.

   Пиксель  
Это сокращение от английского Picture Element (элемент 

изображения). Пиксель - это мельчайший элемент телевизионной 

картинки, доступный для отображения проходящим по системе 

электрическим сигналом. Число отдельных элементов изображения 

(пикселей) в целой картинке, а также геометрия их высоты по 

вертикали и ширины по горизонтали дают представление о полном 

количестве деталей, доступных для растрового отображения, и, 

соответственно, об их четкости. 

   День и ночь  
Дневной и ночной режимы связаны с функцией адаптации камеры к 

условиям низкой освещенности. При низкой освещенности она 

переводит камеру с цветного в монохромный режим, что повышает 

светочувствительность камеры. 

ICR  (Устранение Фильтрации Инфракрасного Излучения) 

ИК-фильтр включается, когда камера работает, как устройство цветного 

отображения и настроена на точное воспроизведение цветовой гаммы. 

Функция ICR устраняет ИК-фильтрацию, благодаря чему возрастает 

светочувствительность камеры в монохромном режиме. 

   BLC (Компенсация Задней Подсветки)  
Для замкнутых систем видеонаблюдения (CCTV) обычным является подсветка 

объектов внимания ярким светом, направленным сзади. Примерами этого 

могут служить пользователи банкомата или личности, входящие в помещение 

через внешнюю дверь. Как правило, без подсветки такие объекты 

отображаются как темные силуэты. Целью применения технологии 

компенсации задней подсветки является автоматическая подстройка камеры 

под наиболее благоприятные условия съемки с нужным уровнем компенсации, 

чтобы пользователю было несложно опознать объект на переднем плане, 

когда на заднем располагается источник яркого света. Задней подсветкой 

обычно выделяются участки изображения, на которых присутствует объект 

внимания. WDR является более эффективной альтернативой BLC. Он не 

зависит от нахождения объекта в определенной зоне.

функция WDR выключена функция WDR включена

День Диапазон

функция BLC выключена функция BLC включена

Форматы в миллиметрах

6.4
4.8

1/2”1/3” 4.83.6

3.2

1/4”2.4

1.6

1/8”0.7

УСЛОВИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ       УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ, ЛЮКС

Открытый солнечный свет 100000

Солнце при легкой облачности 70000

Солнце при плотной облачности 20000

Жилое помещение/офис 100-1000

Восход/закат солнца 500

Уличное освещение 1-10

Сумерки 4

Полнолуние 0,2

Луна в первой/последней четверти 0,02

Луна за облаками 0,007

Безоблачное ночное небо 0,001

Типичный звездный свет 0,0007

Ночное небо, закрытое облаками 0,00005

К
А
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   HLC (Компенсация Засветки)
Технология компенсации засветки (HLC) от компании Samsung Techwin 

является уникальной технологией BLC, благодаря которой с целью 

получения более четкого изображения обнаруживаются и должным 

образом компенсируются интенсивные световые пятна. Узконаправленная 

подсветка BLC особенно эффективна для чтения номерных знаков 

автомашин, находящихся в ночное время на улице или автостоянке.

   Автобаланс белого
Для точного воспроизведения цветовой гаммы необходима компенсация 

камерой цветовой температуры источника света. Для такой цветовой 

компенсации и применяется автоподстройка баланса белого. Для камеры, 

установленной внутри помещения свет, испускаемый флуоресцентными, 

кварцевыми лампами и лампами накаливания имеет разную цветовую 

температуру. Вне помещения источниками света являются солнце, ртутные 

лампы и натриевые лампы низкого давления, цветовая температура 

которых радикально различна. При изменении уровня освещенности 

цветовая температура многих источников света также изменяется. Камеры 

от компании Samsung Techwin снабжены особой функцией баланса белого, 

использование которой обеспечивает превосходное воспроизведение 

цветовой гаммы в условиях целого спектра цветовых температур.

   Разрешение  
Часто возможность отображения очевидного зависит от способности 

камеры различать мелкие детали. Замер разрешения выполняется с 

помощью графика со сходящимися линиями высокой и еще более 

высокой плотности. Разрешение камеры являет собой такую 

плотность линий, когда отображение ею каждой отдельной линии уже 

невозможно. По этой причине единицей разрешения служит число 

ТВ-линий (ТВЛ). Чем выше это число, тем изображение лучше. 

   MD (Детектор Движения) 
С его помощью анализируется последовательность видеокадров, благодаря чему 

может быть обнаружено любое движение в зоне охвата камеры. В устройствах с 

детектором движения используются различные пороги чувствительности, 

значения которых можно настроить с целью предотвращения или сокращения 

числа ложных сигналов тревоги. При превышении такого порога движением 

определенного типа или интенсивности 

устройство реагирует автоматически и 

наилучшим для системы образом. При 

использовании камеры с детектором 

движения на экране может возникнуть 

визуальное уведомление о тревоге. В 

целях привлечения внимания оператора 

выходной сигнал камеры некоторых 

моделей можно настроить так, чтобы 

поступающее изображение переключалось 

на определенный монитор.

   Зоны Маскирования  
Данная функция позволяет закрыть от просмотра или записи определенные 

области изображения. Расположение и размер таких зон можно 

запрограммировать. Во избежание обвинений в 

адрес владельца камеры во вмешательстве в 

частную жизнь других лиц функцию полезно 

использовать в условиях, когда некоторые 

области зоны охвата камеры не представляют 

интереса для его безопасности.

   Автослежение
Функция прогрессивного автослежения обеспечивает точное распознание 

движущихся объектов. С помощью совершенного алгоритма определяется целый 

ряд признаков объекта, включая его цвет, форму и контрастность. При этом для 

более четкого его опознания автоматически изменяется уровень панорамирования, 

наклона и оптического увеличения. Это позволяет оператору за счет нажатия одной 

к н о п к и  л е г к о 

р а с п о з н а т ь  и 

локализовать на 

экране тот или 

иной объект.

   Автоматический Цифровой Переворот
Цифровой автопереворот позволяет лучше видеть объект, перемещающийся 

непосредственно под самой камерой. По мере того как камера отслеживает 

объект в вертикальной плоскости, за счет функции цифрового 

автопереворота изображение объекта переворачивается на 180° в момент 

прохождения его под камерой, и слежение продолжается без задержки. 

   Интеллектуальное Масштабирование
Применение прогрессивного интеллектуального масштабирования 

приводит к резкому автоматическому увеличению области 

изображения, где обнаружено движение. Это позволяет оператору 

быстро распознать объект, находящийся в такой зоне.

   Два Вида Питания 

Устройства с двумя источниками питания принимают 24 В переменного 

или 12 В постоянного тока, и переключение с одного источника 

питания на другой происходит автоматически. 

600 ТВЛ550 ТВЛ

ГРАФИК СТАНДАРТНОГО ИСПЫТАНИЯ 

STREET 1

Обнаружено движение

Автобаланс белогоОбычный

функция HLC включенафункция HLC выключена

Auto Tracking

у
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Тепловизоры И Камеры Видимого Света 

В отличие от камеры, работающей в диапазоне видимого света, 

тепловизор способен засечь объект в условиях полного отсутствия 

освещения, дождя, тумана или сильного задымления на расстоянии в 1 км.  

IFOV: моментальный угол обзора (пространственное 

разрешение)

Это отношение внутреннего поля зрения датчика к количеству света, 

улавливаемого датчиком в тот или иной момент. Чем оно меньше, тем 

полнее выглядит изображение, получаемое по мере увеличения 

расстояния до объекта.

IFOV = d/D мрад  

К примеру, IFOV = 23,5 мкм/14 мм = 1,68 мрад 

IFOV

Высокая Тепловая Разрешающая Способность (Netd)

NETD означает минимальную различаемую температуру 0,08°C, , что 

позволяет различать объекты и создавать их четкое изображение.

Для сравнения: NETD (эквивалентная шуму разность температур)

Цветной Растр

Применение функции цветного растра позволяет легко определить 

температуру объектов. Это особенно полезно для вычленения 

объекта с заданным диапазоном температур. 

Тепловизионная Камера Ночного Видения

Тепловизионная камера ночного видения - это камера с расширенным 

диапазоном восприятия, отличающая объекты от фона по степени 

интенсивности ИК-излучения и преобразующая такие отличия в 

электрические сигналы, на основе которых создается цифровое 

изображение.

Тепловизор

= d/D (mrad)

D

d
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Signal Processor

Infrared Detector

Optics

Scene

Infrared Energy

Monitor

Процессор звука

Инфракрасный датчик

Оптика

Сцена

Инфракрасное излучение

Монитор
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Виртуальное Прогрессивное Сканирование (VPS)

Снабженные функциями WDR, камеры моделей SV-V/A1 создают 

изображение при помощи ПЗС-технологии двойного сканирования. Также 

эти камеры выполняют виртуальное прогрессивное сканирование (VPS), 

для чего применяется либо чересстрочный, либо прогрессивный способ. 

Являясь уникальным изобретением компании Samsung, такое VPS 

обеспечивает четкое очерчивание граней движущихся объектов. В сферу 

применения камер Samsung на основе этой технологии входят контроль 

дорожного движения и автоматическое распознавание номерных знаков 

транспорта. При использовании с ЖК-мониторами, поддерживающими 

технологию прогрессивного сканирования, камера Samsung VPS выдает 

изображение, заметно превосходящее таковое от камер без VPS по 

качеству. При использовании технологии VPS вместе с сетевым устройством 

кодирования устраняется проблема смазанных граней, вызываемая 

задержкой сканирования четных/нечетных полей изображения.

SSNR (Samsung Super Noise Reduction) / Адаптивное 

к движению DNR

Функция SSNR/DNR устраняет помехи, создавая, таким образом, 

четкое и чистое изображение. В технологии SV-V/A1 применяются и 

адаптивный 2D фильтр, сокращающий количество помех от подвижных 

деталей, и адаптивный 3D фильтр, сокращающий число помех от 

неподвижных деталей изображения. В рамках технологии DNIe эти 

фильтры применяются и для мониторов CCTV от Samsung. Таким 

образом, камеры серии SV-V/A1 поддерживают функцию SSNR/

адаптивного к движению DNR, устраняющую помехи (по жесткой схеме, 

выборочно, и т.д.) и значительно уменьшающую размытость движения.

SSDR (динамический супердиапазон Samsung)/

Расширенный динамический диапазон (XDR)) 

Как правило, в условиях сильной подсветки сзади или излишне 

контрастного освещения камеры выдают более детальное 

изображение ярких областей сцены (рис. 1). Соответственно, детали 

затемненных зон часто теряются. С помощью технологии SSDR/XDR 

камеры Samsung SV-V/A1 повышают видимую детализацию 

затемненной области изображения при сохранении четкости и 

детализации более освещенной его области (рис. 2).

Сверхвысокое Разрешение

Технология, применяемая в камерах SV-V/A1, вкупе с технологией 

оптимизации элементов изображения способствует устранению искусственных 

цветовых искажений (муара) за счет особого оптического фильтра низких 

частот и увеличению разрешения по горизонтали до 600 ТВ-линий 

посредством последовательной обработки 12-битного аналого-цифрового 

сигнала. Кроме того, большая насыщенность и четкость изображения 

достигаются за счет применения 3-линейного алгоритма обработки, что 

устраняет помехи в условиях низкой освещенности, и комбинации 

ориентируемой фильтрации и регулировки диафрагмы в зависимости от 

уровня освещенности. 

Усовершенствованный ЦСП для SV-V/A1

Обычная камера

Микросхема ЦСП для SV-V Микросхема ЦСП для A1

Камера SV-V/A1

Исходное 

изображение

Необработанный 

сигнал ПЗС

Искусственные 

цветовые искажения

Изображение с 

камеры SV-V/A1

Современный 

цифровой  

фильтр

Рис. 1 - функция SSDR/XDR выключена Рис. 2 - функция SSDR/XDR включена

функция SSNR/DNR выключена функция SSNR/DNR включена

Коррекция 

темного

Коррекция 

яркого

Чересстрочная передача (смазанные грани) Передача VPS (четкие грани)



WDR (Широкий Динамический Диапазон)

За счет оптимального расчета скоростей при сочетании высокоскоростного 

затвора для светлых участков и низкоскоростного - для затемненных 

технология WDR SV-V/A1 устраняет проблемы, связанные с задней 

подсветкой, в 128 раз эффективнее, чем обычная BLC. С этой целью 

выполняется точный анализ изображения и восстанавливается детализация 

темных участков без перенасыщения светлых. 

DIS (Цифровая Стабилизация Изображения)

Для камер SV-V/A1 предусмотрена возможность цифровой 

компенсации сотрясения, обычно вызываемого ветром или 

кондиционерами воздуха. При этом за счет устранения даже 

незначительной вибрации изображения значительно экономится 

объем устройства хранения данных DVR.

Частная Зона

Если желательно ограничить просмотр определенных областей 

изображения, можно установить так называемую "частную зону".

Интеллектуальный Анализ Видео

Кроме того, камеры Samsung серии SV-V/A1 снабжены встроенными 

средствами анализа содержимого видеозаписи. Ниже указаны 

режимы работы этих средств.

Чувствителен к объектам, возникающим и остающимися 

в зоне охвата дольше предустановленного периода 

времени.

проникновении в эту зону или пересечении запретной 

линии генерируется тревожный сигнал.

аномальной смене им направления генерируется 

тревожный сигнал.

Режим счета -  Выполняется счет объектов, движущихся в предустановленном 

направлении (SV-V).

Управление Камерой Посредством Коаксиального 

Кабеля

Управление камерами Samsung серии SV-V/A1 может осуществляться 

с помощью коаксиального видеокабеля. Это обеспечивает доступ к 

меню настроек камеры без подключения к ней других линий 

управления. Данная технология позволяет выполнить удаленную 

настройку всех функций камеры, кроме фокусировки объектива, что 

упрощает процесс установки, и дает возможность удаленной 

регулировки в реальном времени. 

Усовершенствованный ЦСП для SV-V/A1

функция WDR выключена

функция DIS выключена

Частная зона не установлена

функция WDR включена

функция DIS включена

Частная зона установлена

Камеры SV-V/A1

Пульт управления SPC-300

Видеосигнал

Видеосигнал

Сигнал управления
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Именно ЦСП 5-го поколения от Samsung Techwin является 

инструментом, что выводит производительность этой камеры на столь 

высокий уровень. Этот уникальный ЦСП обеспечивает прогрессивную 

2D/3D фильтрацию помех и цифровую стабилизацию изображения, за 

счет которых на 70% по сравнению с обычными камерами сокращается 

потребность в объеме памяти. Кроме того, благодаря ЦСП W-V 

становится возможным использование таких современных функций, как 

"День и ночь" и интеграция кадров, повышающих производительность в 

условиях низкой освещенности, а также таких, как детектор движения, 

маскировка частных зон, компенсация засветки и 

переворот изображения. Настройку всех этих функций 

можно выполнять посредством экранных меню из 

удаленного центра управления.

Цветное изображение высокого качества с 

разрешением 600 ТВ-линий

За счет уникальной технологии обработки изображения, доступной 

только для ЦСП 5-го поколения от Samsung Techwin, камера W-V дает 

изображение высокого качества с разрешением 600 ТВ-линий.

SSDR (Динамический Супердиапазон Samsung)

Обладая динамическим супердиапазоном Samsung (SSDR), камера 

SCB-2000 автоматически усиливает темный фотоэлектрический 

сигнал без потери светлого. Темные области изображения становятся 

более доступными для мониторинга.

DIS (Цифровая Стабилизация Изображения)

За счет цифровой стабилизации изображения (DIS) устраняется его 

дрожание, вызываемое вибрацией здания. Благодаря этой 

стабилизации значительно сокращается объем жесткого диска DVR, 

необходимый для хранения изображений.

Дневной и Ночной Режимы

Для повышения производительности в условиях низкой освещенности 

в камерах W-V применяются режимы дневной и ночной съемки. Это 

круглосуточно обеспечивает превосходное качество изображения в 

сложных условиях недостатка освещения.

Четкая съемка плохо освещенных объектов за счет 

2D/3D фильтрации помех SSNRIII
Ключом к великолепной съемке в условиях низкой освещенности является 

устранение помех. Благодаря прогрессивной системе 2D/3D фильтрации 

помех, камеры W-V сохраняют хорошую цветность изображения при 

очень незначительном освещении. За счет устранения помех сокращается 

также и объем памяти, необходимой для записи видео на DVR.

Удобное Экранное Меню На Нескольких Языках

Все операции легко оптимизировать с помощью экранных меню на 

шести языках. Доступ к этим меню можно получить при помощи 

кнопок самой камеры, недорогого пульта дистанционного управления 

(дополнительно) или из центра слежения с пульта RS-485.

Обычная камера Камера W-V

Обычная камера Камера W-V

Обычная камера Камера W-V

Обычная камера Камера W-V

Микросхема ЦСП для W-V

W-V - ЦСП, выведший производительность оборудования для видеонаблюдения на новый уровень
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ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка  усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
интеллектуального видео
PIP
Сигнала
Связь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCB-4000
1/2" Высокочувствительная Камера С Высоким Разрешением

Основные Особенности

Размеры 

питания и 230 В перем. тока 

Устройство : мм (дюймовый)

           SCB-4000N          SCB-4000P          SCB-4000PH

 

 1/2" ПЗС-матрица Ex-view HAD   

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В) 

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1  

 Внутренняя/по сети  

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц 

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  

 Цвет: 0,1 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.)  

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)  

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 Ручная/автом. регулировка диафрагмы (видео/DC)  

 C/CS   

 Поддержка нескольких языков  Поддержка нескольких языков

 Английский, японский, испанский,  Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский,

французский, португальский,  русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский,

  тайваньский, корейский датский, турецкий, португальский

 Вкл/Выкл (Отображается 54 знака)

 День/Ночь/Авто/Внешн 

 Выкл/Вкл (Настройка области)  

 XDR (Выкл /Низкий/Средний/Высокий)  

 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский)  

 Выкл/Вкл  

 Выкл/Слежение/Обнаружение  

 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 

 от 2 до 512 раз  

 Выкл/Вкл  

 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K   

 от 1/60 до 1/200000 сек  от 1/50 до 1/200000 сек  

 Выкл/Вкл (1x - 16x)   

 Выкл/ Г / В / Г/В  

 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский   

 Фикс./Движ., Ограда (Линия, Зона)  

 Выкл/Вкл  

 1 Выход  

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485  

 Коакс.: CCVC 

 RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE 

 

  -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/До 90% (относительная)

 

 Dual (24V AC & 12V DC ±10%) 230 В перем. тока ± 10%

 Макс. 3,0 Вт   Макс. 4,1 Вт 

 Серебро/Алюминий, Сталь  

 64 x 58 x 109,2 мм                    64 x 58 x 129,2 мм

 305 г (0,67 фунта)  395 г (0,87 фунта)

64 (2.52") 100 (3.94") 9.2 (0.36")

58
 (

2.
28

")

600TVL

D&N ICR0.1Lux
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У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)
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ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
интеллектуального видео
VPS
PIP
Сигнала
Связь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCB-3001
1/3" камера WDR с повышенным разрешением

Основные особенности

Размеры 

III  

Устройство : мм (дюймовый)

650TVL

           SCB-3001N           SCB-3001P          SCB-3001PH

 

 1/3" ПЗС-матрица двойного сканирования   

 1028 (Г) x 508 (В)  1028 (Г) x 596 (В)  

 976 (Г) x 494 (В)  976 (Г) x 582 (В)   

 Чересстрочная развертка 2:1  

 Внутренняя/По сети/Внешняя   

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц         Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц 

 Цвет: 650 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий    

 Цвет: 0,1 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.)

 52 дБ (При АРУ - выкл., Взвешенный режим - вкл.)  

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 Ручная/Автом. регулировка диафрагмы (Видео/DC)  

 C/CS   

 Поддержка нескольких языков  Поддержка нескольких языков

 Английский, японский, испанский,  Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский,

 французский, португальский,  русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский,

  тайваньский, корейский датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков)  

 Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б  

 Выкл/Польз. BLC/HLC/SSDR/WDR   

 128x 160x 

 SSDR   

 SSNRIII (Выкл/Вкл)  

 Выкл/Вкл  

 Встроенный  

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон)  

 от 2 до 512 раз  

 Выкл/Низкий/Высокий   

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)  

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек 

 Выкл/Вкл (1x - 16x)   

 Выкл/Г-рев./В-рев./ГВ-рев.  

 Основной/День и ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский  

 Выкл/Вкл  

 Фикс./Движ./Зона/Ограда/Слежение/Обнаружение/Счет  

 Выкл/Вкл  

 1 Выход   

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485  

 Коакс. : Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon    

  

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 230 В перем. тока ± 10%

 Макс. 4,0 Вт  Макс. 4,2 Вт

 Черный, Серебро/алюминий, Сталь 

 66 x 61 x 102 мм                                                        66 x 61 x 115 мм

 310 г0,68 фунта  540 г (1,19 фунта)

61
 (

2.
4"

)

66 (2.6")
113 (4.45") 

102 (4.02")

0.1Lux
128x
160x D&N ICR

Дизайн устройства: 90%

Возможности и функции: 90%

Простота установки: 90%

Качество изображения: 90%

Производительность: 90%

Общий рейтинг: 90%

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)
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ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
интеллектуального видео
VPS
PIP
Сигнала
Связь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCB-3000
1/3" камера WDR с высоким разрешением

Основные особенности

Размеры 

III  

Устройство : мм (дюймовый)

           SCB-3000N           SCB-3000P          SCB-3000PH

 

 1/3" ПЗС-матрица двойного сканирования   

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В) 

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)  

 Чересстрочная развертка 2:1  

 Внутренняя/По сети/Внешняя   

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц 

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий    

 Цвет: 0,3 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0006 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.)

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)  

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 Ручная/автом. регулировка диафрагмы (видео/DC)  

 C/CS   

 Поддержка нескольких языков  Поддержка нескольких языков

 Английский, японский, испанский,  Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский,

 французский, португальский,  русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский,

  тайваньский, корейский датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков)  

 Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б  

 Выкл/Польз. BLC/HLC/SSDR/WDR   

 128x 160x 

 SSDR   

 SSNRIII (Выкл/Вкл)  

 Выкл/Вкл  

 Встроенный  

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон)  

 от 2 до 512 раз  

 Выкл/Низкий/Высокий   

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)  

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек 

 Выкл/Вкл (1x - 16x)   

 Выкл/Г-рев./В-рев./ГВ-рев.  

 Основной/День и ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский  

 Выкл/Вкл  

 Фикс./Движ./Зона/Ограда/Слежение/Обнаружение/Счет  

 Выкл/Вкл  

 1 Выход   

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485  

 Коакс. : Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon    

  

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 230 В перем. тока ± 10%

 Макс. 4,0 Вт  Макс. 4,2 Вт

 Черный, серебро/алюминий, сталь  

 66 x 61 x 102 мм                                                        66 x 61 x 115 мм

 310 г0,68 фунта  540 г (1,19 фунта)

61
 (

2.
4"

)

66 (2.6")
113 (4.45") 

102 (4.02")

600TVL
0.3Lux

128x
160x D&N ICR

К
А

М
Е
Р

А

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)



SCB-2001
1/3" камера с высоким разрешением для дневной и ночной съемки

Основные особенности

 

   питания и 230 В перем. тока 

600TVL

D&N ICR0.05Lux
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ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
интеллектуального видео
PIP
Сигнала
Связь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

           SCB-2001N           SCB-2001P          SCB-2001PH

 

 1/3" ПЗС-матрица Ex-view HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В) 

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1  

 Внутренняя/По сети  

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц   Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц 

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  

 Цвет: 0,05 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0001 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.)   

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)  

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 Ручная/автом. регулировка диафрагмы (Видео/DC)  

 C/CS   

 Поддержка нескольких языков  Поддержка нескольких языков

 Английский, японский, испанский, Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский,

 французский, португальский,  русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский,

  тайваньский, корейский датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 54 знака)  

 День/Ночь/Авто/Внешн.   

 Выкл/Вкл (настройка области)    

 XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий)  

 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) 

 Выкл/Вкл  

 Выкл/Слежение/Обнаружение  

 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 

 от 2 до 512 раз  

 Выкл/Вкл  

 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K  

 от 1/60 до 1/200000 сек от 1/50 до 1/200000 сек  

 Выкл/Вкл (1x - 16x)   

 Выкл/ Г / В / Г/В  

 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский   

 Фикс./движ., ограда (линия, зона)  

 Выкл/Вкл  

 1 Выход  

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485  

 Коакс. : CCVC 

 RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE   

   

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 230 В перем. тока ± 10%

 Макс. 3,0 Вт  Макс. 4,1 Вт

 Серебро/алюминий, сталь  

 64 x 58 x 109,2 мм                                                        64 x 58 x 129,2 мм

 305 г0,67 фунта  395 г0,87 фунта

64 (2.52") 100 (3.94") 9.2 (0.36")

58
 (

2.
28

")

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)
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ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива
Тип крепления
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь
ПРОТОКОЛ
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCB-2000
1/3" камера с высоким разрешением

Основные особенности

Размеры

III

C)

Устройство : мм (дюймовый)

  SCB-2000N  SCB-2000ND    SCB-2000P  SCB-2000PD  SCB-2000PH

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD     

 811 (Г) x 508 (В)   795 (Г) x 596 (В)  

 768 (Г) x 494 (В)   752 (Г) x 582 (В)  

 Чересстрочная развертка 2:1    

 Внутренняя/по сети Внутренняя Внутренняя/по сети Внутренняя Внутренняя/по сети

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий     

 0,05 лк/0,0001 лк (F1.2, 512-кратное ув. чувств.)  

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)    

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)      

  

 Ручная/автом. регулировка диафрагмы (видео/DC)  

 C/CS   

 Поддержка нескольких языков при  Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 использовании коаксиального кабеля: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский,

 Английский, японский, испанский, французский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский,

 португальский, тайваньский, Корейский датский, турецкий, португальский 

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков)    

 Авто (электрич.)/Цвет/Ч/Б    

 BLC/HLC/Выкл    

 SSDR (Выкл/Вкл)    

 SSNRIII (Выкл/Вкл)    

 Выкл/Вкл    

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон)    

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон)    

 от 2 до 512 раз    

 Выкл/Низкий/Высокий    

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)    

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек  

 Выкл/Вкл (1x - 16x)     

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл)    

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300)   

 Коакс. : Pelco-C (Коакситрон)       

   

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 

 Два (24 В перем. и  
12 В пост. тока ± 10%

 Два (24 В перем. и  
12 В пост. тока ± 10% 230 В перем. тока ± 10%

 12 В пост. тока ± 10%)   12 В пост. тока ± 10%)

 Макс. 3,5 Вт Макс. 2,5 Вт Макс. 3,5 Вт Макс. 2,5 Вт Макс. 4,2 Вт

 Черный и темно-серый/алюминий, сталь    

 58 x 52 x 121 мм (2,28 х 2,05 х 4,76 дюймов)    

 340 г (0,75 фунта) 310 г(0,68 фунта) 340 г (0,75 фунта) 310 г(0,68 фунта) 510 г(1,12 фунта)

121 (4.76")58 (2.28")

52
 (

2.
05

")

POWER VIDEO

SET

CLASS 2 ONLY

1     ---     2   AC24V 
+     ---     --   DC12V 

600TVL
0.05Lux

К
А

М
Е
Р

А

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)
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SCB-1000

 

    переменного тока

 SCB-1000NA  SCB-1000ND  SCB-1000PA  SCB-1000PD  SCB-1000PH

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD     

 811 (Г) x 508 (В)   795 (Г) x 596 (В)  

 768 (Г) x 494 (В)   752 (Г) x 582 (В)  

 Чересстрочная развертка 2:1    

 Внутренняя/по сети Внутренняя Внутренняя/по сети Внутренняя Внутренняя/по сети

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 530 ТВ-линий     

 0,05 лк/ 0,0004 лк (F1.2, 128-кратное ув. чувств.)  

 50 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)    

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)      

  

 Ручная/автом. регулировка диафрагмы (видео/DC)  

 C/CS   

 Встроенный 

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков)    

 Авто (электрич.) / Вкл    

 Низкий/Средний/Высокий/Выкл   

 Низкий/Средний/Высокий/Выкл   

 Выкл/Вкл (4 программируемых зон)   

 Выкл/Вкл (4 программируемых зон)   

 от 2 до 128 раз   

 Низкий/Средний/Высокий/Выкл   

 ATW/Ручной/ AWC (1800°K - 10500°K)   

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл         

 

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 

 24 В перем. тока ± 10% 12 В перем. тока ± 10% 24 В перем. тока ± 10% 12 В пост. тока ± 10% 230 В перем. тока ± 10%

 Макс. 3,5 Вт Макс. 2,5 Вт Макс. 3,5 Вт Макс. 2,5 Вт Макс. 4,0 Вт

 Светло-серебристый/Алюминий, сталь    

 58 x 52 x 121 мм (2,28 х 2,05 х 4,76 дюймов)    

 340 г (0,75 фунта) 310 г(0,68 фунта) 340 г (0,75 фунта) 310 г(0,68 фунта) 510 г(1,12 фунта)

POWER

LENS
DC VIDEO

VIDEO

SET UP

DC 12V GND+ -

121 (4.76")58 (2.28")

52
 (

2.
05

")

530TVL
0.05Lux

     

ВИДЕО

Устройство обработки изображения

Общее количество пикселов

Количество эффективных пикселов

Система сканирования

Синхронизация

Частота

Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум

Видеовыход

ОБЪЕКТИВ

Тип объектива

Тип крепления

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры

День/Ночь

Компенсация подсветки

Детектор движения

Зоны маскирования

Регулировка усиления

Баланс белого

Скорость электронного затвора

ОТРАЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ

Рабочая температура/влажность

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)
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                      SUB-2000N                       SUB-2000P

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В) 

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/По сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц 

 Цвет: 600 ТВ-линий  

 Цвет: 0,05 лк при F1.2 (50 IRE) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 

 Встроенный UTP-трансивер [максимальная дальность передачи 900 м]: Сбалансированный дифференциальный сигнал 100 Ω 

 

 Ручная/автом. регулировка диафрагмы (видео/DC) 

 C/CS

  

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,  

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Вкл/Выкл (Отображается 15 знаков)

 Авто (электрич.)/Цвет/Ч/Б

 BLC/HLC/Выкл

 SSDR (Выкл/Вкл)

 SSNRIII (Выкл/Вкл)

 Выкл/Вкл

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон)

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон)

 от 2 до 512 раз

 Низкий/Высокий/Выкл 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл)  

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon

  

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 28 В перем. тока ± 10% 

 Макс. 3,5 Вт 

 

 Черный и темно-серый/алюминий, сталь 

 58 x 52 x 121 мм (2,28 х 2,05 х 4,76 дюймов) 

 290 г (0,64 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум 
Видеовыход
UTP Выход 
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Динамический диапазон
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SUB-2000
1/3" камера UTP с высоким разрешением

III

121 (4.76")58 (2.28")

52
 (

2.
05

")

0.05Lux

600TVL
Driver Tx

12VDC
24VAC
28VAC

Комплект UTP

4-канальный UTP-ресивер

Одноканальный UTP-

трансивер 

4-канальный концентратор UTP с 

блоком питания

SPU-400R

SPU-100TRSPU-400

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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   SCZ-3430N/2430N SCZ-3430ND/2430ND    SCZ-3430P/2430P SCZ-3430PD/2430PD

 

 1/4" ПЗС-матрица двойного сканирования Ex-view - SCZ-3430, 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD - SCZ-2430

 811 (Г) x 508 (В)   795 (Г) x 596 (В) 

 768 (Г) x 494 (В)   752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1   

 Внутренняя/по сети Внутренняя  Внутренняя/по сети Внутренняя 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий    

 Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-3430

            0,2 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-2430 

 Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-3430

         0,02 лк при F1.65 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-2430

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)   

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 

 3,2 - 138,5 мм (43-кратное оптическое)   

 1,65 (Широкоуг.) - 3,7 (ТВ)   

 Г: 61,22°(широкоугольный) - 1,47°(ТВ)/В: 47,16°(широкоугольный) - 1,1°(ТВ) 

 1 м   

 Авто/Вручную/Один АФ   

 3,2 сек (широкоуг. - ТВ)   

 

 Поддержка нескольких языков
 Поддержка нескольких языков 

 английский, японский, испанский, французский,
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский,

   сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 54 знака)    

 День/Ночь/Авто/Внешн.   

 Выкл/Вкл (Настройка области)   

 128x - SCZ-3430  160x - SCZ-3430

 XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий)   

 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский)  

 Выкл/Вкл   

 Выкл/Слежение/Обнаружение   

 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 

 от 2 до 512 раз   

 Выкл/Вкл   

 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K    

 от 1/60 до 1/10000 сек от 1/50 до 1/10000 сек  

 Выкл/Вкл (1x - 16x)    

 Выкл/ Г / В / Г/В   

 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский    

 Выкл/Вкл - SCZ-3430   

 Фикс./Движ. 

 Выкл/Вкл   

 Дата/Время   

 1 выход    

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485  

 Коакс.: CCVC 

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon   

 

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 Два (24 В перем. и   
12 В пост. тока ± 10%

 Два (24 В перем. и  
12 В пост. тока ± 10%

 

  12 В пост. тока ± 10%)  12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 3,0 Вт

 

 Серебро/алюминий, сталь   

 59 x 59 x 124,2 мм 59 x 59 x 154,2 мм  59 x 59 x 124,2 мм 59 x 59 x 154,2 мм

 (2,32 x 2,32 x 4,89 дюйма) (2,32 x 2,32 x 6,07 дюйма) (2,32 x 2,32 x 4,89 дюйма) (2,32 x 2,32 x 6,07 дюйма)

 421 г (0,93 фунта) 564 г (1,24 фунта) 421 г (0,93 фунта) 564 г (1,24 фунта)  

 

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
VPS
интеллектуального видео
PIP
Расписание
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес

SCZ-3430/2430
1/4" камера 43x с трансфокатором и высоким разрешением

   

 

124.2 (4.89")59 (2.32")

59
 (

2.
32

")

43x600TVL
0.2Lux
0.7Lux

D&N ICR

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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  SCZ-3370N/2370N SCZ-3370ND/2370ND    SCZ-3370P/2370P SCZ-3370PD/2370PD

 

 1/4" ПЗС-матрица двойного сканирования Ex-view - SCZ-3370, 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD - SCZ-2370

 811 (Г) x 508 (В)   795 (Г) x 596 (В) 

 768 (Г) x 494 (В)   752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1    

 Внутренняя/По сети Внутренняя Внутренняя/По сети Внутренняя

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий     

 Цвет: 0,7 лк при F1.6 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-3370

           0,2 лк при F1.6 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-2370 

 Ч/Б: 0,07 лк при F1.6 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-3370

         0,02 лк при F1.6 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.)

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)   

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)     

  

 3,5 - 129,5 мм (37-кратное оптическое)   

 1 : 1,6 (широкоуг.) - 3,9 (ТВ)   

 Г: 55,5°(широкоугольный) - 1,59°(ТВ)/В: 42,5°(широкоугольный) - 1,19°(ТВ) 

 1,5 м   

 Авто/Вручную/Одно нажатие   

 2,8 сек (широкоуг. - ТВ)     

 

 Поддержка нескольких языков
 Поддержка нескольких языков 

 английский, японский, испанский, французский,
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский,

   сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков)   

 Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б   

 Выкл/HLC/BLC/WDR (SCZ-3370)   

 128x - SCZ-3370  160x - SCZ-3370 

 SSDR (Выкл/Вкл)   

 SSNRii (Выкл/Низк/Сред/Выс)   

 Выкл/Вкл   

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон)   

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон)   

 от 2 до 512 раз   

 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную   

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)  

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек  

 Выкл/Вкл (1x - 16x)    

 Выкл/Г-рев./В-рев./ГВ-рев. - SCZ-3370, пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) - SCZ-2370

 Основной/День и ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский - SCZ-3370 

 Выкл/Вкл - SCZ-3370   

 Фикс./Движ./Ограда/Зона/Обнаружение/Слежение/Счет - SCZ-3370 

 1 выход - SCZ-3370    

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485  

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) 

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD

      

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 Два (24 В перем. и   
12 В пост. тока ± 10%

 Два (24 В перем. и   
12 В пост. тока ± 10%

 

  12 В пост. тока ± 10%)  12 В пост. тока ± 10%)

 Макс. 5,3 Вт - SCZ-3370, Макс. 4,8 Вт - SCZ-2370

 

 Черный, серебро/алюминий, сталь - SCZ-3370, черный, серебро/пластик, сталь - SCZ-2370

 67,6 x 73,3 x 146,2 мм 67,6 x 73,3 x 122,2 мм 67,6 x 73,3 x 146,2 мм 67,6 x 73,3 x 122,2 мм

 (2,66 x 2,89 x 5,76 дюйма) (2,66 x 2,89 x 4,81 дюйма) (2,66 x 2,89 x 5,76 дюйма) (2,66 x 2,89 x 4,81 дюйма)

 : SCZ-3370N : SCZ-3370ND : SCZ-3370P : SCZ-3370PD

 67,6 x 67,6 x 147,7 мм 67,6 x 67,6 x 122,2 мм 67,6 x 67,6 x 147,7 мм 67,6 x 67,6 x 122,2 мм

 (2,66 x 2,66 x 5,81 дюйма) (2,66 x 2,66 x 4,81 дюйма) (2,66 x 2,66 x 5,81 дюйма) (2,66 x 2,66 x 4,81 дюйма)

 : SCZ-2370N : SCZ-2370ND : SCZ-2370P : SCZ-2370PD

 495 г (1,09 фунта) - SCZ-3370N 410 г (0,9 фунта) - SCZ-3370ND 495 г (1,09 фунта) - SCZ-3370P 410 г (0,9 фунта) - SCZ-3370PD

 520 г (1,15 фунта) 415 г (0,91 фунта) 520 г (1,15 фунта) 415 г (0,91 фунта)  

 : SCZ-2370N : SCZ-2370ND : SCZ-2370P : SCZ-2370PD

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль 
VPS
Интеллектуального видео
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение/сила тока

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес

SCZ-3370/2370
1/4" камера 37x с трансфокатором и высоким разрешением

 

 
 

III

67.6 (2.66") 122.2 (4.81")

67
.6

 (
2.

66
")

67.6 (2.66") 122.2 (4.81")

67
.6

 (
2.

66
")

73
.3

 (
2.

69
")

37x600TVL
0.2Lux
0.7Lux

D&N ICR

SCZ-3370

SCZ-2370

SCZ-3370

SCZ-2370

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый) У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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  SCZ-3250N/2250N SCZ-3250ND/2250ND    SCZ-3250P/2250P SCZ-3250PD/2250PD

 

 1/4" ПЗС-матрица двойного сканирования Ex-view - SCZ-3250, 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD - SCZ-2250

 811 (Г) x 508 (В)   795 (Г) x 596 (В) 

 768 (Г) x 494 (В)   752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1   

 Внутренняя/по сети Внутренняя Внутренняя/по сети Внутренняя

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 

 Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-3250

           0,2 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-2250 

 Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-3250

         0,02 лк при F1.65 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCZ-2250

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)   

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)     

  

 3,66 - 91,36 мм (25-кратное оптическое)   

 1 : 1,65 (широкоуг.) - 3,0 (ТВ)   

 Г: 54,95°(широкоугольный) - 2,24°(ТВ)/В: 41,83°(широкоугольный) - 1,68°(ТВ) 

 1 м   

 Авто/Вручную/Один АФ    

 2,9 сек (широкоуг. - ТВ)   

 Поддержка нескольких языков
 Поддержка нескольких языков 

 английский, японский, испанский, французский,
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский,

   сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 54 знака)    

 День/Ночь/Авто/Внешн.   

 Выкл/Вкл (Настройка области)   

 128x - SCZ-3250  160x - SCZ-3250 

 XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий)   

 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский)  

 Выкл/Вкл   

 Выкл/Слежение/Обнаружение   

 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 

 от 2 до 512 раз   

 Выкл/Вкл   

 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K    

 от 1/60 до 1/10000 сек от 1/50 до 1/10000 сек  

 Выкл/Вкл (1x - 16x)    

 Выкл/ Г / В / Г/В   

 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский 

 Выкл/Вкл - SCZ-3250   

 Фикс./Движ. 

 Выкл/Вкл   

 Дата/Время   

 1 выход    

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485  

 Коакс.: CCVC 

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon  

      

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 Два (24 В перем. и  
12 В пост. тока ± 10%

 Два (24 В перем. и  
12 В пост. тока ± 10%

 

  12 В пост. тока ± 10%)  12 В пост. тока ± 10%)   

 Макс. 3,0 Вт   

 

 Серебро/алюминий, сталь

 59 x 59 x 124,2 мм 59 x 59 x 154,2 мм 59 x 59 x 124,2 мм 59 x 59 x 154,2 мм

 (2,32 x 2,32 x 4,89 дюйма) (2,32 x 2,32 x 6,07 дюйма) (2,32 x 2,32 x 4,89 дюйма) (2,32 x 2,32 x 6,07 дюйма)

 421 г (0,93 фунта) 564 г (1,24 фунта) 421 г (0,93 фунта) 564 г (1,24 фунта)  

 

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум 
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль 
VPS
Интеллектуального видео
PIP
Расписание
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение/сила тока

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес

SCZ-3250/2250
1/4" камера 25x с трансфокатором и высоким разрешением

124.2 (4.89")59 (2.32")

59
 (

2.
32

")

 

   

 

    цифровое увеличение 

 

 

25x600TVL
0.2Lux
0.7Lux

D&N ICR

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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SCO-2370

 

    цифровое увеличение 

III

 

   вида питания

                      SCO-2370N                      SCO-2370P

 

 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD  

 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  

 Цвет: 0,2 лк при F1.6 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,02 лк при F1.6 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.)

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)   

 

 3,5 - 129,5 мм (37-кратное оптическое) 

 1 : 1,6 (широкоуг.) - 3,9 (ТВ) 

 Г: 55,5°(широкоугольный) - 1,59°(ТВ)/В: 42,5°(широкоугольный) - 1,19°(ТВ) 

 1,5 м 

 Авто/Вручную/Одно нажатие  

 2,8 сек (широкоуг. - ТВ)  

  

 
Поддержка нескольких языков при использовании Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 
коаксиального кабеля:

 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 
английский, японский, испанский, французский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

 португальский, тайваньский, корейский сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б 

 Выкл/BLC/HLC 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Низк/Сред/Выс) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Выкл/Вкл  

 1 выход  

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485  

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) 

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD

  

 -50°C ~ +50°C ( -58°F ~ +122°F) / до 90% (относительная): 24 В перем.

  -20°C ~ +50°C (-4°F ~ +122°F) / до 90% (относительная): 12 В пост.

  IP68

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 3.8 Вт, 4.8 Вт (12 В пост. / 24 В перем., вентилятор и нагреватель - выкл. )

 Макс. 28 Вт (вентилятор и нагреватель включены, 24 В перем.)  

 

 темно серый/алюминий,пластик

 Ø103 x 114 x 378 мм (Ø4,06 x 4,49 x 14,88) 

 1,95 кг (4,3 фунта)  

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Динамический диапазон
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ

Рабочая температура/влажность

Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

215 (8.46")

326 (12.83")

378 (14.88")

10
3 

(4
.0

6"
) 

Ø92 (3.62")

Ø103 (4.06") 

11
4 

(4
.4

9"
)

37x600TVL
0.2Lux D&N ICR

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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                      SCO-2080RN                      SCO-2080RP

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц 

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  

 Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,001 лк при F1.2 (50 IRE), 0,000002 лк (512-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 

 2,8 - 10 мм (3,6x, перем. фок.) 

 1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ) 

 Г: 94,4°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 69,2°(широкоугольный) - 21°(ТВ) 

 0,2 м 

 Вручную 

 Автоматическая диафрагма  

  

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий  

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) 

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon

  

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

  IP66

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 3,8 Вт 

 

 Темно-серый/алюминиевое литье 

 Ø77 x 216 мм (3,03 x 8,5 дюйма) - с углом наклона кронштейна 90°, 284 мм (11,18 дюйма) - с углом наклона кронштейна 180°

 955 г (2,11 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Тип объектива
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Динамический диапазон
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCO-2080

 

    10 мм) 

III

 

    питания 

Ø77 (3.03") 284 (11.18")

600TVL
0.15Lux D&N ICR

3.6x
V/F Lens

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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                      SCO-2120RN  SCO-2120RP

 

 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD 

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  

 Цвет: 0,2 лк при F1.67 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0 лк (ИК-светодиод включен) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)   

 

 3,94 - 46,05 мм (12-кратное оптическое) 

 1 : 1,67 (широкоуг.) - 1,88 (ТВ) 

 Г: 51,54°(широкоугольный) - 4,5°(ТВ)/В: 39,24°(широкоугольный) - 3,38°(ТВ) 

 1,8 м (ТВ) 

 Авто/Вручную/Одно нажатие  

 1,9 сек (широкоуг. - ТВ)    

  

 
Поддержка нескольких языков при использовании Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 
коаксиального кабеля: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 
английский, японский, испанский, французский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

 португальский, тайваньский, корейский сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б  

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий  

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Выкл/Вкл 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) 

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD

 70 м (31 ИК-светодиод 850 нм) 

  

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

  IP66

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 6,8 Вт/6,5 Вт (ИК-светодиод включен) 

 

 Темно-серый/алюминиевое литье 

 Ø 77 x 216 мм (3,03 x 8,5 дюйма) - с углом наклона кронштейна 90°, 284 мм (11,18 дюйма) - с углом наклона кронштейна 180°

 1,2 кг (2,65 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Динамический диапазон
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Переворот/Отражение
Аудиосвязь

Протокол

IR Расстояние 
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCO-2120R

 

    цифровое увеличение 

III

 

   питания  

Ø77 (3.03") 284 (11.18")

12x600TVL 0Lux D&N ICR

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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                      SCO-2080RN                      SCO-2080RP

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В) 

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц 

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  

 Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0 лк (ИК-светодиод включен)  

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 

 2,8 - 10 мм (3,6x, перем. фок.) 

 1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ) 

 Г: 94,4°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 69,2°(широкоугольный) - 21°(ТВ) 

 0,2 м 

 Вручную 

 Автоматическая диафрагма  

  

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий  

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) 

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon

 50 м (32 ИК-светодиода 850 нм)

  

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

  IP66

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 6,8 Вт/6,5 Вт (ИК-светодиод включен) 

 

 Темно-серый/алюминиевое литье 

 Ø 77 x 216 мм (3,03 x 8,5 дюйма) - с углом наклона кронштейна 90°, 284 мм (11,18 дюйма) - с углом наклона кронштейна 180°

 1 кг (2,2 фунта 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Тип объектива
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Динамический диапазон
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь

Протокол

IR Расстояние 
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/Материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCO-2080R

 

III

 

    питания  

Ø77 (3.03") 284 (11.18")

0Lux
600TVL

D&N ICR

3.6x
V/F Lens

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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               SCB-3020N/2020N                  SCB-3020P/2020P

 

 1/3" ПЗС-матрица двойного сканирования - SCB-3020, 1/3" ПЗС-матрица Super HAD - SCB-2020

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В) 

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети (Вход L-Импульса) 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц 

 Цвет: 600 ТВ-линий  

 Цвет: 0,45 люкс (50IRE при F2.0, двукратное увеличение чувствительности) : SCB-3020 

           0,15 люкс (50IRE при F2.0, двукратное увеличение чувствительности) : SCB-2020 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)   

 

 3,7 мм 

 F2,0 

 D: 80,81° / Г: 64,65° / В: 48,49° 

 0,4 м 

  

 
Поддержка нескольких языков при использовании Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 
коаксиального кабеля:  английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,  

 
английский, японский, испанский, французский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

 португальский, тайваньский, корейский сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается  54 знаков)  

 День/Ночь/Авто  

 Выкл/Вкл  

 128x - SCB - 3020 160x - SCB - 3020

 Выкл/Низкий/Mid/Высокий  

 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Слежение/Обнаружение 

 Вкл/Выкл (12 программируемых зон, многоугольного типа) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Вкл 

 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K 

 от 1/60 до 1/200,000 сек от 1/50 до 1/200,000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x) 

 Выкл/ Г / В / Г/В 

 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский 

 Выкл/Вкл: SCB-3020 

 Фикс./движ., ограда (линия, зона)

 Выкл/Вкл 

 1 выход 

 Управление по коаксиальному кабелю  (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: CCVC

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

 

 12 В пост. 

 Макс.  2,0 Вт 

 

 Черный/алюминий 

 50,2 x 40,2 x 53,3 мм 

 105 г (0,23 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор Движения
Зоны Маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
VPS
Интеллектуального видео
PIP
Сигнала
Аудиосвязь
Протокол
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCB-3020/2020
1/3" камера для банкоматов с высоким разрешением

600TVL
12VDC

128x
160x0.15Lux 3.7mm

48.5 (1.91")

44.5 (1.75") 20.1 (0.79")

27.6 (1.09")

40.2 (1.58")

50.2 (1.98")

53
.3

 (
2.

1"
)

44
.5

 (
1.

75
")

0.45Lux

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

У в е л и ч е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и 
(интеграция кадров)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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                SCD-3080N/2080N                SCD-3080P/2080P

 
 1/3" ПЗС-матрица двойного сканирования - SCB-3080, 1/3" ПЗС-матрица Super HAD - SCB-2080 
 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)
 Чересстрочная развертка 2:1 
 Внутренняя/по сети 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 
 Цвет: 0,3 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0006 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCD-3080
            0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCD-2080
 Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCD-3080
          0,001 лк при F1.2 (50 IRE), 0,000002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCD-2080
 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)   
 
 2,8 - 11 мм (3,9x) - SCD-3080, 2,8 - 10 мм (3,6x) - SCD-2080
 1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ) 
 Г: 94°(широкоугольный) - 26°(ТВ)/V: 67°(широкоугольный) - 20°(ТВ) - SCD-3080
 Г: 94,4°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/V: 69,2°(широкоугольный) - 21°(ТВ) - SCD-2080
 0,2 м 
 Автоматическая диафрагма 
 Встроенный

 0° ~ 352°
 0° ~ 73°
 0° ~ 348°   
  

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 
португальский, тайваньский, корейский

 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 
  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 
 Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б - SCD-3080 
 Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б - SCD-2080
 Выкл/Польз. BLC/HLC/SSDR/WDR - SCD-3080, BLC/HLC/Выкл - SCD-2080
 128x - SCD-3080 160x - SCD-3080
 SSDR (Выкл/Вкл) 
 SSNRIII (Выкл/Вкл) 
 Выкл/Вкл 
 Выкл/Вкл (8 программируемых зон)
 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 
 от 2 до 512 раз 
 Выкл/Низкий/Высокий  
 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)
 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек
 Выкл/Вкл (1x - 16x)  
 Выкл/Г-рев./В-рев./ГВ-рев. - SCD-3080, пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) - SCD-2080
 Основной/День и ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский - SCD-3080 
 Выкл/Вкл - SCD-3080 
 Фикс./Движ./Зона/Ограда/Слежение/Обнаружение/Счет - SCD-3080 
 Выкл/Вкл - SCD-3080 
 1 выход - SCD-3080 
 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 
 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)  

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 
 
 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 
 Макс. 3,5 Вт 
  
 Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная) 
 115,8 x 92,7 мм (4,56 x 3,65 дюйма) 
 365 г (0,8 фунта) : SCD-3080, 345 г (0,76 фунта) : SCD-2080  

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие

Угловое поле зрения

Мин. расстояние до объекта
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА / НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
ДИАПАЗОН ПОВОРОТА
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры

День/Ночь

Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
VPS
интеллектуального видео
PIP
Сигнала
Аудиосвязь
Протокол
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCD-3080/2080
1/3" купольная камера с высоким разрешением и переменным фокусным расстоянием

    

 

    SCD-3080

     

    SCD-2080

III

92
.7

 (
3.

65
")

Ø115.8 (4.56")

600TVL
0.15Lux

3.9x
3.6x

V/F Lens

0.3Lux

D&N ICR

* Производные модели: SCD-3080B/2080B

SCD-3080/2080 SCD-3080B/2080B

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)



* Производные модели: SCD-2080EB/2060EB

SCD-2080E/2060E SCD-2080EB/2060EB
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             SCD-2080EN/2060EN             SCD-2080EP/2060EP

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD 

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 

 Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.)

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)   

 

 2,8 - 10 мм (3,6x) - SCD-2080E, 2,5 - 6 мм (2,4x) - SCD-2060E

 1 : 1,2(широкоугольный) - 2,8(ТВ) 

 Г: 94,4°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/V: 69,2°(широкоугольный) - 21°(ТВ) - SCD-2080E

 Н: 103,4°(широкоугольный) - 46,6°(ТВ)/V: 77,6°(широкоугольный) - 35,1°(ТВ) - SCD-2060E

 Автоматическая диафрагма 

 Встроенный

 0° ~ 352°

 0° ~ 73°

 0° ~ 348°   

  

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 
португальский, тайваньский, корейский

 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (электрич.)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон)

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий  

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)  

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 3,5 Вт 

  

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная) 

 Ø 115,8 x 92,7 мм (4,56 x 3,65 дюйма) 

 345 г (0,76 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие

Угловое поле зрения

Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
ДИАПАЗОН ПОВОРОТА
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь
Протокол
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCD-2080E/2060E
1/3" купольная камера с высоким разрешением и переменным фокусным расстоянием

 

   SCD-2080E

 

    SCD-2060E

III  

    вида питания

92
.7

 (
3.

65
")

Ø115.8 (4.56")

600TVL
0.15Lux

3.6x
2.4x

V/F Lens

К
А
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Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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        SCD-2020N/2040N/2021N        SCD-2020P/2040P/2021P

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий  

 Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (256-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 

 3,7 мм (пост.) - SCD-2020, 8 мм (пост.) - SCD-2040, 3,7 мм (пост.), дополнительно 8 мм - SCD-2021 

 F2.0 

 Г: 71° /В: 52° (3 мм), Г: 33° /В: 25° (8 мм) 

 0,4 м

 Фикс. 

 Встроенный

 0° ~ 352° 

 0° ~ 75° 

 0° ~ 348°   

  

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 
португальский, тайваньский, корейский

 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (электрич.)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)   

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 3,5 Вт 

  

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: дымчатая) 

 Ø 107,6 x 83,7 мм (4,24 x 3,3 дюйма) 

 285 г (0,63 фунта)

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь
Протокол
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCD-2020/2040/2021
1/3" малая купольная камера с высоким разрешением

III  

    питания

83
.7

 (
3.

3"
)

Ø107.6 (4.24")

600TVL
0.15Lux 3.7mm/8mm

SCD-2020/2040/2021 SCD-2020B/2021B

* Производные модели: SCD-2020B/2021B

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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               SCD-2010N/2030N                 SCD-2010P/2030P

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий  

 Цвет: 0,04 лк при F1.2 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)     

 3 мм - SCD-2010, 6 мм - SCD-2030  

 F2.0 

 Г: 95° /В: 71° : SCD-2010, Г: 46° /В: 34° : SCD-2030  

 0,4 м

 Фикс. 

 Встроенный

 0° ~ 352° 

 0° ~ 75°   

  

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (электрич.)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл  

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)    

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

 

 12 В пост. тока ± 10% 

 Макс. 1,8 Вт 

 

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная)

 Ø 104 x 67 мм (4,09 x 2,64 дюйма) 

 180 г (0,4 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь
Протокол
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SCD-2010/2030
1/3" купольная мини-камера с высоким разрешением

 

67
 (2

.6
4"

)

104 (4.09")

600TVL
3mm/6mm 12VDC

SCD-2010/2030 SCD-2010B

* Производные модели: SCD-2010B
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Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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                    SCD-2080RN                    SCD-2080RP

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 

 Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.), Ч/Б: 0 лк (светодиод включен) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)     

 

 2,8 - 10 мм (3,6x) 

 1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ) 

 Г: 94.4°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 69,2°(широкоугольный) - 21°(ТВ) 

 0,2 м 

 Автоматическая диафрагма 

 Встроенный

 0° ~ 352° 

 0° ~ 73° 

 0° ~ 348°   

  

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий  

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) 

 20 м (12 ИК-светодиодов)    

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

 

 12 В пост. тока ± 10% 

 Макс. 3,5 Вт  

 

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: дымчатая)

 Ø 115,8 x 92,7 мм (4,56 x 3,65 дюйма) 

 365 г (0,8 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь
Протокол
IR Расстояние  
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCD-2080R
1/3" купольная ИК камера с высоким разрешением

III

92
.7

 (
3.

65
")

Ø115.8 (4.56")

0Lux
600TVL

D&N ICR

3.6x
V/F Lens 12VDC

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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                    SCD-2020RN                    SCD-2020RP

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  

 Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), Ч/Б: 0 лк (светодиод включен)  

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)     

 

 3,6 мм 

 F2.0 

 Г: 66˚ / В: 49˚ 

 0,4 м

 Фикс. 

 Встроенный 

 

 0° ~ 352° 

 0° ~ 75°    

  

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейскийn
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Вкл/выкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (электрич.)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) 

 7 м (8 ИК-светодиодов)     

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / до 90% (относительная) 

 

 12 В пост. тока ± 10% 

 Макс. 2,5 Вт 

 

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная)

 Ø 107,6 x 83,7 мм (4,24 x 3,3 дюйма) 

 280 г (0,62 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь
Протокол
IR Расстояние  
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SCD-2020R
1/3" малая купольная камера с высоким разрешением и инфракрасным прожектором

 

III 

 

0Lux
600TVL

3.6mm 12VDC

83
.7

 (
3.

3"
)

Ø107.6 (4.24")
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Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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                      SCD-2010FN                     SCD-2010FP

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD

 811 (Г) x 508 (В) 795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В) 

 Чересстрочная развертка 2:1

 Внутренняя

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий 

 Цвет: 0,04 лк (2-кратное ув. чувств.)

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)

 

 3 мм

 F2.0 

 Г: 89,5°/В: 67,2°

 0,4 м

 Фикс. 

 Встроенный

 ±10°

 0° ~ 90°

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Вкл/выкл (отображается 15 знаков)

 Авто (электрич.)/Цвет/Ч/Б

 BLC/HLC/Выкл

 SSDR (Выкл/Вкл)

 SSNRIII (Выкл/Вкл)

 Выкл/Вкл

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон)

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон)

 от 2 до 512 раз

 Выкл/Низкий/Высокий 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл)

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300)

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 12 В пост. тока ± 10%

 Макс. 1,8 Вт

 

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная)

 115,3 x 100,5 x 41,9 мм (4,54 x 3,96 x 1,65 дюйма)

 140 г (0,31 фунта)

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Динамический диапазон
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь
Протокол
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCD-2010F
1/3" плоская компактная купольная камера с высоким разрешением

10
0.

5 
(3

.9
6"

)

115.3 (4.54") 41.9 (1.65")

0.04Lux

600TVL
3mm 12VDC

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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               SUD-3080N/3080FN               SUD-3080P/3080FP

 

 1/3" ПЗС-матрица двойного сканирования  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 

 Цвет: 0,3 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0006 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 

 Встроенный UTP-трансивер [максимальная дальность передачи 900 м]: Сбалансированный дифференциальный сигнал 100 Ω

 2,8 - 11 мм (3,9x) 

 1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ) 

 Г: 102°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 73°(широкоугольный) - 21°(ТВ) 

 0,2 м 

 Автоматическая диафрагма 

 Встроенный

    

 0° ~ 352°  

 0° ~ 73°

 0° ~ 348°  

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б 

 Выкл/Польз. BLC/HLC/SSDR/WDR 

 128x 160x

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Встроенный 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий  

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Выкл/Г-рев./В-рев./ГВ-рев. 

 Основной/День и ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский 

 Выкл/Вкл 

 Фикс./Движ./Зона/Ограда/Слежение/Обнаружение/Счет 

 Выкл/Вкл 

 1 выход 

 RS-485, управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon   

    

 от 10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

 

 28 В перем. тока ± 10%, 24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10% 

 Макс. 4,0 Вт 

 

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная)

 Ø 141,2 x 105,5 мм (5,56 x 4,15 дюйма) - SUD-3080, Ø 140 x 115 мм (5,51 x 4,53 дюйма) - SUD-3080F

 520 г (1,15 фунта) : SUD-3080, 435 г (0,96 фунта) : SUD-3080F   

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
UTP Выход 
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения

Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
VPS
Интеллектуального видео
PIP
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SUD-3080/3080F
1/3" купольная камера WDR UTP с высоким разрешением

Основные особенности

Размеры

III

 

Устройство : мм (дюймовый)

0.3Lux

600TVL

SUD-3080 SUD-3080F

Driver Tx

12VDC
24VAC
28VAC

Ø95 (3.74")

Ø140 (Ø5.51") 

43
 (1

.6
9"

)
72

 (2
.8

3"
)

11
5 

(4
.5

3"
)

85 (3.35")

85 (3.35")

85
 (3

.3
5"

)

85
 (3

.3
5"

)

Ø141.2 (Ø5.56")

10
5.

5 
(4

.1
5"

)

108 (4.25")

SUD-3080

SUD-3080F

3.9x

Комплект UTP

4-канальный UTP-ресивер

Одноканальный UTP-трансивер4-канальный концентратор UTP с блоком питания

SPU-400R

SPU-100TRSPU-400

К
А

М
Е
Р

А

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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               SUD-2080N/2080FN               SUD-2080P/2080FP

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD 

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 

 Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,001 лк при F1.2 (50 IRE), 0,000002 лк (512-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 

 Встроенный UTP-трансивер [максимальная дальность передачи 900 м]: Сбалансированный дифференциальный сигнал 100 Ω

 2,8 - 10 мм (3,6x) 

 1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ) 

 Г: 94.4°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 69,2°(широкоугольный) - 21°(ТВ)

 0,2 м 

 Автоматическая диафрагма 

 Встроенный

    

 0° ~ 352°  

 0° ~ 73°

 0° ~ 348°  

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б

 BLC/HLC/Выкл

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл)  

 RS-485, управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon   

     

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

 

 28 В перем. тока ± 10%, 24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10% 

 Макс. 3,5 Вт 

 

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная)

 Ø 141,2 x 105,5 мм (5,56 x 4,15 дюйма) - SUD-2080, Ø 140 x 115 мм (5,51 x 4,53 дюйма) - SUD-2080F

 520 г (1,15 фунта) : SUD-2080, 435 г (0,96 фунта) : SUD-2080F   

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
UTP Выход 
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SUD-2080/2080F
1/3" купольная камера UTP с высоким разрешением и переменным фокусным расстоянием

Основные особенности

Размеры

III

 

Устройство : мм (дюймовый)

0.15Lux

600TVL

SUD-2080 SUD-2080F

Driver Tx

12VDC
24VAC
28VAC

Ø95 (3.74")

Ø140 (Ø5.51") 

43
 (1

.6
9"

)
72

 (2
.8

3"
)

11
5 

(4
.5

3"
)

85 (3.35")

85 (3.35")

85
 (3

.3
5"

)

85
 (3

.3
5"

)

Ø141.2 (Ø5.56")

10
5.

5 
(4

.1
5"

)

108 (4.25")

SUD-2080

SUD-2080F

3.6x

Комплект UTP

4-канальный UTP-ресивер

Одноканальный UTP-трансивер4-канальный концентратор UTP с блоком питания

SPU-400R

SPU-100TRSPU-400 Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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                      SCV-3120N                      SCV-3120P

 

 1/4" ПЗС-матрица двойного сканирования    

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 

 Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0001 лк (512-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 

 3,69 - 44,32 мм (12X) 

 1 : 1,65 (широкоуг.) - 3,7 (ТВ) 

 Г: 54,44°(широкоугольный) - 4.64°(ТВ)/В: 41,42°(широкоугольный) - 3,52°(ТВ) 

 1 м 

 Авто/Вручную/Один АФ 

 1,9 сек (широкоуг. - ТВ) 

 

 0° ~ 355° 

 0° ~ 90° 

 0° ~ 355°   

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 54 знака)  

 День/Ночь/Авто/Внешн. 

 Выкл/Вкл (настройка области) 

 128x 160x

 XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) 

 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Слежение/Обнаружение 

 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Вкл 

 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K  

 от 1/60 до 1/10000 сек от 1/50 до 1/10000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Выкл/ Г / В / Г/В 

 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский  

 Выкл/Вкл 

 Фикс./Движ. 

 Выкл/Вкл 

 1 выход 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: CCVC 

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon 

      

  -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

  IP66 

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 6 Вт  

 

 Светло-серый/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная) 

 Ø 160 x 134,5 мм (6,3 x 5,3 дюйма) 

 1,28 кг (2,82 фунта) 

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
VPS
Интеллектуального видео
PIP
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SCV-3120
1/4" 12x купольная камера WDR с высоким разрешением и антивандальной защитой

Основные особенности

Размеры

 

    цифровое увеличение

 

Устройство : мм (дюймовый)

Ø160 (6.3")

13
4.

5 
(5

.3
")

Ø160 (6.3")

12
5 

(4
.9

2"
)

0.7Lux

12x600TVL

D&N ICR

Приспособления  (дополнительно)

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Для скрытого 

монтажа

К
А

М
Е
Р

А

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)



Технические Характеристики

72ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ Октябрь 2010 г.

SCV-2120
1/4" купольная камера 12x с высоким разрешением и антивандальной защитой

Основные особенности

Размеры

 

    цифровое увеличение

III

 

Устройство : мм (дюймовый)

85 (3.35")Ø148 (5.83")

12
6 

(4
.9

6"
)

72.5 (2.85")Ø148 (5.83")

11
4 

(4
.4

9"
)

27
 (

1.
06

")

0.2Lux

12x600TVL

D&N ICR

                        SCV-2120N                          SCV-2120P

 

 1/4" ПЗС-матрица Super HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий

 Цвет: 0,2 лк при F1.67 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,02 лк при F1.67 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 3,94 - 46,05 мм (12-кратное оптическое) 

 1 : 1,67 (широкоуг.) - 3,7 (ТВ) 

 Г: 51,54°(широкоугольный) - 4,5°(ТВ)/В: 39,24°(широкоугольный) - 3,38°(ТВ) 

 1,8 м 

 Авто/Вручную/Одно нажатие 

 1,9 сек (широкоуг. - ТВ)  

 

 0° ~ 340° 

 0° ~ 146° 

 0° ~ 340°     

 

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков)  

 Авто/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Вкл 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл)     

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, AD

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

 IP66

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 3,5 Вт 

 

 Слоновая кость/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная) 

 Ø 148 x 126 мм (5,83 x 4,96 дюйма)

 1,38 кг (3,04 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

Приспособления  (дополнительно)

STB-319VPW STB-249VW STB-250VCW STB-225VW STB-275VW

Для скрытого 

монтажа

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)



73ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ Октябрь 2010 г.

                 SCV-3080N/2080N                SCV-3080P/2080P

 

 1/3" ПЗС-матрица двойного сканирования - SCV-3080, 1/3" ПЗС-матрица Super HAD - SCV-2080 

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 

 Цвет: 0,3 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0006 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCV-3080

           0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCV-2080

 Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCV-3080

         0,001 лк при F1.2 (50 IRE), 0,000002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCV-2080

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)  

 2,8 - 11 мм (3,9x) - SCV-3080, 2,8 - 10 мм (3,6x) - SCV-2080 

 1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ) 

 Г: 102°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 73°(широкоугольный) - 21°(ТВ) - SCV-3080

 Г: 94.4°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 69,2°(широкоугольный) - 21°(ТВ) - SCV-2080

 0,2 м 

 Автоматическая диафрагма 

 Встроенный  

 

 0° ~ 355° 

 0° ~ 90° 

 0° ~ 355°   

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,  

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б - SCV-3080, Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б - SCV-2080 

 Выкл/Польз. BLC/HLC/SSDR/WDR - SCV-3080, BLC/HLC/Выкл - SCV-2080

 128x (52 дБ) - SCV-3080 160x (54 дБ) - SCV-3080

 SSDR (Выкл/Вкл)

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Встроенный - SCV-3080, Выкл/Вкл (12 программируемых зон) - SCV-2080 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий  

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Выкл/Г-рев./В-рев./ГВ-рев. - SCV-3080, пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) - SCV-2080

 Основной/День и ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский - SCV-3080

 Выкл/Вкл - SCV-3080 

 Фикс./Движ./Зона/Ограда/Слежение/Обнаружение/Счет - SCV-3080 

 Выкл/Вкл - SCV-3080 

 1 выход - SCV-3080 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) 

 -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

  IP66 

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%), встроенный вентилятор и нагреватель (24 В перем. тока ± 10%)

 Макс. 3,8 Вт/макс. 8 Вт (вентилятор и нагреватель включены) - SCV-3080, макс. 4,0 Вт/макс. 8,3 Вт (вентилятор и нагреватель включены) - SCV-2080

 

 Светло-серый/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная) 

 Ø 160 x 134,5 мм (6,3 x 5,3 дюйма) 

 1,26 кг (2,78 фунта) 

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие

Угловое поле зрения

Мин. расстояние до объекта
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Профиль
VPS
Интеллектуального видео
PIP
Сигнала
Аудиосвязь
Протокол
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SCV-3080/2080
1/3" купольная камера с высоким разрешением и антивандальной защитой

    
 

     
III

 

600TVL

D&N ICR0.15Lux

3.9x
3.6x

V/F Lens

0.3Lux

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Ø160 (6.3")

13
4.

5 
(5

.3
")

Ø160 (6.3")

12
5 

(4
.9

2"
)

Для скрытого 

монтажа

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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                      SCV-2060N                      SCV-2060P

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутреннее/Заблокировано 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 

 Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,001 лк при F1.2 (50 IRE), 0,000002 лк (512-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)   

 2,5 - 6 мм (2,4x) 

 1 : 1,2 (широкоуг.) - 1,7 (ТВ) 

 Г: 103,4°(широкоугольный) - 46,6°(ТВ)/В: 77,6°(широкоугольный) - 35,1°(ТВ) 

 Автоматическая диафрагма 

 Встроенный 

 

 0° ~ 355° 

 0° ~ 90° 

 0° ~ 355°   

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий  

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300)

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) 

 -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

  IP66 

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%), встроенный вентилятор и нагреватель (24 В перем. тока ± 10%)

 Макс. 3,8 Вт/макс. 7,8 Вт (вентилятор и нагреватель включены) 

 

 Светло-серый/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная) 

 Ø 160 x 134,5 мм (6,3 x 5,3 дюйма) 

 1,28 кг (2,82 фунта)

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь
Протокол
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SCV-2060
1/3" купольная камера с высоким разрешением и антивандальной защитой

 

    День и ночь (ICR)

III  

 

600TVL
0.15Lux D&N ICR

2.3x
V/F Lens

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Ø160 (6.3")

13
4.

5 
(5

.3
")

Ø160 (6.3")

12
5 

(4
.9

2"
)

Для скрытого 

монтажа

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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                     SCV-2080RN                       SCV-2080RP

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 

 Цвет: 0,15 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0003 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0 лк (светодиод включен) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)   

 2,8 - 10 мм (3,6x) 

 1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ) 

 Г: 94.4°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 69,2°(широкоугольный) - 21°(ТВ) 

 0,2 м 

 Автоматическая диафрагма 

 Встроенный 

 

 0° ~ 340° 

 0° ~ 146° 

 0° ~ 340°    

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) 

 Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Высокий 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon

 30 м (10 ИК-светодиодов) 

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

  IP66 

 

 Два (24 В перем. и 12 В пост. тока ± 10%) 

 Макс. 5 Вт

 

 Слоновая кость/алюминий, пластик (крышка купола: дымчатая) 

 Ø 148 x 126 мм (5,83 x 4,96 дюйма)  

 1,3 кг (2,87 фунта) 

     

ВИДЕО

Устройство обработки изображения
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Тип объектива
Тип крепления
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
Диапазон поворота
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь

Протокол

IR Расстояние  
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SCV-2080R
1/3" купольная ИК камера с высоким разрешением и антивандальной защитой

 

   День и ночь (ICR)

    III  

 

0Lux
600TVL

D&N ICR

3.6x
V/F Lens

STB-319VPW STB-249VW STB-250VCW STB-225VW STB-275VW

85 (3.35")Ø148 (5.83")

12
6 

(4
.9

6"
)

72.5 (2.85")Ø148 (5.83")

11
4 

(4
.4

9"
)

27
 (

1.
06

")

Для скрытого 

монтажа

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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                     SCV-2010FN                      SCV-2010FP

 

 1/3" ПЗС-матрица Super HA  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий 

 Цвет: 0,04 лк (2-кратное ув. чувств.)

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)   

 3,0 мм 

 F2.0 

 Г: 89,5°/В: 67,2° 

 

 ±10° 

 0° ~ 90°     

 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:
 Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля:

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 15 знака) 

 Авто (Электрич.)/Цвет/Ч/Б 

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNR  (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 Выкл/Вкл (12 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Низкий/Высокий/Выкл 

 ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (1x - 16x)  

 Пов. по гориз. (Выкл/Вкл), пов. по верт. (Выкл/Вкл) 

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)  

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

  IP66 

 

 12 В пост. тока ± 10% 

 Макс. 1,8 Вт

 

 Слоновая кость/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная)

 125,2 x 52 x 115,2 мм  

 410 г (0,9 фунта)  

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали
Мин. освещенность
Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Диапазон наклона
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Реверс
Аудиосвязь
Протокол
УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SCV-2010F
1/3" компактная камера с высоким разрешением и антивандальной защитой

0.04Lux

600TVL
3mm 12VDC

125.7 (4.95") 48 (1.89")

11
4.

1 
(4

.4
9"

)

Основные особенности

Технические Характеристики

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)

125.2 (4.95")

11
5.

2 
(4

.5
4"

)

52 (2.05")



24VAC
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            SCP-3430HN/2430HN            SCP-3430HP/2430HP

 

 1/4" ПЗС-матрица двойного сканирования Ex-view - SCP-3430H, 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD - SCP-2430H
 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)
 Чересстрочная развертка 2:1 
 Внутренняя/по сети 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий 
 Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-3430H
           0,2 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-2430H 
 Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-3430H
         0,02 лк при F1.65 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-2430H
 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 3,2 - 138,5 мм (43-кратное оптическое) 
 1 : 1,65 (широкоуг.) - 3,7 (ТВ) 
 Г: 61,22°(широкоугольный) - 1,47°(ТВ)/В: 47,16°(широкоугольный) - 1,1°(ТВ) 
 1 м 
 Авто/Вручную/Один АФ 
 3,2 сек (широкоуг. - ТВ)   
 
 360° непрерывное 
 Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)
 -6° - 186°
 Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)
 512 
 ±0.1°     
 

 Поддержка нескольких языков 
 Поддержка нескольких языков 

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
 Выкл/Вкл (отображается 54 знака)  
 День/Ночь/Авто/Внешн. 
 Выкл/Вкл (настройка области) 
 128x - SCP-3430H 160x - SCP-3430H
 XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) 
 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) 
 Выкл/Вкл 
 Выкл/Слежение/Обнаружение 
 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 
 от 2 до 512 раз 
 Выкл/Вкл 
 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K
 от 1/60 до 1/10000 сек от 1/50 до 1/10000 сек
 Выкл/Вкл (1x - 16x)  
 Выкл/Вкл 
 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский  
 Выкл/Вкл 
 Фикс./Движ. 
 Выкл/Вкл 
 Дата/Время 
 8 входных 3 выходных  
 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 
 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)
 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE

  -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 
 IP66 
 
 24 В перем. тока ± 10%  
 Макс. 11 Вт/47 Вт (вентилятор и нагреватель включены) 
 
 Светло-серый/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная)
 Ø 228 x 256 мм (8,98 x 10,08 дюйма) 
 3 кг (6,61 фунта)   

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
ПАНОРАМА/НАКЛОН
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Цифровая Переворот
Профиль
VPS
Интеллектуального видео
PIP
Расписание
Сигнала

Аудиосвязь

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

SCP-3430H/2430H

     
 

    цифровое увеличение

    

600TVL

Ø228 (8.98") Ø228 (8.98")

25
6 

(1
0.

08
")

24
0 

(9
.4

5"
)

43x
0.2Lux
0.7Lux

D&N ICR

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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SCP-3430/2430
1/4" купольная камера 43x с высоким разрешением и PTZ

    
 

    цифровое увеличение 

                SCP-3430N/2430N                SCP-3430P/2430P

 

 1/4" ПЗС-матрица двойного сканирования Ex-view - SCP-3430, 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD - SCP-2430 
 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)
 Чересстрочная развертка 2:1 
 Внутренняя/по сети 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  
 Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-3430
           0,2 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-2430 
 Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-3430
         0,02 лк при F1.65 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-2430
 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 3,2 - 138,5 мм (43-кратное оптическое) 
 1 : 1,65 (широкоуг.) - 3,7 (ТВ) 
 Г: 61,22°(широкоугольный) - 1,47°(ТВ)/В: 47,16°(широкоугольный) - 1,1°(ТВ) 
 1 м 
 Авто/Вручную/Один АФ 
 3,2 сек (широкоуг. - ТВ)  
 
 360° непрерывное 
 Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)
 -6° - 186°
 Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)
 512 
 ± 0,1°     
 

 Поддержка нескольких языков 
 Поддержка нескольких языков 

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
Выкл/Вкл (отображается 54 знака)
День/Ночь/Авто/Внешн.  

 Выкл/WDR/BLC - SCP-3430, Выкл/Вкл (настройка области) - SCP-2430 
 128x - SCP-3430 160x - SCP-3430
 XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) 
 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользователь) 
 Выкл/Вкл 
 Выкл/Слежение/Обнаружение 
 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 
 от 2 до 512 раз 
 Выкл/Вкл 
 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K
 от 1/60 до 1/10000 сек от 1/50 до 1/10000 сек
 Выкл/Вкл (1x - 16x)  
 Выкл/Вкл 
 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский  
 Выкл/Вкл 
 Фикс./Движ. 
 Выкл/Вкл 
 Дата/Время 
 8 входных 3 выходных  
 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 
 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)
 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE

  -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 
 
 24 В перем. тока ± 10%  
 Макс. 11 Вт 
 
 Светло-серый/пластик (крышка купола: прозрачная) 
 Ø 178 x 219 мм (7,01 x 8,62 дюйма) 
 2 кг (4,41 фунта)    

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Цифровая Переворот
Профиль
VPS
Интеллектуального видео
PIP
Расписание
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

Ø171 (6.73")

Ø178 (7.01")

21
9 

(8
.6

2"
)

14
0 

(5
.5

1"
)

Ø178 (7.01")

600TVL 43x
0.2Lux
0.7Lux

D&N ICR 24VAC

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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SCP-3250H/2250H

    
 

    цифровое увеличение 

    

            SCP-3250HN/2250HN            SCP-3250HP/2250HP

 

 1/4" ПЗС-матрица двойного сканирования Ex-view  
 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)
 Чересстрочная развертка 2:1 
 Внутренняя/по сети 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  
 Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-3250H
           0,2 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-2250H 
 Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-3250H
         0,02 лк при F1.65 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-2250H
 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 3,66 - 91,36 мм (25-кратное оптическое) 
 1 : 1,65 (широкоуг.) - 3,0 (ТВ) 
 Г: 54,95°(широкоугольный) - 2,24°(ТВ)/В: 41,83°(широкоугольный) - 1,68°(ТВ) 
 1 м 
 Авто/Вручную/Один АФ 
 2,9 сек (широкоуг. - ТВ)  
 
 360° непрерывное 
 Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)
 -6° - 186° 
 Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)
 512 
 ± 0,1°     
 

 Поддержка нескольких языков 
 Поддержка нескольких языков

 английский, японский, испанский, французский, 
 английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,  

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
 Выкл/Вкл (отображается 54 знака) 
 День/Ночь/Авто/Внешн. 
 Выкл/Вкл (настройка области) 
 128x - SCP-3250H 160x - SCP-3250H
 XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) 
 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) 
 Выкл/Вкл 
 Выкл/Слежение/Обнаружение 
 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 
 от 2 до 512 раз 
 Выкл/Вкл 
 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K
 от 1/60 до 1/10000 сек от 1/50 до 1/10000 сек
 Выкл/Вкл (1x - 16x)  
 Выкл/Вкл 
 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский  
 Выкл/Вкл 
 Фикс./Движ. 
 Выкл/Вкл 
 Дата/Время 
 8 входных 3 выходных 
 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 
 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)
 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE

 -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 
 IP66 
 
 24 В перем. тока ± 10%  
 Макс. 16,3 Вт/47 Вт (вентилятор и нагреватель включены)  
 
 Светло-серый/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная) 
 Ø 228 x 256 мм (8,98 x 10,08 дюйма) 
 3 кг (6,61 фунта)

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Цифровая Переворот
Профиль
VPS
Интеллектуального видео
PIP
Расписание
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

24VAC
600TVL 25x

0.2Lux
0.7Lux

D&N ICR

Ø228 (8.98") Ø228 (8.98")

25
6 

(1
0.

08
")

24
0 

(9
.4

5"
)

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)



600TVL 25x
0.2Lux
0.7Lux

D&N ICR 24VAC

80ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ Октябрь 2010 г.

SCP-3250/2250
1/4" купольная камера 25x с высоким разрешением и PTZ

   
 

    цифровое увеличение 

    

               SCP-3250N/2250N              SCP-3250P/2250P

 

 1/4" ПЗС-матрица двойного сканирования Ex-view - SCP-3250, 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD - SCP-2250
 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)
 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)
 Чересстрочная развертка 2:1 
 Внутренняя/по сети 
 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий  
 Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-3250
           0,2 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-2250 
 Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-3250
         0,02 лк при F1.65 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.) - SCP-2250
 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 
 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 3,66 - 91,36 мм (25-кратное оптическое) 
 1 : 1,65 (широкоуг.) - 3,0 (ТВ) 
 Г: 54,95°(широкоугольный) - 2,24°(ТВ)/В: 41,83°(широкоугольный) - 1,68°(ТВ) 
 1 м 
 Авто/Вручную/Один АФ 
 2,9 сек (широкоуг. - ТВ)
 
 360° непрерывное 
 Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)
 6° - 186° 
 Предуст.: 600°/сек, вручную: 0,01°/сек - 180°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)
 512 
 ± 0,1°     
 

 Поддержка нескольких языков 
 Поддержка нескольких языков

 английский, японский, испанский, французский,
  английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, 

 португальский, тайваньский, корейский
 китайский, русский, польский, чешский, румынский, 

  сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
Выкл/Вкл (отображается 54 знака)

 День/Ночь/Авто/Внешн. 
 Выкл/Вкл (настройка области) 
 128x - SCP-3250 160x - SCP-3250
 XDR (Выкл/Низкий/Средний/Высокий) 
 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) 
 Выкл/Вкл 
 Выкл/Слежение/Обнаружение 
 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 
 от 2 до 512 раз 
 Выкл/Вкл 
 ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K
 от 1/60 до 1/10000 сек от 1/50 до 1/10000 сек
 Выкл/Вкл (1x - 16x)  
 Выкл/Вкл 
 Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский  
 Выкл/Вкл 
 Фикс./Движ./Ограда/Зона/Слежение - SCP-3250, Фикс./Движ. - SCP-2250 
 Выкл/Вкл 
 Дата/Время 
 8 входных 3 выходных  
 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 
 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)
 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)
 
 24 В перем. тока ± 10%  
 Макс. 11 Вт  
 
 Светло-серый/пластик (крышка купола: прозрачная)   
 Ø 178 x 219 мм (7,01 x 8,62 дюйма) 
 3,34 кг (7,36 фунта  

     
ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Цифровая Переворот
Профиль
VPS
Интеллектуального видео
PIP
Расписание
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

Ø171 (6.73")

Ø178 (7.01")

21
9 

(8
.6

2"
)

14
0 

(5
.5

1"
)

Ø178 (7.01")

SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)



15
0 

(5
.9

1"
)

10
8 

(4
.2

5"
)

Ø154 (6.06") Ø154 (6.06")

SCP-3120

SCP-3120

SCP-3120V

SCP-3120V

SCP-3120VH

Ø115 (4.53")

16
5 

(6
.5

")

10
2.

5 
(4

.0
4"

)

Ø165 (6.5")

Ø115 (4.53") Ø200 (7.87")

20
3 

(7
.9

9"
)

12
0 

(4
.7

2"
)

19
 (

0.
75

")

SCP-3120VH
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SCP-3120/3120V/3120VH
1/4" купольная камера 12x WDR с высоким разрешением и PTZ

 
 

    SCP-3120N/3120VN/3120VHN     SCP-3120P/3120VP/3120VHP

 

 1/4" ПЗС-матрица двойного сканирования Ex-view  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий

 Цвет: 0,7 лк при F1.65 (50 IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,07 лк при F1.65 (50 IRE), 0,0001 лк (512-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 3,6 - 44,3 мм (12-кратное оптическое) 

 1 : 1,65 (широкоуг.) - 2,01 (ТВ) 

 Г: 54,44°(широкоугольный) - 4.64°(ТВ)/В: 41,42°(широкоугольный) - 3,52°(ТВ) 

 1 м 

 Авто/Вручную/Один снимок 

 1,9 сек   

 

 360° непрерывное 

 Предуст.: 650°/сек, вручную: 0,05°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)

  -5° - 185° 

 Предуст.: 650°/сек, вручную: 0,05°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования) 

 255  

 ±0,1°     

  

 английский, французский, испанский, итальянский,  английский, французский, испанский, немецкий, 

 немецкий, корейский, португальский итальянский, китайский, португальский 

 Выкл/Вкл (отображается 12 знаков)  

 Выкл/Авто/Ч/Б  

 BLC/WDR/Выкл 

 128x  160x

 XDR (XDR Выкл/Низкий/Средний/Высокий) 

 Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Слежение/Обнаружение 

 Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон с полигональным маскированием) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Вкл 

 ATW(вх)/ATW(вых)/AWC/Вручную 

 от 1/60 до 1/10000 сек от 1/50 до 1/10000 сек

 Выкл/Вкл (2x ~ 16x)  

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл 

 Фикс./Движ. 

 Дата/Время 

 2 входных 2 выходных    

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) - SCP-3120

 -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) - SCP-3120V/3120VH  

 IP66 - SCP-3120V/3120VH 

 

 24 В перем. тока ± 10%  

 Макс. 12 Вт - SCP-3120, макс. 12 Вт/45 Вт (вентилятор и нагреватель включены) - SCP-3120V/3120VH 

 

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная) - SCP-3120

 Слоновая кость/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная) - SCP-3120V/3120VH 

 Ø 154 x 150 мм (6,06 x 5,91 дюйма) - SCP-3120, Ø 165 x 165 мм (6,5 x 6,5 дюйма) - SCP-3120V  

 Ø 200 x 203 мм (7,87 x 7,99 дюйма) - SCP-3120VH 

 1 кг (2,2 фунта) : SCP-3120, 1,8 кг (3,97 фунта) : SCP-3120V, 2,4 кг (5,29 фунта) : SCP-3120VH 

 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Широкий динамический диапазон
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Цифровая Переворот
VPS
Аналитика интеллектуального видео
Расписание
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ

Рабочая температура/влажность

Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/материал

Размеры (ШxВ)

Вес

600TVL 12x
0.7Lux 24VACD&N ICR

SBP-300WM1 SBP-300CM SBP-300HM1 SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)



600TVL 12x
0.2Lux D&N ICR 24VAC
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SCP-2120
1/4" купольная камера 12x с высоким разрешением и PTZ

III  

15
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Ø154 (6.06") Ø154 (6.06")
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.1
8"

)
84

 (
3.

31
")

Ø154 (6 06")

Ø119 (4.69")

Ø154 (6 06")

                        SCP-2120N                          SCP-2120P

 

 1/4" ПЗС-матрица Super HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц  Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий

 Цвет: 0,2 лк при F1.67 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,004 лк при F1.67 (50 IRE), 0,000008 лк (512-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 3,94 - 46,05 мм (12-кратное оптическое) 

 1 : 1,67 (широкоуг.) - 1,88 (ТВ) 

 Г: 51,54°(широкоугольный) - 4,49°(ТВ)/В: 39,28°(широкоугольный) - 3,39°(ТВ) 

 1 м 

 Авто/Вручную/Один снимок 

 1,9 сек (широкоуг. - ТВ) 

   

 360° непрерывное 

 Предуст.: 650°/сек, вручную: 0,05°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)

  -5° - 185° 

 Предуст.: 650°/сек, вручную: 0,05°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования) 

 255  

 ±0,1°     

 

 Поддержка нескольких языков  Поддержка нескольких языков

 английский, французский, немецкий, испанский,  английский, французский, немецкий, испанский,

 итальянский, португальский, корейский итальянский, китайский, португальский

 Выкл/Вкл (отображается 12 знаков)  

 Выкл/Авто/Ч/Б  

 BLC/HLC/Выкл 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Низк/Сред/Выс)  

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 программируемых зон) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Вкл 

 ATW/ATW (ВХ)/ATW (ВЫХ)/Вручную/AWC 

 от 1/60 до 1/120000 сек от 1/50 до 1/120000 сек

 Выкл/Вкл (2x ~ 16x)  

 Выкл/Вкл

 Дата/Время 

 2 входных 2 выходных   

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Vicon, Panasonic, Bosch, Honeywell, AD, GE

 -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная) 

 

 24 В перем. тока ± 10%  

 Макс. 12 Вт 

 

 Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная) 

 Ø 154 x 150 мм (6,06 x 5,91 дюйма)

 1 кг (2,2 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экранное меню

Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Цифровая Переворот
Расписание
Сигнала
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

Для скрытого 

монтажа

SBP-300WM1 SBP-300CM SBP-300HM1 SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)



                        SCU-2370N                          SCU-2370P

 

 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD  

 811 (Г) x 508 (В)  795 (Г) x 596 (В)

 768 (Г) x 494 (В)  752 (Г) x 582 (В)

 Чересстрочная развертка 2:1 

 Внутренняя/по сети 

 Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц   Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц

 Цвет: 600 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий

 Цвет: 0,2 лк при F1,6 (50 IRE), 0,0004 лк (512-кратное ув. чувств.)

 Ч/Б: 0,002 лк при F1,6 (50 IRE), 0,00004 лк (512-кратное ув. чувств.) 

 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) 

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)    

 3,5 - 129,5 мм (37-кратное оптическое) 

 1 : 1,6 (широкоуг.) - 3,9 (ТВ) 

 Г: 55,5°(широкоугольный) - 1,59°(ТВ)/В: 42,5°(широкоугольный) - 1,19°(ТВ) 

 1,5 м 

 Авто/Вручную/Одно нажатие 

 2,8 сек 

 Автоматическая диафрагма 

  

 360° непрерывное

 Preset : 0,1° - 120°/сек, Вручную: 0,1°/сек ~ 36°/сек (Турбо : 120°/sec)

 -85° - 40°

 Предуст.: 0,1° - 36°/сек, Вручную: 0,1°/сек ~ 36°/сек 

 255

 ±0,1°     

 

 Английский,китайский,французский,немецкий,испанский,итальянский,португальский

 Выкл/Вкл  (отображается 12 знака)  

 Цвет/Ч/Б/Авто  

 Выкл/HLC/BLC 

 SSDR (Выкл/Вкл) 

 SSNRIII (Выкл/Вкл) 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл 

 Выкл/Вкл (8 зона) 

 от 2 до 512 раз 

 Выкл/Низкий/Сред/Высокий/Вручную 

 ATW/В помещении/Вне помещения/Вручную/AWC 

 Авто (от 1/60 до 1/120000 сек)/Ручной/A.FLK Авто (от 1/50 до 1/120000 сек)/Ручной/A.FLK

 Выкл/Вкл (от 2 до 16)  

 День/Время 

 3 входных, 2 выходных, 1 дополнительный (опция: насос очистителя)

 Вкл/Вкл (от 1 до 60 ксек, от 1 до 60 мм)/Выкл    

 Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD

 -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)

 IP66

 

 24 В перем. тока  ±10%  

 Макс. 4,0 Вт/144 Вт (вентилятор и нагреватель включены) 

 

 Слоновая кость/алюминий

 217,3 x 587,5 x 500 мм (8.56 x 23.13 x 19.69 дюйма)

 17,5 кг (38,58 фунта) 

     

ВИДЕО
Устройство обработки изображения
Общее количество пикселов
Количество эффективных пикселов
Система сканирования
Синхронизация
Частота
Разрешение по горизонтали

Мин. освещенность

Соотношение сигнал/шум
Видеовыход
ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие
Угловое поле зрения
Мин. расстояние до объекта
Регулятор фокусировки
Скорость трансфокации
Тип объектива
ПАНОРАМА/НАКЛОН 
Диапазон панорамирования
Скорость панорамирования
Диапазон наклона
Скорость наклона
Предустановка 
Точность предустановки
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Экранное меню
Название камеры
День/Ночь
Компенсация подсветки
Увеличение контрастности
Цифровое шумоподавление
Цифровая стабилизация изображения
Детектор движения
Зоны маскирования

Регулировка усиления
Баланс белого
Скорость электронного затвора
Цифровая трансфокация
Расписание
Сигнала
ИК-подсветка (дополнительно)
Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность
Пыле- и влагозащита
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет/материал
Размеры (ШxВ)
Вес

600TVL 37x
0.2Lux D&N ICR 24VAC
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SCU-2370

III  

58
7.

5 
(2

3.
13

")

12
2 

(4
.8

")

13
1 

(5
.1

6"
)

43
1.

5 
(1

6.
99

")

217.3 (8.56")

Ø185 (7.28")

500 (19.69")

SBU-500WM  SBU-220PM

К
А

М
Е
Р

А

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Увеличение чувствительности (интеграция 
кадров)

Фокусное  рас с тояние  ( коэффициент 
трансфокации)
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SCU-9051
Система позиционирования с тепловизором и защитой от метеовоздействий

                      SCU-9051N                        SCU-9051P

 

 320 (Г) x 240 (В) неохлаждаемый микроболометр VOX 

 23,5 μκм 

 8 - 14 мкм, LWIR 

 30 кадр/с 25 кадр/с

 85 мК при F1.4

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 

 50 мм (пост.) 

  1 : 1,4 

 8,6° x 6,5° 

 27 м - ∞, панорамный фокус 

 0,47 мрад 

 

 360° Непрерывное

 Предуст.: от 0,1° до 120°/сек, Ручной  : от 0,1°/сек до 36°/сек (Турбо : 120°/сек)

 -85° ~ 40°

 Предуст.: 0.1° ~ 36°/сек, Ручной  : от 0,1°/сек до 36°/сек 

 255

 ±0,1°

 Английский,китайский,французский,немецкий,испанский,итальянский,португальский

 Цвет 1/Цвет 2/ISO/Ч/Б 

 Выкл/Вкл (вручную)  

 авто/вручную

 ADNR (Adaptive Digital Nosie Reducer - адаптивный цифровой шумоподавитель)

 Выкл/Вкл (1x - 4x)  

 8 зон/точек  

 Ограда/Слежение/MD 

 Изолированный температурный дисплей/дисплей пожарной безопасности 

 3 входных, 2 выходных, 1 дополнительный 

 RS-485, Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) 

 Коакс.: Pelco-C (Коакситрон)

 RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, Honeywell, AD, GE, Bosch 

 

  -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / до 90% (относительная)

 IP66

 230 В перем. тока ± 10%  

 Макс. 4,0 Вт / 144 Вт (вентилятор и нагреватель включены)

 

 Слоновая кость/алюминий 

 217,3 x 587,5 x 500 мм (8,56 x 23,13 x 19,69 дюйма)

 17,5 кг (38,58 фунта) 

     

ВИДЕО

Устройство обработки изображения

Шаг измерения датчика

Измеряемый диапазон длины волн

Частота видео (датчик)

Видеовыход

ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие

Угловое поле зрения (HxV)

Мин. расстояние до объекта

IFOV (моментальный угол обзора)

ПАНОРАМА/НАКЛОН 

Диапазон панорамирования

Скорость панорамирования

Диапазон наклона

Скорость наклона

Предустановка 

Точность предустановки

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Режим изображения

Резкость

Увеличение контрастности

Цифровое шумоподавление

Цифровая трансфокация

Температурный дисплей

IV (Интеллектуальное видео)

Выход сигнала

Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ

Рабочая температура/влажность

Пыле- и влагозащита

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес  

1km 24VAC0Lux
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SBU-500WM  SBU-220PM

Технические Характеристики

Основные особенности

Размеры Устройство : мм (дюймовый)

Приспособления  (дополнительно)

Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)
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SCB-9051/9050
Тепловизор с защитой от метеовоздействий

Основные особенности

Размеры

    Обнаружение на расстоянии 360 м без освещения - SCB-9050

    

Устройство : мм (дюймовый)

Технические Характеристики

               SCB-9051N/9050N                SCB-9051P/9050P

 

 320 (Г) x 240 (В) неохлаждаемый микроболометр VOX 

 23,5 μκм 

 8 - 14 мкм 

 30 кадр/с 25 кадр/с

 85 мК при F1.4

 CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) 

 50 мм (пост.) - SCB-9051, 14 мм (пост.) - SCB-9050 

  1 : 1.4 

 8,6° x 6,5° - SCB-9051, 30,1° x 22,8° - SCB-9050 

 27 м - ∞, панорамный фокус - SCB-9051, 0,5 м - ∞, панорамный фокус - SCB-9050 

 0,47 мрад - SCB-9051, 1,68 мрад - SCB-9050

 Вручную 

 

 английский, японский, корейский

 Цвет 1/Цвет 2/ISO/Ч/Б 

 6 уровней: Выкл - 5 

 11 уровней (авто), 10 уровней (вручную) 

 3D (4 этапа: Низк./Средн./Высок./Выкл)  

 Выкл/Вкл (2x ~ 4x)  

 RS-485 

 Samsung-T/E, Pelco-D

 -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)/до 90% (относительная) 

 IP66

 24 В перем. тока ± 10%  

 Макс. 10,5 Вт/22 Вт (с нагревателем) 

 

 Слоновая кость/алюминий 

 Ø 104 x 123 x 367 мм (4,09 x 4,84 x 14,45 дюйма) - SCB-9051

 Ø 104 x 123 x 352 мм (4,09 x 4,84 x 13,86 дюйма) - SCB-9050 

 Прибл. 2,2 кг (4,85 фунта) 

     

ВИДЕО

Устройство обработки изображения

Тепловизор с защитой от метеовоздействий

Измеряемый диапазон длины волн 

Частота видео (датчик)

Видеовыход

ОБЪЕКТИВ

Макс. относительное отверстие

Угловое поле зрения (HxV)

Мин. расстояние до объекта

IFOV (моментальный угол обзора)

Регулятор фокусировки

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экранное меню

Режим изображения

Резкость

Увеличение контрастности

Цифровое шумоподавление

Цифровая трансфокация

Аудиосвязь

Протокол

УСЛОВИЯ

Рабочая температура/влажность

Пыле- и влагозащита

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес  

Light Weight1km

367 (14.45")ø104 (4.09")

12
3 

(4
.8

4"
)

352 (13.86")ø104 (4.09")

12
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(4
.8

4"
)

SCB-9050

SCB-9050

SCB-9051

SCB-9051

24VAC0Lux
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Фокусное расстояние (коэффициент 
трансфокации)



ОБЪЕКТИВ 
Решение по обеспечению полной безопасности от  
компании Samsung



Выбор объектива

87

            3.6              6            12            16            25             50           75          180

  1 1,33 x 1 0,8 x 0,6 0,4 x 0,3 0,3 x 0,23 0,19 x 0,14 0,1 x 0,07 0,06 x 0,05 0,03 x 0,02

  1.5 2 x 1,50 1,2 x 0,9 0,6 x 0,45 0,45 x 0,34 0,29 x 0,22 0,14 x 0,11 0,1 x 0,07    0,04 x 0,03 

  2 2,67 x 2 1,6 x 1,2 0,8 x 0,6 0,6 x 0,45 0,38 x 0,29 0,19 x 0,14 0,13 x 0,1 0,05 x 0,04

  2.5 3,33 x 2,5 2 x 1,5 1 x 0,75 0,75 x 0,56 0,48 x 0,36 0,24 x 0,18 0,16 x 0,12 0,07 x 0,05

  3 4 x 3 2,4 x 1,8 1,2 x 1,9 0,90 x 0,68 0,58 x 0,43 0,29 x 0,22 0,19 x 0,14 0,08 x 0,06

  3.5 4,67 x 3,5 2,8 x 2,1 1,4 x 1,05 1,05 x 0,79 0,67 x 0,5 0,34 x 0,25 0,22 x 0,17 0,09 x 0,07

  4 5,33 x 4 3,2 x 2,4 1,6 x 1,2 1,2 x 0,9 0,77 x 0,58 0,38 x 0,29 0,26 x 0,19 0,11 x 0,08

  4.5 6 x 4,5 3,6 x 2,7 1,80 x 1,35 1,35 x 1,01 0,86 x 0,65 0,43 x 0,32 0,29 x 0,22 0,12 x 0,09

  5 6,67 x 5 4 x 3 2 x 1,5 1,5 x 1,13 0,96 x 0,72 0,48 x 0,36 0,32 x 0,24 0,13 x 0,1

  6 8 x 6 4,8 x 3,6 2,4 x 1,8 1,8 x 1,35 1,15 x 0,86 0,58 x 0,43 0,38 x 0,29 0,16 x 0,12

  7 9,33 x 7 5,6 x 4,2 2,8 x 2,1 2,1 x 1,58 1,34 x 1,01 0,67 x 0,5 0,45 x 0,34 0,19 x 0,14

  8 10,67 x 8 6,4 x 4,8 3,2 x 2,4 2,4 x 1,8 1,54 x 1,15 0,77 x 0,58 0,51 x 0,38 0,21 x 0,16

  9 12 x 9 7,2 x 5,4 3,6 x 2,7 2,7 x 2,03 1,73 x 1,3 0,86 x 0,65 0,58 x 0,43 0,24 x 0,18

  10 13,33 x 10 8 x 6 4 x 3 3 x 2,25 1,92 x 1,44 0,96 x 0,72 0,64 x 0,48 0,27 x 0,2

  11 14,67 x 11 8,8 x 6,6 4,4 x 3,3 3,3 x 2,48 2,11 x 1,58 1,06 x 0,79 0,7 x 0,53 0,29 x 0,22

  12 16 x 12 9,6 x 7,2 4,8 x 3,6 3,6 x 2,7 2,3 x 1,73 1,15 x 0,86 0,77 x 0,58 0,32 x 0,24

  13 17,33 x 13 10,4 x 7,8 5,2 x 3,9 3,9 x 2,93 2,5 x 1,87 1,25 x 0,94 0,83 x 0,62 0,35 x 0,26

  14 18,67 x 14 11,2 x 8,4 5,6 x 4,2 4,2 x 3,15 2,69 x 2,02 1,34 x 1,01 0,9 x 0,67 0,37 x 0,28

  15 20 x 15 12 x 9 6 x 4,5 4,5 x 3,38 2,88 x 2,16 1,44 x 1,08 0,96 x 0,72 0,4 x 0,3

  20 26,67 x 20 16 x 12 8 x 6 6 x 4,5 3,84 x 2,88 1,92 x 1,44 1,28 x 0,96 0,53 x 0,4

  25 33,33 x 25 20 x 15 10 x 7,5 7,5 x 5,63 4,8 x 3,6 2,4 x 1,8 1,6 x 1,2 0,67 x 0,5

  30 40 x 30 24 x 18 12 x 9 9 x 6,75 5,76 x 4,32 2,88 x 2,16 1,92 x 1,44 0,8 x 0,6

  60 80 x 60 48 x 36 24 x 18 18 x 13,5 11,52 x 8,64 5,76 x 4,32 3,84 x 2,88 1,6 x 1,2

  90 120 x 90 72 x 54 36 x 27 27 x 20,25 17,28 x 12,96 8,64 x 6,48 5,76 x 4,32 2,4 x 1,8

  120 160 x 120 96 x 72 48 x 36 36 x 27 23,04 x 17,28 11,52 x 8,64 7,68 x 5,76 3,2 x 2,4

  150 200 x 150 120 x 90 60 x 45 45 x 33,75 28,8 x 21,6 14,4 x 10,8 9,6 x 7,2 4 x 3

             F(мм)
 D(м) 

Угол обзора (ПЗС 1/3 дюйма)

Описание Модель Изображение Крепление Формат Фокусное Заднее фокусное  Масштаб Диаф. Минимальный   Действие  Размеры  Вес

объектива    изображения расстояние расстояние  число угол обзора      Диафрагма   Фокус Фокус (ШxВxГ) мм/дюймы (г/фунты)

 SLA-12240   
12 - 240 мм 19,82 мм

 20 1,6  38,9° - 1,9°    
116 x 135 x 223,5 мм  2,6 кг 

 SLA-880   
8 - 80 мм 15,3 мм

 10 1,2  54,3° - 5,8°     
70 x 81 x 123,5 мм  670 г 

 SLA-3580DN   
3,5 - 8 мм 8,7 - 14,7 мм

 2,3 1,0  111,2° - 44,7°     
38,6 x 45,3 x 46 мм  54,5 г

 SLA-2810D   
2,8 - 10 мм 7,8 - 17 мм

 3 1,4 115,8° - 35,8°     
40 x 46 x 57,2 мм  65 г

 SLA-550DA   
5 - 50 мм 7,6 - 11,5 мм

 10 1,4 65,7° - 7,2°    
44,5 x 50,8 x 66,2 мм  126 г

 SLA-612DN   
6 - 12 мм 7,55 - 12,13 мм

 2 1,6 81,4° - 38,8°      
40,4 x 45,7 x 43,5 мм  53 г

 SLA-M2882   
2,8 - 8,2 мм 7,97 - 14,12 мм

 2,9 1,4 116,5° - 42,4°      
43,8 x 48,1 x 52 мм  100 г

1/2"

Объектив с  
переменным 
фокусным 
фокусным

Трансфокатор

CS

C

1/3"

1/3"

1/2"

DC Вручную

4,57 x 5,31 x 8,8 дюйма 5,73 фунта

2,76 x 3,19 x 4,86 дюйма 1,48 фунта

1,52 x 1,78 x 4,86 дюйма 0,12 фунта

1,57 x 1,81 x 2,25 дюйма 0,14 фунта

1,75 x 2 x 2,61 дюйма 0,28 фунта

1,6 x 1,8 x 1,71 дюйма 0,12 фунта

1,72 x 1,89 x 2,05 дюйма

0,47" - 9,45" 0,78"

0,31" - 3,14" 0,6"

0,14" - 0,31" 0,34" - 0,58"

0,11" - 0,39" 0,3" - 0,67"

0,2" - 1,97" 0,3" - 0,45"

0,24" - 0,47" 0,3" - 0,48"

0,11" - 0,32" 0,31" - 0,56" 0,22 фунта

Вручную

Авто Механический Механический
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Угол обзора объектива

 Фокусное расстояние 
Расстояние (в миллиметрах) от объектива до поверхности датчика 

изображения. Чем меньше расстояние, тем шире угол. Чем больше 

расстояние, тем меньше (телефото) угол.

 Объектив с переменным фокусным расстоянием
Тип объектива, фокусное расстояние которого меняется для 

обеспечения необходимого изображения. Он аналогичен ручному 

трансфокатору. Разница состоит в том, что объектив с переменным 

фокусным расстоянием не оснащен функцией сохранения фокуса при 

масштабировании.

 Трансфокатор 
Тип объектива, позволяющий добиться увеличения или уменьшения 

(с возможностью непрерывного изменения) попадающего в объектив 

изображения путем изменения фокусного расстояния.

 Крепление C/CS
Два промышленных стандарта крепления объектива на камере. 

Объектив с C-креплением имеет расстояние от фланца объектива до 

фокальной плоскости 17,5 мм. Объектив с CS-креплением имеет 

расстояние от фланца объектива до фокальной плоскости 12,5 мм.

 Ручная/автоматическая диафрагма
Ирисовая диафрагма - это устройство, позволяющее регулировать 

отверстие (механическая диафрагма), то есть изменять количество 

проходящего через объектив света.

Ручная ирисовая диафрагма

Объектив с ручной настройкой, позволяющей устанавливать 

отверстие ирисовой диафрагмы (F stop) в фиксированное положение. 

Обычно используется в условиях неменяющегося освещения.

Автоматическая ирисовая диафрагма 

Объектив, в котором диафрагма открывается и закрывается 

автоматически для обеспечения необходимого уровня света для 

захватного устройства камеры.

W (м) - ширина сцены

H (м) - высота сцены

f (мм) - фокусное расстояние объектива

L (м) - расстояние от объектива до объекта съемки

Общее понятие угла обзора

Формула угла обзора

Угол обзора объектива

CCD 1/4" 1/3" 1/2" 

Ширина (3,6 x L)/f (3,6 x L)/f (6,4 x L)/f

Высота  (2,7 x L)/f (3,6 x L)/f (4,8 x L)/f

Угол обзора 1/2"

Угол обзора 1/3"

Камера формата 1/3"

Камера формата 1/3"

Камера формата 1/2"

Камера формата 1/2"Угол обзора

CABLE 7Lines : Adjusting the zoom and focus 

Auto Iris Jack

ALC

LEVEL

Focus

M 8V DC
Far

Near

Near
GREEN

BLACK

Far

Zoom

M 8V DC
Wide

Tele

Tele
YELLOW

RED

Wide

4 Wire Cable

Model Name

Focus Lever
- N (Near)
- °

Z Lock Bolt : W-T Ring Locking
F Lock Bolt : Focus Ring Locking

Auto IRIS Jack

Zoom Lever
- Wide
- Tele

Гнездо Auto IRIS

4-х жильный кабель

ALC

УРОВЕНЬ

Фокусировка
Трансфокации

ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕЛТЫЙ

ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ

Близко

Широкоуг 

Теле
Далеко

Близко

Далеко Широкоуг

КАБЕЛЬ 7: настройка масштабирования и фокусировки 

Гнездо Auto IRIS

Болт блокировки трансфокатора: блокировка кольца W-T

Болт блокировки фокусировки: блокировка фокусирующего кольца

Название модели

Регулятор 

трансфокации
- Широкоугольный

- ТВ

Рычажок 

фокусировки
- N (Near - близко)

- ∞

Теле
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                        SLA-12240                          SLA-880

 1/2" 1/2" 1/3"

 Автоматическая ирисовая диафрагма (видео)

 2,8 м - ∞ 0,2 м - ∞

 20x 10x 

 C-крепление

 12 - 240 мм/0,47 - 9,45 дюйма  8 - 80 мм/0,31 - 3,15 дюйма

 F 1.6 F 1.2

 38,9° - 1,9°  54,3° - 5,8°  41,3° - 4,4°

 30,8° - 1,6°  44,0° - 4,7°  33,3° - 3,5°

 23° - 1,2°  33,3° - 3,5°  25° - 2,6°

 F 1.6 - F 720C F 1.2 ~ F 560C

 2,8 м - ∞  1,5 м - ∞ 

 12 - 240 мм/0,47 - 9,45 дюйма  8 - 80 мм/0,31 - 3,15 дюйма

 3,3 В пост. тока  8,5 - 16 В пост.тока

 6 - 12 В пост. тока  8 В пост. тока

 6 - 12 В пост. тока  8 В пост. тока

 240 мм: 66 мм x 50 мм  80 мм: 123 мм x 92 мм

 9,45: 2,6 x 1,97 дюйма  3,15 : 4,84 x 3,62 дюйма

 19,82 мм/0,78 дюйма  15,3 мм/0,6 дюйма

 17,526 мм/0,69 дюйма  17,526 мм/0,69 дюйма

 Встроенный  нет данных

 Видеосигнал (V или VS)

 0,5 V(p-p) - 1 V(p-p) (видеосигнал)

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F)

 116 x 135 x 223,5 мм (4,57 x 5,31 x 8,8 дюйма) 70 x 81 x 123,5 мм (2,76 x 3,19 x 4,86 дюйма)

 2,6 кг (5,73 фунта) 670 г (1,48 фунта)

     

CCD

Тип диафрагмы

Расстояние до объекта

Трансфокации

Крепление 

Фокусное расстояние

Макс. относительное отверстие

Угол 
 По диагонали

обзора
 По горизонтали

 По вертикали

 Диафрагма

Действие фокусировки

 Трансфокации

 Диафрагма

Управление фокусировки

 Трансфокации

Размер объектов при

 минимальном расстоянии до объекта

Заднее фокусное расстояние

Длина заднего фланца

Предустановка

Входной сигнал

Регулировка чувствительности

Рабочая температура

Размеры (ШxВxГ)

Вес

SLA-12240/880
1/2-дюймовый механический объектив с C-креплением и увеличением 20x/10x

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SLA-880

SLA-12240

Mount
C 12 ~

240mm
Power
Zoom

6 ~
80mm Wide SLA-12240 SLA-880
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SLA-3580DN

SLA-2810D

SLA-550DA SLA-M2882

SLA-612DN

Технические характеристики
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 SLA-3580DN  SLA-2810D  SLA-550DA  SLA-612DN SLA-M2882

 1/3" 1/3" 1/3" 1/2" 1/3"

 3,5 - 8 мм 2,8 - 10 мм 5 - 50 мм 6 - 12 мм 2,8 - 8,2 мм

 0,14" ~ 0,31"  0,11" ~ 0,39" 0,2" ~ 1,97"  0,24" ~ 0,47"  0,11" ~ 0,32"

 1 : 1 - 360 1 : 1,4 - 360 1 : 1,4 - 360 1 : 1,6 - 300 1 : 1,4 - 360

 4,8 (Г) x 3,6 (В) 4,8 (Г) x 3,6 (В) 4,8 (Г) x 3,6 (В) 6,4 (Г) x 4,8 (В) 4,8 (Г) x 3,6 (В)

 Авто (F1.0 - 360) Авто (F1.4 - 360) Авто (F1.4 - 360) Авто (F1.6 - 300) Авто (F1.4 - 360)

 Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную

 Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную

 111,2° - 44,7° 115,8° - 35,3° 65,7° - 7,2° 86,4° - 38,8° 116,5° - 42,4°

 83,5° - 35,6° 93,7° - 28,3° 52,7° - 5,7° 65,3° - 30,8° 94,2° - 34,1°

 60,4° - 26,6° 70,6° - 21,2° 39,6° - 4,3° 47,4° - 23° 71° - 25,6°

 DC DC DC DC DC

 Ø 17,5 мм   Ø 20,5 мм Ø 37,7 мм Ø 17,9 мм Ø 26 мм

 Ø 0,69 дюйма Ø 0,81 дюйма Ø 1,48 дюйма Ø 0,7 дюйма Ø 1,02 дюйма

 Ø 8,8 мм Ø 8,8 мм Ø 10 мм Ø 0,4 дюйма Ø 8,6 мм

 Ø 0,37 дюйма Ø 0,35 дюйма Ø 0,4 дюйма Ø 0,35 дюйма Ø 0,34 дюйма

 8,7 - 14,7 мм 7,8 - 17 мм 7,6 - 11,5 мм 7,55 - 12,13 мм 7,97 - 14,12 мм

 0,34" ~ 0,58" 0,3" ~ 0,67" 0,3" ~ 0,45" 0,3" ~ 0,48" 0,31" ~ 0,56"

 12,5 мм/0,49 дюйма 12,5 мм/0,49 дюйма 12,5 мм/0,49 дюйма 12,5 мм/0,49 дюйма 12,5 мм/0,49 дюйма

 CS-крепление CS-крепление CS-крепление CS-крепление CS-крепление

 38,6 x 45,3 x 46 мм 40 x 46 x 57,2 мм 44,5 x 50,8 x 66,2 мм 40,4 x 45,7 x 43,5 мм 43,8 x 48,1 x 52 мм

 (1,52 x 1,78 x 1,81 дюйма) (1,57 x 1,81 x 2,25 дюйма) (1,75 x 2 x 2,61 дюйма) (1,6 x 1,8 x 1,71 дюйма) (1,72 x 1,89 x 2,05 дюйма)

 54,5 г (0,12 фунта) 65 г (0,14 фунта) 126 г (0,28 фунта) 53 г (0,12 фунта) 100 г (0,22 фунта)

         

CCD 

Фокусное расстояние 

Макс. относительное отверстие

Макс. относительное отверстие 

 Диафрагма 

Действие фокусировки 

 Трансфокации 

Угол 
 По диагонали 

обзора
 По горизонтали 

 По вертикали 

Тип диафрагмы 

 
Спереди

Диафрагма Задняя
 

Заднее фокусное расстояние 

Длина заднего фланца 

Крепление  

Размеры (ШxВxГ)
 

Вес

SLA-3580DN/2810D/550DA/612DN/M2882

Размеры 

ирисовой диафрагмой 
    F1.6 (SLA-612DN)

Единицы измерения: мм (дюймы)

66.2 (2.61")

44
 (1

.7
3"

)

44.5 (1.75")

50
.8

 (2
")

35
.2

 (1
.3

9"
)

43.5 (1.71")40.4 (1.6")

45
.7

 (1
.8

")

39
 (1

.5
4"

)

52 (2.05")43.8 (1.72")

48
.1

 (1
.8

9"
)

34
 (1

.3
4"

)

46 (1.81")

45
.3

 (1
.7

8"
)

38.6 (1.52")

57.2 (2.25")

34
 (1

.3
4"

)

40 (1.57")

46
 (1

.8
1"

)

SLA-3580DN

SLA-2810D

SLA-550DA

SLA-612DN

SLA-M2882

Mount
CS Varifocal Manual

Zoom
Manual
Focus

DC Iris

Основные особенности

Эффективный 
диаметр  
объектива



Устройство DVR (цифровой видеорегистратор)
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OS Встроенная Linux Linux Linux Linux

Прямая передача Частота кадров 480 кадр/с (NTSC), 400 кадр/с (PAL) 480 кадр/с (NTSC), 400 кадр/с (PAL) 480 кадр/с (NTSC), 400 кадр/с (PAL) 480 кадр/с (NTSC), 400 кадр/с (PAL)

   До 480 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 480 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 120 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 120 кадр/с при 704 x 480 (4CIF)

  Скорость записи/NTSC До 480 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 480 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 240 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 240 кадр/с при 704 x 240 (2CIF)

Запись
  До 480 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 480 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 480 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 480 кадр/с при 352 x 240 (CIF)

   До 400 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 400 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 100 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 100 кадр/с при 704 x 576 (4CIF))

  Скорость записи/PAL До 400 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 400 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 200 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 200 кадр/с при 704 x 288 (2CIF)

   До 400 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 400 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 400 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 400 кадр/с при 352 x 288 (CIF)

Запись Сжатие  H.264 H.264 H.264 H.264

Видео
 Входы  16 каналов 16 каналов 16 каналов 16 каналов

  Разрешение 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL

 Входы  16 линейных входов (встроенные 4-канальные*) 16 линейных входов (встроенные 4-канальные*) 16 линейных входов (встроенные 4-канальные*) 16 линейных входов (встроенные 4-канальные*)

Накопитель
 Встроенный жесткий диск  До 6 жестких дисков SATA До 5 жестких дисков SATA До 6 жестких дисков SATA До 5 жестких дисков SATA

  Внешний жесткий диск До 2 отсеков расширения До 2 отсеков расширения До 2 отсеков расширения До 2 отсеков расширения

  VGA  Да Да Да Да

Мониторы
  Да Да Да Да

  Основной композитный 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал

  Точечный композитный 4 канала 4 канала 1 канал 1 канал

  USB  3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0

Подключения
 e-SATA 2 внешних порта SATA 2 внешних порта SATA 2 внешних порта SATA 2 внешних порта SATA

  Пишущий DVD-дисковод  
нет данных Да нет данных Да

  (резервное копирование)
  Мышь Да Да Да Да

  Удаленные   Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/

 
Сеть

 пользователи Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20)

  Скорость передачи  До (15) Мбит/с - 50 кбит/с До (15) Мбит/с - 50 кбит/с До (15) Мбит/с - 50 кбит/с До (15) Мбит/с - 50 кбит/с

  Наблюдение Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer

OS Встроенная Linux Linux Linux Linux

Прямая передача Частота кадров 480 кадр/с (NTSC), 400 кадр/с (PAL) 480 кадр/с (NTSC), 400 кадр/с (PAL) 480 кадр/с (NTSC), 400 кадр/с (PAL) 480 кадр/с (NTSC), 400 кадр/с (PAL)

   До 60 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 60 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 30 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 30 кадр/с при 704 x 480 (4CIF)

  Скорость записи/NTSC До 120 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 120 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 60 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 60 кадр/с при 704 x 240 (2CIF)

Запись
  До 240 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 240 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 120 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 120 кадр/с при 352 x 240 (CIF)

   До 50 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 50 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 25 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 25 кадр/с при 704 x 576 (4CIF))

  Скорость записи/PAL До 100 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 100 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 50 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 50 кадр/с при 704 x 288 (2CIF)

   До 200 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 200 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 100 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 100 кадр/с при 352 x 288 (CIF)

Запись Сжатие  H.264 H.264 H.264 H.264

Видео
 Входы  16 каналов 16 каналов 16 каналов 16 каналов

  Разрешение 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL

 Входы  4 линейных входов (встроенные 4-канальные*) 4 линейных входов (встроенные 4-канальные*) 4 линейных входов (встроенные 4-канальные*) 4 линейных входов (встроенные 4-канальные*)

Накопитель
 Встроенный жесткий диск  До 6 жестких дисков SATA До 5 жестких дисков SATA До 6 жестких дисков SATA До 5 жестких дисков SATA

  Внешний жесткий диск нет данных нет данных нет данных нет данных

  VGA  Да Да Да Да

Мониторы
  нет данных нет данных нет данных нет данных

  Основной композитный 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал

  Точечный композитный 1 канала 1 канала 1 канал 1 канал

  USB  3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0

Подключения
 e-SATA нет данных  нет данных нет данных нет данных

  Пишущий DVD-дисковод  
нет данных Да нет данных Да

  (резервное копирование)
  Мышь Да Да Да Да

  Удаленные   Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/

 
Сеть

 пользователи Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20)

  Скорость передачи  До (4) Мбит/с - 50 кбит/с До (4) Мбит/с - 50 кбит/с До (4) Мбит/с - 50 кбит/с До (4) Мбит/с - 50 кбит/с

  Наблюдение Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer

                 SRD-1670 SRD-1670D/1670DC SRD-1650 SRD-1650D/1650DC

                 SRD-1630 SRD-1630D/1630DC SRD-1610 SRD-1610D/1610DC

* Дополнительно: удлинительный аудиокабель/* SRD-1650DC/1670DC: управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]

* Дополнительно: удлинительный аудиокабель/* SRD-1610DC/1630DC: управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]
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D
V

R

Выбор устройства DVR

OS Встроенная Linux Linux Linux Linux

Прямая передача Частота кадров 240 кадр/с (NTSC), 200 кадр/с (PAL) 240 кадр/с (NTSC), 200 кадр/с (PAL) 240 кадр/с (NTSC), 200 кадр/с (PAL) 240 кадр/с (NTSC), 200 кадр/с (PAL)

   До 240 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 240 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 60 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 60 кадр/с при 704 x 480 (4CIF)

  Скорость записи/NTSC До 240 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 240 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 120 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 120 кадр/с при 704 x 240 (2CIF)

Запись
  До 240 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 240 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 240 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 240 кадр/с при 352 x 240 (CIF)

   До 200 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 200 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 50 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 50 кадр/с при 704 x 576 (4CIF))

  Скорость записи/PAL До 200 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 200 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 100 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 100 кадр/с при 704 x 288 (2CIF)

   До 200 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 200 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 200 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 200 кадр/с при 352 x 288 (CIF)

Запись Сжатие  H.264 H.264 H.264 H.264

Видео
 Входы  8 каналов 8 каналов 8 каналов 8 каналов

  Разрешение 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL

 Входы  8 линейных входов (встроенные 4-канальные*) 8 линейных входов (встроенные 4-канальные*) 8 линейных входов (встроенные 4-канальные*) 8 линейных входов (встроенные 4-канальные*)

Накопитель
 Встроенный жесткий диск  До 6 жестких дисков SATA До 5 жестких дисков SATA До 6 жестких дисков SATA До 5 жестких дисков SATA

  Внешний жесткий диск До 2 отсеков расширения До 2 отсеков расширения До 2 отсеков расширения До 2 отсеков расширения

  VGA  Да Да Да Да

Мониторы
  Да Да Да Да

  Основной композитный 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал

  Точечный композитный 2 канала 2 канала 1 канал 1 канал

  USB  3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0

Подключения
 e-SATA 2 внешних порта SATA 2 внешних порта SATA 2 внешних порта SATA 2 внешних порта SATA

  Пишущий DVD-дисковод  
нет данных Да нет данных Да

  (резервное копирование)
  Мышь Да Да Да Да

  Удаленные   Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/

 
Сеть

 пользователи Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20)

  Скорость передачи  До (15) Мбит/с - 50 кбит/с До (15) Мбит/с - 50 кбит/с До (15) Мбит/с - 50 кбит/с До (15) Мбит/с - 50 кбит/с

  Наблюдение Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer

OS Встроенная Linux Linux Linux Linux

Прямая передача Частота кадров 240 кадр/с (NTSC), 200 кадр/с (PAL) 240 кадр/с (NTSC), 200 кадр/с (PAL) 240 кадр/с (NTSC), 200 кадр/с (PAL) 240 кадр/с (NTSC), 200 кадр/с (PAL)

   До 30 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 30 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 120 кадр/с при 704 x 480 (4CIF) До 120 кадр/с при 704 x 480 (4CIF)

  Скорость записи/NTSC До 60 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 60 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 120 кадр/с при 704 x 240 (2CIF) До 120 кадр/с при 704 x 240 (2CIF)

Запись
  До 120 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 120 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 120 кадр/с при 352 x 240 (CIF) До 120 кадр/с при 352 x 240 (CIF)

   До 25 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 25 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 100 кадр/с при 704 x 576 (4CIF) До 100 кадр/с при 704 x 576 (4CIF))

  Скорость записи/PAL До 50 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 50 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 100 кадр/с при 704 x 288 (2CIF) До 100 кадр/с при 704 x 288 (2CIF)

   До 100 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 100 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 100 кадр/с при 352 x 288 (CIF) До 100 кадр/с при 352 x 288 (CIF)

Запись Сжатие  H.264 H.264 H.264 H.264

Видео
 Входы  8 каналов 8 каналов 4 каналов 4 каналов

  Разрешение 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL 704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL

 Входы  4 линейных входов 4 линейных входов 4 линейных входов 4 линейных входов

Накопитель
 Встроенный жесткий диск  До 6 жестких дисков SATA До 5 жестких дисков SATA До 2 жестких дисков SATA До 1 жестких дисков SATA

  Внешний жесткий диск нет данных нет данных нет данных нет данных

  VGA  Да Да Да Да

Мониторы
  нет данных нет данных нет данных нет данных

  Основной композитный 1 канал 1 канал 1 канал 1 канал

  Точечный композитный 1 канала 1 канала 1 канал 1 канал

  USB  3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0 3 порта USB 2.0

Подключения
 e-SATA нет данных  нет данных нет данных нет данных

  Пишущий DVD-дисковод  
нет данных Да нет данных Да

  (резервное копирование)
  Мышь Да Да Да Да

  Удаленные   Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/ Поиск (3)/Прямая одноадресная передача (10)/

 
Сеть

 пользователи Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20) Прямая многоадресная передача (20)

  Скорость передачи  До (4) Мбит/с - 50 кбит/с До (4) Мбит/с - 50 кбит/с До (6) Мбит/с - 50 кбит/с До (6) Мбит/с - 50 кбит/с

  Наблюдение Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer

                 SRD-870 SRD-870D/870DC SRD-850 SRD-850D/850DC

                 SRD-830 SRD-830D/830DC SRD-470 SRD-470D

* Дополнительно: удлинительный аудиокабель/* SRD-850DC/870DC: управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]

* Дополнительно: удлинительный аудиокабель/* SRD-830DC : управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]
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Запись в реальном времени в формате CIF/4CIF 

Имея возможность выбора из 20 моделей, каждый может согласно 

потребностям и бюджету выбрать оптимальное записывающее 

устройство, поддерживающее запись с разрешением от CIF до 4CIF (в 

реальном времени) по всем каналам.

Запись в формате CIF Запись в формате 4CIF

Поиск движения

С помощью графического интерфейса пользователя на записанном 

видео можно легко задать часовой поиск движения для отображения 

любых изменений в области интереса. Пользователь может также 

легко задать диапазон времени, чтобы выполнить поиск внутри 

определенных временных границ.

Предварительный просмотр при поиске

В режиме поиска (поддерживаются все режимы поиска) на устройстве 

DVR серии SRD отображается неподвижное изображение, 

позволяющее пользователям легко определить нужный канал.

Простое резервное копирование во время воспроизведения 

На всех устройствах DVR серии 

SRD доступна удобная функция 

резервного копирования, что 

позволяет пользователям задавать 

начальную и конечную точки видео 

для резервного копирования во 

время воспроизведения.

Графический интерфейс 

пользователя, обеспечивающий простое резервное копирование

Простой в использовании 

графический интерфейс пользователя 

поддерживает различные режимы 

резервного копирования для каждого 

канала. Пользователи могут выбрать 

носитель для резервного 

копирования, а также время его 

начала и завершения, после чего 

устройство DVR автоматически проверит емкость носителя.

Виртуальное прогрессивное сканирование (VPS) 

Все устройства DVR серии поддерживают виртуальное прогрессивное 

сканирование, позволяющее устранить проблему смазанных граней 

движущихся объектов, что обеспечивает четкость видеокадров.

Простое обновление и установка

Полностью съемная задняя панель BNC позволяет легко заменять и 

обновлять жесткие диски без необходимости отключения всех кабелей.

Воспроизведение в режиме реального времени

Воспроизведение в режиме реального времени

Поиск движения

Поиск по времени

Запись и воспроизведение в реальном времени в 

режиме высокой четкости

Модели серии SRD обеспечивают воспроизведение с качеством живого 

изображения. Каждое устройство обеспечивает возможность записи 

изображений с разрешением до 4CIF в режиме реального времени по 

выбранным или всем каналам.

Повышение разрешения до уровня высокой четкости (1080p)

Отдельные модели оснащены выходом HDMI, позволяющим повысить 

разрешение до 1080p (1920 x 1080), а также выходами VGA и BNC, 

обеспечивающими преимущества максимального формата монитора.

VGA
1280 x 1024

HDMI
1080i/1080p (1920 x 1080)

Разрешение 480 Разрешение 1080

Высокое качество изображения

Интуитивный графический интерфейс пользователя
Общий для всех моделей графический интерфейс пользователя 

облегчает процесс настройки и использования серии SRD. 

Благодаря интуитивному, удобному дизайну даже новичок легко 

справится с навигацией по меню и функциями управления.

Воспроизведение в режиме реального времениЗАПИСЬ

REC
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SRD-1670/1670D/1670DC

 

Технические характеристики

H.264 480fps(N)
400fps(P) Max.12TB HDD16CH

                     SRD-1670                     SRD-1670D

 16 композитное видео 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576 

 NTSC: 480 кадр/с/PAL: 400 кадр/с

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576

 1/4/6/8/9/13/16/PIP

 Linux

 H.264

 NTSC: до 480 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 400 кадр/с при 704 x 576

 NTSC: до 480 кадр/с при 704 x 240/PAL : до 400 кадр/с при 704 x 288

 NTSC: до 480 кадр/с при 352 x 240/PAL : до 400 кадр/с при 352 x 288

 NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с)

 PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)

 Непрерывная 

 До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)

 До 6 часов (5,10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)

  Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция 

предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)

 Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад

 До 15 Мбит/с, без ограничений 15 M/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с

 Автоматическое

 H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)

 Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20

 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP

 Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer

 До 6 жестких дисков SATA   До 5 жестких дисков SATA

 До 2 отсеков расширения (до 4 жестких дисков в каждом)

 нет данных Да

 3 порта USB

 AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)

 1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции

 Программа Watermark

 Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

 Разрешение 480p/720p/1080p

 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом

 Основной точечный (1), вспомогательные (3), поддержка режима мультиэкран и названия камеры

 16

 16 линейных входов (встроенный 4-канальный, дополнительно: удлинительный аудиокабель)/1 линейный выход

 ADPCM

 16 кГц

 Разъем 16 входов (НР/НЗ)/разъем 4 релейных выхода (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А

 Уведомление по эл. почте

 1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T

 RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы

 3 порта USB 2.0

 2 внешних порта SATA

 Мышь, пульт ДУ

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, 

 DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon

 * SRD-1670DC:  управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]

 

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 Макс. 55 Вт (с 1жестким диском)

  +0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная

 440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)

 Прибл. 7,5 кг (16,53 фунта)

 2 шт.

  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, 

турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский

     
ДИСПЛЕЙ 

Видео Входы 
 Разрешение
 Частота кадров
Прямая передача Разрешение
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Операционная  Встроенная
система  
 Сжатие 
 
 Скорость записи
 
Запись 

Режим
 
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала

Поиск и  Режим поиска
воспроизведение
 Функция воспроизведения 
 Скорость передачи 
 Управление  
 пропускной способностью 

Сеть Поток
 Макс. удаленных пользователей 
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Встроенный жесткий диск 
 Внешний жесткий диск
Накопитель Пишущий DVD-дисковод  
 (резервное копирование)
 USB (резервное копирование)
 Формат файла  
 (Резервное копирование)

Безопасность Защита с помощью пароля
 Подлинность данных
ИНТЕРФЕЙС 
 VGA 

Мониторы Основной композитный
 Точечный композитный
 Циклические выводы
 Входы/Выход

 Частота дискретизации

Сигнал Входы/Выходы
 Удаленное уведомление 

 Последовательный интерфейс 
 USB 

Подключения
 eSATA

 Поддержка устройств
  
 Поддержка протокола

ОБЩЕЕ

Электропитание Входное напряжение/сила тока
 Потребляемая мощность 
Условия Рабочая температура/влажность 

Физические Габариты (Ш x В x Г)

характеристики Вес (с жестким диском)
 Комплект для крепления

Язык

D
V

R

Основные особенности
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SRD-1650/1650D/1650DC

 

H.264 480fps(N)
400fps(P) Max.12TB HDD16CH

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Технические характеристики

                     SRD-1650                     SRD-1650D

 16 композитное видео 1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576 

 NTSC: 480 кадр/с/PAL: 400 кадр/с

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576

 1/4/6/8/9/13/16/PIP

 Linux

 H.264

 NTSC: до 120 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 100 кадр/с при 704 x 576

 NTSC: до 240 кадр/с при 704 x 240/PAL : до 200 кадр/с при 704 x 288

 NTSC: до 480 кадр/с при 352 x 240/PAL : до 400 кадр/с при 352 x 288

 NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с)

 PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)

 Непрерывная 

 До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)

 До 6 часов (5,10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)

  Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция 

предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)

 Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад

 До 15 Мбит/с, без ограничений 15 M/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с

 Автоматическое

 H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)

 Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20

 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP

 Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer

 До 6 жестких дисков SATA   До 5 жестких дисков SATA

 До 2 отсеков расширения (до 4 жестких дисков в каждом)

 нет данных Да

 3 порта USB

 AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)

 1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции

 Программа Watermark

 Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

 Разрешение 480p/720p/1080p

 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом

 Основной точечный (1), поддержка режима мультиэкран и названия камеры

 16

 16 линейных входов (встроенный 4-канальный, дополнительно: удлинительный аудиокабель)/1 линейный выход

 ADPCM

 16 кГц

 Разъем 16 входов (НР/НЗ)/разъем 4 релейных выхода (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А

 Уведомление по эл. почте

 1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T

 RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы

 3 порта USB 2.0

 2 внешних порта SATA

 Мышь, пульт ДУ

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, 

 DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon

 * SRD-1650DC:  управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]

 

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 Макс. 55 Вт (с 1жестким диском)

  +0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная

 440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)

 Прибл. 7,5 кг (16,53 фунта)

 2 шт.

  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, 

турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский

     
ДИСПЛЕЙ 

Видео Входы 
 Разрешение
 Частота кадров
Прямая передача Разрешение
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Операционная  Встроенная
система  
 Сжатие 
 
 Скорость записи
 
Запись 

Режим
 
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала

Поиск и  Режим поиска
воспроизведение
 Функция воспроизведения 
 Скорость передачи 
 Управление  
 пропускной способностью 

Сеть Поток
 Макс. удаленных пользователей  
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Встроенный жесткий диск 
 Внешний жесткий диск
Накопитель Пишущий DVD-дисковод  
 (резервное копирование)
 USB (резервное копирование)
 Формат файла  
 (Резервное копирование)

Безопасность Защита с помощью пароля
 Подлинность данных
ИНТЕРФЕЙС 
 VGA 

Мониторы Основной композитный
 Точечный композитный
 Циклические выводы
 Входы/Выход

 Частота дискретизации

Сигнал Входы/Выходы
 Удаленное уведомление 

 Последовательный интерфейс 
 USB 

Подключения
 eSATA

 Поддержка устройств
  
 Поддержка протокола

ОБЩЕЕ

Электропитание Входное напряжение/сила тока
 Потребляемая мощность 
Условия Рабочая температура/влажность 

Физические Габариты (Ш x В x Г)

характеристики Вес (с жестким диском)
 Комплект для крепления

Язык
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SRD-1630/1630D/1630DC

 

 

240fps(N)
200fps(P)

H.264
Max.12TB HDD16CH

D
V

R

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

                     SRD-1630                     SRD-1630D

 16 композитное видео 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576 

 NTSC: 480 кадр/с/PAL: 400 кадр/с

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576

 1/4/6/8/9/13/16/PIP

 Linux

 H.264

 NTSC: до 60 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 50 кадр/с при 704 x 576

 NTSC: до 120 кадр/с при 704 x 240/PAL : до 100 кадр/с при 704 x 288

 NTSC: до 240 кадр/с при 352 x 240/PAL : до 200 кадр/с при 352 x 288

 NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с)

 PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)

 Непрерывная 

 До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)

 До 6 часов (5,10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)

  Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция 

предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)

 Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад

 До 4 Мбит/с, без ограничений 4 M/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с

 Автоматическое

 H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)

 Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20

 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP

 Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer

 До 6 жестких дисков SATA   До 5 жестких дисков SATA

 нет данных Да

 3 порта USB

 AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)

 1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции

 Программа Watermark

 Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом

 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом, поддержка режима мультиэкран и названия камеры

 16

 4 линейных входа/1 линейный выход

 ADPCM

 16 кГц

 Разъем 16 входов (НР/НЗ)/разъем 4 релейных выхода (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А

 Уведомление по эл. почте

 1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T

 RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы

 3 порта USB 2.0

 Мышь, пульт ДУ

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON  

 *  SRD-1630DC : управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]

 

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 Макс. 35 Вт (с 1жестким диском)

  +0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная

 440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)

 Прибл. 7,3 кг (16,09 фунта)

 2 шт.

  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, 

турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский

     
ДИСПЛЕЙ 

Видео Входы 
 Разрешение
 Частота кадров
Прямая передача Разрешение
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Операционная  Встроенная
система  
 Сжатие 
 
 Скорость записи
 
Запись 

Режим
 
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала

Поиск и  Режим поиска
воспроизведение
 Функция воспроизведения 
 Скорость передачи 
 Управление  
 пропускной способностью 

Сеть Поток
 Макс. удаленных пользователей  
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Встроенный жесткий диск 
Накопитель Пишущий DVD-дисковод  
 (резервное копирование)
 USB (резервное копирование)
 Формат файла  
 (Резервное копирование)

Безопасность Защита с помощью пароля
 Подлинность данных
ИНТЕРФЕЙС 
 VGA 
Мониторы Основной композитный
 Точечный композитный
 Циклические выводы
 Входы/Выход

 Частота дискретизации

Сигнал Входы/Выходы
 Удаленное уведомление 

 Последовательный интерфейс 

Подключения
 USB 

 Поддержка устройств
  

Поддержка протокола

ОБЩЕЕ

Электропитание Входное напряжение/сила тока
 Потребляемая мощность 
Условия Рабочая температура/влажность 

Физические Габариты (Ш x В x Г)

характеристики Вес (с жестким диском)
 Комплект для крепления

Язык
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SRD-1610/1610D/1610DC

 

 

120fps(N)
100fps(P)

H.264
Max.12TB HDD16CH

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

                     SRD-1610                     SRD-1610D

 16 композитное видео 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576 

 NTSC: 480 кадр/с/PAL: 400 кадр/с

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576

 1/4/6/8/9/13/16/PIP

 Linux

 H.264

 NTSC: до 30 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 25 кадр/с при 704 x 576

 NTSC: до 60 кадр/с при 704 x 240/PAL : до 50 кадр/с при 704 x 288

 NTSC: до 120 кадр/с при 352 x 240/PAL : до 100 кадр/с при 352 x 288

 NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с)

 PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)

 Непрерывная 

 До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)

 До 6 часов (5,10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)

  Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция 

предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)

 Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад

 До 4 Мбит/с, без ограничений 4 M/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с

 Автоматическое

 H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)

 Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20

 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP

 Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer

 До 6 жестких дисков SATA   До 5 жестких дисков SATA

 нет данных Да

 3 порта USB

 AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)

 1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции

 Программа Watermark

 Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом

 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом, поддержка режима мультиэкран и названия камеры

 16

 4 линейных входа/1 линейный выход

 ADPCM

 16 кГц

 Разъем 16 входов (НР/НЗ)/разъем 4 релейных выхода (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А

 Уведомление по эл. почте

 1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T

 RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы

 3 порта USB 2.0

 Мышь, пульт ДУ

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON   

 *  SRD-1610DC : управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]

 

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 Макс. 35 Вт (с 1жестким диском)

  +0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная

 440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)

 Прибл. 7,3 кг (16,09 фунта)

 2 шт.

  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, 

турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский

     
ДИСПЛЕЙ 

Видео Входы 
 Разрешение
 Частота кадров
Прямая передача Разрешение
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Операционная  Встроенная
система  
 Сжатие 
 
 Скорость записи
 
Запись 

Режим
 
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала

Поиск и  Режим поиска
воспроизведение
 Функция воспроизведения 
 Скорость передачи 
 Управление  
 пропускной способностью 

Сеть Поток
 Макс. удаленных пользователей  
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Встроенный жесткий диск 
Накопитель Пишущий DVD-дисковод  
 (резервное копирование)
 USB (резервное копирование)
 Формат файла  
 (Резервное копирование)

Безопасность Защита с помощью пароля
 Подлинность данных
ИНТЕРФЕЙС 
 VGA 
Мониторы Основной композитный
 Точечный композитный
 Циклические выводы
 Входы/Выход

 Частота дискретизации

Сигнал Входы/Выходы
 Удаленное уведомление 

 Последовательный интерфейс 

Подключения
 USB 

 Поддержка устройств
  

Поддержка протокола

ОБЩЕЕ

Электропитание Входное напряжение/сила тока
 Потребляемая мощность 
Условия Рабочая температура/влажность 

Физические Габариты (Ш x В x Г)

характеристики Вес (с жестким диском)
 Комплект для крепления

Язык



H.264 240fps(N)
200fps(P) Max.12TB HDD8CH
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SRD-870/870D/870DC

 

D
V

R

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Технические характеристики

                       SRD-870                      SRD-870D

 8 композитное видео 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576 

 NTSC: 240 кадр/с/PAL: 200 кадр/с

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576

 1/4/6/8/9/13/16/PIP

 Linux

 H.264

 NTSC: до 240 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 200 кадр/с при 704 x 576

 NTSC: до 240 кадр/с при 704 x 240/PAL : до 200 кадр/с при 704 x 288

 NTSC: до 240 кадр/с при 352 x 240/PAL : до 200 кадр/с при 352 x 288

 NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с)

 PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)

 Непрерывная 

 До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)

 До 6 часов (5,10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)

  Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция 

предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)

 Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад

 До 15 Мбит/с, без ограничений 15 M/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с

 Автоматическое

 H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)

 Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20

 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP

 Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer

 До 6 жестких дисков SATA   До 5 жестких дисков SATA

 До 2 отсеков расширения (до 4 жестких дисков в каждом) 

 нет данных Да

 3 порта USB

 AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)

 1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции

 Программа Watermark

 Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

 Разрешение 480p/720p/1080p

 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом

 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом, поддержка режима мультиэкран и названия камеры

 8

 8 линейных входа (Built-in 4ch, Option : audio extension cable)/1 линейный выход

 ADPCM

 16 кГц

 Разъем 8 входов / разъем 4 релейных выхода (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А

 Уведомление по эл. почте

 1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T

 RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы

 3 порта USB 2.0

 2 внешних порта SATA

 Мышь, пульт ДУ

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, 

 DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon

 * SRD-870DC:  управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]

 

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 Макс. 55 Вт (с 1жестким диском)

  +0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная

 440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)

 Прибл. 7,5 кг (16,53 фунта)

 2 шт.

  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, 

турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский

     
ДИСПЛЕЙ 

Видео Входы 
 Разрешение
 Частота кадров
Прямая передача Разрешение
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Операционная  Встроенная
система  
 Сжатие 
 
 Скорость записи
 
Запись 

Режим
 
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала

Поиск и  Режим поиска
воспроизведение
 Функция воспроизведения 
 Скорость передачи 
 Управление  
 пропускной способностью 

Сеть Поток
 Макс. удаленных пользователей  
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Встроенный жесткий диск 
 Внешний жесткий диск
Накопитель Пишущий DVD-дисковод  
 (резервное копирование)
 USB (резервное копирование)
 Формат файла  
 (Резервное копирование)

Безопасность Защита с помощью пароля
 Подлинность данных
ИНТЕРФЕЙС 
 VGA 

Мониторы Основной композитный
 Точечный композитный
 Циклические выводы
 Входы/Выход

 Частота дискретизации

Сигнал Входы/Выходы
 Удаленное уведомление 

 Последовательный интерфейс 
 USB 

Подключения
 eSATA

 Поддержка устройств
  
 Поддержка протокола

ОБЩЕЕ

Электропитание Входное напряжение/сила тока
 Потребляемая мощность 
Условия Рабочая температура/влажность 

Физические Габариты (Ш x В x Г)

характеристики Вес (с жестким диском)
 Комплект для крепления

Язык
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SRD-850/850D/850DC

 

H.264 240fps(N)
200fps(P) Max.12TB HDD8CH

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

                       SRD-850                      SRD-850D

 8 композитное видео 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576 

 NTSC: 240 кадр/с/PAL: 200 кадр/с

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576

 1/4/6/8/9/13/16/PIP

 Linux

 H.264

 NTSC: до 60 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 50 кадр/с при 704 x 576

 NTSC: до 120 кадр/с при 704 x 240/PAL : до 100 кадр/с при 704 x 288

 NTSC: до 240 кадр/с при 352 x 240/PAL : до 200 кадр/с при 352 x 288

 NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с)

 PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)

 Непрерывная 

 До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)

 До 6 часов (5,10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)

  Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция 

предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)

 Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад

 До 15 Мбит/с, без ограничений 15 M/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с

 Автоматическое

 H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)

 Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20

 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP

 Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer

 До 6 жестких дисков SATA   До 5 жестких дисков SATA

 До 2 отсеков расширения (до 4 жестких дисков в каждом) 

 нет данных Да

 3 порта USB

 AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)

 1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции

 Программа Watermark

 Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

 Разрешение 480p/720p/1080p

 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом

 Основной точечный (1), поддержка режима мультиэкран и названия камеры

 8

 8 линейных входа (Built-in 4ch, Option : audio extension cable)/1 линейный выход

 ADPCM

 16 кГц

 Разъем 8 входов / разъем 4 релейных выхода (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А

 Уведомление по эл. почте

 1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T

 RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы

 3 порта USB 2.0

 2 внешних порта SATA

 Мышь, пульт ДУ

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, 

 DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon

 * SRD-850DC:  управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]

 

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 Макс. 55 Вт (с 1жестким диском)

  +0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная

 440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)

 Прибл. 7,5 кг (16,53 фунта)

 2 шт.

  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, 

турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский

     
ДИСПЛЕЙ 

Видео Входы 
 Разрешение
 Частота кадров
Прямая передача Разрешение
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Операционная  Встроенная
система  
 Сжатие 
 
 Скорость записи
 
Запись 

Режим
 
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала

Поиск и  Режим поиска
воспроизведение
 Функция воспроизведения 
 Скорость передачи 
 Управление  
 пропускной способностью 

Сеть Поток
 Макс. удаленных пользователей  
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Встроенный жесткий диск 
 Внешний жесткий диск
Накопитель Пишущий DVD-дисковод  
 (резервное копирование)
 USB (резервное копирование)
 Формат файла  
 (Резервное копирование)

Безопасность Защита с помощью пароля
 Подлинность данных
ИНТЕРФЕЙС 
 VGA 

Мониторы Основной композитный
 Точечный композитный
 Циклические выводы
 Входы/Выход

 Частота дискретизации

Сигнал Входы/Выходы
 Удаленное уведомление 

 Последовательный интерфейс 
 USB 

Подключения
 eSATA

 Поддержка устройств
  
 Поддержка протокола

ОБЩЕЕ

Электропитание Входное напряжение/сила тока
 Потребляемая мощность 
Условия Рабочая температура/влажность 

Физические Габариты (Ш x В x Г)

характеристики Вес (с жестким диском)
 Комплект для крепления

Язык
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SRD-830/830D/830DC

 

 

120fps(N)
100fps(P)

H.264
Max.12TB HDD8CH

D
V

R

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Технические характеристики

                       SRD-830                       SRD-830D

 16 композитное видео 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576 

 NTSC: 240 кадр/с/PAL: 200 кадр/с

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576

 1/4/6/8/9/13/16/PIP

 Linux

 H.264

 NTSC: до 30 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 25 кадр/с при 704 x 576

 NTSC: до 60 кадр/с при 704 x 240/PAL : до 50 кадр/с при 704 x 288

 NTSC: до 120 кадр/с при 352 x 240/PAL : до 100 кадр/с при 352 x 288

 NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с)

 PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)

 Непрерывная 

 До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)

 До 6 часов (5,10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)

  Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция 

предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)

 Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад

 До 4 Мбит/с, без ограничений 4 M/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с

 Автоматическое

 H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)

 Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20

 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP

 Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer

 До 6 жестких дисков SATA   До 5 жестких дисков SATA

 нет данных Да

 3 порта USB

 AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)

 1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции

 Программа Watermark

 Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом

 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом, поддержка режима мультиэкран и названия камеры

 8

 4 линейных входа/1 линейный выход

 ADPCM

 16 кГц

 Разъем 8 входов / разъем 4 релейных выхода (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А

 Уведомление по эл. почте

 1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T

 RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы

 3 порта USB 2.0

 Мышь, пульт ДУ

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON   

 *  SRD-830DC : управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]

 

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 Макс. 35 Вт (с 1жестким диском)

  +0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная

 440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)

 Прибл. 7,3 кг (16,09 фунта)

 2 шт.

  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, 

турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский

     
ДИСПЛЕЙ 

Видео Входы 
 Разрешение
 Частота кадров
Прямая передача Разрешение
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Операционная  Встроенная
система  
 Сжатие 
 
 Скорость записи
 
Запись 

Режим
 
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала

Поиск и  Режим поиска
воспроизведение
 Функция воспроизведения 
 Скорость передачи 
 Управление  
 пропускной способностью 

Сеть Поток
 Макс. удаленных пользователей  
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Встроенный жесткий диск 
Накопитель Пишущий DVD-дисковод  
 (резервное копирование)
 USB (резервное копирование)
 Формат файла  
 (Резервное копирование)

Безопасность Защита с помощью пароля
 Подлинность данных
ИНТЕРФЕЙС 
 VGA 
Мониторы Основной композитный
 Точечный композитный
 Циклические выводы
 Входы/Выход

 Частота дискретизации

Сигнал Входы/Выходы
 Удаленное уведомление 

 Последовательный интерфейс 

Подключения
 USB 

 Поддержка устройств
  

Поддержка протокола

ОБЩЕЕ

Электропитание Входное напряжение/сила тока
 Потребляемая мощность 
Условия Рабочая температура/влажность 

Физические Габариты (Ш x В x Г)

характеристики Вес (с жестким диском)
 Комплект для крепления

Язык
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SRD-470/470D

жестких диска)      

жесткий диск)

H.264 120fps(N)
100fps(P) Max.4TB HDD4CH

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Технические характеристики

                       SRD-470                       SRD-47D

 16 композитное видео 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576 

 NTSC: 120 кадр/с/PAL: 100 кадр/с

 NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576

 1/4/PIP

 Linux

 H.264

 NTSC: до 120 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 100 кадр/с при 704 x 576

 NTSC: до 120 кадр/с при 704 x 240/PAL : до 100 кадр/с при 704 x 288

 NTSC: до 120 кадр/с при 352 x 240/PAL : до 100 кадр/с при 352 x 288

 NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с)

 PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)

 Непрерывная 

 До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)

 До 6 часов (5,10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)

  Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция 

предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)

 Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад

 До 6 Мбит/с, без ограничений 6 M/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с

 Автоматическое

 H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)

 Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20

 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP

 Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer

 До 2 жестких дисков SATA   До 1 жестких дисков SATA

 нет данных Да

 3 порта USB

 AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)

 1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции

 Программа Watermark

 Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом

 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом, поддержка режима мультиэкран и названия камеры

 4

 4 линейных входа/1 линейный выход

 ADPCM

 16 кГц

 Разъем 4 входов / разъем 4 релейных выхода (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А

 Уведомление по эл. почте

 1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T

 RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы

 2 порта USB 2.0

 Мышь, пульт ДУ

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, 

 DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon

 

 100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 Макс. 35 Вт (с 1жестким диском)

  +0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная

 215 x 88 x 352 мм (8,46 x 3,46 x 13,86 дюйма)

 Прибл. 4 кг (8,82 фунта)

 2 шт.

  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, 

турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский

     
ДИСПЛЕЙ 

Видео Входы 
 Разрешение
 Частота кадров
Прямая передача Разрешение
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Операционная  Встроенная
система  
 Сжатие 
 
 Скорость записи
 
Запись 

Режим
 
 Режимы перезаписи 
 До сигнала
 После сигнала

Поиск и  Режим поиска
воспроизведение
 Функция воспроизведения 
 Скорость передачи 
 Управление  
 пропускной способностью 

Сеть Поток
 Макс. удаленных пользователей  
 Поддержка протокола
 Наблюдение
 Встроенный жесткий диск 
Накопитель Пишущий DVD-дисковод  
 (резервное копирование)
 USB (резервное копирование)
 Формат файла  
 (Резервное копирование)

Безопасность Защита с помощью пароля
 Подлинность данных
ИНТЕРФЕЙС 
 VGA 
Мониторы Основной композитный
 Точечный композитный
 Циклические выводы
 Входы/Выход

 Частота дискретизации

Сигнал Входы/Выходы
 Удаленное уведомление 

 Последовательный интерфейс 

Подключения
 USB 

 Поддержка устройств
  

Поддержка протокола

ОБЩЕЕ

Электропитание Входное напряжение/сила тока
 Потребляемая мощность 
Условия Рабочая температура/влажность 

Физические Габариты (Ш x В x Г)

характеристики Вес (с жестким диском)
 Комплект для крепления

Язык
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SVS-5R/5E

                        SVS-5R                      SVS-5E

 до 3 Гбит/с (SATA II)

 До 4 (4 ТБ)

 До 4 жестких дисков SATA 

До 4 жестких дисков SATA
 (Поддержка функции горячей замены)

 RAID 0, 1, 0+1, 5 нет данных

 1 внешний порт SATA для подключения DVR

 USB 2.0, только конфигурация RAID нет данных

 +5°C - +45°C (+41°F - +113°F)

 20 - 70% относительная

 115 - 230 В перем. тока, ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор

 482 x 44 x 433 мм (19 x 1,7 x 17 дюймов) 484 x 44 x 450 мм (19,1 x 1,7 x 17,7 дюйма)

 Прибл. 6,4 кг (14,1 фунта) Прибл. 5,6 кг (12,3 фунта)

 Для установки одного устройства в 19-дюймовую стойку стандарта EIA

 FCC (класс A), внесено в список UL/cUL, CE (класс A)

     

Скорость передачи 

Максимальная емкость

Встроенный жесткий диск 

eSATA

USB 

Рабочая температура 

Рабочая влажность

Входное напряжение

Габариты (Ш x В x Г)

Вес 

Комплект для крепления 

Сертификаты  

Поддерживаемая модель

D
V

R

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)



МОНИТОР
Решение по обеспечению полной безопасности от компании Samsung



Выбор монитора
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Размер экрана
Разрешение (пикселей ГxВ)
Разрешение композитного видео
Отображение экранного меню
Видеовход/видеовыход

Частота обновления
Коэффициент контрастности
Время отклика
Яркость
Экран из закаленного стекла
Картинка в картинке
Встроенные динамики
Настольная подставка
Формат синхронизации
Мощность

40" 32" 22" 19" 19"
1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 1024 
600 ТВ-линий 600 ТВ-линий NTSC: 600 ТВ-линий/PAL: 620 ТВ-линий NTSC: 600 ТВ-линий/PAL: 620 ТВ-линий NTSC: 600 ТВ-линий/PAL: 620 ТВ-линий
Да Да Да Да Да
1 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2
нет данных нет данных нет данных 1 / 1 1 / 1
1 1 1 1 1
1 / 1 1 / 1 0 / 1 нет данных нет данных
2 2 2 2 2
60 Гц 60 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц
4000 : 1 3500 : 1 1000 : 1 1000 : 1 1000 : 1
8 мс (G - G) 8 мс 5 мс 5 мс 5 мс
450 кд/м2 450 кд/м2 Более 300 кд/м2 Более 250 кд/м2 Более 250 кд/м2

нет данных нет данных Да Да Да
нет данных нет данных Да Да Да
Да Да Да Да Да
Общий (дополнительно) Общий (дополнительно) Общий (дополнительно) С регулируемой высотой С регулируемой высотой
NTSC: 3,5/PAL: 4,43 NTSC: 3,5/PAL: 4,43 NTSC: 3,5/PAL: 4,43 NTSC: 3,5/PAL: 4,43 NTSC: 3,5/PAL: 4,43
100 - 240 В перем. тока 100 - 240 В перем. тока 100 - 240 В перем. тока 12 В пост. тока (внешний) 100 - 240 В перем. тока

 SMT-4022 SMT-3222 SMT-2231 SMT-1923 SMT-1922

TFT-ЖК монитор

Размер экрана
Разрешение (пикселей ГxВ)
Разрешение композитного видео
Отображение экранного меню
Видеовход/видеовыход

Частота обновления
Коэффициент контрастности
Время отклика
Яркость
Экран из закаленного стекла
Картинка в картинке
Встроенные динамики
Настольная подставка
Формат синхронизации
Мощность

19" 17" 17" 17"
1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 
нет данных нет данных NTSC: 600 ТВ-линий/PAL: 620 ТВ-линий NTSC: 600 ТВ-линий/PAL: 620 ТВ-линий
Да Да Да Да
нет данных нет данных 2 / 2 2 / 2
нет данных нет данных 1 / 1 1 / 1
1 1 1 1
нет данных нет данных 2 2
60 Гц 60 Гц 120 Гц 120 Гц
1000 : 1 (DC 5000 : 1) 1000 : 1 (DC 5000 : 1) 1000 : 1 1000 : 1
5 мс 5 мс 5 мс 5 мс
Более 250 кд/м2 Более 250 кд/м2 Более 250 кд/м2 Более 250 кд/м2

Да Да Да Да
нет данных нет данных Да Да
нет данных нет данных Да Да
Общий  Общий  С регулируемой высотой С регулируемой высотой
NTSC: 3,5/PAL: 4,43 NTSC: 3,5/PAL: 4,43 NTSC: 3,5/PAL: 4,43 NTSC: 3,5/PAL: 4,43
100 - 240 В перем. тока 100 - 240 В перем. тока 12 В пост. тока (внешний) 100 - 240 В перем. тока

 SMT-1912 SMT-1712 SMT-1723 SMT-1722

Плоский цветной ЭЛТ-монитор

Размер экрана
Разрешение композитного видео
Отображение экранного меню
Видеовход/видеовыход

переключатель видео
Металлический корпус
Встроенные динамики
Формат синхронизации
Мощность

21" 14"
500 ТВ-линий 400 ТВ-линий
Да Да
4 / 1 4 / 1
4 / 1 4 / 1
Да Да
Да Да

Да Да

Да Да
Да Да
NTSC: 3,5/PAL: 4,43 NTSC: 3,5/PAL: 4,43
100 - 240 В перем. тока 100 - 240 В перем. тока

 SMC-215 SMC-145

Плоский цветной ЭЛТ-монитор

M
O

N
IT

O
R



Элементы и характеристики монитора
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DNIe (механизм цифровой обработки сигнала для 
получения естественного изображения)
Собственная технология Samsung, которой оснащены ЖК-телевизоры 

премиум класса для улучшения качества изображения при 

воспроизведении. Благодаря технологии DNIe, мониторы обеспечивают 

улучшенное качество воспроизводимых изображений с оптимальным 

цветовыми характеристиками, повышенной контрастностью и более 

высоким разрешением. В результате обеспечивается кристально четкое 

изображение, комфортное для восприятия, что снижает усталость глаз.

* DNIe (механизм цифровой обработки сигнала для получения 

естественного изображения): Собственная технология Samsung, 

которой оснащены ЖК-телевизоры премиум класса для улучшения 

качества изображения при воспроизведении.

Технология движения 120 Гц
Благодаря технологии движения 120 Гц с удвоенной скоростью 

обработки четкое и живое изображение меняется со скоростью, в два 

раза превышающей стандартные для обычных телевизоров 60 Гц.

Экран из закаленного стекла
Мониторы с экраном из закаленного стекла защищены от грязи и 

повреждений, вызываемых многократным касанием или царапанием. Такой 

монитор легко очистить обычным водным или спиртовым растворителем.

PIP (картинка в картинке), PBP (экран в экране)
С помощью функции "картинка в картинке" или "экран в экране" 

работник системы безопасности может пользоваться компьютером, 

одновременно с этим просматривая видео, поступающее с камеры 

CCTV. Она же позволит ему постоянно следить за важной 

видеотрансляцией на экране в углу монитора.

Оптимизатор деталей: четкие деталиОптимизатор движения: четкие движущиеся изображения

Обычная съемка Обычная съемкаDNle DNle

Оптимизатор цвета: естественные цвета

Обычная съемка

обычный монитор

Обычная съемкаDNle

монитор Samsung

DNle

Усилитель контрастности: высокая контрастность

Подставка с регулируемой высотой
Монитор Samsung можно удобно настроить благодаря подставке с 

регулируемой высотой. Настройте положение монитора, как вам 

удобно, с помощью регулируемой подставки. Это повысит 

эффективность вашей работы.

PIP (картинка в картинке) PBP (экран в экране)

x2

A A A-aB B

120 кадров60 кадров



971 (38.23")

600 (23.62")

119 (4.69")

58
2 

(2
2.

91
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780 (30.71")

200 (7.87")
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SMT-4022/3222

                                             SMT-4022/3222

 
 SMT-4022 - 40 дюймов, SMT-3222 - 32 дюйма
 SMT-4022 - 1920 x 1080, SMT-3222 - 1366 x 768
 450 кд/м2

 SMT-4022 - 4000 : 1, SMT-3222 - 3500 : 1
 16 : 9
 178° / 178°
 16,7 млн.
 8 мс (G - G)
 NTSC / PAL
 50000 часов
 гребенчатый фильтр 3D

 Тип RCA (1 вход)
 Один (1) аналоговый RGB, 15-контактный D-sub, один (1) DVI-D
 0,7 Vp-p ± 5%
 640 x 350/70 Гц
 720 x 400/70 Гц
 640 x 480/60 Гц/72 Гц/75 Гц (VGA)
 800 x 600/56 Гц/60 Гц/72 Гц/75 Гц (SVGA)
 1024 x 768/60 Гц/70 Гц/75 Гц (XGA)
 1152 x 864/75 Гц
 1152 x 870/75 Гц
 1280 x 960/60 Гц
 1280 x 1024/60 Гц/75 Гц (SXGA)
 1360 x 768/60 Гц
 1366 x 768/60 Гц (SMT-3222)
 1600 x 1200/60 Гц (SMT-4022)
 1920 x 1080/60 Гц (SMT-4022)
 Один (1) вход HDMI (разъем типа A)
 640 x 480p/60 Гц, 720 x 480i/60 Гц, 720 x 480p/60 Гц
 720 x 576i/50 Гц, 720 x 576p/50 Гц, 1280 x 720p/50 Гц/60 Гц
 1920 x 1080i/50 Гц/60 Гц, 1920 x 1080p/50 Гц/60 Гц
 Два (2) типа RCA (2 стерео входа), один (1) стерео выход для ПК
 Уровень сквозного входа (только для ПК)
 SMT-4022 - динамики: два (2) x 10 Вт, SMT-3222 - динамики: два (2) x 5 Вт
 Пульт ДУ

 Совместимость с VESATM DPM
  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, 
русский,  шведский, турецкий, тайваньский, китайский, японский, корейский

 100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц)
 SMT-4022 - 220 Вт, SMT-3222 - 143 Вт
 0 - +40°C (+32°F - +104°F)
 10 - 80% (без конденсации)
 SMT-4022 - 971 x 643 x 311 мм (38,2 x 25,3 x 12,2 дюйма)
 SMT-3222 - 780 x 545 x 311 мм (30,7 x 21,5 x 12,2 дюйма)
 SMT-4022 - 971 x 582 x 119 мм (38,2 x 22,9 x 4,7 дюйма)
 SMT-3222 - 780 x 482 x 109 мм (30,7 x 19 x 4,3 дюйма)
 SMT-4022 - 24,5 кг (54 фунта), SMT-3222 - 19 кг (41,9 фунта)
 Черный 
 дополнительно
 SMT-4022 - 400 x 600 мм, SMT-3222 - 200 x 200 мм
 SMX-400ST

     
ДИСПЛЕЙ 
Размер экрана
Макс. разрешение 
Яркость 
Коэффициент контрастности
Соотношение
Угол просмотра (Г/В)
Количество отображаемых цветов
Время отклика
Видеосистема
Срок службы панели
Тип фильтра
ИНТЕРФЕЙС
видео  Разъем
 Разъем
 Входной сигнал
 

 Доступные форматы

 Разъем
 

 Доступные форматы

 Разъем

Выходной сигнал

Поддержка устройств

Функции 

Язык 

ОБЩЕЕ 

Электропитание Входное напряжение
 Потребляемая мощность 

Условия Рабочая температура 
 Влажность
  Размеры вместе с 

подставкой (ШxВxГ)
 Размеры без  
Физические подставки (ШxВxГ)
характеристики Вес
 Цвет корпуса
 Крепления
 Интерфейс крепления VESA
Принадлежности 

Дополнительные приспособления

4000:1
3500:1 8ms1920x1080

1366x76840¨/ 32¨

SMT-4022

SMT-3222

311 (12.24")

18
9.

5 
(7

.4
6"

)

60
.2

 (
2.

37
")

70 (2.76")

Стойка SMX-400ST

М
О

Н
И

Т
О

Р

КРЕПИТСЯ ВИНТОМ

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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SMT-2231

                                                    SMT-2231

 

 22"

 1920 x 1080

 300 кд/м2

 1000 : 1 

 16 : 9

 170°/160°

 16,7 млн.

 5 мс

 NTSC / PAL

 50000 часов

 гребенчатый фильтр 3D

 Тип BNC (2 входных /2 выходных)

 один (1) аналоговый RGB, 15-контактный D-sub

 0,7 Vp-p ± 5%

 720 x 400/70 Гц

 720 x 400/70 Гц

 800 x 600/56 Гц/60 Гц/72 Гц/75 Гц (SVGA)

 1024 x 768/60 Гц/70 Гц/75 Гц (XGA)

 1152 x 864/75 Гц

 1152 x 864/75 Гц

 1280 x 1024/60 Гц/75 Гц (SXGA)

 1280 x 720/60 Гц

 1600 x 1200/60 Гц/70 Гц

 1920 x 1080/50 Гц/60 Гц

 Один (1) вход HDMI (разъем типа A)

 640 x 480p/60 Гц, 720 x 480i/60 Гц, 720 x 480p/60 Гц

 720 x 576i/50 Гц, 720 x 576p/50 Гц, 1280 x 720p/50 Гц/60 Гц

 1920 x 1080i/50 Гц/60 Гц, 1920 x 1080p/50 Гц/60 Гц

 два (2) типа RCA (2 стерео входа)

 Динамики: два (2) x 1 Вт

 Пульт ДУ

 Совместимость с VESATM DPM

  Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский, 

голландский, шведский, турецкий, тайваньский, китайский, японский, корейский

 100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц)

 46 Вт

 0 - +40°C (+32°F - +104°F)

 20 - 90% (без конденсации)

 515 x 402 x 217 мм

 (20,28 x 15,83 x 8,54 дюйма)

 515 x 331 x 69 мм

 (20,28 x 13,03 x 2,72 дюйма)

 6,88 кг (15,17 фунта)

 Да

 Черный 

 дополнительно

 100 x 100 мм

     

ДИСПЛЕЙ 
Размер экрана
Макс. разрешение 
Яркость 
Коэффициент контрастности
Соотношение
Угол просмотра (Г/В)
Количество отображаемых цветов
Время отклика
Видеосистема
Срок службы панели
Тип фильтра 
ИНТЕРФЕЙС
видео  Разъем
 Разъем
 Входной сигнал
 

 
Доступные форматы

 

 Разъем
 

 Доступные форматы

 Разъем
 Выходной сигнал
Поддержка устройств

Функции 

Язык
 

ОБЩЕЕ 

Электропитание
 Входное напряжение

 Потребляемая мощность 

Условия
 Рабочая температура 

 Влажность
  Размеры вместе с 

подставкой (ШxВxГ)
 Размеры без
Физические подставки (ШxВxГ)
характеристики  Вес

 Цвет корпуса
 Крепления
 Интерфейс крепления VESA

1000:1 5ms1920x108022¨

515 (20.28") 217 (8.54")

40
2 

(1
5.

83
")

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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SMT-1923/1922

                                                SMT-1923/1922

 

 19"

 1280 x 1024

 250 кд/м2

 1000 : 1

 4 : 3

 170°/160°

 16,7 млн.

 5 мс

 NTSC/PAL

 40000 часов

 гребенчатый фильтр 3D

 Тип BNC (2 входных /2 выходных)

 Одноканальный входной (Y/C), проходной выход

 один (1) аналоговый RGB, 15-контактный D-sub

 0,7 Vp-p (0,5 - 1 Vrms)

 720 x 400/70 Гц

 640 x 480/60 Гц/72 Гц/75 Гц (VGA)

 800 x 600/56 Гц/60 Гц/72 Гц/75 Гц (SVGA)

 1024 x 768/60 Гц/70 Гц/75 Гц (XGA)

 1152 x 864/75 Гц

 1280 x 720/60 Гц

 1280 x 960/60 Гц

 1280 x 1024/60 Гц/75 Гц (SXGA)

 1280 x 1024/60 Гц/75 Гц (SXGA)

 Динамики: два (2) x 1 Вт

 Пульт ДУ

 Технология движения 120 Гц, совместимая с VESATM DPM, PIP/PBP

 Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский,

 голландский, русский, шведский, китайский, японский, корейский

 SMT-1923 - 12 В пост. тока (внешний источник питания)

 SMT-1922 - 100-240 В перем. тока (50/60 Гц)

 26 Вт

 0 - +40°C (+32°F - +104°F)

 20 - 90% (без конденсации)

 412 x 398 x 220 мм

 (16,22 x 15,67 x 8,66 дюйма)

 412 x 361 x 69 мм

 (16,22 x 14,21 x 2,72 дюйма)

 6,85 кг (15,1 фунта)

 Да

 Черный 

 100 x 100 мм

     

ДИСПЛЕЙ 
Размер экрана
Макс. разрешение 
Яркость 
Коэффициент контрастности
Соотношение
Угол просмотра (Г/В)
Количество отображаемых цветов
Время отклика
Видеосистема
Срок службы панели
Тип фильтра 
ИНТЕРФЕЙС
видео  Разъем

 Разъем
 Входной сигнал
 

 Доступные форматы
 

 

 Разъем
 Выходной сигнал
Поддержка устройств

Функции 

Язык
 

ОБЩЕЕ 
 

Входное напряжение
Электропитание
 Потребляемая мощность 

Условия
 Рабочая температура 

 Влажность
  Размеры вместе с 

подставкой (ШxВxГ)
 Размеры без 
Физические подставки (ШxВxГ)
характеристики Вес

 Цвет корпуса
 Интерфейс крепления VESA

412 (16.22") 220 (8.66")

39
8 

(1
5.

67
")

1000:1 5ms1280x102419¨

М
О

Н
И

Т
О

Р

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)



412 (16.22") 217 (8.54")

42
2 

(1
6.

61
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371 (14.61") 217 (8.54")
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SMT-1912/1712

                                                SMT-1912/1712

 

 SMT-1912- 19 дюймов, SMT-1712 - 17 дюймов

 1280 x 1024

 250 кд/м2

 1000 : 1

 4 : 3

 170°/160°

 16,7 млн.

 5 мс

 NTSC / PAL

 SMT-1912 - 40000 часов, SMT-1712 - 50000 часов

 один (1) аналоговый RGB, 15-контактный D-sub

 0,7 Vp-p (0,5 - 1 Vrms)

 640 x 350/70 Гц

 720 x 400/70 Гц

 640 x 480/60 Гц/72 Гц/75 Гц (VGA)

 800 x 600/56 Гц/60 Гц/72 Гц/75 Гц (SVGA)

 1024 x 768/60 Гц/70 Гц/75 Гц (XGA)

 1152 x 864/75 Гц

 1152 x 870/75 Гц

 1280 x 720/60 Гц

 1280 x 960/60 Гц

 1280 x 1024/60 Гц/75 Гц (SXGA)

 Пульт ДУ

 Совместимость с VESATM DPM

 Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, 

 голландский, русский, шведский, китайский, японский, корейский

 100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц)

 SMT-1912 - 19,5 Вт, SMT-1712 - 17,5 Вт

 0 - +40°C (+32°F - +104°F)

 10 - 80% (без конденсации)

 SMT-1912 - 412 x 422 x 217 мм (16,22 x 16,61 x 8,54 дюйма)

 SMT-1712 - 371 x 404 x 217 мм (14,61 x 15,91 x 8,54 дюйма)

 SMT-1912 - 412 x 361 x 70 мм (16,22 x 14,21 x 2,76 дюйма)

 SMT-1712 - 371 x 331 x 70 мм (14,61 x 13,03 x 2,76 дюйма)

 SMT-1912 - 5,5 кг (12,13 фунта), SMT-1712 - 4,9 кг (10,8 фунта)

 Да

 Черный 

 100 x 100 мм

     

ДИСПЛЕЙ 
Размер экрана
Макс. разрешение 
Яркость 
Коэффициент контрастности
Соотношение
Угол просмотра (Г/В)
Количество отображаемых цветов
Время отклика
Видеосистема
Срок службы панели
ИНТЕРФЕЙС
 Разъем

 

 
Доступные форматы

 
 

Поддержка устройств

Функции 

Язык
 

ОБЩЕЕ 

Электропитание
 Входное напряжение

 Потребляемая мощность 

Условия
 Рабочая температура 

 Влажность
  Размеры вместе с 

подставкой (ШxВxГ)
 Размеры без  
Физические подставки (ШxВxГ)
характеристики Вес

 характеристики
 Интерфейс крепления VESA

1000:1 5ms1280x102419¨/ 17¨

SMT-1912

SMT-1712

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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SMT-1723/1722

                                                SMT-1723/1722

 

 17"

 1280 x 1024

 250 кд/м2

 1000 : 1

 4 : 3

 170° / 160°

 16,7 млн.

 5 мс

 NTSC / PAL

 50000 часов

 50000 часов

 50000 часов

 Одноканальный входной (Y/C), проходной выход

 один (1) аналоговый RGB, 15-контактный D-sub

 0,7 Vp-p (0,5 - 1 Vrms)

 720 x 400/70 Гц

 640 x 480/60 Гц/72 Гц/75 Гц (VGA)

 800 x 600/56 Гц/60 Гц/72 Гц/75 Гц (SVGA)

 1024 x 768/60 Гц/70 Гц/75 Гц (XGA)

 1152 x 864/75 Гц

 1280 x 720/60 Гц

 1280 x 960/60 Гц

 1280 x 1024/60 Гц/75 Гц (SXGA)

 два (2) типа RCA (2 стерео входа)

 Динамики: два (2) x 1 Вт

 Пульт ДУ

 Технология движения 120 Гц, совместимая с VESATM DPM, PIP/PBP

 Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, 

 голландский, русский, шведский, китайский, японский, корейский

 SMT-1723 - 12 В пост. тока (внешний источник питания)

 SMT-1722 - 100-240 В перем. тока (50/60 Гц)

 23 Вт

 0 - +40°C (+32°F - +104°F)

 20 - 90% (без конденсации)

 371 x 368 x 220 мм

 (14,61 x 14,49 x 8,66 дюйма)

 371 x 331 x 67 мм

 (14,61 x 13,03 x 2,64 дюйма)

 5,95 кг (13,12 фунта)

 Да

 Черный 

 100 x 100 мм

     

ДИСПЛЕЙ 
Размер экрана
Макс. разрешение 
Яркость 
Коэффициент контрастности
Соотношение
Угол просмотра (Г/В)
Количество отображаемых цветов
Время отклика
Видеосистема
Срок службы панели
Тип фильтра 
ИНТЕРФЕЙС
видео  Разъем

 Разъем
 Входной сигнал
 

 Доступные форматы
 

 

 Разъем
 Выходной сигнал
Поддержка устройств

Функции 

Язык
 

ОБЩЕЕ 
 

Входное напряжение
Электропитание
 Потребляемая мощность 

Условия
 Рабочая температура

 Влажность
  Размеры вместе с 

подставкой (ШxВxГ)
 Размеры без  
Физические

 
  подставки (ШxВxГ)

характеристики Вес

 Цвет корпуса
 Интерфейс крепления VESA

371 (14.61") 220 (8.66")

36
8 

(1
4.

49
")

1000:1 5ms1280x102417¨

М
О

Н
И

Т
О

Р

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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65 (2.56") 58.5 (2.3")

32
8 

(1
2.

91
")

EIA 19-дюймовый кронштейн для крепления в стойку 

для SMX-140RM
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SMC-215/145

SMC-215

SMC-145

21¨/ 14¨ 500TVL
400TVL

4BNC

4RCA

SMC-215
SMC-145

490 (19.29") 482 (18.98")

44
4 

(1
7.

48
")

365 (14.37") 392 (15.43")

34
1 

(1
3.

43
")

                                                SMC-215/145

 

 SMC-215 - 21 дюйм

 SMC-145 - 14 дюймов

 SMC-215 - 500 ТВ-линий

 SMC-145 - 400 ТВ-линий

 NTSC: 15,734 кГц ± 500 Гц

 PAL: 15,75 кГц ± 500 Гц

 NTSC: 60 Гц ± 4 Гц

 PAL: 50 Гц ± 4 Гц

 NTSC/PAL

 Тип BNC (4 входных /1 выходной)

 Тип RCA (4 входных /1 выходной)

 1,5 Вт

 Английский, испанский, китайский

 100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц)

 SMC-215 - 62 Вт

 SMC-145 - 46 Вт

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F)

 10 - 90% (без конденсации)

 SMC-215 - 490 x 444 x 482 мм (19,29 x 17,48 x 18,98 дюйма)

 SMC-145 - 365 x 341 x 392 мм (14,37 x 13,43 x 15,43 дюйма)

 SMC-215 - 22,5 кг (49,6 фунта)

 SMC-145 - 11,1 кг (24,47 фунта)

 Черный 

     

ДИСПЛЕЙ 

Размер экрана

Разрешение 

Частота горизонтальной развертки 

Частота вертикальной развертки
 

Видеосистема

ИНТЕРФЕЙС

видео  Разъем

 Разъем

 Выходной сигнал

Язык 

ОБЩЕЕ 

 Входное напряжение

Электропитание
 Потребляемая мощность

 

Условия
 Рабочая температура 

 Влажность

  Размеры вместе с 

Физические подставкой (ШxВxГ)

характеристики  
Вес

 Цвет корпуса

Дополнительные приспособления

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Решение по обеспечению полной безопасности от компании Samsung



Controller : Max.16

Slave ControllerMaster Controller Slave Controller

PTZ Dome Camera + DVR : Max.255

Camera
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SPC-6000

матричными коммутаторами

одного контроллера

правой и левой рукой)

                                                           SPC-6000

 RS-485/422 (дальность действия: 1 км), TTL (матрица)

 8-контактный разъем RJ-45 (гнездо) (последовательный порт RS-485)

 BNC (видеовход, проходной), USB 2.0 (обновление микропрограммы)

 2400 - 38400 бит/с

 255 устройств (PTZ/DVR/МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР/РЕСИВЕР)

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, ELMO, Bosch, GE

 Samsung-T/E

 SMX-25632

 Samsung-T

 5-дюймовый сенсорный TFT-ЖК-дисплей

 3-осевое зуммирование со скручиванием

 Управление воспр. с DVR

 Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, 

 чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский

 0°C - 40°C

 10 - 70% (без конденсации)

 12 В пост. тока/4 А

 макс. 4 Вт

 459 x 59 x 178 мм (18,07 x 2,32 x 7 дюймов)

 1,5 кг (3,3 фунта)

     

СВЯЗЬ

Интерфейс 

Порт передачи данных

Скорость передачи в бодах

Управление устройствами

Протокол
  Матричный 

коммутатор

 Ресивер

Джойстик  

Поворотный манипулятор

Экранное меню

УСЛОВИЯ

Рабочая температура

Рабочая влажность

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность

Физические характеристики
Размеры (ШxВxГ)

Вес

459 (18.07")

59
 (

2.
32

")
17

8 
(7

")

15
8 

(6
.2

2"
)

Линия передачи видеосигнала

Линия управления: RS-485/422

Конфигурация системы

Купольная камера PTZ + DVR - макс. 255

Камера

Главный контроллер Подчиненный контроллер

Контроллер: макс. 16

Подчиненный контроллер

Технические характеристики

Основные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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SPC-1010

нескольких протоколов

                                                    SPC-1010

 2-строчный 16-символьный ЖК-дисплей

 Джойстик (3-осевое зуммирование со скручиванием)

 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell

 SCZ-3430/2430/3250/2250/2370

 SRX-100B

 До 255 камер (подходит для средних и крупных систем)

 RS-485/422 (дистанционное управление: 1 км)

 2400 - 57600 бит/с

 12 В пост. тока, 140 мА

 0°C - +45°C (+32°F - +113°F)

 10% - 70%

 280 x 100 x 180 мм (10,63 x 3,94 x 7,09 дюйма)

 Прибл. 0,7 кг (1,54 фунта) (без адаптера)

     

Регулятор скорости 

Совместимое 

оборудование
 Камера трансфокации 

 Ресивер

Число управляемых устройств 

Связь
 Стандарты

 Скорость передачи 

Напряжение

Рабочая температура 

Рабочая влажность 

Габариты (Ш x В x Г)

Вес 

Линия передачи видеосигнала

Линия управления: RS-485/422

Конфигурация системы

SPC-1010

SCP-3430

180 (7.09”)

280 (10.63”)

280 (10.63”)

10
0 

(3
.9

4”
)

55
 (

2.
17

”)

П
У

Л
Ь

Т
 У

П
Р

А
В

Л
Е
Н

И
Я

MONITOR

Технические характеристикиОсновные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)



116ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ Октябрь 2010 г.

SPC-2000
Джойстик сетевого контроллера

                                                          SPC-2000

 Джойстик (3-осевое зуммирование со скручиванием)

 Window Vista, XP

 USB 2.0, DirectX

 5 В пост. тока, 32 мА (USB)

 -25°C - +70°C (-13°F - +158°F)

 10% - 70%

 157 x 127 x 166 мм (6,18 x 5 x 6,61 дюйма)

 440 г (0,97 фунта)

     

 

с помощью мыши 

OS

Интерфейс

Напряжение

Рабочая температура 

Рабочая влажность 

Размеры (ШxВxГ)

Вес

Конфигурация системы

157 (6.18”) 168 (6.61”)

16
8 

(6
.6

1”
)

35 (1.38”)

12
7 

(5
”)

79
 (

3.
11

”)
48

 (
1.

89
”)

Network Recorder
SRN-6450/3250

Network Camera

PC

SPC-2000

CMS Program

Сетевая камера

SRN-6450/3250

Сетевое устройство записи

Программа CMS 

для ПК

Сеть

Технические характеристикиОсновные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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SPC-300
Коаксиальный пульт дистанционного управления

                                                     SPC-300

 1 коаксиальный кабель

 RS-485 (несколько протоколов)

 Композитный видеовыход

 VBS 1,0 Vp-p/75 Ом

 Макс. 500 м (с кабелем 5C-2V)

 2 этапа с помощью переключателя

 RS-232C, RS-485

 Адаптер 12 В пост. тока, аккумулятор 4AA

 150 x 34 x 101,5 мм (5,91 x 1,34 x 4 дюйма)

 200 г (0,44 фунта)

     

Управление

Сигнал
 Входной 

 Выходной

Кабель
 Дополнительный блок 

 Компенсационный

Внешний интерфейс управления

Мощность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

150 (5.91")

10
1.

5 
(4

")
7 

(0
.2

8"
)

32
 (1

.2
6"

)
2 

(0
.0

8"
)

П
У

Л
Ь

Т
 У

П
Р

А
В

Л
Е
Н

И
Я

Технические характеристикиОсновные особенности

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)



ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА
Решение по обеспечению полной безопасности от компании Samsung
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Корпусы для PTZ

 SHP-4300H SCX-DF300W STH-380(N)PO STH-370(N)PO/(N)PI STH-360(N)PO STH-370(N)PE STB-370(N)PC

 -50°C - +50°C -10°C - +50°C -40°C - +50°C -20°C - +50°C -20°C - +50°C -10°C - +50°C -10°C - +50°C

 (-58°F - +122°F) (+14°F - +122°F) (-40°F - +122°F) (-4°F - +122°F) (-4°F - +122°F) (+14°F - +122°F) (+14°F - +122°F)

 0 - 90% (относительная) 0 - 90% (относительная) 0 - 90% (относительная) 0 - 90% (относительная) 0 - 90% (относительная) 0 - 90% (относительная) 0 - 90% (относительная)

 Алюминий + поликарбонат Поликарбонат + SECC ALDC12 ALDC12 ALDC12 EGI 1.2T/АБС-пластик Пропиленкарбонат  + АБС-пластик

 Поликарбонат Поликарбонат Поликарбонат Поликарбонат Поликарбонат нет данных нет данных

 IP66 нет данных IP67 IP67 IP66 нет данных нет данных

 Ø 228 x 256 мм Ø 257 x 248 мм Ø 253,5 x 285,8 мм Ø 253,5 x 285,8 мм Ø 253,5 x 285,8 мм Ø 244 x 295,4 мм Ø 164 x 41 мм

 (Ø 8,98 x 10,08 дюйма) (Ø 10,12 x 9,76дюйма) Ø 9,98 x 11,25 дюйма) (Ø 9,98 x 11,25 дюйма) (Ø 9,98 x 11,25 дюйма) (Ø 9,61 x 11.63 дюйма) (Ø 6,45 x 1,61 дюйма)

 Ø 195 x 230 (130 в корпусе) мм Ø 186 x 242 (145 в корпусе) мм Ø 206,15 x 168,4 мм Ø 206,15 x 168,4 мм Ø 200 x 167,5 мм Ø 188 x 183 мм

 (Ø 7,68 x 9,06 дюйма) (Ø 7,32 x 9,53дюйма) (Ø 8,12 x 6,63дюйма) (Ø 8,12 x 6,63дюйма) (Ø 7,87 x 6,59дюйма)  (Ø 7,4 x 7,2дюйма) 

 2,5 кг (5,51 фунта) 702 г (1,55 фунта) 3,2 кг (7,05 фунта) 3,2 кг (7,05 фунта) 2,08 кг (4,59 фунта) 740 г (1,63 фунта) 1,3 кг (2,87 фунта)

 24 В перем. тока нет данных 24 В перем. тока 24 В перем. тока 24 В перем. тока нет данных нет данных

 Макс. 47 Вт нет данных Макс. 49 Вт Макс. 34 Вт (STH-370PO) Макс. 34 Вт нет данных нет данных

 Светло-серый Белый Серебро Серебро Серебро слоновая кость Серебро

 SCP-3430/2430 SCP-3430/2430 SNP-3370/3301 SNP-3370/3301 SNP-3370/3301 SNP-3370/3301 SNP-3370/3301

 SCP-3250/2250 SCP-3250/2250 

Рабочая температура
 

Рабочая влажность 

Материалы
 Корпус

 Пузырьковая часть

Пыле- и влагозащита 

 
Внешний

Размеры

(ШxВxГ) 
Интервал 

Вес 

Входное напряжение

Потребляемая мощность 

Цвет  

Применимая модель
 

П
Е
Р

Е
Ф

Е
Р

И
Й

Н
Ы

Е
 

У
С

Т
Р

О
Й

С
Т
В

А

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SHP-4300H SCX-DF300W STH-380(N)PO/370(N)PO/(N)PI STH-360(N)PO STH-370(N)PE STB-370(N)PC

24
8 

(9
.7

6"
)

Ø257 (10.12")

16
8 

(6
.6

1"
)

Ø152.2 (5.99")

Ø257 (10.12")

Ø228 (8.98")

25
6 

(1
0.

08
")

24
0 

(9
.4

5"
)

Ø228 (8.98")

Ø253.5 (9.98")

28
5.

8 
(1

1.
25

")

19
7.

05
 (

7.
76

")
88

.7
5 

(3
.4

9"
)

Ø253.5 (9.98")

28
5.

8 
(1

1.
25

")

19
7.

05
 (

7.
76

")
88

.7
5 

(3
.4

9"
)

Ø173.61 (6.84")

Ø206.15 (8.12")

16
8.

4 
(6

.6
3"

)

Ø164 (6.45")

Ø164 (6.45")

50
 (

1.
97

")

41
 (

1.
61

")

Ø244 (9.61")

Ø188 (7.4")

29
5.

4 
(1

1.
63

")

18
3 

(7
.2

")
78

.2
 (

3.
08

")
20

4 
(8

.0
3"

)

Ø176.9 (6.96")

Ø200 (7.87")

16
7.

5 
(6

.5
9"

)

STB-370PC

STB-370NPC



 Алюминий + SECC Алюминиевое литье Алюминий + SECC Алюминий Алюминий + SECC SECC SECC

 112 x 183 x 276,5 мм 112 x 183 x 207,5 мм Ø 130 x 305,5 mm Ø 178 x 53 mm 297 x 897 x 668 mm 166 x 183 x 65 mm 115 x 183 x 100 mm 

 (4,41 x 7,2 x 10,89 дюйма) (4,41 x 7,2 x 8,17 дюйма) (Ø 5,12 x 12,03 дюйма) (Ø 7,01 x 2,09 дюйма) (11,69 x 35,31 x 26,3 дюйма) (6,54 x 7,2 x 2,56 дюйма) (4,53 x 7,2 x 3,94 дюйма) 

 850 г (1,87 фунта) 800 г (1,76 фунта) 700 г (1,54 фунта) 500 г (1,1 фунта) 3,5 кг (7,72 фунта) 1,4 кг (3,09 фунта) 2,2 кг (4,85 фунта)

 Серия SCX - светло-серый/серия SBP - слоновая кость

 SCP-3430H/2430H SCP-3430H/2430H SCP-3430H/2430H       SCX-300HM1 SCP-3430H/2430H SBP-300WM1 SBP-300WM1

 SCP-3250H/2250H SCP-3250H/2250H SCP-3250H/2250H SCP-3430/2430 SCP-3250H/2250H SCX-300WM SCX-301WM

 SCP-3120VH SCP-3120VH SCP-3120VH SCP-3250/2250 SCP-3120VH 

 SNP-3120VH SNP-3120VH SNP-3120VH SCV-3120/2020/3080/2080 SNP-3120VH   

 SBP-300HM1 SBP-37 SBP-300HM1 SNV-5080/5010/3120/3080 SBP-300HM1  

 SCX-300HM1  SCX-300HM1       SBP-300HM1 SCX-300HM1

 SBP-37  SBP-37 SCP-3120V/3120/2120 SBP-37  

    SNP-3120V/3120

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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Крепления для камер PTZ/купольных камер

Материалы 

Размеры (ШxВxГ)

Вес 

Цвет  

Применимая модель

SCX-300WM SBP-300WM1

SCX-300CM

SBP-300CM

SCX-300HM1

SBP-300HM1

SCX-300LM

SBP-300LM

SCX-300PM

SBP-300PM

SCX-300KM

SBP-300KM

 SCX-300WM SBP-300WM1 SBP-300CM SBP-300HM1 SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM
   SCX-300CM SCX-300HM1 SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

80 (3.15") 4-M10 x 1.5NUT

2-Ø40

166 (6.54")

18
3 

(7
.2

")
65

 (
2.

56
")

15
0 

(5
.9

1"
)

80 (3.15")
4-M10 x 1.5NUT

2-Ø40

115 (4.53")

10
0 

(3
.9

4"
)

10
0 

(3
.9

4"
)

18
3 

(7
.2

")

15
0 

(5
.9

1"
)

60 (2.36")

8-Ø11

15
0 

(5
.9

1"
)

276.5 (10.89")

Ø
52

 (
2.

05
")

207.5 (8.17")

18
3 

(7
.2

")
11

2 
(4

.4
1"

)

112 (4.41")

18
3 

(7
.2

")

80 (3.15")

15
0 

(5
.9

1"
)

30
5.

5 
(1

2.
03

")

Ø130 (5.12")

100 (3.94")

Ø178 (7.01")

Ø
17

8 
(7

.0
1"

)

53 (2.09")

89
7 

(3
5.

31
")

668 (26.3")

29
7 

(1
1.

69
")



 ALDC 12, SPPS 32A/SCH 40 ALDC 12, EGI 1.2T ALDC 12, EGI 1.2T ALDC 12, EGI 1.2T SUS

 150 x 496 мм 270 x 175 x 140 мм Ø 170 x 34,5 мм Ø 126 x 67 мм 680 x 920 мм

 (5,91 x 19,53 дюйма) (10,63 x 6,89 x 5,51 дюйма) (Ø 6,69" x 1,36 дюйма) (Ø 4,96 x 2,64 дюйма) (26,77 x 36,22 дюйма)

 1,8 кг (3,97 фунта) 1,2кг (2,65 фунта) 410 г (0.9 фунта) 380 г (0,84 фунта) 8 кг (17,64 фунта)

 Серебро Серебро Серебро Серебро Серебро

 STH-380(N)PO STH-380(N)PO SNP-3370/3301 STH-380(N)PO STH-380(N)PO

 STH-370(N)PO/PI STH-370(N)PO/PI  STH-370(N)PO/PI STH-370(N)PO/PI

 STH-360(N)PO STH-360(N)PO  STH-360(N)PO STH-360(N)PO

    STB-25PF 

Материалы 

Размеры (ШxВxГ)

Вес 

Цвет 

Применимая модель 

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

STB-496PPV STB-270PWV STB-25PF STB-30PF STB-350PPM

              STB-496PPV STB-270PWV STB-25PF STB-30PF STB-350PPM
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Крепления для камер PTZ
49

6 
(1

9.
53

")

43
0 

(1
6.

93
")

66
 (

2.
6"

)

   42
(1.65")

150 (5.91")

17
5 

(6
.8

9"
)

207 (8.15")

187 (7.36")

270 (10.63")

20 (0.79")

Ø170 (6.69")

Ø170 (6.69")

Ø92 (3.62")

34
.5

 (
1.

36
")

15
.5

2 
(0

.6
1"

)

126 (4.96")

42 (1.65")

67
 (

2.
64

")

   680 (26.77")

92
0 

(3
6.

22
")

25
0 

(9
.8

4"
)
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 SUS ALDC12 ALDC12 ALDC12

 680 x 920 мм 150 x 178 x 62,5 мм 150 x 178 x 155 мм Ø 63,8 x 82 мм

 (26,77 x 36,22 дюйма) (5,91 x 7,01 x 2,46 дюйма) (5,91 x 7,01 x 6,1 дюйма) (Ø 2,51 x 3,23 дюйма)

 8 кг (17,64 фунта) 540 г (1,19 фунта) 750 г (1,65 фунта) 160 г (0,35 фунта)

 Серебро Серебро Серебро Серебро

 SNP-3370TH/3301H SNP-3370TH/3301H SNP-3370TH/3301H SNP-3370TH/3301H

 SBP-43 SBP-43 SBP-43 SBP-43   
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Крепления для камер PTZ

Материалы 

Размеры (ШxВxГ)

Вес 

Цвет 

Применимая модель

STB-355PPM STB-300PP STB-300PW STB-40PF

 STB-355PPM STB-300PP STB-300PW STB-40PF

   680 (26.77")

92
0 

(3
6.

22
")

25
0 

(9
.8

4"
)

150 (5.91") 62.5 (2.46")

15 (0.59")

27.5 (1.08")

17
8 

(7
.0

1"
) 31

.8
 (

1.
25

")

150 (5.91")

17
8 

(7
.0

1"
)

155 (6.1")

ø62 (2.44") 20 (0.79")

82
 (

3.
23

")

55
 (

2.
17

")
27

 (
1.

06
")

 

ø63.8 (2.51")

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)



 C.R 2.0T SPCC SPCC Алюминий Алюминий

 182 x 218 x 92,5 мм 155 x 185 x 50 мм 296,5 x 185 x 192 мм Ø 63,8 x 82 мм Ø 63,8 x 82 мм

 (7,17 x 8,58 x 3,64 дюйма) (6,1 x 7,28 x 1,97 дюйма) (11,67 x 7,28 x 7,56 дюйма) (Ø 2,51 x 3,23 дюйма) (Ø 2,51 x 3,23 дюйма)

 2,98 кг (6,57 фунта) 600 г (1,32 фунта) 1,3 кг (2,87 фунта) 200 г (0,44 фунта) 160 г (0,35 фунта)

 Серебро Серебро Серебро Серебро Серебро

 SBP-300WM STB-270PWV STB-270PWV Изменен размер трубной резьбы Изменен размер трубной резьбы

 STB-270PWV STB-300PW STB-300PW 1,25" До 1,5" 1,5" До 1,25"

 STB-300PW   SBP-300WM1/CM/LM STB-300PW   

    SCX-300WM/CM/LM STB-355PPM   

Материалы 

Размеры (ШxВxГ)

Вес 

Цвет 

Применимая модель

STB-270B STB-330PPM STB-340PCM SBP-43 SBP-37

 STB-270B STB-330PPM STB-340PCM SBP-43 SBP-37
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Крепления для камер PTZ

182 (7.17")

21
8 

(8
.5

8"
)

92.5 (3.64")
   155 (6.1")

   
18

5 
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.2
8"

)
50

 (
1.

97
")

   155 (6.1")
296.5 (11.67")

   
18

5 
(7

.2
8"

)
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2 
(7

.5
6"

)

82
 (

3.
23

")

55
 (

2.
17

")
27

 (
1.
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")

 

ø63.8 (2.51")

82
 (
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")

ø63.8 (2.51")
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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Крепления для купольных камер с антивандальной защитой

22
4 

(8
.8

2"
)

95
 (

3.
74

")

100 (3.94")

154 (6.06")

10
0 

(3
.9

4"
)

95
 (

3.
74

")

154 (6.06")

21
5 

(8
.4

6"
)

239.4 (9.43")

83.5 (3.29")

46
.1

 (
1.

81
")

92.02 (3.62")

14.53 (0.57")

40.82 (1.61")

172.9 (6.81")

15
4.

4 
(6

.0
8"

)

83
.5

 (
3.

29
")

172.9 (6.81")

15
4.

4 
(6

.0
8"

)

83
.5

 (
3.

29
")

210.8 (8.3")
252.3 (9.93")

 AL/SPPS/SPCC AL/SPPS/SPCC SPCC Алюминий Алюминий

 Ø 154 x 319 мм Ø 154 x 249 мм 239,4 x 215 x 40,82 мм 172,9 x 154,4 x 210,8 мм 172,9 x 154,4 x 252,3 мм

 (Ø 6,06 x 12,56 дюйма) (Ø 6,06 x 9,8 дюйма) (9,43 x 8,46 x 1,61 дюйма) (6,81 x 6,08 x 8,3 дюйма) (6,81 x 6,08 x 9,93 дюйма)

 650 г (1,43 фунта) 950 г (2,09 фунта) 471 г (1,04 фунта) 800 г (1,76 фунта) 840 г (1,85 фунта)   

 слоновая кость слоновая кость слоновая кость слоновая кость слоновая кость

 SCV-2120R SCV-2120R SCV-2120R SCV-2120R SCV-2120R

 SCV-2120 SCV-2120 SCV-2120 SCV-2120 SCV-2120

 SCV-2080R SCV-2080R SCV-2080R SCV-2080R SCV-2080R

Материалы 

Размеры (ШxВxГ)

Вес 

Цвет 

Применимая модель

STB-319VPW STB-249VW STB-250VCW STB-225VW STB-275VW

 STB-319VPW STB-249VW STB-250VCW STB-225VW STB-275VW

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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Стационарные корпуса

 SHB-4300H SHB-4300H1 SHB-4300H2 SHB-4200H SHB-4200 STH-500 STH-200

 Открывается сбоку Открывается сбоку Открывается сбоку Открывается сбоку Открывается сбоку Открывается сбоку Открывается сбоку

 Нейлоновый уплотнитель Нейлоновый уплотнитель Нейлоновый уплотнитель Нейлоновый уплотнитель Нейлоновый уплотнитель Нейлоновый уплотнитель Нейлоновый уплотнитель

 -35°C - +50°C -50°C - +50°C -50°C - +50°C -35°C - +50°C -10°C - +50°C -10°C - +50°C -40°C - +50°C

 (-31°F - +122°) (-58°F - +122°F) (-58°F - +122°F) (-31°F - +122°) (14°F - +122°) (14°F - +122°) (-40°F - +122°F)

 5°C ± 5°C вкл 5°C ± 5°C вкл 5°C ± 5°C вкл 4°C ± 3°C вкл нет данных нет данных нет данных

 +45°C - +5°C вкл +45°C - +5°C вкл +45°C - +5°C вкл +45°C - +5°C вкл нет данных нет данных нет данных

 нет данных Постоянный Постоянный нет данных нет данных нет данных нет данных

 -20 - 49% (относительная) -20 - 49% (относительная) -20 - 49% (относительная) -20 - 49% (относительная) -20 - 49% (относительная) -20 - 49% (относительная) -20 - 49% (относительная)

 Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 нет данных нет данных

 184 x 127 x 460 мм 184 x 127 x 460 мм 184 x 127 x 460 мм 147,2 x 107 x 422,4 мм 147,2 x 107 x 422,4 мм 144 x 100 x 500 мм 118 x 92 x 405 мм

 (7,24 x 5 x 18,11 дюйма) (7,24 x 5 x 18,11 дюйма) (7,24 x 5 x 18,11 дюйма) (5,8 x 4,21 x 16,63 дюйма) (5,8 x 4,21 x 16,63 дюйма) (5,67 x 3,94 x 19,69 дюйма) (4,65 x 3,62 x 15,94 дюйма)

 100 x 80 x 383 мм 100 x 80 x 383 мм 100 x 80 x 383 мм 84 x 69 x 319 мм 84 x 69 x 319 мм 88 x 68 x 383 мм 70 x 56 x 360 мм

 (3,94 x 3,15 x 15,08 дюйма) (3,94 x 3,15 x 15,08 дюйма) (3,94 x 3,15 x 15,08 дюйма) (3,31 x 2,72 x 12,56 дюйма) (3,31 x 2,72 x 12,56 дюйма) (3,46 x 2,68 x 15,08 дюйма) (2,76 x 2,2 x 14,17 дюйма)

 3,5 кг (7,72 фунта) 3,7 кг (8,16 фунта) 3,7 кг (8,16 фунта) 1,1 кг (2,3 фунта) 1 кг (2,2 фунта) 1,5 кг (3,31 фунта) 1 кг (2,2 фунта)

 24 В перем. тока 24 В перем. тока 230 В перем. тока 24 В перем. тока нет данных нет данных нет данных

 слоновая кость слоновая кость слоновая кость слоновая кость слоновая кость слоновая кость слоновая кость

 Ящичные камеры

Способ открытия 

Кабельный вход

  
Комплект

Рабочая  

влажность Нагреватель

 Вентилятор

Дефростер 

Рабочая влажность

Материалы 

Пыле- и влагозащита 

 
Внешний

Размеры  

(ШxВxГ) 
Интервал 

Вес 

Входное напряжение

Цвет 

Применимая модель 

SHB-4300H/4300H1/4300H2 SHB-4200H/4200 STH-500 STH-200

500 (19.69")

383 (15.08")

144 (5.67")

88 (5.67")
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(3
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4"
)

68
 (

2.
68

")

405 (15.94")

360 (14.17")
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")
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)

316 (12.44")

422.4 (16.63")

142.6 (5.61")

147.2 (5.8")
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 (

2.
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")
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7 

(4
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1"
)

84 (3.31")

460 (18.11")
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 (
3.

37
")
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)
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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Жесткие крепления

 20 кг (44,09 фунта) 20 кг (44,09 фунта) 5 кг (11,02 фунта) 0,4 кг (0,88 фунта)   

 нет данных нет данных Вручную Вручную 

 ALDC ALDC Алюминий Алюминий

 120 x 496,8 x 177 мм Ø 154,7 x 170 мм 89 x 108 x 366 мм Ø 80 x 155,4 мм

 (4,72 x 19,56 x 6,97 дюйма) (Ø 6,09 x 6,69 дюйма) (3,5 x 4,25 x 14,41 дюйма) (Ø 3,15 x 6,12 дюйма)

 1,79 кг (3,95 фунта) 1,5 кг (3,31 фунта) 1 кг (2,2 фунта) 400 г (0,88 фунта) 

 слоновая кость слоновая кость слоновая кость Серебро 

 SCU-2370 SCU-2370 SHB-4300H/H1/H2 Ящичные камеры

 SCU-9051 SCU-9051 SHB-4200H/4200 

 SCU-VAC SCU-VAC STH-500 

   STH-200 

Вес нагрузки 

Наклон 

Материалы 

Размеры (ШxВxГ)

Вес 

Цвет 

Применимая модель

SBU-500WM SBU-220PM STB-400 STB-4150V

 SBU-500WM SBU-220PM STB-400 STB-4150V

ø80 (3.15")

ø25 (0.98")

ø35.4 (1.39")

16 (0.63")

15
5.

4 
(6

.1
2"

)

30
 (

1.
18

")

57
.4

 (
2.

26
")

35
 (

1.
38

")

7 (0.28")

72.1 (2.84")

420 (16.54")
496.8 (19.56")

34
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5"
)
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.1

 (2
.8

4"
)

15
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(5
.9

1"
)

17
7 

(6
.9

7"
)

80 (3.15")
120 (4.72")

72.1 (2.84")

72
.1
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.8

4"
)

9.
2 
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2"
)

13
5 
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.3

2"
)

ø154.7 (6.09")

17
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.6

9"
)
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(4
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5"
)

89
 (

3.
5"

)

366 (14.41")
326 (12.83")

53
 (

2.
09

")

80 (3.15")

14
2 

(5
.5

9"
)

70 (2.76")

89
 (

3.
5"

)

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)



     

Электропитание
 Входное напряжение

 Потребляемая мощность

 Диапазон панорамирования

 Скорость панорамирования

 Диапазон наклона

 Скорость наклона

 Предварительно заданные положения

 Точность предустановки

Условия
 Рабочая температура

 Рабочая влажность

 Материалы

 Размеры (ШxВxГ)

Физические
 характеристики 

Вес

 Пыле- и влагозащита

 Сертификат

                                              

 24 В перем. тока

 Макс. 100 Вт

 360° непрерывное

 Предуст.: 0,1° - 120°/сек, вручную: 0,1°/сек - 36°/сек (Турбо:120°/сек)

 -85° - 40°

 Предуст.: 0,1° - 36°/сек, вручную: 0,1°/сек - 36°/сек

 255

 ±0.1°

 -50°C - +50°C (-58°F - +122°F)

 0 - 90% (относительная)

 Алюминиевое литье

 217,3 x 587,5 x 500 мм (8,56 x 23,13 x 19,69 дюйма): SCU-VAC

 220,3 x 636 x 582,8 мм (8,67 x 25,04 x 22,94 дюйма): SCU-VAC1

 17 кг (37,48 фунта)

 18,6 кг (41,01 фунта)

 IP66

 FCC (класс A), внесено в список cUL/UL, CE (класс А)

     

Входной видеосигнал

Выходной видеосигнал

Видео
 Частотная характеристика

 Сопротивление

Макс. расстояние
 Сопротивление

 Видео

Данных
 Видеовход

 Видеовыход

Рабочая температура

Рабочая влажность

Материалы

Размеры (ШxВxГ)

Вес

                                            

 CVBS 1,0 Vp-p, 75 Ω/сбалансированный дифференциальный сигнал 100 Ω

 Сбалансированный дифференциальный сигнал 100 Ω/CVBS 1,0 Vp-p, 75 Ω

 канал передачи до 5 МГц

 BNC 75 Ом/клеммный блок 50 Ом

 нет данных

 225 м (750 футов)

 Клеммный блок 2P или штекер BNC

 Клеммный блок 2P или штекер BNC

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F)

 0 - 80% (относительная)

 АБС-пластик

 17 x 17 x 56 мм (0,67 x 0,67 x 2,2 дюйма)

 20 г (0,04 фунта)
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Система позиционирования/UTP

Размеры РазмерыЕдиницы измерения: мм (дюймы) Единицы измерения: мм (дюймы)

SCU-VAC/VAC1 SPU-100TR
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SCU-VAC SCU-VAC1 SPU-100TR
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2 
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")

217.3 (8.56")

Ø185 (7.28")
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.5
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)

220.3 (8.67")

Ø185.4 (7.3")
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)

43
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5 
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500 (19.69")

63
6 

(2
5.

04
")

13
2 

(5
.2

")

43
3.

5 
(1

7.
07

")

582.8 (22.94")

P

56 (2.2")

17
 (

0.
67

")
17

 (
0.

67
")



SUB-2000

SPU-100TR

225m (750ft)

Stand Alone DVR

SUB-2000

SPU-100TR

SPU-100TR

Stand Alone DVR
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Система UTP

SPU-400

SPU-400R

SPU-400R

 Кабельная связь Сбалансированный дифференциальный сигнал 100 Ω

 Кабельная связь CVBS 1 Vp-p, 75 Ω

 нет данных канал передачи до 5 МГц

 нет данных 60 дБ

 нет данных Коаксиальный кабель, BNC 75 Ом/UTP, RJ-45 50 Ом

 300m (1,000ft) нет данных

 Кабельная связь 900 м (3000 футов)

 Светодиодный Светодиод на переключателе

 115/230 В перем. тока, 50/60 Гц 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц

 24 В перем. тока/28 В перем. тока, 1 А  нет данных

 Переключение: 24 В перем.  
нет данных

  тока/Выкл./28 В перем. тока

 Зеленый Зеленый

 Предохранитель на 4 А Предохранитель на 2,5 А

 4 порта (RJ-45) 1 порт (RJ-45)

 1 порт (RJ-45) Гнездо BNC с 2 выходами на каждый канал

 1 порт (RJ-45) нет данных

 Быстрое отключение Сигнал не обнаружен

 Устройство подключено и работает Допустимый видеосигнал

 Перегрузка  нет данных

 Нет подключения  нет данных

 -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) -10°C - +50°C (+14°F - +122°F)  

 0 - 80% (относительная) 0 - 80% (относительная)

 Сталь Сталь

 260 x 44 x 225 мм (10,24 x 1,73 x 8,86 дюйма) 430 x 43 x 250 мм (16,93 x 1,69 x 9,84 дюйма)

 4,35 кг (9,59 фунта) 2,56 кг (5,64 фунта)

SPU-400 SPU-400R

Входной видеосигнал

Выходной видеосигнал

 Частотная характеристика

Видео Подавление синфазного сигнала

 Сопротивление

Макс.  Питание

расстояние Видео

 Дисплей

 Входной

Сопротивление
 Выходной

 Регулирование напряжения

 Индикатор питания на дисплее

 Защита

 Видеовход

Данных Видеовыход

 Передачи данных

 Красный

светодиод   Зеленый

дисплей Темно-желтый

 Выкл

Рабочая температура

Рабочая влажность

Материалы

Размеры (ШxВxГ)

Вес

Конфигурация системы

25
0 

(9
.8

4"
)

430 (16.93")

430 (16.93")

43
 (

1.
69

")

22
5 

(8
.8

6"
)

260 (10.24")

260 (10.24")

44
 (

1.
73

")

SPU-400

Автономное устройство DVR

Автономное устройство DVR

SUB-2000
UTP Camera

UTP Camera

UTP Camera

UTP Camera

SUD-3080 Stand Alone DVR

Controller

SUD-3080F

SUD-2080

300m (1,000ft)

900m (3,000ft)

SPU-400

SPU-400R

Камера UTP

SUB-2000

Автономное устройство DVR

Контроллер

Камера UTP

SUD-3080

Камера UTP

SUD-3080F

Камера UTP

SUD-2080

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)
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Монтаж на поверхность

Для помещений

Потолочное

Настенное крепление

Настенное крепление

Настенное крепление

Настенное крепление

Потолочная муфта

Трубный 
переходник

Купольная камера с антивандальной защитой

На улице

Купольная камера с антивандальной защитой

На улице

Крепление на парапет

Крепление на парапет

Подвесное крепление

Подвесное крепление

Подвесное крепление

Муфта

Крепление на парапет

Подвесное крепление

Настенное креплениеФланцевое

Потолочное Угловое крепление

Угловое крепление

Угловое крепление

Крепление к опоре

Крепление к опоре

PTZ Купольная

Цвет Светло-серый Светло-серый Светло-серый Серебро Серебро слоновая кость слоновая кость слоновая кость Светло-серый Светло-серый слоновая кость

 SCP-3430H SCP-3430 SNP-3430H SNP-3370TH SNP-3301 SCP-3120VH SCP-3120V SCP-3120 SCV-3120 SNV-3080 SCV-2120

Модель
 SCP-2430H SCP-2430  SNP-3301H SNP-3370 SNP-3120VH SNP-3120V SCP-2120 SCV-3080 SNV-5080 SCV-2120R  

 SCP-3250H SCP-3250       SCV-2080 SNV-3120

 SCP-2250H SCP-2250       SCV-2060  

        Категория       Цвет
Серия SCX Светло-серый

Серия SBP слоновая кость

(SBP-43/37) (серебро)

Серия STB Серебро

Трубная резьба 1,5"

Трубная резьба 1,25"

      IP66 IP66  Аналог IP66 Сетевой IP66 Аналог IP66
 IP66 Пластик IP66 IP66 Пластик с антивандальной защитой с антивандальной защитой Пластик с антивандальной защитой с антивандальной защитой с антивандальной защитой

Форма

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

J

J
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Настенное крепление Крепление к опоре

Крепление на парапет Угловое крепление

Фланцевое Подвесное крепление

STB-270PWV + купольный корпус PTZ + камера PTZ

Серия PTZ

STB-270PWV + STB-25PF + STB-370(N)PC + камера PTZ STB-30PF + STB-25PF + STB-370(N)PC + камера PTZ STB-496PPV (включая STB-30PF) + купольный корпус PTZ + камера PTZ

STB-330PPM + STB-270PWV + купольный корпус PTZ + камера PTZ

STB-350PPM + STB-30PF + купольный корпус PTZ + камера PTZ STB-340PCM + STB-270PWV + купольный корпус PTZ + камера PTZ



СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ 
О ВТОРЖЕНИИ
Решение по обеспечению полной безопасности от компании Samsung



Решение для системы сигнализации о вторжении

132

Великолепное решение, обеспечивающее защиту высокого уровня

Интеграция с другими системами безопасности

Датчик PIR
(датчик движения в помещении)

(датчик движения в 
помещении)
(детектор вторжения через 
дверь или окно)

Комплексное решение для создания системы полной защиты!

Система сигнализации о вторжении не только фиксирует уже свершившиеся события, но и способна предвосхищать 

возникновение опасной ситуации и заблаговременно предупреждать о ней. Систему сигнализации о вторжении от Samsung 

Techwin можно интегрировать с камерами CCTV, устройствами записи и системами контроля доступа, тем самым создавая 

систему полной защиты.

Датчик удара
(детектор вторжения через окно 
и проникновения в сейф)

Фотоэлектронный датчик
(датчик движения вне помещения)

Проверка наличия событий 

с помощью CMS

Контроль с помощью 

камер PTZ

Запись событий Проверка наличия событий с 

помощью настенного пульта
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SIA-0010I/0010/0030/0060/0120
Двулучевой датчик

Технические характеристики

                                     SIA-0010I/0010/0030/0060

 10 м вне помещения - SIA-0010I/0010, 30 м - SIA-0030, 60 м - SIA-0060

 двойной луч

 50 - 500 мс

 НЗ/НР

 НЗ

 2 режима

 IP65

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 41 мА

 -25 - +60°C (-13°F - +140°F)/до 95%

 68 x 160 x 62 мм (2,68 x 6,3 x 2,44 дюйма)

 470 г (1,04 фунта)

                                                       SIA-0120

 120 м вне помещения

 двойной луч

 50 - 500 мс

 НЗ/НР

 НЗ

 2 режима

 IP65

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 41 мА

 -25 - +60°C (-13°F - +140°F)/до 95%

 78 x 186 x 76 мм (3,07 x 7,32 x 2,99 дюйма)

 622 г (1,37 фунта)

     

Макс. диапазон обнаружения

Луч

Период прерывания

Выход сигнала тревоги

Переключатель отражателя

Индикатор

Пыле- и влагозащита

Входное напряжение/сила тока

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

     

Макс. диапазон обнаружения

Луч

Период прерывания

Выход сигнала тревоги

Переключатель отражателя

Индикатор

Пыле- и влагозащита

Входное напряжение/сила тока

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SIA-0010I

SIA-0010I

SIA-0010/0030/0060

SIA-0010/0030/0060

SIA-0120

SIB-0001 SIB-0002 SIB-0003

SIA-0120

68 (2.68") 62 (2.44")

16
0 

(6
.3

")

78 (3.07") 76 (2.99")

70 (2.76")

18
6 

(7
.3

2"
)

Дополнительные приспособления
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Основные особенности



134ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ Октябрь 2010 г.

SIA-0030D/0060D/0120D

 

                                              SIA-0030D/0060D

 30 м вне помещения - SIA-0030D, 60 м - SIA-0060D

  двойной луч

 4 канала

 50 - 500 мс

 НЗ/НР

 НЗ

 2 режима

 IP65

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 41 мА

 -25 - +60°C (-13°F - +140°F)/до 95%

 68 x 160 x 62 мм (2,68 x 6,3 x 2,44 дюйма)

 468 г (1,03 фунта)

                                                      SIA-0120D

 120 м вне помещения

 двойной луч

 4 канала

 50 - 500 мс

 НЗ/НР

 НЗ

 2 режима

 IP65

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 41 мА

 -25 - +60°C (-13°F - +140°F)/до 95%

 78 x 186 x 76 мм (3,07 x 7,32 x 2,99 дюйма)

 622 г (1,37 фунта)

     

Размеры (ШxВxГ)

Луч

Частота луча по выбору

Период прерывания

Выход сигнала тревоги

Переключатель отражателя

Индикатор

Пыле- и влагозащита

Входное напряжение/сила тока

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

     

Размеры (ШxВxГ)

Луч

Частота луча по выбору

Период прерывания

Выход сигнала тревоги

Переключатель отражателя

Индикатор

Пыле- и влагозащита

Входное напряжение/сила тока

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

SIA-0030D/0060D

SIA-0030D/0060D

SIA-0120D

Обычный лучевой датчик 

(взаимное наложение лучей)

SIA-0030D/0060D/0120D 

(предотвращение наложения за счет выбора частот)

Установив канал приема и канал передачи, можно предотвратить взаимное наложение 
лучей.

SIA-0120D

68 (2.68") 62 (2.44")

16
0 

(6
.3

")

78 (3.07") 76 (2.99")

70 (2.76")

18
6 

(7
.3

2"
)

4 способа выбора частоты

Технические характеристики

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Основные особенности
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SIA-0100Q/0200Q
Цифровой четырехлучевой датчик

Основные особенности Технические характеристики

                                             SIA-0100Q/0200Q

 100 м вне помещения - SIA-0100Q, 200 м - SIA-0200Q

 четыре луча

 4 канала

 50 - 700 мс

 НЗ/НР

 НЗ

 15 режимов

 IP55

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 75 мА - SIA-0100Q, макс. 100 мА - SIA-0200Q

 -25 - +60°C (-13°F - +140°F)/до 95%

 103 x 399 x 96 мм (4,06 x 15,71 x 3,78 дюйма) 

 2,5 кг (5,51 фунта)

     

Макс. диапазон обнаружения

Луч

Частота луча по выбору

Период прерывания

Выход сигнала тревоги

Переключатель отражателя

Индикатор

Пыле- и влагозащита

Входное напряжение/сила тока

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Обычный лучевой датчик 

(взаимное наложение лучей)

SIA-0100Q/0200Q

(предотвращение наложения за счет выбора частот)

Установив канал приема и канал передачи, можно предотвратить взаимное наложение 
лучей.

103 (4.06") 96 (3.78")

39
9 

(1
5.

71
")

4 способа выбора частоты
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SIP-0012DA/1212W/1201DD

Основные особенности

Технические характеристики

                                           SIP-0012DA/1201DD

 84˚ x 12 м - SIP-0012DA, 12 x 1 м - SIP-1201DD

 0,2 - 1,5 мс

 макс. вес 20 кг

 2 / 4

 5 сек, 1 мин, 2 мин, 4 мин (SIP-1201DD)

 В/Н (SIP-0012DA)

 НЗ

 1,8 - 3 м

 1,8 - 3 м

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 17 мА - SIP-0012DA, макс. 19 мА - SIP-1201DD

 -10 - +50°C (+14°F - +122°F)/до 95%

 Ø 132 x 52 мм (5,2 x 2,05 дюйма)

 90 г (0,2 фунта)

                                                     SIP-1212W

 84˚ x 12 м

 0,2 - 1,5 мс

 макс. вес 20 кг

 2 / 4

 НЗ

 1,8 - 3 м

 При настройке памяти мигает в течение 3 минут

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 17 мА

 -10 - +50°C (+14°F - +122°F)/до 95%

 71 x 103 x 103 мм (2,8 x 4,06 x 4,06 дюйма)

 110 г (0,24 фунта)

     

Покрытие

Покрытие

Отсутствие реакции на сигналы от животных

Счетчик импульсов

Установка времени

Переключатель отражателя

Высота монтажа

Состояние индикатора

Входное напряжение/сила тока

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

     

Покрытие

Покрытие

Отсутствие реакции на сигналы от животных

Счетчик импульсов

Переключатель отражателя

Высота монтажа

Состояние индикатора

Входное напряжение/сила тока

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

Зона действия

SIP-0012DA SIP-1212W SIP-1201DD

SIP-0012DA

SIP-1212W

SIP-1201DD

Ø132 (5.2")

Ø132 (5.2")

52
 (2

.0
5"

)

103 (4.06")

53 (2.09")

71 (2.8")

10
3 

(4
.0

6"
)

Ø132 (5.2")

52
 (2

.0
5"

)

Вид 

сверху

Вид 

сбоку
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SIM-0001/0002/SIS-0001/SIL-0001/SIE-0001
Магнитный датчик/датчик удара/проблесковый маяк

Основные особенности

SIM-0001/0002

SIS-0001

SIL-0001/SIE-0001

Технические характеристики

                                               SIM-0001/0002

 30 мм

 НЗ

 -20 - 50°C (-4°F - +122°F)/до 95%

 65 x 14 x 14 мм (2,56 x 0,55 x 0,55 дюйма) - SIM-0001

 50 x 13,5 x 12 мм (1,97 x 0,53 x 0,47 дюйма) - SIM-0002

 42 г (0,09 фунта)

                                                       SIS-0001

 Сейфы, оконные стекла

 1 / 2 / 3

 Красный: загорается в случае тревоги; зеленый: загорается при отсчете

 НЗ

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 14 мА

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 14 мА

 28 x 88 x 20,5 мм (1,1 x 3,46 x 0,81 дюйма)

 26 г (0,06 фунта)

                                               SIL-0001/SIE-0001

 индикатор питания источника белого света

 60 проблесков в минуту

 10 лк (на расстоянии 1 м) - SIL-0001, 10 лк - SIE-0001

 15 сек - SIE-0001

 90 дБ (на расстоянии 30 м) - SIL-0001, 90 дБ - SIE-0001

 10,2 - 13,8 В пост. тока/макс. 14 мА

 -20 - 50°C (-4°F - +122°F)/до 95%

 Ø 124 x 56 мм (4,88 x 2,2 дюйма)

 200 г (0,44 фунта)

     

Стандартный зазор

Выход сигнала тревоги

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

     

Место установки

Счетчик импульсов

Состояние индикатора

Выход сигнала тревоги

Входное напряжение/сила тока

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВxГ)

Вес

     

Источник света

Световой цикл

Яркость

Время активации звукового сигнала

Громкость звукового сигнала

Входное напряжение/сила тока

Рабочая температура/влажность

Размеры (ШxВ)

Вес

SIM-0002

SIM-0001

SIS-0001 SIL-0001/SIE-0001

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SIM-0001 SIM-0002 SIS-0001 SIL-0001/SIE-0001

14 (0.55")14 (0.55")

65
 (2

.5
6"

)

50 (1.97")

13
.5

 (0
.5

3"
)

12
 (0

.4
7"

)

88
 (3

.4
6"

)

20.5 (0.81")28 (1.1")
Ø124 (4.88") 56 (2.2")

СИ
СТ

ЕМ
А

 С
И

ГН
А

Л
И

ЗА
Ц

И
И

 О
 

ВТ
О

РЖ
ЕН

И
И



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА
Решение по обеспечению полной безопасности от компании Samsung
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Система контроля доступа

Виды средств контроля доступа

Панель управления
С помощью панели управления осуществляется контроль физического доступа через двери. Связь с управляющим программным 

обеспечением (ПК) осуществляется через протокол TCP/IP или последовательную линию связи RS-485/422.

Автономный контроллер
Автономный контроллер представляет собой панель управления одной дверью, оснащенную встроенным блоком радиочастотной 

идентификации (RFID), клавиатурой или биометрическим считывающим устройством.

Считывающее устройство
Считывающее устройство считывает сведения со средства авторизации доступа и осуществляет их передачу на панель управления по линии 

связи Wiegand. Считывающее устройство может иметь один и более интерфейсов для нескольких карт RFID, а также клавиатуру и 

биометрический считыватель.

Средство авторизации доступа
На карте или удостоверении личности указаны код доступа, номер или биометрические сведения, идентифицирующие пользователя в 

системе контроля доступа.

Управляющее программное обеспечение
Программное обеспечение системы контроля доступа регистрирует пользователя в базе данных пользователей в системе. Можно настроить 

параметры доступа держателя карты, а также автоматическое управление дверью и несколько пользовательских функций.

Система, позволяющая осуществлять управление доступом в зоны и помещения некоего сооружения. В сфере физической 

защиты контроль доступа означает ряд мер, направленных на ограничение доступа уполномоченных лиц к некоему 

имуществу, зданию или помещению. Система контроля доступа определяет, кому, куда, когда и каким образом позволено 

войти или выйти.

Система контроля доступа состоит из средств следующих видов: панели управления, автономные контроллеры, устройства 

считывания, средства авторизации доступа и программы.

Кнопка выхода

Дверной замок

Панель управления
или 

контроллер

Дверной контакт

Управляющее программное обеспечение

Средство  
авторизации доступа

Считывающее 
устройство

биометрическое
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Бесконтактная карта
Бесконтактные карты или "prox-карты" представляют собой устройства, которые кодируются только однажды и используются для передачи 

неизменного числового значения на считывающее устройство на частоте 125 кГц.

Смарт-карта
Смарт-карты - это бесконтактные радиочастотные карты и метки, работающие на частоте 13,56 МГц. На такие карты наносится уникальный и 

надежный идентификационный код; они имеют больший объем памяти, чем обычные бесконтактные карты.

MIFARE
Принадлежащий компании NXP торговый знак MIFARE является обозначением наиболее широко используемой и общепризнанной 

технологии бесконтактных смарт-карт. Технология MIFARE разработана на основе стандарта бесконтактных смарт-карт ISO/IEC 14443 

версии A с частотой 13,56 МГц.

Устройство считывания отпечатков пальцев
Устройство считывания отпечатков пальцев определяет и сравнивает образцы 

уникальных папиллярных узоров на пальцах человека с образцами, сохраненными 

в памяти самого устройства или автономного контроллера.

Устройство считывания и автономный контроллер с 
антивандальной защитой
Устройства с антивандальной защитой предназначены для установки 

и использования в таких местах, где они могут быть умышленно 

испорчены или взломаны, например, проходящими мимо людьми, 

или могут использоваться в мошеннических или незаконных целях.

AWG (Американский сортамент проводов)
AWG - это стандартизированная система обозначения калибра проводов, используемая в США и других странах. В системах контроля 

доступа чаще всего используются кабели калибра от AWG 18 до AWG 24.
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Система с автономным контроллером

SSA-S30x0/S30x1    идентификация по отпечаткам пальцев; бесконтактная/смарт-карта, PIN-код

SSA-S2100/S2101 SSA-S30x0/S30x1 идентификация по отпечаткам пальцев; бесконтактная/смарт-карта, PIN-код

SSA-S2000/S1000 PIN-код/бесконтактная карта (при отсутствии сетевого подключения)

Модель

С
И

С
Т
Е
М

А
 К

О
Н

Т
Р

О
Л

Я
 

Д
О

С
Т
У

П
А

Автономная конфигурация

или

Кнопка выхода

Датчик двери

Дверной замок
Считывающее устройство на выходе

(Время, посещения и исключение повторного прохода)

Время, посещения и исключение повторного прохода

(вход)

Автономная конфигурация

Время, посещения и исключение повторного прохода

(вход) Считывающее устройство на выходе

(Время, посещения и исключение повторного прохода)

Деревянная, стальная дверь

или

Кнопка выхода

Датчик двери

CABLE 24AWG CABLE 22AWG

CABLE 22AWG

CABLE 18AWG

Сетевая конфигурация

Сеть

ПК

Пульт управления
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Дверной зам
ок

Дверной зам
ок

Пульт управления 1

Дверь 1 Дверь 32

Пульт управления 2 Пульт управления 32

RS422/RS485

Макс. 32 канала

Пульт управления

Пульт управления Пульт управленияПульт управления Пульт управления

RS-422/485 TO 232C

Преобразователь

Концентратор Концентратор
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Система с панелями управления и считывающими устройствами

SSA-R2010/2020 идентификация по отпечаткам пальцев; бесконтактная/смарт-карта

SSA-R20x0/R20x1 идентификация по отпечаткам пальцев; бесконтактная/смарт-карта

SSA-R2000/2001 бесконтактная/смарт-карта, PIN-код

SSA-R1100/1101 бесконтактная/смарт-карта

SSA-R1000/1001 бесконтактная/смарт-карта

Модель

Автономная конфигурация

или

Кнопка выхода

Пульт управления

Считывающее 

устройство на выходе

Датчик двери

Дверной замок
Считывающее устройство 

на входе

Автономная конфигурация

Пульт управления

Считывающее устройство 

на входе

CABLE 24AWG CABLE 22AWG

CABLE 18AWG

Считывающее 

устройство на выходе

Деревянная, стальная дверь

или

Кнопка выхода

Датчик двери

Сетевая конфигурация

СетьПК

RS-422/485 TO 232C

Преобразователь

RS-422/RS485

(макс. 32 канала)

Датчик 

двери

Датчик 

двери

Датчик 

двери

Датчик 

двери

Датчик 

двери

Дверной 

замок

Дверной 

замок

Дверной 

замок

Дверной 

замок

Дверной 

замок

Считывающее 

устройство на выходе

Считывающее 

устройство на выходе

Считывающее 

устройство на выходе

Считывающее 

устройство на выходе

Считывающее 

устройство на выходе

Кнопка 
выхода

Кнопка 
выхода

Кнопка 
выхода

Кнопка 
выхода

Кнопка 
выхода

Считывающее 

устройство на входе

Считывающее 

устройство на входе

Считывающее 

устройство на входе

Считывающее 

устройство на входе

Считывающее 

устройство на входе

или

или или или

или

Пульт управленияПульт управления

Пульт управления Пульт управления Пульт управления

Концентратор
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Система с панелями управления и считывающими устройствами

 - SSA-P420(T)/P421(T):  возможность контроля 4 дверей с 4 считывающими устройствами. 

Может иметь по 15 входных/выходных портов

 - SSA-P400(T)/P401(T): без силового корпуса панели SSA-P420(T)/P421(T)

 - SSA-P112(T): возможность контроля 1 двери с 2 считывающими устройствами

 - SSA-P102(T): без силового корпуса панели SSA-P112(T)
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Сетевая конфигурация

Сеть

ПК

RS-422/485 TO 232C 

Преобразователь

Макс. 32 канала

Пульт управления

Пульт управления Пульт управления Пульт управления

Пульт управления Пульт управления Пульт управления Пульт управления Пульт управления
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Дверь 1 Дверь 1Дверь 2 Дверь 3 Дверь 4

Дверь 1 Дверь 2 Дверь 3 Дверь 4

Концентратор Концентратор
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Технические характеристики

     SSA-S3010/S3020/S3040      SSA-S3011/S3021/S3041

до 20000 пользователей   

1000 : SSA-S3010/S3011 / 2000 : SSA-S3020/S3021 / 4000 : SSA-S3040/S3041

буфер на 20000 событий   

карта RFID, PIN-код, отпечаток пальца

менее 1 сек/менее 2 сек 

1 (26/34-битовый Wiegand, 4/8-битовый Burst для PIN-кода для исключения повторного прохода)
4 (кнопка выхода, датчик двери, Доп#1, Доп#2)   
2 (релейные выходы с 2 контактами типа C/12 - 18 В пост. тока, макс. 2 А)
1 (выход TTL/5 В пост. тока, макс. 20 мА)
1 (26/34-битовый выход Wiegand 0,1), 26-битовый Wiegand - SSA-S3010/S3020/S3040
                                                                       34-битовый Wiegand - SSA-S3011/S3020/S3041
3 индикатора (красный, зеленый, желтый)   
пьезо-зуммер 
  
125 кГц/Samsung  13,56 МГц/MIFARE
Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, турецкий, китайский, корейский 
Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, турецкий, китайский, корейский 
Графический ЖК-дисплей (128 x 64 точек), область просмотра: 72,5 x 39,5 мм (2,85 x 1,56 дюйма) 
Номерная клавиатура на 24 клавиши (включая 12 функциональных кнопок) с подсветкой 
TCP/IP, RS-232, RS-422, RS-485 (макс. 32 канала)  

0°C - +50°C (+32°F - +122°F) 
до 90% (относительная)

12 В пост. тока/макс. 540 мА 12 В пост. тока/макс. 560 мА
 

Макс. 6,5 Вт  Макс. 6,8 Вт

Серебристый и черный/поликарбонат   
191,5 x 159,5 x 44 мм (7,54 x 6,28 x 1,73 дюйма)  
760 г (1,68 фунта)

500 точек на дюйм

412 x 302 пикселей

260 x 300 пикселей

13 x 15,2 мм
Оптический датчик высокого качества
0,001%
0,1%
15 КВ
Менее 1 сек
Менее 2 сек

10
5
10
100

     

Всего имен пользователей
Отпечатков пальца  
пользователей
Буферы события

Метод
Время проверки / 
идентификации  
(отпечаток пальца)

Порт читателей
Входной порт

Выходной порт

Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
Экранное меню
Вывод голоса

Клавиатура
Связь
УСЛОВИЯ
Рабочая температура 
Рабочая влажность 

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

Разрешение
Размер снятого  
изображения
Размер извлеченного  
изображения
Зона чувствительности
Датчик 

ESD
Время проверки
Идентификации

Код времени
Интервал времени
Код праздничного дня
Праздник

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-S3010/S3020/S3040
 S3011/S3021/S3041

по времени и количеству посещений

Основные особенности

20000/10000 событий (по выбору)

191.5 (7.54") 44 (1.73")

15
9.

5 
(6

.2
8"

)
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Технические характеристики

                   SSA-S2100                     SSA-S2101

до 20000 пользователей  

буфер на 20000 событий   

RFID, PIN-код

1 (26/34-битовый Wiegand, 4/8-битовый Burst для PIN-кода для исключения повторного прохода)

4 (кнопка выхода, датчик двери, Доп#1, Доп#2)  

2 (релейные выходы с 2 контактами типа C/12 - 18 В пост. тока, макс. 2 А)

1 (выход TTL/5 В пост. тока, макс. 20 мА)

1 (26/34-битовый выход Wiegand 0,1), 26-битовый Wiegand - SSA-S2100

                                                                       34-битовый Wiegand - SSA-S2101

3 индикатора (красный, зеленый, желтый)   

пьезо-зуммер 

  

125 кГц/Samsung   13,56 МГц/MIFARE

Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, турецкий, китайский, корейский 

Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, турецкий, китайский, корейский 

Графический ЖК-дисплей (128 x 64 точек), область просмотра: 72,5 x 39,5 мм (2,85 x 1,56 дюйма) 

Номерная клавиатура на 24 клавиши (включая 12 функциональных кнопок) с подсветкой 

TCP/IP, RS-232, RS-422, RS-485 (макс. 32 канала)  

0°C - +50°C (+32°F - +122°F)

до 90% (относительная)

12 В пост. тока/макс. 420 мА
 

Макс. 5,0 Вт

Серебристый и черный/поликарбонат   

191,5 x 159,5 x 44 мм (7,54 x 6,28 x 1,73 дюйма)  

710 г (1,57 фунта)

10

5

10

100

     

Всего имен пользователей

Буферы события

Метод

Порт читателей

Входной порт

Выходной порт

Индикатор

Звуковой сигнал

Частота/формат

Экранное меню

Вывод голоса

Клавиатура

Связь

УСЛОВИЯ

Рабочая температура 

Рабочая влажность 

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность

Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес 

Код времени

Интервал времени

Код праздничного дня

Праздник

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-S2100/S2101
Устройство контроля доступа по времени и количеству 

Основные особенности

20000/10000 событий (по выбору)

пользователя

опасности

191.5 (7.54") 44 (1.73")

15
9.

5 
(6

.2
8"

)
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87 (3.43") 31 (1.22")

10
9 

(4
.2

9"
)

25 (0.98")87 (3.43")

10
9 

(4
.2

9"
)

26 (1.02")47 (1.85")

12
0 

(4
.7

2"
)

45 (1.77") 25 (0.98")

12
2 

(4
.8

")
 

Технические характеристики

                   SSA-S2000                    SSA-S2000V

512 пользователей     

RFID, PIN-код

1 (26-битовый Wiegand на выход)
5 (кнопка выхода, датчик двери, Доп#1, Доп#2, Доп#3)   
2 (релейные выходы с 2 контактами типа C/12 - 18 В пост. тока, макс. 2 А)
1 (выход звонка/5 В пост. тока, макс. 500 мА)
1 (выход TTL/5 В пост. тока, макс. 20 мА)
3 индикатора (красный, зеленый, желтый)   
пьезо-зуммер 
  
125 кГц/Samsung
Номерная клавиатура на 12 кнопок с подсветкой   

-30°C - +50°C (-22°F - +122°F)
до 90% (относительная)
нет данных  IP68
нет данных  Да

12 В пост. тока/макс. 110 мА
 

Макс. 1,5 Вт

Серебристый и черный/поликарбонат 
87 x 109 x 31 мм (3,43 x 4,29 x 1,22 дюйма) 87 x 109 x 25 мм (3,43 x 4,29 x 0,98 дюйма)
220 г (0,49 фунта)  Подлежит уточнению

                   SSA-S1000                    SSA-S1000V

512 пользователей     

RFID

3 (кнопка выхода, датчик двери, выбор режима замка)   
2 (выход TR/12 - 18 В пост. тока, выход замка макс. 2 А)
9 индикаторов (красный, зеленый) 5 индикаторов (красный, зеленый) 
пьезо-зуммер 
  
125 кГц/Samsung

-20°C - +50°C (-4°F - +122°F)
до 90% (относительная)
IP66  IP68
нет данных  Да

12 В пост. тока/макс. 110 мА
 

Макс. 1,5 Вт

Серебристый и черный/поликарбонат 
45 x 122 x 25 мм (3,43 x 4,29 x 1,22 дюйма) 47 x 120 x 26 мм (1,85 x 4,72 x 1,02 дюйма)
130 г (0,29 фунта)  Подлежит уточнению

     

Всего имен пользователей

Метод

Порт читателей
Входной порт

Выходной порт

Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
Клавиатура
УСЛОВИЯ
Рабочая температура
Рабочая влажность  
Пыле- и влагозащита
Защита от умышленной порчи

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

     

Всего имен пользователей

Метод

Входной порт
Выходной порт
Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
УСЛОВИЯ
Рабочая температура
Рабочая влажность  
Пыле- и влагозащита
Защита от умышленной порчи

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-S2000/S2000V/S1000/S1000V

Устройство контроля доступа с помощью бесконтактной карты

Основные особенности

SSA-S2000/S2000V

SSA-S1000/S1000V

SSA-S2000

SSA-S1000

SSA-S2000V

SSA-S1000V

SSA-S2000 SSA-S2000V SSA-S1000 SSA-S1000V
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Технические характеристики

      SSA-R2010/R2020/R2040      SSA-R2011/R2021/R2041

1000 : SSA-R2010/R2011 /2000 - SSA-R2020/R2021 /4000 - SSA-R2040/R2041

RFID, отпечаток пальца 

менее 1 сек/менее 2 сек 

1 (26-/34-битовый Wiegand)

3 (внешнее управление индикатором, внешнее управление зуммером, управление режимом работы (RF/RF и отпечаток))

2 [выход: Ошибка, выход: OK (выход с разомкнутым коллектором)]

26-битовый Wiegand  34-битовый Wiegand

3 индикатора (красный, зеленый, желтый)   

пьезо-зуммер 

  

125 кГц/Samsung  13,56 МГц/MIFARE 

Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, турецкий, китайский, корейский 

TCP/IP, RS-232, RS-485

 

0°C - +50°C (+32°F - +122°F)

до 90% (относительная)

 

12 В пост. тока/макс. 290 мА 12 В пост. тока/макс. 310 мА
  

Макс. 3,5 Вт  Макс. 3,8 Вт

Серебристый и черный/поликарбонат   

65 x 128 x 48,5 мм (2,56 x 5,04 x 1,91 дюйма) 

240 г (0,53 фунта)

500 точек на дюйм

412 x 302 пикселей

260 x 300 пикселей

13 x 15,2 мм

Оптический датчик высокого качества

0,001%

0,1%

15 КВ

Менее 1 сек

Менее 1 сек

     

Отпечатков пальца  
пользователей

Метод
Время проверки/
идентификации  
(отпечаток пальца)

Порт читателей
Входной порт

Выходной порт

Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
Вывод голоса
Связь
УСЛОВИЯ
Рабочая температура
Рабочая влажность

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

Разрешение
Размер снятого  
изображения
Размер извлеченного  
изображения
Зона чувствительности
Датчик

ESD
Время проверки
Идентификации

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-R2010/R2020/R2040
 R2011/R2021/R2041

считывающее устройство для бесконтактных/смарт-карт

Основные особенности

    (только РЧ-карта/только отпечатки пальцев/РЧ-карта и отпечатки пальцев)

65 (2.56") 48.5 (1.91")

12
8 

(5
.0

4"
)
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87 (3.43") 31 (1.22")

10
9 

(4
.2

9"
)

Технические характеристики

        SSA-R2000          SSA-R2001          SSA-R2003

     

RFID, PIN

2 (внешнее управление индикатором, внешнее управление зуммером)  

26-битовый Wiegand, 4/8-битовый  34-битовый Wiegand, 4/8-битовый  26-битовый Wiegand, 4/8-битовый 

Burst для PIN (по выбору) Burst для PIN (по выбору) Burst для PIN (по выбору)

3 индикатора (красный, зеленый, желтый)   

пьезо-зуммер 

  

125 кГц/Samsung 13,56 МГц/MIFARE 125 кГц/Э-М

Номерная клавиатура на 12 кнопок с подсветкой   

-30°C - +50°C (-22°F - +122°F) -25°C до +50°C (-13°F - +122°F) -30°C - +50°C (-22°F - +122°F)

до 90% (относительная)

12 В пост. тока/макс. 95 мА 12 В пост. тока/макс. 75 мА 12 В пост. тока/макс. 95 мА 
 

Макс. 1,2 Вт Макс. 1 Вт Макс. 1,2 Вт

Серебристый и черный/поликарбонат 

87 x 109 x 31 мм (3,43 x 4,29 x 1,22 дюйма)

160 г (0,49 фунта)

                   SSA-R2000V                    SSA-R2001V

RFID, PIN-код

2 (внешнее управление индикатором, внешнее управление зуммером)   

26-битовый Wiegand, 4/8-битовый Burst для PIN (по выбору) 34-битовый Wiegand, 4/8-битовый Burst для PIN (по выбору)

3 индикатора (красный, зеленый, желтый)   

пьезо-зуммер 

  

125 кГц/Samsung  13,56 МГц/MIFARE

-20°C - +50°C (-4°F - +122°F)

до 90% (относительная)

IP68

Да

12 В пост. тока/макс. 100 мА

Макс. 1,2 Вт  Макс. 1 Вт
 

Серебристый и черный/поликарбонат 

87 x 109 x 25 мм (3,43 x 4,29 x 0,98 дюйма) 

Подлежит уточнению

     

Метод

Входной порт

Выходной порт

Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
Клавиатура
УСЛОВИЯ
Рабочая температура
Рабочая влажность  

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

     

Метод

Входной порт
Выходной порт
Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
УСЛОВИЯ
Рабочая температура  
Рабочая влажность
Пыле- и влагозащита
Защита от умышленной порчи

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-R2000/R2001/R2003
 R2000V/R2001V

защитой

Основные особенности

SSA-R2000/R2001/R2003

 

 

SSA-R2000V/R2001V

 

SSA-R2000/R2001/R2003 SSA-R2000V/R2001V

SSA-R2000/R2001/R2003

SSA-R2000V/R2001V

25 (0.98")87 (3.43")

10
9 

(4
.2

9"
)
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Технические характеристики

         SSA-R1000          SSA-R1001         SSA-R1003 

     

RFID, PIN-код

2 (внешнее управление индикатором, внешнее управление зуммером)  

26-битовый Wiegand 34-битовый Wiegand 26-битовый Wiegand 

2 индикатора (красный, зеленый)  

пьезо-зуммер 

  

125 кГц/Samsung 13,56 МГц/MIFARE 125 кГц/Э-М

-30°C - +50°C (-22°F - +122°F)  -25°C до +50°C (-13°F - +122°F) -30°C - +50°C (-22°F - +122°F)

до 90% (относительная)

12 В пост. тока/макс. 120 мА 12 В пост. тока/макс. 80 мА 12 В пост. тока/макс. 120 мА 

Макс. 1,5 Вт  Макс. 1 Вт  Макс. 1,5 Вт  
 

Серебристый и черный/поликарбонат 

47 x 122 x 26 мм (1,85 x 4,8 x 1,02 дюйма)

135 г (0,3 фунта) 140 г (0,31 фунта) 135 г (0,3 фунта)

         SSA-R1100          SSA-R1101         SSA-R1103 

     

RFID, PIN-код

2 (внешнее управление индикатором, внешнее управление зуммером)  

26-битовый Wiegand 34-битовый Wiegand 26-битовый Wiegand

2 индикатора (красный, зеленый)  

пьезо-зуммер 

  

125 кГц/Samsung 13,56 МГц/MIFARE 125 кГц/Э-М

-30°C - +50°C (-22°F - +122°F)  -25°C до +50°C (-13°F - +122°F) -30°C - +50°C (-22°F - +122°F)

до 90% (относительная)

12 В пост. тока/макс. 120 мА 12 В пост. тока/макс. 80 мА 12 В пост. тока/макс. 120 мА 

Макс. 1,5 Вт  Макс. 1 Вт  Макс. 1,5 Вт  
 

Серебристый и черный/поликарбонат 

75,3 x 122 x 26 мм (2,96 x 4,8 x 1,02 дюйма)

150 г (0,32 фунта) 155 г (0,34 фунта) 150 г (0,32 фунта)

     

Метод

Входной порт
Выходной порт
Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
УСЛОВИЯ
Рабочая температура
Рабочая влажность  

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

     

Метод

Входной порт
Выходной порт
Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
УСЛОВИЯ
Рабочая температура
Рабочая влажность  

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

SSA-R1000/R1001/R1003
 R1100/R1101/R1103
Считывающее устройство для электромагнитных/бесконтактных/
смарт-карт

Основные особенности

SSA-R1000/R1001/R1003 SSA-R1100/R1101/R1103

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-R1000/R1001/R1003

SSA-R1100/R1101/R1103

47 (1.85") 26 (1.02")

12
2 

(4
.8

")

75.3 (2.96") 26 (1.02")

12
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(4
.8

")
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26 (1.02")47 (1.85")

12
0 

(4
.7

2"
)

26 (1.02")75.3 (2.96")

12
0 

(4
.7

2"
)

Технические характеристики

                  SSA-R1000V                  SSA-R1001V

RFID

2 (внешнее управление индикатором, внешнее управление зуммером)   

26-битовый Wiegand  34-битовый Wiegand

3 индикатора (красный, зеленый, желтый)   

пьезо-зуммер 

  

125 кГц/Samsung  13,56 МГц/MIFARE

-30°C - +50°C (-22°F - +122°F) -25°C до +50°C (-13°F - +122°F)

до 90% (относительная)

IP68

Да

12 В пост. тока/макс. 120 мА 12 В пост. тока/макс. 150 мА

Макс. 1,5 Вт  Макс. 1 Вт

 

Серебристый и черный/поликарбонат 

47 x 120 x 26 мм (1,85 x 4,72 x 1,02 дюйма) 

250 г (0,55 фунта) ± 10 г (0,02 фунта) 260 г (0,57 фунта) ± 10 г (0,02 фунта)

                  SSA-R1100V                  SSA-R1101V

RFID

2 (внешнее управление индикатором, внешнее управление зуммером)   

26-битовый Wiegand  34-битовый Wiegand

3 индикатора (красный, зеленый, желтый)   

пьезо-зуммер 

  

125 кГц/Samsung  13,56 МГц/MIFARE

-30°C - +50°C (-22°F - +122°F) -25°C до +50°C (-13°F - +122°F)

до 90% (относительная)

IP68

Да

12 В пост. тока/макс. 120 мА 12 В пост. тока/макс. 150 мА

Макс. 1,5 Вт  Макс. 1 Вт

 

Серебристый и черный/поликарбонат 

75,3 x 120 x 26 мм (2,96 x 4,72 x 1,02 дюйма)

340 г (0,75 фунта) ± 10 г (0,02 фунта) 360 г (0,79 фунта) ± 10 г (0,02 фунта)

      

Метод

Входной порт
Выходной порт
Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
УСЛОВИЯ
Рабочая температура

 
 

Рабочая влажность
Пыле- и влагозащита
Защита от умышленной порчи

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

      

Метод

Входной порт
Выходной порт
Индикатор
Звуковой сигнал

Частота/формат
УСЛОВИЯ
Рабочая температура

 
 

Рабочая влажность
Пыле- и влагозащита
Защита от умышленной порчи

Входное напряжение/сила тока
Потребляемая мощность

Цвет/материал
Размеры (ШxВxГ)
Вес

150ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ Октябрь 2010 г.

SSA-R1000V/R1001V
 R1100V/R1101V
Считывающее устройство для бесконтактных/смарт-карт с 
антивандальной защитой

Основные особенности

SSA-R1000V/R1001V SSA-R1100V/R1101V

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-R1000V/R1001V

SSA-R1100V/R1101V
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Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-P420(T)/P421(T)

SSA-P400(T)/P401(T)

Технические характеристики

  SSA-P420(T)   SSA-P421(T)   SSA-P400(T)   SSA-P401(T)

До 50000 пользователей (по умолчанию - 20000)  

Буфер на 29500 событий (по умолчанию - 29500)  

4 (26/34-битовый Wiegand и 4/8-битовый Burst для PIN),

26-битовый Wiegand - SSA-P4x0(T), 34-битовый Wiegand - SSA-P4x1(T)

15  

12 (релейные выходы с 2 контактами типа C/12 - 18 В пост. тока, макс. 2 А)

3 (выход TTL/5 В пост. тока, макс. 20 мА)

38 индикаторов (красный, зеленый, желтый)  

пьезо-зуммер 

 

125 кГц/Samsung 13,56 МГц/MIFARE 125 кГц/Samsung 13,56 МГц/MIFARE

TCP/IP: SSA-P4xxT/RS-232, RS-422, RS-485 (макс. 32 канала) 

0°C - +50°C (+32°F - +122°F)

до 90% (относительная)

90 - 250 В перем. тока, 50/60 Гц/макс. 3 А 12 В пост. тока/макс. 430 мА

Макс. 40,5 Вт  Макс. 5,2 Вт

Черный/стальной корпус, пластик Черный/пластик  

350 x 399 x 100 мм (13,78 x 15,71 x 3,94 дюйма) 145 x 185 x 18 мм (5,71 x 7,28 x 0,71 дюйма)

5,7 кг (12,57 фунта)  350 г (0,77 фунта)

15

5

10

100

       

Всего имен пользователей

Буферы события

Порт читателей

Входной порт

Выходной порт

Индикатор

Звуковой сигнал

Частота/формат

Связь

УСЛОВИЯ

Рабочая температура  

Рабочая влажность

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность

Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес

Код времени

Интервал времени

Код праздничного дня

Праздник

SSA-P420(T)/P421(T)/P400(T)/P401(T)

силовым блоком

Основные особенности

(двух разных типов)

электропитания

SSA-P400(T)/

P401(T)

SSA-P400(T)/P401(T)SSA-P420(T)/P421(T)

145 (5.71")

18
5 

(7
.2

8"
)

350 (13.78")

39
9 

(1
5.

71
")

100 (3.94")
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Технические характеристики

                    SSA-P112(T)                   SSA-P102(T)

До 50000 пользователей (по умолчанию - 10000)   

Буферы на 100000 событий (по умолчанию - 50000)   

2 (26/34-битовый Wiegand (по выбору), 4/8-битовый Burst для PIN)

5 (кнопка выхода, датчик двери, Доп#1 - #3) 

2 (релейные выходы с 2 контактами типа C/12 - 18 В пост. тока, макс. 2 А)

2 (выход TTL/5 В пост. тока, макс. 200 мА)

16 индикаторов (красный, зеленый, желтый)  

пьезо-зуммер  

 

125 кГц Samsung/13,56 МГц MIFARE (по выбору)   

TCP/IP: SSA-P1x2T/RS-232, RS-422, RS-485 (макс. 32 канала) 

0°C - +50°C (+32°F - +122°F)

до 90% (относительная)

90 - 250 В перем. тока, 50/60 Гц/макс. 3 А 12 В пост. тока/макс. 170 мА

Макс. 40,5 Вт  Макс. 2,1 Вт

Черный/стальной корпус, пластик Черный/пластик  

350 x 399 x 100 мм (13,78 x 15,71 x 3,94 дюйма) 137 x 137 x 18 мм (5,39 x 5,39 x 0,71 дюйма)

5,7 кг (12,57 фунта)  160 г (0,35 фунта)

10

5

10

32

     

Всего имен пользователей

Буферы события

Порт читателей

Входной порт

Выходной порт

Индикатор

Звуковой сигнал

Частота/формат

Связь

УСЛОВИЯ

Рабочая температура  

Рабочая влажность

Входное напряжение/сила тока

Потребляемая мощность

Цвет/материал

Размеры (ШxВxГ)

Вес

Код времени

Интервал времени

Код праздничного дня

Праздник
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Панель интеллектуального контроля доступа для 1 двери с силовым блоком
Панель интеллектуального контроля доступа для 1 двери

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-P112(T)

SSA-P102(T)

SSA-P112(T)/P102(T)

Основные особенности

(двух разных типов)

 

электропитания

SSA-P102(T)

SSA-P102(T)SSA-P112(T)

137 (5.39")

13
7 

(5
.3

9"
)

350 (13.78")

39
9 

(1
5.

71
")

100 (3.94")
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Технические характеристики

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-X100
Силовой блок для панели контроля доступа

Основные особенности

предохранителя)

350 (13.78")

39
9 

(1
5.

71
")

100 (3.94")

                                                    SSA-X100

90 - 250 В перем. тока, 50/60 Гц

13 В пост. тока, 3 А

40,5 Вт

Встроенный контур подзарядки аккумулятора 

350 x 399 x 100 мм (13,78 x 15,71 x 3,94 дюйма) 

     

Входной 

Выходной 

Потребляемая мощность

Размеры (ШxВxГ)

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ Октябрь 2010 г.
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(Сканер отпечатков пальцев)

SSA-C100/C200/C110/C120

SSA-X500

SSA-C110SSA-C100/C200

SSA-C120

SSA-X500

Размеры Единицы измерения: мм (дюймы)

SSA-C100/C200/C110/C120/X500

Основные особенности

Технические характеристики

86
 (3

.3
9"

)

0.
8 

(0
.0

3"
)

54 (2.13")

4 (0.16")

54 (2.13")
1.7 (0.03")

86
 (3

.3
9"

)

4 (0.16")

46 (1.81")
6 (0.24")

6 
(0

.2
4"

)
28

 (1
.1

")

SSA-C100/C200 SSA-C110

SSA-C120

    SSA-C100     SSA-C200     SSA-C110    SSA-C120 

  

125 кГц/Samsung 13,56 МГц/MIFARE 125 кГц/Samsung 125 кГц/Samsung

Совместимость с   Совместимость с  Совместимость с  Совместимость с 

фазовой манипуляцией, 125 кГц ISO 14443 класса A, 13,56 МГц фазовой манипуляцией, 125 кГц фазовой манипуляцией, 125 кГц

-30°C - +65°C (-22°F - +149°F)

до 90% (относительная)

ПВХ ПВХ АБС-пластик АБС-пластик 

54 (Ш) x 0,8 (В) x 86 (Г) мм 54 (Ш) x 0,8 (В) x 86 (Г) мм 54 (Ш) x 1,7 (В) x 86 (Г) мм 46 (Ш) x 6 (В) x 28 (Г) мм 

(2,13 x 0,03 x 3,39 дюйма) (2,13 x 0,03 x 3,39 дюйма) (2,13 x 0,03 x 3,39 дюйма) (1,81 x 0,24 x 1,1 дюйма)

5,5 г (0,01 фунта) 5,5 г (0,01 фунта) 9 г (0,02 фунта) 4 г (0,01 фунта)

                                                    SSA-X500 

USB

USB 1.1

OPU01M

500 точек на дюйм

25,3 x 40,7 x 67,7 мм (1 x 1,6 x 2,67 дюйма)

500 точек на дюйм

412 x 302 пикселей

260 x 300 пикселей

13 x 15,2 мм

Оптический датчик высокого качества

0,001%

0,1%

15 КВ

Менее 1 сек

Менее 2 сек

     

Частота/формат

Кодирование

УСЛОВИЯ
Рабочая температура

 
 

Рабочая влажность

Материалы

Размеры (ШxВxГ)

Вес

     
Тип интерфейса 
Спецификации внешнего  
интерфейса.
Отпечаток пальца 
Датчик распознавания
Разрешение (точек на дюйм)
Размеры (ШxВxГ)

Разрешение 
Размер снятого изображения
Размер извлеченного  
изображения
Зона чувствительности
Датчик

ESD
Время проверки
идентификации
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держателей карт и кодов определенный пользователем

персональным журналом

большого объема

Управление расписанием

различным расписаниям. Благодаря циферблату и наличию разных цветов выполнить 
настройку легко и просто.

Управление для держателей карт и многоцелевые карты
Пользователь может сохранять различные сведения о держателях карт. 

том числе и на транспортное средство.

Несколько видов отчетов

Определение пользователем схемы комплексного мониторинга

Управление временем и посещаемостью

Конфигурация сервера/клиента

отчет о правах доступа держателя карты к каждой из дверей. Для каждого вида поиска/выхода 

текстовой форме. Здесь может оказаться полезной интеграция с программами учета рабочего 

отсутствие на рабочем месте и выходные.

Простым перетаскиванием элементов администратор 
может изменить вид экрана при комплексном 
мониторинге. Каждый может настроить удобный для 
себя вид экрана. Пользователь может также определить 
для себя нужные сведения о состоянии события и 
сигнала тревоги. Возможна работа с несколькими 
мониторами.

поддерживается сетевая 
конфигурация серверов и 

можно создать и удалить 
контроллер или панель 
управления. Клиентский сервер 

создания/удаления контроллеров и 
панелей управления.

SAMS Basic Lite
(SSA-M1100)

SAMS Basic
(SSA-M1000)

Сервер базы данных
(MS SQL Server)

SAMS Basic
Comm. Server

Последовательная 
связь

SSA-P102 SSA-P102 SSA-P102

SSA-P420T SSA-S3010 SSA-S2100

SSA-S3010 SSA-S2100

Главный офис

Филиал №1

SAMS Basic Lite
(SSA-M1100)

SAMS Basic
(SSA-M1000)

Сеть TCP/IP (LAN)

SSA-P102 SSA-P102Последовательная 
связь

SAMS Basic
Comm. Server

SSA-S3010 SSA-S2100

SAMS Basic Lite
(SSA-M1100)

SAMS Basic
(SSA-M1000)

Сеть TCP/IP (LAN)

SSA-P102 SSA-P102Последовательная 
связь

SAMS Basic Lite
(SSA-M1100)

SAMS Basic
Comm. Server

Филиал №2

Интернет (магистраль, глобальная сеть)

Сеть TCP/IP (LAN)

SSA-M1000/M1100

Основные особенности
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управлением камерами и цифровыми 
устройствами

держателями карт и кодами

пользователем

Управление видеоматериалами

источниками видео. Для визуального подтверждения событий можно выбрать 
нацеленную на 
определенное устройство 
контроля камеру или 
цифровой регистратор.

Контроль доступа и видеоисточников

доступа и связанных с ним видеоисточников. 
Можно отслеживать все события доступа и 
просматривать их видеозапись. С помощью 
настраиваемой пользователем карты можно 

устройств записи и камерами.

Управление держателями карт

SAMS Pro Lite
(SSA-M2100)

SAMS Pro
(SSA-M2000)

Сервер базы данных
(MS SQL Server)

SAMS Pro
Comm. Server

Последовательная 
связь

SSA-P112 SSA-P112 SSA-P112

SSA-P420T SSA-S3010 SSA-S2100

SSA-S3010 SSA-S2100

SAMS Pro Lite
(SSA-M2100)

SAMS Pro
(SSA-M2000)

Интернет (магистраль, глобальная сеть)

SSA-P112 SSA-P112Последовательная 
связь

SAMS Pro Lite
(SSA-M2100)

SAMS Pro
Comm. Server

Система 
CCTV

SSA-S3010 SSA-S2100

SAMS Pro Lite
(SSA-M2100)

SAMS Pro
(SSA-M2000)

Интернет (магистраль, глобальная сеть)

SSA-P112 SSA-P112Последовательная 
связь

SAMS Pro
Comm. Server

Система 
CCTV

Интернет (магистраль, глобальная сеть)

Интернет (магистраль, глобальная сеть)

Главный офис

Филиал №1 Филиал №2

Система CCTV

Управление расписанием

Настройка экрана пользователем

Управление временем и посещаемостью

Подробные отчеты о доступе

Конфигурация сервера/клиента

Управление расписанием позволяет администратору устанавливать различные права доступа 
пользователей в зависимости от времени суток. На несколько дней и недель подряд любой 

пять временных зон. Настройка 
упрощается за счет разноцветных 
временных графиков и циферблатов.

время отсутствия на рабочем месте.

о состоянии тревожного сигнала держателей карт и отчет о состоянии доступа. С целью интеграции в системы учета 

администратор имеет возможность 
экспортировать данные в виде электронных 
таблиц или в форме документов. Также 
отчеты можно экспортировать в виде файлов 

За счет простого перетаскивания администратор может изменить вид экрана отображения связанного 
видео. Настройки экрана запоминаются программой и отображаются 

как состояние события и сигналов тревоги. Также поддерживается 

пользователя можно распределить по разным экранам.

несколько сетевых конфигураций серверов 

настройку пользователей и управление 

все необходимое для ежедневного 

установки параметров устройств.

SSA-M2000/M2100

Основные особенности



Решение по обеспечению полной безопасности от компании Samsung


